
ファームウェアバージョン1.1 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書と併せてお読みください。
≥ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

≥コンピューター名（Apple社製Macパソコンの場合はNetBIOS名）にスペース（空白文字）など
が入っていると、正しく認識できないことがあります。
接続できない場合は、15文字以内の英字と数字のみを組み合わせたコンピューター名（Apple社
製Macパソコンの場合はNetBIOS名）に変更されることをお勧めします。

DMC-GH3ファームウェアアップデートについて

Wi-Fi 接続時に、パソコンのコンピューター名（Apple社製
Macパソコンの場合はNetBIOS名）を入力できるようにしました。

接続するパソコンを選ぶ画面にお使いのパソコンが表示されな
い場合は、［マニュアル入力］を選ぶと、パソコンのコンピュー
ター名（Apple社製Macパソコンの場合はNetBIOS名）を入力
することができます。

VQC9597

デジタルカメラ /
レンズキット /ボディ

品番 DMC-GH3A/DMC-GH3H/DMC-GH3お知らせ

裏面に続く
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MP4 動画でも、動画撮影メニューの［画質設定］で［FHD/60p］を選べるようにな
りました。

≥撮影した動画は、対応機器での再生であっても、画質や音質が悪くなったり、再生できなかったり
する場合があります。
この場合は、本機で再生を行い、HDMIケーブルを使って他の機器に映像を出力してお楽しみく
ださい。

[FHD/60p] で記録したMP4動画の再生・編集ができるようになります。

アップデートの手順は、下記サポートサイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/support/dsc/

MP4動画の［画質設定］に［FHD/60p］を追加しました。

サイズ 1920k1080

フレームレート 60p

ビットレート 28 Mbps

記録可能時間※

（カード1枚当たり）
2 GB: 8 分 0秒
8 GB: 36 分0秒
32 GB: 2 時間 31分
64 GB: 5 時間 7分

※1つの動画として連続記録できるファイルサイズは4 GBまでです。画
面には、連続して記録できる時間が表示されます。

付属ソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE」最新版へのアッ
プデートについて

MP4
FHD 60p
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