
温度ヒューズ温度ヒューズ・温度過昇防止装置

141 kWh/年（194 kWh/年）
W 233W 433

3段階

フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース
分岐金具付95 cm、取付ボルトセット、
クイックファスナー、説明書セット、スパナ

フレキシブルパイプ30 cm、
給水ホース分岐金具付95 cm、取付ボルトセット、
クイックファスナー、説明書セット、スパナ

本体：287 W   便座：47 W 本体：285 W   便座：47 W

DL-EJX10

3.6  kg 3.5  kg

DL-EJX20DL-UF20

47 cm×16 cm×52 cm

温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置

5段階

48 cm×16 cm×55 cm
49～735 kPa｛0.5～7.5 kgf/cm 2｝

漏電検知機能・着座センサー
5         ～35 ℃（給水温度） 0～40 ℃（周囲温度）

非使用時：「切」室温、「切以外」約18 ℃以上
使用時：「切」室温、3段階切り換え

「低」約32 ℃/「中」約36 ℃/「高」約40 ℃

貯湯式

67 kWh/年（87 kWh/年）
1291 Ｗ（水温5 ℃、室温0 ℃の場合）

本体：1116 W　暖房便座安定時：50 W
立ち上がり時： 1200 W

瞬間式

おしり洗浄：0．65 L/分　ビデ洗浄：0.65 L/分　おしり洗浄：湯0.5 L/分　ビデ洗浄：湯0.5 L/分

水道直結給水式水道直結給水式

触媒脱臭
0.1 m 3/分

触媒脱臭
0.1 m 3/分

「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/
「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃

1 m
4.4 kg
1 m

温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置

49～735 kPa｛0.5～7.5 k gf/cm 2｝

「切」水温、3段階切り換え「低」約37 ℃/「中」約38.5 ℃/「高」約40 ℃

約0.6 L

漏電検知機能・着座センサー
0～35 ℃（給水温度） 0～40 ℃（周囲温度）

貯湯式

※7

4.6 kg

フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、
取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ、

クッション（RJ40のみ）、リモコンセット、ひとセンサーセット（RJ40のみ）、
　取付ねじセット＜リモコン用、ひとセンサー用（RJ40のみ）＞、
　乾電池セット＜リモコン用、ひとセンサー用（RJ40のみ）＞

DL-RJ40
水道直結給水式

温度ヒューズ

83 kWh/年（109 kWh/年）
1210W（水温5 ℃、室温０ ℃の場合）

直流3 V（単3形乾電池2個）
直流3 V（単4形乾電池2個）

本体：1044 W　便座：47 W　脱臭運転時：4 W

触媒脱臭

4.2 kg
47 cm×16 cm×52 cm

DL-RJ20

49～735 kPa｛0.5～7.5 kgf/cm 2｝

漏電検知機能・着座センサー
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置

3段階

5      ～35 ℃（給水温度） 0～40 ℃（周囲温度）

瞬間式

おしり洗浄：湯0.45 L/分 ビデ洗浄：湯0.45 L/分

0.11 m 3/分

「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃

1 m

「切」室温、3段階切り換え「低」約29 ℃（約29 ℃）/
「中」約33 ℃（約30 ℃）/「高」約37 ℃（約33 ℃）

「切」室温、3段階切り換え「低」約29 ℃（約29 ℃）/
「中」約33 ℃（約30 ℃）/「高」約37 ℃（約33 ℃）

瞬間式 シャワー

おける温度。 ※5 約１０℃以下の場合は、洗浄流量が低下することがあります。 ※6 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。 ※７ 使用水圧範囲
が147kPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。 ◎同室で２台以上ビューティ・トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があり
ます。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。  

※5 ※5

温度ヒューズ・温度過昇防止装置

おしり洗浄：湯0.45 L/分　ビデ洗浄：湯0.45 L/分
5段階

「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5  ℃/「中」約37.5  ℃/「高」約39.5 ℃

温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
漏電検知機能・着座センサー

5　 ～35 ℃（給水温度）   0～40 ℃（周囲温度）
49～735 kPa｛0.5～7.5 k g f/cm 2｝

電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン

直流3 V（単3形乾電池2個）

本体：1044 W　暖房便座安定時：50 W　立ち上がり時： 825W
 「ナノイー」運転時： 7 W 本体：1044 W　暖房便座安定時：50 W　立ち上がり時： 825W

フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、取付ボルトセット、クイックファスナー、
説明書セット、スパナ、クッション（WH60・50・40のみ）、リモコンセット、リモコン用取付ねじセット、

リモコン用乾電池セット

46 cm×16 cm×52 cm

■温水洗浄便座仕様表

48 cm×22 cm×52 cm

非使用時：「切」室温、「切以外」約17 ℃以上
使用時：「切」室温、3段階切り換え「低」約32 ℃/「中」約36 ℃/「高」約40 ℃

瞬間式
1291 Ｗ（水温5 ℃、室温0 ℃の場合）

58 kWh/年（72 kWh/年）

水道直結給水式

触媒脱臭
0.1 m 3/分

0.06 m 3/分
0.27 m 3/分

「低」約36 ℃～「高」約52℃（室温10 ℃のとき）
温度ヒューズ・温度過昇防止装置

5.0 kg 4.9 kg 4.6 kg 4.2 kg
1 m

W瞬間式  便 座 シャワー

番品
給 水 方 式

全 　 　 　 体
（交流100 V 50-60 Hz）

分区
最 大 消 費 電 力
年 間 消 費 電 力 量

標準表面温度

安 全 装 置
脱 臭 剤
風 量
「 ナ ノ イ ー 」
風 量
風 量

安 全 装 置
温 度 調 節

最 大 流 量
流 量 調 節

標 準 温 水 温 度

貯 湯 量
安 全 装 置

使 用 水 圧 範 囲
標準寸法（幅×高さ×奥行）
標 準 質 量
電 源 コ ー ド 長 さ

同 梱 部 品

定 格

暖房便座

脱臭装置

「ナノイー」
装置

洗浄装置

乾燥装置

ひ と セ ン サ ー

そ の 他 の 安 全 装 置
使 用 温 度 範 囲

※1

※2

※3

※4

※6

ワイヤレスリモコン

DL- WH50DL- WH60 DL- WH20DL- WH40

仕様一覧

※5

※1 省エネ法（2012年度基準）の区分。 ※2 年間消費電力量は4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合［室温：5 ℃（冬季）・15 ℃（春秋季）・28 ℃（夏季）、
水温：15℃］。おしり洗浄使用１日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法（2012年度基準）の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。
（　）内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。 ※3 （　）内は着座していないときの温度です。 ※4 乾燥吹出口近傍の当社測定点に


