
X2 X20 X2000

HC-X2-K（ブラック）オープン価格* HC-X20-K（ブラック）オープン価格* HC-X2000-K（ブラック）オープン価格*

センサーサイズ 1.0型MOSセンサー
（有効画素数1503万画素）

1.0型MOSセンサー
（有効画素数1503万画素）

1/2.5型MOSセンサー
（有効画素数829万画素）

画質モード
（内部記録）

4K60p 4:2:0 10bit 4:2:0 10bit 4:2:0 10bit

4K30p/24p 4:2:2 10bit 4:2:2 10bit 4:2:2 10bit

最大ビットレート 200Mbps 200Mbps 200Mbps

記録ファイル形式 MOV MP4 AVCHD MOV MP4 AVCHD MOV MP4 AVCHD

音声フォーマット MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

ガンマモード 10種（V-Log、HLGを含む） 8種（V-Log、HLG非対応） 8種（V-Log、HLG非対応）

スーパースロー記録 MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）　

MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）

MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）

デュアルコーデック記録 〇 － －

配信用プロトコル 有線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS
無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正

AF 4K ハイプレシジョン AF 4K ハイプレシジョン AF 4K ハイプレシジョン AF

ビューファインダー 0.39型 OLED（約236万ドット）
(映像表示エリア約177万ドット)

0.39型 OLED（約236万ドット）
(映像表示エリア約177万ドット) 0.24型 EVF（約156万ドット）

LCDモニター 3.5型 液晶モニター（約276万ドット） 3.5型 液晶モニター（約276万ドット） 3.5型 液晶モニター（約276万ドット）

ハンドル 〇 〇 〇（着脱式）

USERボタン(タッチパネル搭載アイコン含む) 14 個 14 個 12 個

LAN端子 〇 － －

TC IN/OUT端子 〇 － －

映像出力(3G-SDI/HDMI端子） 〇 / 〇 ー / 〇 〇 / 〇

音声入力 XLR × 2、内蔵ステレオマイク  XLR × 2、内蔵ステレオマイク  XLR × 2、内蔵ステレオマイク、外部マイク入力：
 3.5mm径ステレオミニジャック  

音声出力 スピーカー、ヘッドホン出力 :
3.5mm径ステレオミニジャック

スピーカー、ヘッドホン出力：
3.5mm径ステレオミニジャック

スピーカー、ヘッドホン出力：
3.5mm径ステレオミニジャック

ダブルカードスロット 〇 〇 〇

連続撮影可能時間 
(同梱バッテリー, 液晶モニター使用時)

3時間50分
(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

4時間25分
(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

4時間35分
(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

本体質量(撮影時)
約2490g

（レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、
SDカード２枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む）

約2430g
（レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、
SDカード２枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む）

約1500g
（ハンドル、レンズフード、付属のバッテリー、

アイカップを含む）

外形寸法 幅211ｍｍ×高さ195ｍｍ×奥行390ｍｍ
（レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む）

幅209ｍｍ×高さ195ｍｍ×奥行389ｍｍ
（レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む）

幅129mm×高さ159mm×奥行257mm
（アイカップ含む 突起部除く）

　

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ　　　　　　　　　　　　　　  パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。 この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

デジタル 4Kビデオカメラデジタル 4Kビデオカメラ

高解像と低照度のバランスの取れた有効画素数1503万
の1.0型MOSセンサーを搭載。広いダイナミックレンジが
ハイライトからシャドウまで自然なトーンの階調表現を
可能にします。また、高速処理のエンジンとの組み合わ
せによる優れた高感度性能は暗部のノイズを抑えた
撮影を実現しました。

レンズユニットを微細に駆動させ、フォーカスを素早く
コントロールするマイクロドライブ・フォーカスユニット
と4 KハイプレシジョンA Fによりスピード、安定性、
追従性に優れたオートフォーカスを実現しました。

上下左右のブレや水平ブレなどさまざまな手ブレをリアル
タイムに検知し補正する5軸ハイブリッド手ブレ補正、ズーム
時の手ブレをなめらかに補正するボールO.I.S.機構搭載で
手持ち撮影やズーム時など手ブレを抑えた撮影が可能です。

1.0 型 MOS センサー搭載 4K60p 10bit  の
高画質プロフェッショナル カムコーダー

X2/X20 詳しくは

全モードで広角24.5mm※から、望遠490mm※までの焦点
距離をカバーします。また、iズームでは32倍（FHD時）/
24倍（4K時）まで、高い解像度を保ったままテレ端から
シームレスなズームアップが可能です。広角24.5mm※は
車内などせまく被写体から距離が取れない状況での
インタビューなどに活躍します。

スペックは スペックは スペックは

●「ＡＧ品番」は、法人向け（放送・業務用映像システム）ルートでのお取り扱いとなります。一部個人向けルートでもお取り扱いがございます。 ※ HC-X2000には対応していません。

＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ●この商品はお取扱い先を限定しております。 ●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●AVCHD、AVCHD Progressive、およびAVCHD Progressiveのロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標です。
●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または、登録商標です。 

■別売オプション

LED ビデオライト
VW-LED1-K
メーカー希望小売価格
16,500円（税込）

バッテリーチャージャー
AG-BRD50
メーカー希望小売価格
33,000円（税込）

超指向性マイクロホン
AG-MC200G
メーカー希望小売価格
38,500円（税込）

バッテリーパック
AG-VBR59
7.28V/5900 mAh
メーカー希望小売価格 
26,400円（税込）

バッテリーパック
AG-VBR89G※

7.28V/8850 mAh
メーカー希望小売価格 
37,400円（税込）

バッテリーパック
AG-VBR118G※

7.28V/11800 mAh
メーカー希望小売価格 
48,400円（税込）

※35mm判換算。 

panasonic.com/jp

NV-JJPRX2X20

このカタログの記載内容は
2022年9月8日現在のものです。

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9
このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

[大容量バッテリー]



X2

[ 抜粋表 ] フレームレート ビットレート 映像圧縮 音声圧縮 規格
MOV MP4

4K（UHD）
3840 × 2160

59.94p / 50.00p 200Mbps/100Mbps ※1（4:2:0 10bit）
HEVC LongGOP

LPCM
（48kHz/24bit） ◯ ー

29.97p / 25.00p / 23.98p 150Mbps※1（4:2:0 10bit）
59.94p / 50.00p 150Mbps※1（4:2:0 8bit）

LongGOP29.97p / 25.00p / 23.98p 150Mbps※1（4:2:2 10bit）
29.97p / 25.00p / 23.98p 100Mbps※1（4:2:0 8bit）
59.94p / 50.00p 100Mbps※1（4:2:0 10bit）

HEVC LongGOP AAC
（48kHz/16bit） ー ◯29.97p / 25.00p / 23.98p 72Mbps※1（4:2:0 10bit）

29.97p / 25.00p / 23.98p 72Mbps※1（4:2:0 8bit） LongGOP

フルHD（FHD）
1920 × 1080

59.94p / 50.00p 200Mbps※1（4:2:2 10bit）
ALL-Intra

LPCM
（48kHz/24bit） ◯ ー

59.94i/50.00i/29.97p/25.00p/23.98p 100Mbps※1（4:2:2 10bit）
59.94p / 50.00p 100Mbps※1（4:2:2 10bit）

LongGOP
59.94i/50.00i/29.97p/25.00p/23.98p 50Mbps※1（4:2:2 10bit）
59.94p / 50.00p / 23.98p 50Mbps※1（4:2:0 8bit） LongGOP AAC（48kHz/16bit） ー ◯

インタビュー収録からインサート映像にまで対応。

3連リング

NDフィルター

フォーカス、ズーム、アイリスを
独立して操作できます。

4段階に調整できます。被写界深度を
変えることなく露出の操作が可能です。

約276万ドットの高輝度
3.5型高精細液晶モニター

＊画像はHC-X2になります。HC-X20についてはWEBをご覧ください。

LCDモニター X2 X20

豊富な記録モードとビットレート X2 X20

USERボタン

HDMI端子

LAN端子
４つのストリーミングプロトコル
（RTSP/ RTP/ RTMP/ RTMPS）に対応

X2

XLR端子

BNC端子
（SDI  OUT、TC IN/OUT）

X2

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

※1 200Mbps、150Mbps、100MbpsのMOV/MP4記録モードには、UHSスピードクラス3のSDXCメモリーカードをご使用ください。72Mbps、50MbpsのMOV/MP4記録モードには、スピードクラス10のSDXCメモリーカードをご使用ください。

高効率のHEVCコーデックに対応し、動きの速い被写体でも明瞭でなめらかな映像が撮れる4K60p 10bi t 200Mbps記録、豊富な情報
量で高度なポスト編集に有効な4K30p 4:2:2 10bit記録、4K 2fps～60fpsのVFR記録、FHD120fpsのスーパースロー記録、編集に便利な
FHD ALL-Intra記録など多彩な記録形式が可能で、ドキュメンタリー映像、シナリオ映像など幅広い用途で活躍します。

X2では48種類、X20で45種類の機能の
中から任意に割り当ててワンタッチで
機能を使用することが可能

IRIS、GAIN、
SHUTTERボタン

チルト式約236万ドットの
0.39型 OLED 

ビューファインダー

リモート端子 X2 X20

X2 X20XLR端子
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X2

[ 抜粋表 ]
フレームレート ビットレート 映像圧縮 音声圧縮

規格

MOV MP4

4K（UHD）
3840 × 2160

59.94p / 50.00p 200Mbps/100Mbps ※1（4:2:0 10bit）
HEVC LongGOP

LPCM
（48kHz/24bit）

◯ ー

29.97p / 25.00p / 23.98p 150Mbps※1（4:2:0 10bit）

59.94p / 50.00p 150Mbps※1（4:2:0 8bit）

LongGOP29.97p / 25.00p / 23.98p 150Mbps※1（4:2:2 10bit）

29.97p / 25.00p / 23.98p 100Mbps※1（4:2:0 8bit）

59.94p / 50.00p 100Mbps※1（4:2:0 10bit）
HEVC LongGOP AAC

（48kHz/16bit）
ー ◯29.97p / 25.00p / 23.98p 72Mbps※1（4:2:0 10bit）

29.97p / 25.00p / 23.98p 72Mbps※1（4:2:0 8bit） LongGOP

フルHD（FHD）
1920 × 1080

59.94p / 50.00p 200Mbps※1（4:2:2 10bit）
ALL-Intra

LPCM
（48kHz/24bit）

◯ ー
59.94i/50.00i/29.97p/25.00p/23.98p 100Mbps※1（4:2:2 10bit）

59.94p / 50.00p 100Mbps※1（4:2:2 10bit）
LongGOP

59.94i/50.00i/29.97p/25.00p/23.98p 50Mbps※1（4:2:2 10bit）

59.94p / 50.00p / 23.98p 50Mbps※1（4:2:0 8bit） LongGOP AAC（48kHz/16bit） ー ◯

X2 X20インタビュー収録からインサート映像にまで対応。　マルチユース プロカムコーダー

システムチャート

3連リング

NDフィルター

フォーカス、ズーム、アイリスを
独立して操作できます。

4段階に調整できます。被写界深度を
変えることなく露出の操作が可能です。

約276万ドットの高輝度
3.5型高精細液晶モニター

※2 記録メディアが切り換わるときは音声が最大で約1秒間途切れます。 ※3 MOV/FHD設定時のみ。

※4 HDMIとSDI同時出力の場合は同一のフレームレートになります。

SDダブルスロット

効率的なワークフローを実現するデュアルコーデック記録 

カメラや外部モニターで同時に確認できるLCD・EVF・HDMI・３G-SDI
（HC-X2のみ）の中から3系統同時出力も可能

X2

＊画像はHC-X2になります。HC-X20についてはWEBをご覧ください。

LCDモニター X2 X20

豊富な記録モードとビットレート X2 X20

13ストップV-Log/V-Gamut対応、HLG撮影も可能な
ハイダイナミックレンジ動画記録

USERボタン

LCDモニター EVF 外部モニター

HDMI端子

LAN端子
４つのストリーミングプロトコル
（RTSP/ RTP/ RTMP/ RTMPS）に対応

X2

XLR端子

BNC端子
（SDI  OUT、TC IN/OUT）

X2

X2 X20

X2 X20

X2

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

X2 X20

信頼の機能

※1 200Mbps、150Mbps、100MbpsのMOV/MP4記録モードには、UHSスピードクラス3のSDXCメモリーカードをご使用ください。72Mbps、50MbpsのMOV/MP4記録モードには、スピードクラス10のSDXCメモリーカードをご使用ください。

高効率のHEVCコーデックに対応し、動きの速い被写体でも明瞭でなめらかな映像が撮れる4K60p 10bi t 200Mbps記録、豊富な情報
量で高度なポスト編集に有効な4K30p 4:2:2 10bit記録、4K 2fps～60fpsのVFR記録、FHD120fpsのスーパースロー記録、編集に便利な
FHD ALL-Intra記録など多彩な記録形式が可能で、ドキュメンタリー映像、シナリオ映像など幅広い用途で活躍します。

超指向性マイクロホン
AG-MC200G 

LED ビデオライト
VW-LED1

ヘッドホン（市販品）
3.5mm ステレオミニジャック

SDXC/SDHC
メモリーカード 

バッテリー
チャージャー
AG-BRD50

バッテリーパック
AG-VBR59
AG-VBR89G
AG-VBR118G

ワイヤードリモート
コントローラーPC

PC

USB 接続ケーブル

LAN ケーブル ※HC-X2のみ

USBデザリング ※HC-X2のみ

LAN ケーブル 
※HC-X20のみ

USBイーサネット
アダプター（市販品）

三脚

3G-SDI（BNC端子）※HC-X2のみ

HDMIケーブル

ビデオモニター
レコーダー

アクセサリーシュー

AUDIO INPUT

ワイヤレスリモートコントロール
対応OS: iPadOS/iOS/Android Wi-Fi 2.4GHz

ビデオモニター
レコーダー

スマートデバイス

専用アプリ
HC ROP

●イラストはイメージです。 ●SDXC/SDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

■リレー記録 ※2

スロット 1

スロット 2

■サイマル記録
  （同時記録）

■バック
   グラウンド※3

   記録

スロット 1

スロット 2

記録

記録 記録

記録 記録

記録

スロット 1

スロット 2

シーン1 シーン 2 シーン 3

連続記録

4K/8K放送で必要な広いダイナミックレンジに対応するためにX2は、当社製シネマカメラVARICAMと同じガンマカーブの13ストップ
V-Log/V-GamutやHLG記録などハイダイナミックレンジの動画記録ができます。V-Logで記録すればポストプロダクションにおいて、
VARICAMやLUMIXで撮影した動画データと合わせた場合でも、スムーズなカラーグレーディングが可能で制作用途でも活躍します。

2つのSDカードスロットを搭載。1枚目のSDカードがいっぱいになると、自動的に2枚
目のS Dカードで記録を継続する［リレー記録］※2や、2枚のSDカードに同じ映像を同
時記録する［サイマル記録］、片方のSDカードを常時記録状態にし、もう片方のカード
で必要なシーンだけ記録・停止を繰り返して撮影できる［バックグラウンド記録］※3な
ど高い信頼性で撮影をアシストします。

X2は、低ビットレートのサブ動画を同時記録できるデュアルコーデック記録に対応
しました。スロット1に、4K30p 10 0Mbp sの動画を記録しながら、スロット2に、
FHD30p 50Mbpsや低画質FHD30p 8Mbpsのサブ動画を同時記録することが可能
です。編集時にスロット2で録画したサブ記録ファイルを活用することで、ワーク
フローの効率化を図ることができます。

LCDモニター・EVF・HDMI・3G-SDI（SDIはX2のみ）のうち3系統への同時出力に対応
します。LCDモニターとEVFの同時出力やLCDモニターとHDMI、3G-SDIの同時出力に
対応し、現場の運用に応じた映像出力を選択することが可能です。HDMIでは最大
4K60p、3G-SDIでは最大FHD60ｐ、共に4：2：2 10bit出力※4に対応します。

 

〈本体付属品〉

HC-X2/HC-X20

バッテリーパック バッテリーチャージャー ACアダプター

電源コード
ACアダプター用 レンズフード

アイカップ マイクホルダー

X2では48種類、X20で45種類の機能の
中から任意に割り当ててワンタッチで
機能を使用することが可能

IRIS、GAIN、
SHUTTERボタン

チルト式約236万ドットの
0.39型 OLED 

ビューファインダー

リモート端子 X2 X20

X2 X20XLR端子
メイン記録フォーマット
［サブ記録：FHD 50Mbpsの場合］［59.94Hz］

記録フォーマット

■4K30p・24p / 4:2:0 LongGOP 100M

■4K30p・24p / 4:2:0 LongGOP 100M
■FHD60p / 4:2:2 LongGOP 100M
■FHD60p / 4:2:2 ALL-I 200M
■FHD30p・24p・60i / 4:2:2 ALL-I 100M

［サブ記録：FHD 8Mbpsの場合］［59.94Hz］
記録フォーマット
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X2 X20 X2000

HC-X2-K（ブラック）オープン価格* HC-X20-K（ブラック）オープン価格* HC-X2000-K（ブラック）オープン価格*

センサーサイズ 1.0型MOSセンサー
（有効画素数1503万画素）

1.0型MOSセンサー
（有効画素数1503万画素）

1/2.5型MOSセンサー
（有効画素数829万画素）

画質モード
（内部記録）

4K60p 4:2:0 10bit 4:2:0 10bit 4:2:0 10bit

4K30p/24p 4:2:2 10bit 4:2:2 10bit 4:2:2 10bit

最大ビットレート 200Mbps 200Mbps 200Mbps

記録ファイル形式 MOV MP4 AVCHD MOV MP4 AVCHD MOV MP4 AVCHD

音声フォーマット MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

MOV : 48kHz/24bit 2ch
MP4/AVCHD : 48kHz/16bit 2ch

ガンマモード 10種（V-Log、HLGを含む） 8種（V-Log、HLG非対応） 8種（V-Log、HLG非対応）

スーパースロー記録 MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）

MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）

MOV/FHD/120fps、
最大スローモーション効果:1/5倍速 (24pモード時）

デュアルコーデック記録 〇 － －

配信用プロトコル 有線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS
無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 無線：RTSP/RTP/RTMP/RTMPS

手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正 5軸ハイブリッド手ブレ補正

AF 4K ハイプレシジョン AF 4K ハイプレシジョン AF 4K ハイプレシジョン AF

ビューファインダー 0.39型 OLED（約236万ドット）
(映像表示エリア約177万ドット)

0.39型 OLED（約236万ドット）
(映像表示エリア約177万ドット) 0.24型 EVF（約156万ドット）

LCDモニター 3.5型 液晶モニター（約276万ドット） 3.5型 液晶モニター（約276万ドット） 3.5型 液晶モニター（約276万ドット）

ハンドル 〇 〇 〇（着脱式）

USERボタン(タッチパネル搭載アイコン含む) 14 個 14 個 12 個

LAN端子 〇 － －

TC IN/OUT端子 〇 － －

映像出力(3G-SDI/HDMI端子） 〇 / 〇 ー / 〇 〇 / 〇

音声入力 XLR × 2、内蔵ステレオマイク XLR × 2、内蔵ステレオマイク  XLR × 2、内蔵ステレオマイク、外部マイク入力：
 3.5mm径ステレオミニジャック  

音声出力 スピーカー、ヘッドホン出力 :
3.5mm径ステレオミニジャック

スピーカー、ヘッドホン出力：
3.5mm径ステレオミニジャック

スピーカー、ヘッドホン出力：
3.5mm径ステレオミニジャック

ダブルカードスロット 〇 〇 〇

連続撮影可能時間 
(同梱バッテリー, 液晶モニター使用時)

3時間50分
(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

4時間25分
(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

4時間35分
(4K60p/200Mbps, 59.94Hz)

本体質量(撮影時)
約2490g

（レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、
SDカード２枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む）

約2430g
（レンズフード、付属のバッテリー、アイカップ、
SDカード２枚、MIC HOLDER、XLRキャップを含む）

約1500g
（ハンドル、レンズフード、付属のバッテリー、

アイカップを含む）

外形寸法 幅211ｍｍ×高さ195ｍｍ×奥行390ｍｍ
（レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む）

幅209ｍｍ×高さ195ｍｍ×奥行389ｍｍ
（レンズフード、アイカップ、MIC HOLDER含む）

幅129mm×高さ159mm×奥行257mm
（アイカップ含む 突起部除く）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ　　　　　　　　　　　　　　 パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。 この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

デジタル 4Kビデオカメラ

スペックは スペックは スペックは

●「ＡＧ品番」は、法人向け（放送・業務用映像システム）ルートでのお取り扱いとなります。一部個人向けルートでもお取り扱いがございます。 ※ HC-X2000には対応していません。

＊オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ●この商品はお取扱い先を限定しております。 ●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●AVCHD、AVCHD Progressive、およびAVCHD Progressiveのロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標です。
●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator,Inc.の商標または、登録商標です。 

■別売オプション

LED ビデオライト
VW-LED1-K
メーカー希望小売価格
16,500円（税込）

バッテリーチャージャー
AG-BRD50
メーカー希望小売価格
33,000円（税込）

超指向性マイクロホン
AG-MC200G
メーカー希望小売価格
38,500円（税込）

バッテリーパック
AG-VBR59
7.28V/5900 mAh
メーカー希望小売価格
26,400円（税込）

バッテリーパック
AG-VBR89G※

7.28V/8850 mAh
メーカー希望小売価格
37,400円（税込）

バッテリーパック
AG-VBR118G※

7.28V/11800 mAh
メーカー希望小売価格
48,400円（税込）

NV-JJPRX2X20

このカタログの記載内容は
2022年9月8日現在のものです。

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9
このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

[大容量バッテリー]


