
ワイヤレスでも、
高音質をあきらめない。

EAH-AZ80

EAH-AZ60M2

ワイヤレスでも高音質で
臨場感のある音楽を楽しめる。

クリアな音質と、複数のスマート機能で一日中、
快適にサウンドを楽しめる。

〇この商品は、お取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。  
※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。
◎ハイレゾワイヤレスロゴは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。◎LDACおよびLDACロゴは、
ソニー株式会社の商標です。◎Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が
所有権を有します。バナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴ
を使用しています。◎“Qi（チー）”及び　　マークは、Wireless Power Consortiumの商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

RP-JJCRTW232
●このカタログの記載内容は2023年9月25日現在のものです。
●掲載の商品は改善のため予告なく仕様・設計・外観・デザイン・価格等の変更を行う場合があります。
●掲載の製品の写真と実際の色は撮影や印刷の条件等により異なる場合があります。

〒141-0031　東京都品川区西五反田 3丁目5-20

 「3台マルチポイント
接続」対応

業界初＊

ワイヤレス充電（Qi）対応
Technics
Audio Connect

＊OSアカウントや IDで連携しなくても動作するマルチポイント機能として業界初。 2023年 3月 31日現在。2023年 6月 15日
発売製品。当社調べ。  ＊＊国内のノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。JEITA（一般社団法人 
電子情報技術産業協会）基準に則る。2023年 3月 31日現在。当社調べ。

EAH-AZ40M2
NEW

ノイズキャンセリングとハイレゾ高音質が
楽しめるコンパクトモデル。

ドライバーサイズ 振動板 ノイズキャンセリング 装着性

直径6 mm PEEK 振動板 ★ ★ ★ ★ ☆ 独自しずく型
イヤーピース4種類

ドライバーサイズ 振動板 ノイズキャンセリング 装着性

直径8mm バイオセルロース
振動板

★ ★ ★ ★ ★
（業界最高クラス＊＊）

独自しずく型
イヤーピース7種類

ドライバーサイズ 振動板 ノイズキャンセリング 装着性

直径10mm アルミ振動板 ★ ★ ★ ★ ★
（業界最高クラス＊＊）

独自コンチャフィット形状
イヤーピース7種類

EAH-AZ80 EAH-AZ60M2 EAH-AZ40M2

Technics
Audio Connect

 「3台マルチポイント
接続」対応

業界初＊

ワイヤレス充電（Qi）対応
Technics
Audio Connect

 「3台マルチポイント
接続」対応



ワイヤレスでもクリアな高音質で
臨場感のある音楽を楽しめる。

クリアな音質と、複数
一日中、快適にサウン

ワイヤレスステレオインサイドホン

EAH-AZ80
オープン価格※

ワイヤレスステレオインサイドホン

EAH-AZ60M2
オープン価格※

業界初＊「3台マルチポイント接続」
対応で、機器の切替が不要。

業界初＊「3台マルチポイント接
対応で、機器の切替が不要。

優れた装着性、
コンチャフィット形状。

-S（シルバー）
-S（シルバー）　　　　　　　  -K（ブラック）

解像度の高いクリアな音で、圧倒的な臨場感を再現。 独自の音響構造により、解像
ドライバーサイズ ドライバーサイズ

付属品 ・USB充電ケーブル約0.2 m （入力：USB Type-C 形状、 出力：USB Type-C 形状）
・イヤーピース：XS1、XS2、S1、S2、M、L、XL  各2個（Mはイヤホンに装着）

付属品・USB充電ケーブル約0.2 m（入力：USB 
・イヤーピース：XS1、XS2、S1、S2、M、L、XL 各

業界初＊

バイアルミ振動板 直径8mm直径10mm

AZ80について
▼

「3台マルチポイント
接続」対応

Technics
Audio Connect



のスマート機能で
ドを楽しめる。

ワイヤレスステレオインサイドホン

EAH-AZ40M2
オープン価格※

続」 目を惹くスタイリッシュな
デザイン。

　　　　　　  -K（ブラック）

度の高い音を実現。

〇この商品は、お取扱い先を限定しております。 〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。
＊OSアカウントやIDで連携しなくても動作するマルチポイント機能として業界初。2023年3月31日現在。2023年6月15日発売製品。当社調べ。

Type-C 形状、 出力：USB Type-C 形状）
2個（Mはイヤホンに装着）

付属品 ・USB充電ケーブル約0.2 m （入力：USB Type-C 形状、 出力：USB Type-C 形状）
・イヤーピース：XS、S、M、L  各2個（Mはイヤホンに装着）

オセルロース振動板

装着感を追求したコンパクトで
高品位なデザイン。

「3台マルチポイント接続」
対応で、機器の切替が不要。

独自の音響構造により、クリアで自然な音を再現。
ドライバーサイズ PEEK振動板直径6mm

AZ60M2について
▼

業界初＊

「3台マルチポイント
接続」対応

「3台マルチポイント
接続」対応

ノイズキャンセリングとハイレゾ高音質が
楽しめるコンパクトモデル。

-N（ローズゴールド）　　　-S（シルバー）　　　　　　  -K（ブラック）

AZ40M2について
▼

NEW



EAH-AZ80

EAH-AZ60M2

ワイヤレスでも高音質で
臨場感のある音楽を楽しめる。

クリアな音質と、複数のスマート機能で一日中、
快適にサウンドを楽しめる。

〇この商品は、お取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。  
※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。
◎ハイレゾワイヤレスロゴは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。◎LDACおよびLDACロゴは、
ソニー株式会社の商標です。◎Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が
所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴ
を使用しています。◎“Qi（チー）”及び　 マークは、Wireless Power Consortiumの商標です。
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

RP-JJCRTW232
●このカタログの記載内容は2023年9月25日現在のものです。
●掲載の商品は改善のため予告なく仕様・設計・外観・デザイン・価格等の変更を行う場合があります。
●掲載の製品の写真と実際の色は撮影や印刷の条件等により異なる場合があります。
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「3台マルチポイント
接続」対応

業界初＊

ワイヤレス充電（Qi）対応
Technics
Audio Connect

＊OSアカウントや IDで連携しなくても動作するマルチポイント機能として業界初。 2023年 3月 31日現在。2023年 6月 15日
発売製品。当社調べ。 ＊＊国内のノイズキャンセリング機能付き完全ワイヤレスイヤホン市場において。JEITA（一般社団法人 
電子情報技術産業協会）基準に則る。2023年 3月 31日現在。当社調べ。

EAH-AZ40M2
NEW

ノイズキャンセリングとハイレゾ高音質が
楽しめるコンパクトモデル。

ドライバーサイズ 振動板 ノイズキャンセリング 装着性

直径6 mm PEEK 振動板 ★ ★ ★ ★ ☆ 独自しずく型
イヤーピース4種類

ドライバーサイズ 振動板 ノイズキャンセリング 装着性

直径8mm バイオセルロース
振動板

★ ★ ★ ★ ★
（業界最高クラス＊＊）

独自しずく型
イヤーピース7種類

ドライバーサイズ 振動板 ノイズキャンセリング 装着性

直径10mm アルミ振動板 ★ ★ ★ ★ ★
（業界最高クラス＊＊）

独自コンチャフィット形状
イヤーピース7種類

EAH AZ40M2
EW

Technics
Audio Connect

「3台マルチポイント
接続」対応

業界初＊

ワイヤレス充電（Qi）対応
Technics
Audio Connect

「3台マルチポイント
接続」対応




