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一眼デジタルカメラにおいてLUMIX GHシリーズが、次々と刷新してきた

革新の動画記録性能。そのハイパフォーマンスな性能を継承し、LUMIX

初の斬新なボックススタイルのカメラボディへ凝縮。新たに装備された

BNC端子・LAN端子などの拡張インターフェースと自由度の高いカスタ

マイズ性。マルチカメラやライブストリーミング※1などの高度なオペレーション

が求められる制作現場から、機動力を活かしたワンマンでのジンバル・ハンド

ヘルド撮影、拡張性とバランスを重視したシネマ映像制作、ドローンでの

無線制御撮影まで、プロフェッショナルの多様な撮影環境に対応します。

よりフレ キ シ ブ ル に、より 使 い や す く。ボック ス スタ イ ル の

LUM I X  B GH 1が、新たな映像制作のワークフローを構築します。
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［ ボ ッ ク ス ス タ イ ル ］

［  自  由  度  ］

［  拡  張  性  ］

フレキシブル  

カスタマイズ 　

LUMIX BOX



ご注意 ● 本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。
● 電源が確保できない場所での撮影時には、別売のバッテリーパック（AG-VBR59/AG-VBR89G/AG-VBR118G）と充電用の別売バッテリーチャージャー（AG-BRD50）が必要です。

 シネマカメラに迫る、広ダイナミックレンジの13ストップ。
 ハイライト耐性が向上し、自由度の高いカラーグレーディングを可能に。
 LUMIX GシリーズやSシリーズとシームレスな絵作り連携。

13ストップ/ V-Log L

 Cinema4K 60p（4096×2160 17:9）で、10bit記録を実現。
 4K 60p 10bit記録、4K 30p 4:2:2 10bit記録にも対応。

Cinema4K 60p 10bit記録

 高効率な放熱設計により、すべての記録方式で動画記録時間無制限※2を実現。
 30分を超えるノーカット撮影に活躍。

※1 ファームウェアアップデートにて対応予定。 ※2 記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。本体温度が上昇した場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。※3 接続環境や接続するパソコンのスペックにより、動作が不安定になる可能性があります。 
※4 PCに専用ソフトウェア「LUMIX Tether for Multicam」をインストールすることでカメラを制御できます。 ※5 複数のPoE+端末を接続できる給電装置によっては、給電できるトータル電力の制限を超えると電源が供給されないものがあります。

動画記録時間無制限※2

ボックススタイルに凝縮した高感度・高画質動画性能

プロフェッショナルの信頼に応える拡張インターフェース

 常用の最高感度ISO51200を実現。
 拡張ISOでISO204800まで感度を拡張可能。
 高ISO感度で撮影時もノイズが少なく、解像感のある画質が得られる。

デュアルネイティブISO
テクノロジー

 当社製シネマカメラVARICAMの絵作り思想を継承したガンマ。
 カラーグレーディングなしで、シネマカメラのようなルックを実現。

シネマライクな絵作り
（シネライクD2/V2）

 リレー記録やバックアップ記録など撮影用途に合わせて設定可能。
 UHS-Ⅱ ビデオスピードクラス90対応。

ダブルSDカードスロット

 プロの現場で多用されている3G-SDI用のBNC端子を搭載。
 3G-SDIは、FHD 60p 4:2:2 10bitの映像の外部出力が可能。
 汎用性・耐久性に優れたHDMI Type A端子を採用。
 HDMIは、4K 60p 4:2:2 10bit映像の外部出力と記録が可能。
 3G-SDIとHDMIでの同時出力が可能。

3G-SDI / HDMI出力

 ノンリニア編集に欠かせないタイムコード（TC IN/OUT）と
　 Genlock入力を搭載。
 マルチカメラ撮影など複数台のカメラを高精度に同期することが可能。

タイムコード/ Genlock入力

 複数台カメラ（最大12台※3）のLAN制御※4。
 ライブストリーミング※1の配信撮影。
 LANケーブルから電力を供給するPoE+ハブ※5に対応。

LAN端子 （PoE+対応）

〉〉 P.06 〉〉 P.07〉〉 P.08

〉〉 P.06 〉〉 P.12〉〉 P.10

〉〉 P.13 〉〉 P.13〉〉 P.13

3G-SDI
（BNC端子）

タイムコード

Genlock入力

LAN端子HDMI
（Type A端子）
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多様な撮影スタイルを実現するマルチユースな機動力

マルチアングルでのカメラ制御 PCから複数台のカメラを制御

バッテリーパック

 LAN制御
（PoE+）

3G-SDI

タイムコード

Genlock入力

PC制御

スライダー

LAN制御

ハイレゾ音源収録

純正レンズ
AF制御

SDI
モニタリング マイクロホン

XLRマイクロホン
アダプター

※
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MULTI CAMERA LIVE STREAMING# #



ジンバルを使用したワンマンオペレーション

映画製作にも対応する拡張性

ドキュメンタリー取材にも活躍

ドローン撮影での無線制御と優れたボディバランスを実現

 シネマレンズ

 フォローフォーカス

 無線制御

SDIモニタリング

音声収録

SDIモニタリング

SDIモニタリング

大型バッテリー

ご注意 本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。■ 画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。※ファームウェアアップデートにて対応予定。

バッテリーパック

バッテリーパック
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GIMBAL HANDHELD

CINEMA DRONE

# #

# #



マルチピクセル輝度生成とインテリジェントディテール処理により、交換

レンズの持つ解像性能を余すところなく再現。新3次元色コントロールで、

明度・彩度・色相別に、よりスムーズで豊かな色調を表現します。また、

高感度時は高精度マルチプロセスNRでノイズ・信号成分を緻密に

見分け、被写体のディテールを自然な立体感

のまま緻密に描写。さらに信号処理プロセス

の最適化によりダイナミックレンジが拡大し、

階調豊かにとらえることができます。

マイクロフォーサーズ規格は、システム全体のコンパクト化を追求。

マウント外径を小型化することで、カメラボディだけでなく、交換レンズ

の小型・軽量化も実現しています。レンズとボディとの信号の連携を

確実かつ高速にするために11ピンを採用し、動画記録時のデータを

高速処理します。高い機動性を確保しながらも、高画質な映像記録を

実現する優れたマウントです。

ハイレベルな映像制作を実現する基本性能

プロフェッショナル動画性能

■ マイクロフォーサーズマウント

機動性と高画質を両立させる

撮像素子1つあたりの受光性能を最大限に高めるために、S/N比を

向上させたGH5Sと同等の有効画素数 1028万画素 Live MOS

センサーを採用。広いダイナミックレンジとS/N比向上により優れた

高感度性能を実現し、解像感・階調性・色再現・低ノイズすべてにおいて

卓越した高画質を生み出します。

■ 10.2M Live MOSセンサー

高感度設定でも細部まで忠実に描写する

ノイズが増幅してしまう高ISO感度設定時、「低ISO回路」と「低ノイズ・

高ISO回路」の2系統を切り換えることで、ノイズを抑えたより自然

で美しい静止画・動画記録を可能にしました。常用の最高ISO感度は

ISO51200、拡張ISO感度はISO204800を実現し、撮影範囲の

可能性を広げます。

■ デュアルネイティブISOテクノロジー

高感度撮影時のノイズを抑制する

■ ヴィーナスエンジン

高解像・高感度・色再現性

優れたハイライト耐性を持つ、13ストップという広ダイナミックレンジ

を実現。暗部からハイライト部分まできめ細かに描写し、映像制作

の編集で自由度の高いカラーグレーディングを可能にします。また、

V-Log Lに対応したLUMIX Gシリーズや、V-Logに対応した当社製

シネマカメラ VARICAM、フルサイズ一眼カメラ LUMIX Sシリーズで

撮影した動画と組み合わせて、一貫した絵作りのポストプロダクション

を行うことが可能です。

■ 13ストップ  V-Log L

豊かな階調と柔軟なグレーディングを実現する

ノイズ

低ノイズ・
高ISO回路

低ノイズ・
高ISO回路

低ISO回路
ピクセル

光

低ISO回路

160通常撮影時 800 51200
400V-Log L 2000 25600

アナログ回路

アナログ回路

ベース感度 ： 
低感度／高感度

通常撮影時 ： ISO 160／800
V-Log L撮影時 ： ISO 400／2000
HLG撮影時 ： ISO 320／1600
シネライクD2／シネライクV2撮影時 ： ISO 160／800

1024
960
896
832
768
704
640
576
512
448
384
320
256
192
128
64
0
0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 2 3 4 5 6 7 8

14+Stop

14 Stop
13 Stop
12 Stop

■ マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズロゴマークはオリンパス（株）の日本・米国・ＥＵ・その他各国の商標または登録商標です。

ゲインアンプの前段で感度設定することで
高感度ノイズを低減
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-8 Stops +6 +α Stops S1H/S5/
VARICAM
S1H/S5/
VARICAM

EVA1

GH5/GH5S/GH4
BGH1

-8 Stops

-8 Stops

+4 Stops

+6 Stops
-8 Stops +5 Stops



※1 認識できるのは鳥、イヌ科（オオカミなどを含む）、ネコ科（ライオンなどを含む）の動物です。

人の顔を自動的に検知（最大15人
まで）。顔が画面内のどの位置に
あっても、顔に露出やピントを合わせ
ることが可能です。

画面上で遠くにいる小さい人物は、
人体認識に切り換わり、被写体の動き
を捉えてフォーカスを合わせます。

 顔・瞳認識AF

動物撮影時も、ディープラーニングに
よる高精度な動物認識により、動物
の顔や体の向きに関わらず、特長を
捉えてフォーカスし続けます。

 人体認識AF 

 動物認識AF※1

軽量でありながら高い剛性を実現した耐久性のあるマグネシウム合金

とメインフレームにアルミニウム合金を採用することで堅牢性を担保。

厳しい撮影環境にも十分に応える仕様です。

AI分野の先進技術であるディープラーニングを応用した被写体の自動

認識アルゴリズムに、人体の「頭部認識」を加えることで、人物に対する

AF追従性能を強化しました。動く被写体や、人物の顔が隠れてしまう

ようなシーンでも、頭部と人体の位置やサイズ、画角により撮影意図を

カメラが自動で判別し、背景抜けを抑えながらフォーカスし続けます。

また人の顔と瞳を検知し、自動でピントを合わせる「顔・瞳認識AF」も

頭部認識が加わることで、遠くの小さな顔も認識し続けることが可能に

なり、人物へのより高精度なAF追従を実現します。

■ リアルタイム認識AF

高精度なAF追従を実現する

■ 合金フレーム

高耐久・耐衝撃ボディを実現する

※2 記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。本体温度が上昇した場合、
本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

高精度な放熱シミュレーションと高効率な放熱ファンの搭載により、

動作保証温度内において、搭載するすべての動画記録モードで動画

記録の時間無制限※2を実現しました。30分を超える長時間撮影を可能

にすることで、ノーカットのドキュメンタリー撮影や野生動物撮影など、

プロの撮影現場の信頼に応えます。

■ 動画記録時間無制限※2

長時間撮影に対応する 寒冷地での使用が可能な

※3 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。

■ 耐低温性能を十分に発揮させるために、以下のことにご注意ください。

◎ホットシューカバーは本機に取り付けてください。

◎本機の扉部、端子キャップ、接点カバーなどはしっかり閉じてください。

マイナス10℃の耐低温設計※3により、フィールド撮影などさまざまな

撮影現場のハードな環境に対応できる仕様です。

■ 耐低温設計

ご注意 本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。■ 画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。 07



記録ファイルフォーマットには、対応編集ソフトが豊富なMOV、汎用性

に優れたMP4を採用。コーデックは、H.264/MPEG-4 AVCとその

2倍の高圧縮率が可能なH.265/MPEG-H HEVC。映像制作で必要な

フレームレート、ビットレート、サンプリング、圧縮方式をワークフローに

応じて選択できます。

Digital Cinema Initiatives（DCI）が定めたデジタルシネマ規格

Cinema4K（4096×2160）モードで、60p 10bit記録を実現しました。

早い動きの被写体も、ローリングシャッター歪み現象を抑えながら

自然で滑らかな映像が撮影でき、高精細で臨場感あふれる動画を

記録できます。8bit記録に比べ64倍の情報量を持つ10bit記録は、

グラデーションや微妙なニュアンスの階調を得られるので、編集や

グレーディングの自由度を向上させます。

※1 別売のXLRマイクロホンアダプター DMW-XLR1装着時。

■ ALL-Intra記録はビデオスピードクラス90の当社製SDカードで動作確認済みです。

本機能を使用する場合は、ビデオスピードクラス60以上のSDカードをお使いください。

撮影環境やご使用のSDカードによっては、本機の保護のため、撮影が停止する場合

があります。

フレキシブルに対応する優れた動画記録性能

プロフェッショナル動画性能

■ Cinema4K 60p 10bit記録

シネマアスペクトでの臨場感あふれる動画記録が可能な

4K（3840×2160）やFHD（1920×1080）の60p記録が可能。

アスペクト比16：9の映像コンテンツの制作に適します。4Kはもちろん

FHDでもセンサー全域を使用した動画記録を実現し、クロップレスの

記録なので広角レンズを使用した場合での制約もなくスムーズに撮影

できます。また、FHDは独自の画素混合技術により水平・垂直方向とも

解像力の低下を抑制し、ジャギーのない自然な動画を記録できます。

■ 4K・FHD 60p 10bit記録

クロップレスの10bit記録

4:2:2 10bitの映像をSDメモリーカード内部に記録することが可能。

4:2:2 10bitは、4:2:0 8bitに比べ2倍の色情報、そして全体として

128倍の情報量を持ち合わせている記録方式で、豊富な色情報を記録

することで、カラーグレーディング時の微妙な調整やダイナミックな

色調整など、高度な編集に対応します。

■ 4:2:2 10bit 内部記録

色と階調の豊富な情報で、高度な編集が可能な

HDMI出 力は、4:2:2 10bitのCinema4K 60pや4K 60p、SDI

出力は、4:2:2 10bitのFHD 60p動画を出力し、外部レコーダーへ

記録することができます。また、同時にSDメモリーカードへの同時記録

も可能なので、制作現場の動画記録環境へフレキシブルに対応します。

■ 4:2:2 10bit HDMI/SDI出力

Cinema4Kや4K、FHD60p記録の外部出力に対応する

■ MOV/MP4

編集用途に応じて選択できる

ALL-Intra圧縮方式では、4K記録時に最大400Mpbsでの高ビット

レート記録を実現。1フレーム単位で圧縮していくイントラフレーム

方式の圧縮形式なので、1フレーム単位でデコード／エンコードを

行え、カット編集や映像切り出しなどのノンリニア編集に最適です。

LongGOPは、良好な画質と高い圧縮率を両立し、データが軽量で

扱いやすいので、長時間の収録に適しています。

■ ALL-Intra / LongGOP

編集環境に合わせて選択できる圧縮方式

システム周波数を切り換えて、放送方式や映画用の動画を記録する

ことができます。59.94Hz（NTSC）、50.00Hz（PAL）、24.00Hz

（CINEMA）から選択することで、記録フレームレートを用途に合わせた

フレームレートに対応させることができます。

■ システム周波数（59.94Hz/50.00Hz/24.00Hz）
制作用途に合わせて選択できる

［ 動画記録モード抜粋 ］ MOV  システム周波数：59.94Hz（NTSC）

［ 外部出力イメージ ］

Cinema4K
（4096×2160）

4K
（3840×2160）

4K
アナモフィック
（3328×2496）

FHD
（1920×1080）

59.94p

LPCM/
ハイレゾ※1

200Mbps 4:2:0,10bit LongGOP
H.265/

MPEG-H HEVC

H.265/
MPEG-H HEVC
H.264/

MPEG-4 AVC

H.264/
MPEG-4 AVC

H.264/
MPEG-4 AVC

H.264/
MPEG-4 AVC

29.97p
400Mbps 4:2:2,10bit ALL- I

23.98p

59.94p 200Mbps 4:2:0,10bit

4:2:0,8bit

LongGOP

29.97p
400Mbps 4:2:2,10bit ALL- I

23.98p
59.94p 150Mbps LongGOP
29.97p

400Mbps 4:2:2,10bit ALL- I
23.98p
59.94p
29.97p 200Mbps 4:2:2,10bit ALL- I
23.98p

オーディオフレーム
レート コーデックビットレート サンプリング 圧縮

外部レコーダー

SDメモリーカード
SD

BGH1
［HDMI出力］
C4K・4K 60p（4：2：0 10bit）
C4K・4K 30p（4：2：2 10bit）
C4K・4K 60p（4：2：2 10bit）

［SDI出力］
FHD 60p（4：2：2 10bit）
FHD 30p（4：2：2 10bit）

SD
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■単位：fps 　★フレームレートは等速になります。

FHD記録時は、イメージサークルに応じた範囲で撮影できるFULLと、

センサーの1ピクセルを動画の1ピクセルにして記録し、画質を劣化

させることなく望遠効果を得られるPIXEL/PIXELを選択すること

が可能です。

■ FULL・PIXEL/PIXEL

FHD記録時に動画撮影範囲を変更できる

Cinema4K、4K、アナモフィック4K、FHD記録のすべての記録モード

で、スローモーションやクイックモーションでの再生が可能なバリアブル

フレームレートを搭載。記録するフレームレートを基準より高くする

（オーバークランク撮影）ことで、再生時にはスロー映像になり、被写体

の動きをより印象づけることができます。また記録フレームレートを基準

より低くする（アンダークランク撮影）ことで、再生時にはクイック効果

が得られて、メリハリのある映像表現が可能になります。

■ VFR（バリアブルフレームレート）

効果的なスローモーションやクイックモーション撮影が可能な

本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。■ 画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

［ Cinema4K / 4K / アナモフィック4K記録時 ］ （撮影範囲：FULL / 4:2:0 8bit）

29.97p
60
45
34
32
－
30★
28
26
15
2

60
48
36
28
26
24★
22
20
12
2

60
37
30
27
－
25★
23
21
12
2

59.94Hz
23.98p 24.00p

24.00Hz
25.00p
50.00Hz

■ ライブクロップ、アナモフィック（4:3）、C4K 、4K設定時は、動画撮影範囲は FULL
に固定されます。

4:3用アナモフィックレンズ使用でシネマスコープサイズへの編集・再生

が可能になる「アナモフィック（4K）（4:3）モード」を搭載。4:3で撮影した

動画を専用ソフトでシネマスコープサイズに編集することで、高精細な

画質で美しいシネマスコープサイズの動画として記録することができます。

■ 4:3アナモフィック動画記録

高精細なシネマスコープサイズでの映像記録を実現

アナモフィック動画を外部モニターに表示するアナモフィックデスクイーズ
表示を搭載。撮影時に仕上がりを確認しながら、構図の調整が可能
です。表示の倍率は（2.0× / 1.8× / 1.5× / 1.33× / 1.30×）から選択
でき、多様なアナモフィックレンズに対応します。

アナモフィック映像を外部モニターで確認

4：3 シネマスコープサイズ（2.39：1 / 2.35：1）

 アナモフィックデスクイーズ表示※2

Cinema4Kや4K記録時、60fpsのハイフレームレート記録に対応。
最大2.5倍（24p設定時）の滑らかなスローモーション再生を実現し、
高画質・高感度性能を余すことなく発揮します。

4K画質のスロー効果が得られる

 Cinema4K・4K 60fps記録
FHDでは、最高240fpsのハイフレームレート設定を実現。被写体の
一瞬の動きを、最大10倍（ベースフレームレート23.98p/24.00p
設定時）のスローモーションで記録でき、肉眼では追うことのできない
躍動感を滑らかなスーパースローの映像で表現できます。

最大10倍のスーパースロー映像が撮影できる

 FHD 240fps記録

ご注意

※2 撮影時：SDIのみ表示可能、 再生時：HDMI/SDI共に表示可能。
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V-Log L

Fn1Fn1登録登録 決定決定

L

シネライクD2 シネライクV2

709ライク

V-Log L（デジタルネガ） カラーグレーディング（ポジ・再現）

ポストプロダクションにおけるハイクオリティなカラーグレーディング

を叶える「VARICAM LUTライブラリ」が活用できます。ガンマ、

コントラスト、彩度、バイアスなどのアスペクトを調整し、テクニカルな

変換と組み合わせたクリエイティブLUTは、スタイリッシュでシネマ

ライクなルックを実現します。LUTライブラリは、全35種類の3D 

LUT（三次元ルックアップテーブル）を無料でダウンロードすることが

できます。

高度なカラーグレーディングを行わなくても、シネマのようなスキン

トーン、印象的な色表現が可能なシネライクなガンマ設定をフォト

スタイルに搭載。ダイナミックレンジを優先したシネライクD2、コン

トラストを重視したシネライクV2を選択することにより、当社製シネマ

カメラVARICAMシリーズの絵作り思想を反映したルックを再現で

きます。フォトスタイルには、その他、709ライクなど9つのカラーと

3つのモノクロームのモードがプリセットされています。

■ VARICAM LUTライブラリは、複数の機器間で色を正確に共有できるよう、３つの
異なるフォーマットで提供されています。BGH1に読み込む際は、「.VLT」形式を
ご使用ください。

■ ファイル名は8文字までの英数字（拡張子除く）です。

制作スタイルに合わせたハイクオリティな絵作り

プロフェッショナル動画性能

■ シネライクD2/V2

シネマライクな絵作りが可能な

優れたハイライト耐性を持つ13ストップという広ダイナミックレンジ

を実現。V-Log LによるLog撮影は、暗部からハイライト部分まで

きめ細かに描写し、ポストプロダクションにおける自由度の高いカラー

グレーディングを可能にします。V-Log Lに対応したLUMIX Gシリーズ

や、V-Logに対応した当社製シネマカメラ VARICAMやフルサイズ

一眼カメラLUMIX Sシリーズで記録した映像と組み合わせることで、

統一した絵作りの映像編集を行うことができます。

■ V-Log L（13ストップ）

豊かな階調と柔軟なグレーディングを実現する

■ VARICAM LUTライブラリ

シネマカメラのLUTを活用できる

VARICAM LUTライブラリ
https://pro-av.panasonic.net/jp/
cinema_camera_varicam_eva/support/
lut/index.html

LUT表示機能

Log撮影時、外部モニターでLUTを適用した映像を確認できるV-Log L
ビューアシストを搭載。HDMIやSDIで出力して、制作現場で映像ルック
の確認ができるので、最終の色味や露出をイメージしながら撮影できます。

適用LUTの確認ができる

 V-Log Lビューアシスト

HLG方式のダイナミックレンジの広いHDR動画を記録するための
設定。白飛びしやすく黒つぶれしやすい暗部を、肉眼で見たような
豊かな色彩で記録できます。HLGビューアシスト機能を使って外部
SDRモニターで正しい階調や露出を確認することもできます。

HDR国際標準規格 （ ITU-R BT.2100）の

 ハイブリッドログガンマ（フォトスタイル）

Rec.709（テレビのガンマ特性）
相当の設定で、撮影した映像を
画質調整することなく放送用な
どに使用することが可能です。
高輝度部分を圧縮（ニー）して
白飛びを抑えます。

手動でニー設定が可能な

 709ライク（フォトスタイル）
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撮影現場をサポートするアシスト機能

アシスト機能

外部モニター画面に、動画記録中であることを示す赤色の枠を表示。

撮影現場での記録開始ミスを防ぎます。赤枠表示は、ON/OFFが

選択できます。

■ 動画記録中の赤枠表示

外部モニターに動画RECを表示する

撮影時、外部モニター画面にさまざまなアスペクトのフレームを画面

表示できるので、最終の画角を確認しながらの撮影ができます。全10

種類のフレームを表示でき、撮影環境に合わせてフレームの色や

フレームマスクの透過度を変更することも可能です。

■ フレーム表示

撮影時に完成形がイメージできる

被写体の狭い範囲の輝度を測定することが可能。通常撮影時は－7～

109%（IRE）の範囲を測定し、％で表示。露出補正やISO、ゲイン設定を

行うとリアルタイムで測定値に反映されます。V-Log L設定時はストップ

単位に換算して表示ができ、18％標準反射板で測りながら［0 STOP］に

調整することで、標準露出が得られます。

■ スポット輝度メーター

正確な露出を測定する

その他のアシスト機能

本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。■ 画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

撮影中に高輝度領域の白飛びを斜線で表示。閾値の異なる［ゼブラ1］、

［ゼブラ2］を同時に表示。「すでに白飛びしている部分」と「白飛びし

そうな部分」を画面で確認できます。また輝度の上限と下限を設定し、

その範囲内を表示できるので基準の明るさを設定可能です。

■ ゼブラパターン

白飛びを確認できる

ゼブラ1＋2

■ 50 ～ 105% 
■ 基準： 0 ～ 109%（IRE）
■ 幅　：± 1 ～ ± 10%（IRE）

［ 基準の明るさを設定 ］

［フレーム横縦比］

幅設定例：肌合わせ V-Log L時

2.39 :1 2.35 :1

2.00 :1 1.85 :1

16 :9 4 :3　

5 :4 1 :1

4 :5 9 :16

画面の中央に、光軸を正確に把握する目印となるセンターマー
カーを表示。

 センターマーカー

グラフの分布を表示して、撮影時の露出レベルを確認。

 ヒストグラム表示

蛍光灯などフリッカー光源下で撮影時に発生する画面のちら
つきや横しまを軽減。

 シンクロスキャン

輝度範囲を8bit記録時、［0-255］［16-235］［16-255]、
10bit記録時、［0-1023］［64-940］［64-1023］で選択可能。

 輝度レベル設定

映像の基準となる黒を調整。－15～＋15 の範囲で設定。

 マスターペデスタル

録音レベルを外部モニターの画面に表示。直感的に録音レベル
を確認可能。

 録音レベル表示

NTSC（SMPTE/ARIB）、PAL（EBU）のカラーバーを表示。
1kHz音声基準信号と併せて出力・記録。

 カラーバー /テストトーン

ご注意

②①

18m46s18m46s±0±0

15s15s

MOV   4K   420/10-L  59.94p                     CNED2 FULL                       AFAF

250 ISO
AUTO
ISO
AUTO3200F2.8 ACAC1 18m46s18m46s±0±0

MOV   4K   420/10-L  59.94p                     CNED2 FULL                       AFAF

ISO
AUTO
ISO
AUTO3200F2.8 ACACM 1250

+1.8 STOP+1.8 STOP

18m46s18m46s±0±0

MOV   4K   420/10-L  59.94p                     FULL                       AFAF

ISO
AUTO
ISO
AUTO3200F2.8 ACACM 1250

LL
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視認性の高い赤い動画記録ボタンをボディ上部

にレイアウト。リグを組んでもアクセスしやすく、

スムーズに動画記録をスタート/ストップできます。

ファンクションボタン（Fnボタン）をボディの４ヵ所にレイアウト。

HDMI / SDIの出力切り換えやアイリス、ISO感度、ホワイトバランス

（WB）などを設定することができます。さらにFnボタンの機能割り

当てをカスタマイズすることで、よく使用する機能を優先的に設定し、

操作性を向上させることができます。

マルチユースに応えるオペレーション＆インターフェース

操作性・信頼性・拡張性

■ ファンクション（Fn）ボタン

自在に機能を割り当てられる

動画撮影中を確認できるタリー

ランプをボディの前方と後方に

搭載。フロントタリーランプは、記録

メディアの残り撮影可能時間が

少なくなったときなどに点滅します。

■ タリーランプ

動画REC中を表示する

拡張用のリグやオプション、三脚をフレキシブルに装着するために専用

のビス穴/三脚取付部を、ボディの上下左右に計11ヵ所搭載。

■ アクセサリービス穴/三脚取付部

機材拡張をサポートする

■ 動画記録ボタン

動画RECを開始/終了できる

2基のSDカードスロットを搭載することで、2枚のSDメモリーカードを

使用して、リレー記録やバックアップ記録に対応。撮影状況に最適な記

録方式を選択可能で、制作現場を強力にサポートします。

■ ダブルSDカードスロット

状況に合わせて最適な記録方法を選択

ボディ天面にレイアウトしたホイール式のコ

ントロールダイヤルは、回転・クリックしながら

外部モニター画面に出力したメニュー操作

を行えます。

■ コントロールダイヤル

スムーズなメニュー操作が可能な

SD SDSDFULL SD SD

V IDEO V IDEO

■ リレー記録 ■ バックアップ記録

1つ目のスロットのSDメモリーカード
容量がいっぱいになった際、自動的に
2つ目のスロットのSDメモリーカード
に記録をスイッチする記録方式。

1つ目のSDメモリーカードに記録しな
がら、2つ目のSDメモリーカードにも
バックアップ用として同じ画像・映像
を記録しておく記録方式。

三脚取付部

三脚取付部
ダブル
SDカード
スロット

三脚取付部

三脚取付部

Fn1

Fn4

Fn1：HDMI/SDI情報表示 ：シャッタースピード

Fn2：アイリス
Q.MENU

Fn4：WB Fn3：ISO感度

Fn3

Fn2

コントロールダイヤル

フロント
タリー
ランプ

動画記録
ボタン

Q.MENU

■ UHS-Ⅱ ビデオスピードクラス90対応。

フロントタリーランプ リアタリーランプ
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プロの現場で多用されている3G-SDI用のBNC端子を搭載。FHD 60p 

4：2：2 10bit映像の外部出力が可能です。また汎用性・耐久性に優れた

HDMI Type A端子も採用しており、4K 60p 4：2：2 10bit映像の外部

出力ができます。3G-SDIとHDMIでの同時出力が可能なので、撮影

現場での動画記録やモニタリングの自由度が向上します。

DC IN 12V 端子にACアダプターを接続し電源供給。 複数の電源を同時

接続する場合、ACアダプター、PoE+、バッテリーの順で供給されます。

■ DC IN端子

安定した電源供給を行える

ライブストリーミング※1などの配信撮影や、PCからPoE+ハブ※2を

経由して複数台（最大12台※3）のカメラを制御※4するためのLAN端子を

搭載。LANケーブルから電力を供給するPoE+にも対応し、マルチカメラ

を取り入れた撮影現場のオペレーションを強力にサポートします。

■ LAN端子（PoE+対応）
複数台のカメラをオペレートする

■ 3G-SDI（BNC端子）/ HDMI（Type A端子）
映像を外部モニター /レコーダーへ出力

ノンリニア編集に欠かせないタイムコード（TC IN/OUT）とGenlock入

力が可能なBNC端子を搭載。本機は、BBS（Black Burst Sync）と3

値同期に対応しています。

■ タイムコード/ Genlock入力（BNC端子）
正確な同期を実現する

ご注意 本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。■ 画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

※1 ファームウェアアップデートにて対応予定。 ※2 複数のPoE+端末を接続できる
給電装置によっては、給電できるトータル電力の制限を超えると電源が供給されない
ものがあります。 ※3 接続環境や接続するパソコンのスペックにより、動作が不安定に
なる可能性があります。 ※4 PCに専用ソフトウェア「LUMIX Tether for Multicam」
をインストールすることでカメラを制御できます。

●電源が確保できない場所での撮影時には、別売のバッテリーパック（AG-VBR59/AG-VBR89G
/AG-VBR118G）と充電用の別売バッテリーチャージャー（AG-BRD50）が必要です。

屋外でのワンマン撮影など、DC INでの電源供

給ができない場合は、大容量の別売バッテリーを

装着することで、長時間の撮影を可能にします。

■ 大容量バッテリーパック（別売）
長時間撮影に対応する

ホットシューへ別売のXLRマイクロ

ホンアダプター（DMW-XLR1）と

外部マイクを接続すれば、高品位な

ハイレゾ音源の収録が可能です。

■ ホットシュー

外部機器への接続が可能な

接続ランプ表示は、有線LANで接続中、Wi-Fi/Bluetooth機能を

オンに設定しているとき、または接続中は点灯し、カメラ操作で画像

データ送信中は点滅します。

■ NETWORK接続ランプ

ネットワーク状況を確認できる

□ 別売の大容量バッテリーパック AG-VBR59、 AG-VBR89G、 AG-VBR118G
□ AG-BRD50（バッテリーチャージャー）対応

LAN（PoE+）

LAN（PoE+）

LAN（PoE+）

BGH1

BGH1

BGH1

PC

LUMIX Tether
for Multicam

PoE+対応ハブ

時間情報を記録するタイムコードとフレーム位相を合わせるGenlock入力
を併用することで、マルチカメラ撮影などの複数台のカメラを使用した
撮影時に、高精度な同期を実現します。

ルーター
（DHCPサーバー）

3G-SDI

［接続例］

接続イメージ

HDMI

◎ ❶～❺はタイムコード値イメージです。

［タイムコード］ ［Genlock］
［タイムコード］

＋
［Genlock］

カメラ1

カメラ2

カメラ3

Genlock
信号

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

カメラ1

カメラ2

カメラ3

Genlock
信号

カメラ1

カメラ2

カメラ3

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

ホットシュー

バッテリー取付部

LAN端子
（PoE+対応）

リアタリー
ランプ

NETWORK
接続ランプ 3G-SDI

（BNC端子）

タイムコード
IN/OUT
（BNC端子）

Genlock IN
（BNC端子）

USB端子

HDMI
（Type A端子）DC IN端子
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XLRマイクロホンアダプター  DMW-XLR1と超指向性マイクロホン

AG-MC200Gを接続することで高品位なハイレゾ音声（96kHz/ 

24bit）※1やステレオ音声収録に対応。XLRマイクロホンアダプターは、

2系統のINPUTを備え、それぞれに［オーディオレベル］や［ゲイン］、

［ローカット］をコントロールできます。+48Vのファンタム電源が必要な

マイクも接続でき、柔軟な音声収録が可能です。

マイクロフォーサーズ規格であり、小型・軽量で4K動画撮影に対応した

LUMIX Gシリーズレンズは、ズームレンズ、単焦点や大口径、描写力など

撮影用途に合わせたレンズ選びが可能。高速なAFやフォーカスクラッチ

に対応したレンズもラインアップしており、多様なニーズに応えます。

ワークフローをアシストする優れたLUMIX拡張システム

拡張・カスタマイズ

■ LUMIX Gシリーズレンズ

映像撮影に対応する豊富なラインアップ

ジンバルを使用したワンマンオペレーションやドローンを使用した遠隔

撮影など機動性を重視した現場において、長時間の撮影に対応する

容量別の別売バッテリーパックをご用意。 当社製のステレオマイクロホンやLEDビデオライトを装着することで
機動性を活かしたシンプルな撮影も可能です。

■ 大容量バッテリーパック

長時間撮影を実現する

■ XLRマイクロホンアダプター /
　 超指向性マイクロホン

ハイレゾ音声※1の収録も可能な

■ マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズロゴマークはオリンパス（株）の日本・米国・ＥＵ・その他各国の商標または登録商標です。　＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　

LUM I X
Gシリーズ
レンズ特長

H-X012
24mm

F1.4

62mm
●

H-X015
30mm

F1.7

46mm
●

H-XA025
50mm

F1.4

46mm
●

●

H-NS043
85mm

F1.2

67mm

H-X1025
20-50mm

F1.7

77mm

クリックレス
絞りリング

●

●

H-HSA12035
24-70mm

F2.8

58mm
●

●

H-HSA35100
70-200mm

F2.8

58mm

●

H-E08018
16-36mm

F2.8-4.0

67mm
●

●

H-ES12060
24-120mm

F2.8-4.0

62mm
●

●

●

H-ES50200
100-400mm

F2.8-4.0

67mm
●

●

●

印象的なボケ表現 / 低照度での撮影

単焦点
〈明るいF値・描写力〉

大口径ズーム
〈明るいF値・描写力〉

F2.8 ― 4.0ズーム
〈幅広いズーム領域・比較的明るいF値〉

ボケ味 / 低照度での撮影 幅広い焦点距離をカバー

その他の別売オプション

品番

焦点距離（35mm判換算）

F値

フィルター径

ブリージング抑制

絞りマイクロステップ制御

リニアモーター

その他

LINE/MIC/
＋48Vスイッチ

ALCスイッチ

XLR端子（INPUT2）

XLR端子
（INPUT1）

CH1/2スイッチ
AUDIO LEVEL
ダイヤル

GAINスイッチ LOW CUTスイッチ

※1 MOVのみ対応。

□超指向性マイクロホン（別売）
　AG-MC200G
　メーカー希望小売価格 38,500円（税込）

□XLRマイクロホンアダプター（別売） 
　DMW-XLR1
　オープン価格＊

□バッテリーパック
1 AG-VBR59（5,900mAh）
　 メーカー希望小売価格 26,400円（税込）

2 AG-VBR89G（8,850mAh）　
　 メーカー希望小売価格 37,400円（税込）

3 AG-VBR118G（11,800mAh）　
　 メーカー希望小売価格 48,400円（税込） 

□バッテリーチャージャー
　AG-BRD50  メーカー希望小売価格　33,000円（税込）

□ステレオ
　ガンマイクロホン
　DMW-MS2
　オープン価格＊

□ステレオマイクロホン
　VW-VMS10
　メーカー希望小売価格 
　10,780円（税込）

□LEDビデオライト
　VW-LED1
　メーカー希望小売価格 
　16,500円（税込） 

1

2

3
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ロッド

ベースプレート

フォローフォーカス

シネマレンズ

マットボックス

映像制作環境に合わせたカスタマイズが可能

サードパーティ拡張イメージ

すべての外部市販機器との連携動作保証は行っておりません。■ 画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。 ご注意

［BGH1付属品］

ACアダプター

マイクロフォーサーズ
レンズ

ステレオ
ガンマイクロホン
DMW-MS2

ステレオ
マイクロホン
VW-VMS10

LEDビデオライト
VW-LED1

XLRマイクロホンアダプター
DMW-XLR1

スイッチャー

三脚 スライダー LANハブ（PoE+） PC スマートフォン

ジンバル

モニター レコーダー

タイムコードジェネレーター

Genlockジェネレーター

ドローン

ルーター（DHCPサーバー）ハンドル

マウントアダプター

リグ

HDMIケーブル

LANケーブル USBケーブル

SDIケーブル

SDIケーブル

BNCケーブル

BNCケーブル

モニター／レコーダー

超指向性マイクロホン
AG-MC200G

ケーブル
ロックバンド

ホットシュー
カバー

HDMI端子カバー DC IN端子
カバー

電源コード ボディキャップ BNC端子カバー AUDIO端子
カバー

バッテリーパック
AG-VBR59

バッテリーパック
AG-VBR89G

バッテリーパック
AG-VBR118G

バッテリーチャージャー
AG-BRD50

REMOTE端子
カバー

HDMIケーブル

［外部市販機器］

［BGH1 システムチャート］

PC
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スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスへ簡単に接続が

できるWi-Fi® 2.4GHzに対応。専用アプリ「LUMIX Sync」を使って

リモート撮影が可能です。

LANやUSBまたはWi-Fiで接続し、専用ソフトウェア「LUMIX Tether for 

Multicam」を活用することで、PCでのマルチカメラオペレーションが可能。

複数台（最大12台※1）のカメラを運用するスタジオ収録やスポーツ撮影、

ライブストリーミング※2などの現場で高度なカメラ制御能力を発揮します。

※1 接続環境や接続するパソコンのスペックにより、動作が不安定になる可能性があり
ます。 ※2 ファームウェアアップデートにて対応予定。

高度なマルチ＆リモート制御を実現

ソフトウェア制御

■ マルチカメラ制御

専用ソフトウェアによる

■ Wi-Fi® 2.4 GHz（IEEE 802.11 b/g/n）対応

スマートデバイスへ無線接続する

Bluetooth® 4.2（Bluetooth Low Energy：BLE）に対応。簡単に

スマートデバイスとペアリングでき、常時接続が可能です。スマート

デバイスから位置情報を取得してExifに記録。スマートデバイスから

リモート操作できるなど、より柔軟なワークフローを実現します。

■ Bluetooth® 4.2対応

省エネと簡単ペアリングを可能にする

専用アプリ「LUMIX Sync」をスマートデバイスにインストールする

ことで、主要な撮影機能を手元からリモートで設定・操作することが

可能。Bluetooth®4.2（BLE）やWi-Fi® 2.4GHzを介してリモート

撮影がスムーズに行え、ドローンやクレーンを使用した本格的な撮影

からカメラを設置した遠隔撮影まで幅広いシーンで活用できます。

■ LUMIX Sync

リモート制御スマートデバイス専用アプリ

■ 画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

LUMIX制御用のSDK（Software Development Kit）を順次公開。本機をはじめと
するLUMIX Tether対応機種をUSBやLAN経由で操作するAPIを使用することで、
自由なソフトウェア開発が可能となり、ユーザー独自の撮影フローを構築できます。

◎対応機種：DC-BGH1/S1R/S1/S1H/S5/GH5/GH5S/G9
◎対応OS： Windows 10 (64bit)
◎SDKの詳細については、下記ページをご覧ください。
　https://panasonic.jp/support/software/tool/sdk.html

PoE+ハブとLANケーブルを使って本機とPCを接続すれば、ハブ

からカメラに電源供給しながら、安定した複数台のカメラコントロールが

可能。接続後は、PC画面上でライブビューを確認しながら、動画記録

の開始や絞り、シャッタースピード、ISO感度、ホワイトバランスなどの

設定を変更できるので、マルチカメラ運用時の細かな設定をスムーズ

に行えます。またLAN以外にもUSBやWi-Fi接続で制御可能です。

■ LUMIX Tether for Multicam

マルチカメラオペレーションを実現する専用ソフトウェア

Software Development Kit公開
自由なソフトウェア開発が可能な

◎対応OS（2020年11月現在）
Android用：Android 5.0以上（Bluetooth機能は、Android 5.0以上で、
Bluetooth 4.0以上搭載が必要。但し、Bluetooth Low Energy非対応の
一部の機種を除く。） 、 iPhone用：iOS11以上

●AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。 
●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

◎ダウンロードにて無料提供。詳しくは、サポートサイトをご確認ください。
panasonic.jp/support/dsc
◎対応OS（2020 年11月現在） 
Windows：Windows 10、Mac：OS X v10.11、  macOS 10.12 ～10.15
●Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録
商標または商標です。
●Mac、OS X、macOS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

カメラをUSBケーブルでPCとつないで、「LUMIX Webcam 
Software（Beta）※3」を起動することで、カメラのライブビュー映像
を表示し、ライブ配信やWeb会議等で使用することができます。
※3 対応機種：DC-BGH1/S1R/S1/S1H/S5/GH5/GH5S/G9

ライブ配信をサポートするユーティリティーソフトウェア

 LUMIX Webcam Software（Beta）※3
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各部名称

電源表示ランプ
電源ボタン
レンズ取り付けマーク
センサー
接点
Fn4ボタン（ホワイトバランス）
フロントタリーランプ
Fn2ボタン（絞り）
レンズ取り外しボタン
レンズロックピン
Fn3ボタン（ISO感度）
動画記録ボタン
［MENU/SET］ボタン
カーソルボタン
コントロールダイヤル
消去／戻るボタン（シャッタースピード）
［NETWORK］接続ランプ
ホットシュー
三脚取付部（アクセサリービス穴）
ステレオマイク
撮影距離基準マーク
Fn1ボタン（HDMI/SDI情報表示）
［Q.MENU］ボタン
再生ボタン
リアタリーランプ
［MIC］端子
ヘッドホン端子
［LAN］端子
セキュリティースロット
ケーブルロックバンド取り付け部
バッテリー取り付け部
バッテリー取り外しボタン
［SDI OUT］端子
［TC IN/OUT］端子
［GENLOCK IN］端子
［USB］端子
［HDMI］端子（Type A）
［REMOTE］端子
排気口
カードスロット1
カードアクセスランプ1
カード扉開閉レバー
カードスロット2
カードアクセスランプ2
［DC IN 12V］端子
吸気口

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

1 7 19

20

21

22

23

24

2

3

4

5

6

19 19

8

9

10

40

41

43

44

45

42

11

38

25 32

26

27

28

29

12

13

14

15

33

34

35

36

37

16

17 18 3130

19

39 46

［正面］ ［天面］ ［背面］

［右側面］ ［左側面］ ［底面］
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DC-BGH1主な定格

型式

撮像素子

静止画
記録形式※2

動画
記録形式

型式
記録メディア
レンズマウント
形式
カメラ有効画素数
アスペクト比 / カラーフィルター方式
防塵対応
静止画ファイル形式
6K PHOTO/4K PHOTOファイル形式
画像横縦比
記録画素数（静止画）
画質モード（クオリティ）

色空間

動画フォーマット

音声フォーマット

MOV

システム
周波数：
59.94Hz
（NTSC）

システム
周波数：
50.00Hz
（PAL）

システム
周波数：
24.00Hz
（CINEMA）

システム
周波数：
59.94Hz
（NTSC）

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

MP4

レンズ交換式デジタル一眼カメラ 1920×1080, 59.94p, 28Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 29.97p, 20Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 23.98p, 24Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 59.94p, 28Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 29.97p, 20Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 23.98p, 24Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
3840×2160, 50.00p, 100Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, AAC
3840×2160, 25.00p, 72Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, AAC
3840×2160, 25.00p, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 50.00p, 28Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 25.00p, 20Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
1920×1080, 50.00p, 28Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC

1920×1080, 25.00p, 20Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
4096×2160, 29.97p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 15 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 45 / 60fps
4096×2160, 23.98p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps
3840×2160, 29.97p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 15 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 45 / 60fps
3840×2160, 23.98p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps
3328×2496, 29.97p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 15 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 45 / 60fps
3328×2496, 23.98p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps

1920×1080, 59.94p（センサー最大150fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 30 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 90 / 120 / 150fps
1920×1080, 29.97p（センサー最大150fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 15 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150fps
1920×1080, 23.98p（センサー最大150fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 / 132 / 144fps
4096×2160, 25.00p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 21 / 23 / 25 / 27 / 30 / 37 / 60fps
3840×2160, 25.00p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 21 / 23 / 25 / 27 / 30 / 37 / 60fps
3328×2496, 25.00p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 21 / 23 / 25 / 27 / 30 / 37 / 60fps

1920×1080, 50.00p（センサー最大150fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 25 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 75 / 100 / 125 / 150fps
1920×1080, 25.00p（センサー最大150fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 21 / 23 / 25 / 27 / 30 / 37 / 50 / 62 / 75 / 87 / 100 / 112 / 125 / 137 / 150fps
4096×2160, 24.00p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps
3840×2160, 24.00p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps
3328×2496, 24.00p（センサー最大60fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps

1920×1080, 24.00p（センサー最大150fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 / 132 / 144fps

1920×1080, 24.00p（センサー最大240fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※3
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 / 132 / 144 / 
156 / 168 / 180 / 192 / 204 / 216 / 228 / 240fps

1920×1080, 50.00p（センサー最大240fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC,LPCM※3
2 / 25 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 240fps
1920×1080, 25.00p（センサー最大240fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※3
2 / 12 / 21 / 23 / 25 / 27 / 30 / 37 / 50 / 62 / 75 / 87 / 100 / 112 / 125 / 137 / 150 / 
175 / 200 / 225 / 240fps

1920×1080, 59.94p（センサー最大240fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※3
2 / 30 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240fps
1920×1080, 29.97p（センサー最大240fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※3
2 / 15 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 
195 / 210 / 225 / 240fps
1920×1080, 23.98p（センサー最大240fps）, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※3
2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 / 132 / 144 / 
156 / 168 / 180 / 192 / 204 / 216 / 228 / 240fps

SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1 / SDXCメモリーカード※1（ビデオスピードクラス対応） 
マイクロフォーサーズマウント 
4/3型Live MOS センサー 
1028万画素 
4:3 / 原色カラーフィルター
－
JPEG （DCF準拠、Exif2.31準拠）
－
4:3
［4:3］設定時：3680 × 2760 （L） / 2592 × 1944 （M） / 1824 × 1368 （S）
ファイン / スタンダード 
sRGB 

MOV：H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC
MP4：H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC 

4096×2160, 29.97p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
4096×2160, 23.98p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM

4096×2160, 59.94p, 150Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
4096×2160, 59.94p, 200Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, LPCM

3840×2160, 29.97p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3840×2160, 23.98p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） /150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM

3840×2160, 59.94p, 150Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM

3328×2496, 29.97p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3328×2496, 23.98p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） /150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 59.94p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 29.97p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 23.98p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 59.94p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 29.97p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 23.98p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
4096×2160, 50.00p, 200Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, LPCM
4096×2160, 50.00p, 150Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
4096×2160, 25.00p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3840×2160, 50.00p, 200Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, LPCM
3840×2160, 50.00p, 150Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3840×2160, 25.00p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3328×2496, 50.00p, 200Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, LPCM
3328×2496, 50.00p, 150Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3328×2496, 25.00p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 50.00p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） /
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 25.00p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 50.00p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 25.00p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
4096×2160, 24.00p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3840×2160, 24.00p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
3328×2496, 24.00p, 400Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 150Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM
1920×1080, 24.00p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM

1920×1080, 24.00p, 200Mbps（4:2:2,10bit ALL-I） / 100Mbps（4:2:2,10bit LongGOP） / 
100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM

3840×2160, 59.94p, 100Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, AAC
3840×2160, 29.97p, 72Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, AAC
3840×2160, 23.98p, 72Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC, AAC
3840×2160, 29.97p, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC
3840×2160, 23.98p, 100Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, AAC

3328×2496, 59.94p, 150Mbps（4:2:0,8bit LongGOP）, H.264/MPEG-4 AVC, LPCM

3840×2160, 59.94p, 200Mbps（4:2:0,10bit LongGOP）, H.265/HEVC,LPCM

MOV：LPCM（2ch 48kHz、16bit）、
　　　XLRマイクロホンアダプター：DMW-XLR1装着時 LPCM（2ch 48kHz、24bit / 96kHz、24bit）選択可
MP4：AAC（2ch） 

C4K

C4K

4K

4K

4:3 
アナモ4K

4:3 
アナモ4K

FHD

FHD

FHD

FHD

C4K

4K

4:3 
アナモ4K

FHD

FHD

4K

動画
記録形式

動画
記録機能

動画
表示機能

システム
周波数：
59.94Hz
（NTSC）

システム
周波数：
59.94Hz
（NTSC）

システム
周波数：
50.00Hz
（PAL）

システム
周波数：
24.00Hz
（CINEMA）

システム
周波数：
50.00Hz
（PAL）

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
FULL時

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

MP4

ライブクロップ

MOV
VFR
（バリアブル
 フレーム
 レート）

FHD

FHD

FHD

FHD

FHD

FHD

FHD

動画撮影範囲：
PIXEL by 
PIXEL時

FHD

○（40秒 / 20秒 / OFF） 
ハイスピード動画 －
インターバル撮影 －
コマ撮りアニメ －
スポット輝度メーター ○

HLGビューアシスト AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF
MODE1 / MODE2 / OFF 

V-Log Lビューアシスト ○

HDMI表示
SDI表示
HDMI表示

フレーム縦横比
フレーム色
フレームマスク

SDI表示 ○
アナモフィックデスクイーズ表示※4 2.0× / 1.8× / 1.5× / 1.33× / 1.30× / OFF 
センターマーカー表示 ○

2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / 4:5 / 9:16
フレーム表示 10色から選択可能

100% / 75% / 50% / 25% / OFF

ゼブラパターン表示 ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / 
OFF(50%～105%、基準/幅の設定可（基準/幅の場合は0%～109%の範囲で設定可能））

WFM / ベクトルスコープ表示 －

C4K

C4K

FHD

4K

4K

4K

4:3 
アナモ4K

4:3 
アナモ4K

FHD

C4K

4K

4:3 
アナモ4K
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※1 UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱスピードクラス3（U3）規格 SDHC/SDXCメモリーカード対応。UHS-Ⅱ ビデオスピードクラス90対応。 ※2 LUMIX Tether経由のみ対応。 ※3 センサー
201fps以上はクロップになります。 ※4 撮影時：SDIのみ表示可能、再生時：HDMI/SDI共に表示可能。 ※5 拡張ISO設定時。 ※6 ［動画撮影範囲］が［PIXEL/PIXEL］のときは、
動画撮影ができません。 ※7 ［8bit］のFHD 動画だけ選択できます。 ※8 ［709 ライク］、［V-Log L］、[ ハイブリッドログガンマ］選択中は調整できません。 ※9 ［モノクローム］、
［L.モノクローム］、［L.モノクロームD］、［V-Log L］以外を選択中に使用できます。 ※10 ［モノクローム］、［L.モノクローム］、［L.モノクロームD］選択中に使用できます。 ※11 カスタム
メニュー（画質）の［フォトスタイル設定］の［マイフォトスタイル設定］の［調整項目の追加］で、［ISO］と［WB］を［ON］に設定した場合に使用できます。［MY PHOTO STYLE 1］～
［MY PHOTO STYLE 10］選択中に使用できます。 ※12 撮影可能時間は、周囲環境や撮影間隔、使用条件によって変わります。温度23度、湿度50％の場合の時間での目安です。
実撮影可能時間とは、電源の「ON」／「OFF」切り換え、撮影の開始／終了、ズーム操作などを繰り返した時に撮影できる時間です。 ※13 指定のURLからダウンロードができます。

・動画露出設定 ・絞り ・シャッタースピード ・露出補正 ・Dual Native ISO設定 ・ISO感度 ・ホワイトバランス ・フォトスタイル
・測光モード ・i ダイナミックレンジ ・フィルター効果 ・ワンプッシュ AE ・シンクロスキャン ・フォーカスモード ・AFモード
・AFカスタム設定（動画） ・ピーキング ・ピーキング感度 ・1点 AF枠の移動速度 ・フォーカスリングロック ・AE LOCK
・AF LOCK ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・AF-ON：近側 ・AF-ON：遠側 ・フォーカスエリア選択 ・記録ファイル方式 ・動画画質
・動画画質（マイリスト） ・バリアブルフレームレート ・タイムコード表示 ・録音レベル表示 ・音声入力ミュート ・録音レベル設定 
・録音レベルリミッター ・XLRマイクアダプター設定 ・専用マイク指向性調整 ・手ブレ補正 ・電子補正（動画） ・動画撮影範囲
・デジタルズーム ・フォーカストランジション ・ライブクロップ ・Q.MENU ・撮影 / 再生切換 ・動画撮影 ・カーソルボタンロック
・情報表示の切換 ・水準器表示 ・ヒストグラム表示 ・スポット輝度メーター ・フレーム表示 ・ゼブラパターン表示
・LUTビューアシスト（HDMI） ・LUTビューアシスト（SDI） ・LUT選択 ・HLGビューアシスト（HDMI）・HLGビューアシスト（SDI）
・アナモフィック デスクイーズ表示 ・カラーバー ・ズーム操作 ・ステップズーム ・記録先スロット ・有線LAN/Wi-Fi 
・HDMI/SDI情報表示 ・ファン動作モード ・設定なし ・設定なし（長押し無効） ・デフォルトに戻す 
・アナモフィック デスクイーズ表示 ・1枚消去 ・プロテクト ・レーティング★1 ・レーティング★2  ・レーティング★3  
・レーティング★4 ・レーティング★5 ・画像コピー ・撮影 / 再生切換 ・動画撮影 ・情報表示の切換 ・スロット切換
・有線LAN/Wi-Fi ・HDMI/SDI情報表示 ・ファン動作モード ・LUTビューアシスト（HDMI） ・LUTビューアシスト（SDI）
・HLGビューアシスト（HDMI） ・HLGビューアシスト（SDI） ・設定なし ・設定なし （長押し無効） ・デフォルトに戻す

動画
表示機能

ファインダー

フォーカス

露出制御

Fnボタン
設定

撮影時

再生時

カラーバー表示 SMPTE / EBU / ARIB
動画記録中の赤枠表示 ○
方式 －
視野率 / 倍率 －
アイポイント / 視度調整範囲 －
アイセンサー －
オートフォーカス方式、フォーカスモード 映像検出によるTTL方式（コントラストAF）、 ［AF］ / ［MF］

EV -6～20（F1.4、常温・ISO100・静止画AF）、 
動画：自動認識(顔・瞳・人体・動物) / 追尾 / 225点 / ゾーン(楕円) / 1点
静止画※2：自動認識(顔・瞳・人体・動物) / 225点 / 1点

AF測距検出範囲、AFモード

AF補助光 / AFロック※2 ー / ○ 

その他のフォーカス機能 AFエリア選択、 AF連続動作（動画時）、 ワンショットAF（AF-ON）、 AF+MF、 MF枠移動、 MFアシスト、
MFガイド、 フォーカスピーキング  

フォーカスセレクト －
フォーカス合成 －
フォーカスブラケット －
測光方式、測光モード 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光
測光範囲 EV 0～18（F2.0レンズ、ISO100換算） 
撮影モード クリエイティブ動画 / カスタム（C1～C12） 

露出補正 1/3EVステップ ±5EV（静止画※2）、±3EV（動画） 

形式 －

シャッター速度 静止画: 電子シャッター：1～1/16,000秒（バルブ不可）※2
動画: 1/2～1/16,000秒

セルフタイマー、リモコン －
サイレントモード / シャッター方式 －

メカシャッター、電子先幕時 －
電子シャッター時 －
最大撮影コマ数 －
4Kフォトモード －
4Kフォト プリ記録 －
4Kフォト一括保存 －
形式 / 視野率 －
内蔵フラッシュ －
発光モード －
フラッシュモード －
発光タイミング －
フラッシュ発光量調整 －
フラッシュ同調速度 －
外部フラッシュ対応

静止画

－

AEロック ○
露出ブラケット －
絞りブラケット －

AWB / AWBc / AWBw /晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 
色温度指定（2500K-10000Kの間で100K単位） / ホワイトバランス微調整（各WB設定で2軸微調整可）

ISO感度（標準出力感度） 静止画時：
オート / 80※5 / 100※5 / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 
51200 / 102400※5 /204800※5 （1/3 EVステップに変更可能）
クリエイティブ動画時：
オート / 80※5 / 100※5 / 160 /200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 
51200 / 102400※5 / 204800※5（1/3 EVステップに変更可能） 

ISO AUTO 下限/上限

Dual Native ISO

下限 ISO 160～25600
上限 AUTO / ISO 200～51200

通常
自動切換（AUTO）：AUTO, L.80, L.100, 160～51200, H.102400, H.204800, 
                         ベース感度ISO160/800（dB表示値はISO160を基準とする）
低感度（LOW）：AUTO, L.80, L.100, 160～800, ベース感度ISO160
高感度（HIGH）：AUTO, 800～51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO800 

V-Log L
自動切換（AUTO）：AUTO, 400～25600, 
                         ベース感度ISO400/2000（dB表示値はISO400を基準とする）
低感度（LOW）：AUTO, 400～2000, ベース感度ISO400
高感度（HIGH）：AUTO, 2000～25600, ベース感度ISO2000 

HLG
自動切換（AUTO）：AUTO, 320～51200, H.102400, H.204800, 
                         ベース感度ISO320/1600（dB表示値はISO320を基準とする）
低感度（LOW）：AUTO,320～1600, ベース感度ISO320
高感度（HIGH）：AUTO, 1600～51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO1600

シネライクD2/V2
自動切換（AUTO）：AUTO, L.80, L.100, 160～51200, H.102400, H.204800, 
                         ベース感度ISO160/800（dB表示値はISO160を基準とする）
低感度（LOW）：AUTO, L.80, L.100, 160～800, ベース感度ISO160
高感度（HIGH）：AUTO, 800～51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO800

ホワイトバランス

シャッター

連写撮影

モニター

OFF / 2倍 / 4倍 デジタルズーム

スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / 
シネライクD2 / シネライクV2 / 709ライク / V-Log L / ハイブリッドログガンマ / 
MY PHOTO STYLE 1～10（画質調整：コントラスト※8 / ハイライト※8 / シャドウ※8 / 彩度※9 / 色調※10 /
色相※9 / フィルター効果※10 / シャープネス / ノイズリダクション / Dual Native ISO設定※11 / 
ISO※11 / WB※11）

フォトスタイル

－ ライブビューコンポジット

－EXテレコン（写真）
－EXテレコン（動画）
－オートレビュー
－
ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / 
インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※6 / トイポップ ※6/ ブリーチバイパス / 
ジオラマ※7 / ファンタジー / ワンポイントカラー

動画フィルター

フラッシュ
（外部フラッシュ
 使用時）

－ドライブモード

○（ステレオ） / －マイク / スピーカー
日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル 表示言語

インター
フェース

Wi-Fi

Bluetooth

Super Speed USB3.1 GEN1 Type C USB
－USB充電
HDMI Type A / VIERA Link非対応
4:2:2 10bit（10bit記録モード選択時）, 
4:2:2 8bit（8bit記録モード選択時）
オート、C4K/59.94p、C4K/29.97p、C4K/23.98p、4K/59.94p、4K/29.97p、4K/23.98p、
1080/59.94p、1080/29.97p、1080/23.98p、1080/59.94i、720/59.94p、480/59.94p
オート、C4K/50.00p、C4K/25.00p、4K/50.00p、4K/25.00p、1080/50.00p、1080/25.00p、
1080/50.00i、720/50.00p、576/50.00p

オート、C4K/24.00p、4K/24.00p、1080/24.00p

HDMI端子

SDI OUT
端子

ビデオ出力
システム周波数 
59.94Hz
システム周波数 
50.00Hz
システム周波数 
24.00Hz

ステレオ、 ON / OFF可能 
BNC端子×1、0.8V［p-p］、75Ω、3G-SDI対応 

オーディオ出力

4:2:2 10bit（8bit記録モード選択時はビット精度8bit）

1080p/59.94p、1080/29.97p、1080/23.98p、1080/59.94i、1080/29.97PsF、
1080/23.98PsF、720/59.94p

1080p/50.00p、1080/25.00p、1080/50.00i、1080/25.00PsF、720/50.00p

1080/24.00PsF

ステレオ、ON / OFF可能、音声ゲイン切替：0dB / -6dB / -8dB

ビデオ出力
システム周波数 
59.94Hz
システム周波数 
50.00Hz
システム周波数 
24.00Hz

対応
フォーマット

システム周波数 
59.94Hz
システム周波数 
50.00Hz
システム周波数 
24.00Hz

オーディオ出力
リモート制御用LAN端子（RJ-45）×1、PoE+（IEEE802.3at準拠）による電源供給対応Ethernet

GENLOCK
IN端子

－AV OUT
φ2.5mm REMOTE端子
φ3.5mm外部マイク端子
φ3.5mm ヘッドホン端子
BNC端子×1 
BNC端子×1、BBS（Black Burst Sync）信号と3値同期信号に対応

BBS：480/59.94i、3値同期：1080/59.94i、720/59.94p

BBS：576/50.00i、3値同期：1080/50.00i、720/50.00p

－

TC IN/OUT端子

－フラッシュシンクロ端子
○ （フロント：赤 / リア：赤）、 個別にON / OFF可能、 フロントは調光可能：H / L  タリーランプ
IEEE 802.11b/g/n （無線LAN標準プロトコル）準拠規格
2,412MHz～2,462MHz（1ch～11ch）2.4GHz帯使用周波数範囲（中心周波数）
Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™暗号化形式
インフラストラクチャーモード アクセス方式
Bluetooth v4.2 （Bluetooth Low Energy（BLE））準拠規格
2.4GHz帯（2,402MHz～2,480MHz）使用周波数範囲
－
ACアダプター（付属、SAE0011A 12V / 3A対応）、バッテリーパック（別売、AG-VBR59、AG-VBR89G、AG-VBR118G）

防塵防滴仕様

電源

外形寸法・質量

電源
－静止画撮影可能枚数
約300分 （バッテリーパックAG-VBR59、レンズH-ES12060使用時、FHD/60p（MP4））
約480分 （バッテリーパックAG-VBR89G、レンズH-ES12060使用時、FHD/60p（MP4））
約640分 （バッテリーパックAG-VBR118G、レンズH-ES12060使用時、FHD/60p（MP4）） 

連続撮影可能時間※12

約150分 （バッテリーパックAG-VBR59、レンズH-ES12060使用時、FHD/60p（MP4））
約240分 （バッテリーパックAG-VBR89G、レンズH-ES12060使用時、FHD/60p（MP4））
約320分 （バッテリーパックAG-VBR118G、レンズH-ES12060使用時、FHD/60p（MP4）） 

実撮影可能時間※12

幅 約93.0mm x 高さ 約93.0mm x 奥行 約78.0mm 外形寸法（突起部を除く）
約545g（本体のみ） 質量
ー10～40 ℃ / 10～80 ％ 動作環境（使用可能温度 / 湿度）
LUMIX Tether for Multicam※13付属ソフト（ダウンロード）
ACアダプター、電源コード、ケーブルロックバンド、ボディキャップ、ホットシューカバー、AUDIO端子カバー、
DC IN端子カバー、BNC端子カバー、HDMI端子カバー、REMOTE端子カバー付属品
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◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
    SDXCメモリーカードは別売です。

●マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズロゴマークはオリンパス（株）の日本・米国・ＥＵ・その他各国の商標または登録商標です。 
●SDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標
および登録商標です。 ●“Wi-Fi CERTIFIEDTM”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。Wi-Fi®・WPATM・WPA2TMは、Wi-Fi Alliance®の
商標または登録商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI 
Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 ●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●この
カタログに記載されている各種名称、会社名などは、各社の登録商標または商標です。 ＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

■本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器
　への接続が必要です。 
■電源が確保できない場所での撮影時には、別売のバッテリーパック（AG-VBR59/ AG-VBR89G/AG-VBR118G）と
　充電用の別売バッテリーチャージャー（AG-BRD50）が必要です。

ミラーレス一眼カメラ / ボディ DC-BGH1
オープン価格＊ ■ 一部店舗にてお取り扱いが無い場合があります。

C4K 30p （4:2:2,10bit ALL-I） 
C4K 24p （4:2:2,10bit ALL-I） 
4K 30p （4:2:2,10bit ALL-I） 
4K 24p （4:2:2,10bit ALL-I） 
アナモ4K 30p （4:2:2,10bit ALL-I） 
アナモ4K 24p （4:2:2,10bit ALL-I） 
C4K 60p （4:2:0,10bit LongGOP） 
4K 60p （4:2:0,10bit LongGOP） 
FHD 60p （4:2:2,10bit ALL-I） 
FHD 30p （4:2:2,10bit ALL-I） 
FHD 24p （4:2:2,10bit ALL-I） 
C4K 60p （4:2:0,8bit LongGOP） 
C4K 30p （4:2:2,10bit LongGOP） 
C4K 24p （4:2:2,10bit LongGOP） 
4K 60p （4:2:0,8bit LongGOP） 
4K 30p （4:2:2,10bit LongGOP） 
4K 24p （4:2:2,10bit LongGOP） 
アナモ4K 60p （4:2:0,8bit LongGOP） 
アナモ4K 30p （4:2:2,10bit LongGOP）
アナモ4K 24p （4:2:2,10bit LongGOP）
C4K 30p （4:2:0,8bit LongGOP） 
C4K 24p （4:2:0,8bit LongGOP） 
4K 30p  （4:2:0,8bit LongGOP） 
4K 24p （4:2:0,8bit LongGOP） 
アナモ4K 30p （4:2:0,8bit LongGOP） 
アナモ4K 24p （4:2:0,8bit LongGOP）
FHD 60p （4:2:2,10bit LongGOP） 
FHD 60p （4:2:0,8bit LongGOP） 
FHD 30p （4:2:2,10bit LongGOP） 
FHD 30p （4:2:0,8bit LongGOP） 
FHD 24p （4:2:2,10bit LongGOP） 
FHD 24p （4:2:0,8bit LongGOP） 

約10分 約21分 約42分

約20分 約42分 約1時間20分

約27分 約56分 約1時間50分

約41分 約1時間25分 約2時間45分

SD
メモリーカード
32GB

MOV 59.94Hz
(NTSC)

画質設定システム
周波数

記録
方式

SD
メモリーカード
64GB

SD
メモリーカード
128GB

■ 動画記録時間（抜粋・目安）

受注生産

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

このカタログの記載内容は
2020年11月6日現在のものです。
DMC-JJBGH120

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部


