
パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。 詳しくは
こちら

省エネ
省エネを徹底的に追求した家電製品をお
客様にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出
量削減を目指します。

省資源
新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使
用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の
使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグ
ローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・
六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

パナソニックは、適正な表示を
推進しています。

経年劣化に係る安全上のご注意

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

補 修 用 性 能
部 品 保 有 期 間

保 証 書 に
関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードや
プラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

事故防止のため、電源プラグを抜いて（電源プラ
グのない機種は、エアコン専用ブレーカーを「切」
にして）、必ず販売店に点検をご依頼ください。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を！
こんな症状は
ありませんか

ご使用
中止

■エアコン使用上のご注意 ●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き
出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●
室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニ
オイなどがフィルター等に付着しているためで、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取り
により溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風
が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同
時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋
で発生します。お買い上げの販売店で対応部材をお買い求めください。●ご使用状態によって
もかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下してきます。
普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店（また
はパナソニック 修理ご相談窓口）にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について ●外気に含まれた熱を集め、お部屋
に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値（kW）は日本産業規
格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示していま
す。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎて暖房
能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式
のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希
望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が
高いときは、室外機の熱交換器に霜がつき、暖房能力が低下することがあります。こ
の霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もと
の暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■エアコンのお買い求めに際して ●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の
電気回路とアース工事が必要です。また漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご
使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式
など）の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させてい
ただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する
場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口における お客様の
個人情報のお取り扱いについて

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

保証とアフターサービスに関するご注意
据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）へ設置した場合や、改造品については、保証の対象外であると同時
に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

安全に関するご注意
●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあり
ます。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様ご自身でエア
コンに係る諸工事（取り外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属
の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や
安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。 《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》

冷媒回路とは圧
縮機、冷却器、凝
縮器、本体配管
などを示します。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路

その他

保証期間 5年
保証期間 1年

パナソニックのエアコンは、品質保証に関
するISO（国際標準化機構）9001の認証
を受けた工場で製造しています。

一般社団法人日本冷凍空調工業会の
ルームエアコン検定制度に登録されて
いる製品には、性能表示が適正である
ことを表す検定証が貼付されています。

■ ISO 9001 認証について

■ルームエアコンの性能検定証について

ISO
9001

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ　　　　　　　　　　　　　　  パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

このカタログの記載内容は
2023年10月15日現在のものです。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックエアコンご相談窓口に
おたずねください。

CS-JJFSB2401

〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目5-20

お持ちのパナソニック商品の商品登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

携帯から
アクセスできます。

詳しくはこちら

692
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は

右記にご相談ください。

お問い合わせはこちらへ

パナソニック
エアコン ご相談窓口

06-6907-1187
0120-878-236

○上記番号がご利用いただけない場合
○FAX

月～土曜日
（祝日・正月三が日を除く）
受付9時～18時

月～土曜日
（祝日・正月三が日を除く）

受付9時～18時

エアコンクリーニングのご注意 ●エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。

誤った方法でクリーニングを行うと、洗浄剤の影響で、熱交換器などの金属部分に腐食が発生したり、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪
の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依
頼ください。●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

アプリの初期設定に
関するお問い合わせ

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。

搭載

国内家庭用エアコン2.5kWクラスにおいて。暖房低温能力が、CS-UX254D2=7.6kW。2023年10月15日現在。（当社調べ）

ハイブリッド エネチャージ
霜取り運転中もノンストップ暖房

231218_再校

‘23- 2024
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 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

続 く
快適

※1：室外機の吸い込み温度です。※2：CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約
50％低下。※3：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定
時は選択できません。※4：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込
み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。　

設置環境、使用状況により異なります。使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。

速暖
速く暖 め る

速冷
速く冷 やす

続暖
続く暖 かさ ＊

厳寒の冬も、猛暑の夏も。フル暖エオリアなら「速く快適」「続く快適」

すぐでる暖房（AIチャージ）

「立ち上げ時」温度シフト
詳しくは　 P. �

詳しくは　 P. �

スピード立ち上げ / すぐでる冷房

「立ち上げ時」温度シフト
詳しくは　 P.�

詳しくは　 P.�

天井シャワー気流

「高湿時」温度シフト
詳しくは　 P.�

詳しくは　 P.�

夏は、
速く冷やす。続く快適。

冬は、
速く暖める。続く暖かさ。＊

ハイブリッド エネチャージ ★

パナソニック
独自技術

霜 取り運 転中も暖 かさが止まらない ＊

★：国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーから
の排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。
����年��月��日現在。（当社調べ）

231003_再校

詳しくは　 P.�

＊：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境
（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。 ●霜の付着量が多くな

る環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ●��時間以上の連続運転中、
一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

（写真、イラストはすべてイメージです）

ナノイーX（��兆）発生装置

過酷な日射でも安定運転

ジリジリと照りつける、強い日
射の中でも運転し続けること
を確認。

過酷な高温でも運転実証

��℃※�の暑さの中でも正常に
動作することを確認。

＊冷房能力を保証するもの
ではありません。

フル暖エオリアの高い品質

極低 温でも安定運転

過酷な低温環境下、-��℃※�

下での品 質 試 験を実 施 。正
常に動作することを検証し、
お客様へお届けしています。

※�：室外機の吸い込み温度です。当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・
設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。※6：ESR法による測定（発生装置直後のＯＨラジカル量）（当社調べ）

寒さの厳しい地 域で実証ずみ

寒さの厳しい地域で実使用中
の室外機にCCDカメラを取り
付け、パナソニックエアコン開
発拠点から遠隔モニタリング。
実際の運転状況や霜の付き
方を考慮した製品開発をして
います。

P�の下段は「ナノイー」デバイスについての解説です。検証結果の数値は、エアコン実機によるものではありません。

空気の汚れとたたかうイオン「ナノイー」、「ナノイーX」
一般的な空気イオンに比べ、水に
包まれているから消滅しにくく、OH
ラジカルを長く保てるため、広範囲
に届きます。
★�：空気イオンとの比較。一般的な空
気イオンの寿命：数��秒～���秒。ナノ
イーの寿命：約���秒（当社調べ）。

寿命が
約�倍★�長持ち

ナノイーは、OHラジカルを含んだ
水のカプセル。ナノイーX（�.�兆）で
はOHラジカルの発生メカニズムを
革新し、発生量が��倍、ナノイーX

（�.�兆）では��倍、ナノイーX（��
兆）では���倍に。

OHラジカルが
豊富

除菌の決め手

一般的な空気イオンに比べ、�,���倍
以上★�の水分量があります。

★�：一般的な空気イオン（代表的な粒
子径：�.�nm）とナノイー（代表的な粒
子径：��nm）との比較（当社調べ）。

水分が豊富

最新

ナノイー技術進化の歩み ●イラストはイメージです。

20倍

10倍

OHラジカル量※�

�兆�,���億個 / 秒
OHラジカル量※�

�,���億個 / 秒
OHラジカル量※�

�兆�,���億個 / 秒
ナノイーの���倍の量のOHラジカルを含みます。ナノイーの��倍の量のOHラジカルを含みます。ナノイーの��倍の量のOHラジカルを含みます。

100倍
OHラジカル量※�

��兆個 / 秒

※�

外気温-� �℃でも約��℃の高温 風！
※�

（もっとモ ード※� 設 定 時）
外気温��℃でも安定の冷房パワー

※� ※�

寒さに強い -� �℃ ※� ※�暑さに強い��℃

国内家庭用エアコン�.�kWクラスにおいて。
暖房低温能力が、CS-UX���D�=�.�kW。����年��月��日現在。（当社調べ）
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 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

続 く
快適

※1：室外機の吸い込み温度です。※2：CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約
50％低下。※3：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定
時は選択できません。※4：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込
み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。　

設置環境、使用状況により異なります。使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。

速暖
速く暖 め る

速冷
速く冷 やす

続暖
続く暖 かさ ＊

厳寒の冬も、猛暑の夏も。フル暖エオリアなら「速く快適」「続く快適」

すぐでる暖房（AIチャージ）

「立ち上げ時」温度シフト
詳しくは　 P. �

詳しくは　 P. �

スピード立ち上げ / すぐでる冷房

「立ち上げ時」温度シフト
詳しくは　 P.�

詳しくは　 P.�

天井シャワー気流

「高湿時」温度シフト
詳しくは　 P.�

詳しくは　 P.�

夏は、
速く冷やす。続く快適。

冬は、
速く暖める。続く暖かさ。＊

ハイブリッド エネチャージ ★

パナソニック
独自技術

霜 取り運 転中も暖 かさが止まらない ＊

★：国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーから
の排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。
����年��月��日現在。（当社調べ）

231003_再校

詳しくは　 P.�

＊：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境
（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。 ●霜の付着量が多くな

る環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ●��時間以上の連続運転中、
一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

（写真、イラストはすべてイメージです）

ナノイーX（��兆）発生装置

過酷な日射でも安定運転

ジリジリと照りつける、強い日
射の中でも運転し続けること
を確認。

過酷な高温でも運転実証

��℃※�の暑さの中でも正常に
動作することを確認。

＊冷房能力を保証するもの
ではありません。

フル暖エオリアの高い品質

極低 温でも安定運転

過酷な低温環境下、-��℃※�

下での品 質 試 験を実 施 。正
常に動作することを検証し、
お客様へお届けしています。

※�：室外機の吸い込み温度です。当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・
設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。※6：ESR法による測定（発生装置直後のＯＨラジカル量）（当社調べ）

寒さの厳しい地 域で実証ずみ

寒さの厳しい地域で実使用中
の室外機にCCDカメラを取り
付け、パナソニックエアコン開
発拠点から遠隔モニタリング。
実際の運転状況や霜の付き
方を考慮した製品開発をして
います。

P�の下段は「ナノイー」デバイスについての解説です。検証結果の数値は、エアコン実機によるものではありません。

空気の汚れとたたかうイオン「ナノイー」、「ナノイーX」
一般的な空気イオンに比べ、水に
包まれているから消滅しにくく、OH
ラジカルを長く保てるため、広範囲
に届きます。
★�：空気イオンとの比較。一般的な空
気イオンの寿命：数��秒～���秒。ナノ
イーの寿命：約���秒（当社調べ）。

寿命が
約�倍★�長持ち

ナノイーは、OHラジカルを含んだ
水のカプセル。ナノイーX（�.�兆）で
はOHラジカルの発生メカニズムを
革新し、発生量が��倍、ナノイーX

（�.�兆）では��倍、ナノイーX（��
兆）では���倍に。

OHラジカルが
豊富

除菌の決め手

一般的な空気イオンに比べ、�,���倍
以上★�の水分量があります。

★�：一般的な空気イオン（代表的な粒
子径：�.�nm）とナノイー（代表的な粒
子径：��nm）との比較（当社調べ）。

水分が豊富

最新

ナノイー技術進化の歩み ●イラストはイメージです。

20倍

10倍

OHラジカル量※�

�兆�,���億個 / 秒
OHラジカル量※�

�,���億個 / 秒
OHラジカル量※�

�兆�,���億個 / 秒
ナノイーの���倍の量のOHラジカルを含みます。ナノイーの��倍の量のOHラジカルを含みます。ナノイーの��倍の量のOHラジカルを含みます。

100倍
OHラジカル量※�

��兆個 / 秒

※�

外気温-� �℃でも約��℃の高温 風！
※�

（もっとモ ード※� 設 定 時）
外気温��℃でも安定の冷房パワー

※� ※�

寒さに強い -� �℃ ※� ※�暑さに強い��℃

国内家庭用エアコン�.�kWクラスにおいて。
暖房低温能力が、CS-UX���D�=�.�kW。����年��月��日現在。（当社調べ）
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�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�
�

��
��
��
��
��
��

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

適
用
畳
数
の
め
や
す  

冷
暖
房
時
お
も
に

CS-TX���D

CS-TX���D

CS-TX���D�

CS-TX���D�

CS-TX���D�

CS-TX���D�

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

CS-K���D

CS-K���D

CS-K���D/CS-K���D�

CS-K���D�

CS-K���D�

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

       CS-UX���D�

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

●機種により制御が異なります。
＊付属品の一部を除く

ハイブリッドエネチャージ搭載 ナノイー X搭載

P.�� P.�� P.��
＊

ハイブリッド
エネチャージ搭載

※オープン価格の商品は希望小売価
格を定めていません。　
●表示されている価格は、事業者向け
の希望小売価格（積算見積価格）であ
り、一般消費者向けの販売価格を示し
たものではありません。●合計希望小
売価格には、本体希望小売価格に代表
的な別売部材の価格が含まれていま
す。●製品の色は印刷物ですので、実
際の色と若干異なる場合があります。

� ～ �畳
（� ～  ��㎡）

暖
房

（�� ～ ��㎡）
冷
房

畳数のめやす
� ～ �畳

鉄筋マンション南向き
中間階（洋室）の場合

木造平屋南向き（和室）の場合

このカタログに記載の冷暖房適
用畳数のめやすに幅があるの
は、お住まいの地域やお部屋の
構造、向きなど条件によって、冷
暖房効果が異なるためです。畳
数のめやすはJIS C����による
平均的な住宅の場合です。お部
屋にあったエアコンをお選びい
ただくためには、条件を考慮した
冷暖房負荷計算が必要ですの
で、販売店にご相談ください。

冷暖房適用畳数の
めやすについて

合計希望小売価格 ���,���円
（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UB���CC�
�.� kWクラス�� 畳用

合計希望小売価格 ���,���円
（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UB���CC�
�.� kWクラス�� 畳用

合計希望小売価格 ���,���円
（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UB���CC�
�.� kWクラス�� 畳用

P.��

ハイブリッドエネチャージ

ハイブリッドエネチャージ

足元暖房

すぐでる冷房
天井シャワー気流

外気温��℃※�でも安定の冷房パワー※�

お掃除ロボット（ブラシクリーナー付き）
フィルター

自動排出（ダストボックスへ切り換え可能）

AI快適おまかせ
不在節電運転・オートオフ

ひとセンサー／日射センサー／おへや学習機能

耐塩害仕様

快湿制御 温度シフト

快速制御 スピード立ち上げ 温度シフト

エアコン内部をキレイに

AI自動運転

暖房・冷房　共通

除湿

室外機

IoT

センサー

特別仕様

壁かけエアコン
天井ビルトインエアコン

暖気チャージ
足元暖房

キープ暖房

すぐでる冷房

選べる除湿（しつど設定） 選べる除湿

天井シャワー気流
外気温��℃※�でも運転可能 外気温��℃※�でも運転可能

「ナノイーX」内部クリーン運転
防汚・防カビコーティング（送風ファン）

ホコリレス・親水コーティング（熱交換器）

カビみはり（内部）

お掃除ロボット（ブラシクリーナー付き）
フィルター

自動排出（ダストボックスへ切り換え可能）

においケアモード

AIモード

日射センサー／おへや学習機能

快湿制御 温度シフト

快速制御 温度シフト 快速制御 温度シフト

「除菌」フィルター／「脱臭」フィルター

キープ暖房

暖気チャージ

キープ暖房
すぐでる暖房（おはようチャージ）

すぐでる冷房

スイング冷房

天井シャワー気流

�モード除湿

�モード除湿

「ナノイーX」内部クリーン運転

親水コーティング（熱交換器）

内部クリーン運転
親水コーティング（熱交換器）

においケアモード

凍結防止ヒーター

耐塩害仕様
凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーター 凍結防止ヒーター

無線LAN内蔵 無線LAN内蔵 無線LAN内蔵

HEMS（ECHONET Lite AIF認証対応）

「無線アクセス」用アクセサリー別売

暖房強化
スタンダードモデル

暖房強化
プレミアムモデル

天井ビルトインタイプ

エネチャージ
極上暖房

空気をキレイに

「ナノイーX」内部クリーン運転
防汚・防カビコーティング（送風ファン）

ホコリレス・親水コーティング（熱交換器）

カビみはり（内部／お部屋）

においケアモード

キープ暖房

外気温-��℃※�でも運転可能（もっとモード時）外気温-��℃※�でも��℃温風（もっとモード時）

外気温-��℃※�でも��℃温風（もっとモード時）外気温-��℃※�でも��℃温風（もっとモード時）

すぐでる暖房（AIチャージ）

フィルターお掃除ロボット搭載

＊

UX シリーズ TX シリーズ Kシリーズ UBシリーズ

快速制御 温度シフト

ロングワイド/スイング ワイド/スイング 左右自動/スイング

パナソニック加湿空気清浄機連携※�� パナソニック加湿空気清浄機連携※�� パナソニック加湿空気清浄機連携※��

NEW NEW NEW

すぐでる暖房（AIチャージ）

快速制御 温度シフト

暖房強化
コンパクトモデル

NEW

外気温-��℃※�でも運転可能

※�：室外機の吸い込み温度です。※�：当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み
温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。　※��：連携には、加湿空気清浄機は「ミルエア アプリ」での設定と、エアコンは「エオリア アプリ」での設定が必要です。

しっとり冷房 しっとり冷房
サーキュレーションモードNEW サーキュレーションモードNEW

フル暖エオリアは
家族を包む空気の「質」にこだわります。

冷暖房しながら有害物質を抑制

ナノイーX （��兆）搭載で、お部屋の空気もエアコン内部もさらに清潔に。

臭気強度差が�以上で、臭気強度ランク
�.�以下になるまでの時間

ニオイ 加齢臭

��%抑制するまでの時間

花粉 スギ

�

��

��

��

��

約��分 約��分

﹇
分
﹈

�

�

��

�

�

約��時間 約�時間

﹇
時
間
﹈

※�
脱臭時間が �/�に（当社比）抑制時間が�/�に

※�
（当社比）

※1：【試験機関】（一財）カケンテストセンター 【試験方法】試験室（約8畳）において布に付着させたカビ菌の発育を確認 【除菌の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着したカビ菌 【試験結果】約2時間で抑制効果を確認
（KT-21-003341-4、2021年6月8日）。※2：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】ナノイーX （9.6兆）24㎥ ナノイーX （48兆）23㎥の試験室（約6畳）内でELISA法で
測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】花粉（スギ） 【試験結果】ナノイーX （9.6兆）約12時間で99％の低減効果を確認（L19YA009） ナノイーX （48兆）約3時間で99％の低減効果を確認（H21YA017-1）。
※3：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】ナノイーX （9.6兆）24㎥ ナノイーX （48兆）23㎥の試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】
ナノイーXを放出 【対象】疑似体臭（ノネナール） 【試験結果】ナノイーX （9.6兆）約30分で臭気強度1.1低減（Y18HM059）ナノイーX （48兆）約15分で臭気強度1.9低減（H21HM005-1）。※4：【試験機関】パナ
ソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約6畳）で付着した有機物量を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】アルカン：ヘキサデカン 【試験結果】約12時間で99%以上分解
（H21NF016）。※5：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約6畳）内で電気泳動法またはELISA法による検証 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】アレル物
質（ヤケヒョウヒダニ） 【試験結果】約6時間で抑制効果を確認（H21YA046-1）。※6：〈浮遊菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定 
【除菌の方法】ナノイーXを放出 【対象】浮遊した菌 【試験結果】約4時間で99%以上抑制（北生発2016_0279号）。 〈付着菌〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター 【試験方法】試験室（約6畳）において布
に付着させた菌数を測定 【除菌の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着した菌 【試験結果】約8時間で99%以上抑制（2013年6月14日、第13044083003-01号）。 （試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施）※7：〈浮
遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】浮遊したウイルス 
【試験結果】約3.5時間で99％以上抑制（北生発2021_1659号）。 〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を
測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着したウイルス 【試験結果】約2時間で99%以上抑制（Accreditation No. VILAS Med 014）。 （試験は1種類のみのウイルスで実施）

＊�

ナノイーXの
抑制スピードが
アップ！
（当社比）

＊�

カビ 花粉 ニオイ PM�.� アレル物質 菌・ウイルス
※� ※� ※� ※� ※� ※�※�

＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後※�の抑制効果です。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後※�、〈ニオイ〉約��分後※�、〈PM�.�〉約��時間後※�、 〈アレル物質〉
約�時間後※�の抑制効果です。 約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後※�、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後※�の抑制
効果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

＊�：約�畳試験空間での抑制効果の比較です。 〈花
粉〉ナノイーX （�.�兆）：約��時間後、ナノイーX （��
兆）：約�時間後※�。 〈ニオイ〉ナノイーX （�.�兆）：約
��分後、ナノイーX （��兆）：約��分後※�。数値は実
際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭
効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、
繊維の種類によって異なります。

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag+）抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag+） 抗菌エアフィルター（Ag+）

あったかエアコンNAVI
お住まいの地域は？

お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 
建物の種類は？室内設定温度は？

お部屋の広さは？ 断熱性能は？お部屋の方角は？ あったかエアコンNAVI

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！
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�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�.�kWクラス

�
�

��
��
��
��
��
��

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

畳用

適
用
畳
数
の
め
や
す  

冷
暖
房
時
お
も
に

CS-TX���D

CS-TX���D

CS-TX���D�

CS-TX���D�

CS-TX���D�

CS-TX���D�

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

CS-K���D

CS-K���D

CS-K���D/CS-K���D�

CS-K���D�

CS-K���D�

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

本体希望小売価格���,���円（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

CS-UX���D�

       CS-UX���D�

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

オープン価格※

●機種により制御が異なります。
＊付属品の一部を除く

ハイブリッドエネチャージ搭載 ナノイー X搭載

P.�� P.�� P.��
＊

ハイブリッド
エネチャージ搭載

※オープン価格の商品は希望小売価
格を定めていません。　
●表示されている価格は、事業者向け
の希望小売価格（積算見積価格）であ
り、一般消費者向けの販売価格を示し
たものではありません。●合計希望小
売価格には、本体希望小売価格に代表
的な別売部材の価格が含まれていま
す。●製品の色は印刷物ですので、実
際の色と若干異なる場合があります。

� ～ �畳
（� ～  ��㎡）

暖
房

（�� ～ ��㎡）
冷
房

畳数のめやす
� ～ �畳

鉄筋マンション南向き
中間階（洋室）の場合

木造平屋南向き（和室）の場合

このカタログに記載の冷暖房適
用畳数のめやすに幅があるの
は、お住まいの地域やお部屋の
構造、向きなど条件によって、冷
暖房効果が異なるためです。畳
数のめやすはJIS C����による
平均的な住宅の場合です。お部
屋にあったエアコンをお選びい
ただくためには、条件を考慮した
冷暖房負荷計算が必要ですの
で、販売店にご相談ください。

冷暖房適用畳数の
めやすについて

合計希望小売価格 ���,���円
（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UB���CC�
�.� kWクラス�� 畳用

合計希望小売価格 ���,���円
（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UB���CC�
�.� kWクラス�� 畳用

合計希望小売価格 ���,���円
（税抜���,���円）（工事費別）

CS-UB���CC�
�.� kWクラス�� 畳用

P.��

ハイブリッドエネチャージ

ハイブリッドエネチャージ

足元暖房

すぐでる冷房
天井シャワー気流

外気温��℃※�でも安定の冷房パワー※�

お掃除ロボット（ブラシクリーナー付き）
フィルター

自動排出（ダストボックスへ切り換え可能）

AI快適おまかせ
不在節電運転・オートオフ

ひとセンサー／日射センサー／おへや学習機能

耐塩害仕様

快湿制御 温度シフト

快速制御 スピード立ち上げ 温度シフト

エアコン内部をキレイに

AI自動運転

暖房・冷房　共通

除湿

室外機

IoT

センサー

特別仕様

壁かけエアコン
天井ビルトインエアコン

暖気チャージ
足元暖房

キープ暖房

すぐでる冷房

選べる除湿（しつど設定） 選べる除湿

天井シャワー気流
外気温��℃※�でも運転可能 外気温��℃※�でも運転可能

「ナノイーX」内部クリーン運転
防汚・防カビコーティング（送風ファン）

ホコリレス・親水コーティング（熱交換器）

カビみはり（内部）

お掃除ロボット（ブラシクリーナー付き）
フィルター

自動排出（ダストボックスへ切り換え可能）

においケアモード

AIモード

日射センサー／おへや学習機能

快湿制御 温度シフト

快速制御 温度シフト 快速制御 温度シフト

「除菌」フィルター／「脱臭」フィルター

キープ暖房

暖気チャージ

キープ暖房
すぐでる暖房（おはようチャージ）

すぐでる冷房

スイング冷房

天井シャワー気流

�モード除湿

�モード除湿

「ナノイーX」内部クリーン運転

親水コーティング（熱交換器）

内部クリーン運転
親水コーティング（熱交換器）

においケアモード

凍結防止ヒーター

耐塩害仕様
凍結防止ヒーター

凍結防止ヒーター 凍結防止ヒーター

無線LAN内蔵 無線LAN内蔵 無線LAN内蔵

HEMS（ECHONET Lite AIF認証対応）

「無線アクセス」用アクセサリー別売

暖房強化
スタンダードモデル

暖房強化
プレミアムモデル

天井ビルトインタイプ

エネチャージ
極上暖房

空気をキレイに

「ナノイーX」内部クリーン運転
防汚・防カビコーティング（送風ファン）

ホコリレス・親水コーティング（熱交換器）

カビみはり（内部／お部屋）

においケアモード

キープ暖房

外気温-��℃※�でも運転可能（もっとモード時）外気温-��℃※�でも��℃温風（もっとモード時）

外気温-��℃※�でも��℃温風（もっとモード時）外気温-��℃※�でも��℃温風（もっとモード時）

すぐでる暖房（AIチャージ）

フィルターお掃除ロボット搭載

＊

UX シリーズ TX シリーズ Kシリーズ UBシリーズ

快速制御 温度シフト

ロングワイド/スイング ワイド/スイング 左右自動/スイング

パナソニック加湿空気清浄機連携※�� パナソニック加湿空気清浄機連携※�� パナソニック加湿空気清浄機連携※��

NEW NEW NEW

すぐでる暖房（AIチャージ）

快速制御 温度シフト

暖房強化
コンパクトモデル

NEW

外気温-��℃※�でも運転可能

※�：室外機の吸い込み温度です。※�：当社測定基準による。CS-UX���D�、当社環境試験室（約��畳）、外気温��℃、設定温度��℃で冷房運転。室温が��℃となり、連続運転動作することを確認。外気温とは室外機の吸い込み
温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。　※��：連携には、加湿空気清浄機は「ミルエア アプリ」での設定と、エアコンは「エオリア アプリ」での設定が必要です。

しっとり冷房 しっとり冷房
サーキュレーションモードNEW サーキュレーションモードNEW

フル暖エオリアは
家族を包む空気の「質」にこだわります。

冷暖房しながら有害物質を抑制

ナノイーX （��兆）搭載で、お部屋の空気もエアコン内部もさらに清潔に。

臭気強度差が�以上で、臭気強度ランク
�.�以下になるまでの時間

ニオイ 加齢臭

��%抑制するまでの時間

花粉 スギ

�

��

��

��

��

約��分 約��分

﹇
分
﹈

�

�

��

�

�

約��時間 約�時間

﹇
時
間
﹈

※�
脱臭時間が �/�に（当社比）抑制時間が�/�に

※�
（当社比）

※1：【試験機関】（一財）カケンテストセンター 【試験方法】試験室（約8畳）において布に付着させたカビ菌の発育を確認 【除菌の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着したカビ菌 【試験結果】約2時間で抑制効果を確認
（KT-21-003341-4、2021年6月8日）。※2：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】ナノイーX （9.6兆）24㎥ ナノイーX （48兆）23㎥の試験室（約6畳）内でELISA法で
測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】花粉（スギ） 【試験結果】ナノイーX （9.6兆）約12時間で99％の低減効果を確認（L19YA009） ナノイーX （48兆）約3時間で99％の低減効果を確認（H21YA017-1）。
※3：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】ナノイーX （9.6兆）24㎥ ナノイーX （48兆）23㎥の試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】
ナノイーXを放出 【対象】疑似体臭（ノネナール） 【試験結果】ナノイーX （9.6兆）約30分で臭気強度1.1低減（Y18HM059）ナノイーX （48兆）約15分で臭気強度1.9低減（H21HM005-1）。※4：【試験機関】パナ
ソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約6畳）で付着した有機物量を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】アルカン：ヘキサデカン 【試験結果】約12時間で99%以上分解
（H21NF016）。※5：【試験機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約6畳）内で電気泳動法またはELISA法による検証 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】アレル物
質（ヤケヒョウヒダニ） 【試験結果】約6時間で抑制効果を確認（H21YA046-1）。※6：〈浮遊菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測定 
【除菌の方法】ナノイーXを放出 【対象】浮遊した菌 【試験結果】約4時間で99%以上抑制（北生発2016_0279号）。 〈付着菌〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター 【試験方法】試験室（約6畳）において布
に付着させた菌数を測定 【除菌の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着した菌 【試験結果】約8時間で99%以上抑制（2013年6月14日、第13044083003-01号）。 （試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施）※7：〈浮
遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】浮遊したウイルス 
【試験結果】約3.5時間で99％以上抑制（北生発2021_1659号）。 〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を
測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着したウイルス 【試験結果】約2時間で99%以上抑制（Accreditation No. VILAS Med 014）。 （試験は1種類のみのウイルスで実施）

＊�

ナノイーXの
抑制スピードが
アップ！
（当社比）

＊�

カビ 花粉 ニオイ PM�.� アレル物質 菌・ウイルス
※� ※� ※� ※� ※� ※�※�

＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後※�の抑制効果です。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後※�、〈ニオイ〉約��分後※�、〈PM�.�〉約��時間後※�、 〈アレル物質〉
約�時間後※�の抑制効果です。 約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後※�、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後※�の抑制
効果です。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

＊�：約�畳試験空間での抑制効果の比較です。 〈花
粉〉ナノイーX （�.�兆）：約��時間後、ナノイーX （��
兆）：約�時間後※�。 〈ニオイ〉ナノイーX （�.�兆）：約
��分後、ナノイーX （��兆）：約��分後※�。数値は実
際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭
効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、
繊維の種類によって異なります。

抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag+）抗ウイルスエアフィルター（抗ウイルス・Ag+） 抗菌エアフィルター（Ag+）

あったかエアコンNAVI
お住まいの地域は？

お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 
建物の種類は？室内設定温度は？

お部屋の広さは？ 断熱性能は？お部屋の方角は？ あったかエアコンNAVI

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！



エネチャージ

極上暖房
速く暖まる 。
続く暖 かさ  。＊�＊�

ハイブリッド  エネチャージ

（イメージです。室外機は置台に設置してください。）

＊�：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度
条件によって異なります。 ●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ●��時間以上の連続運
転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。����年��月��日現在。（当社調べ）

231003_再校

 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

暖房が止まらない
からずっと暖かい

＊�

室温低下 約�℃以下＊�
※�

続
暖 霜取り運転中も暖房が続く 。＊�

ノンストップ   快 適 暖 房＊�＊�

暖房しながら
蓄えた排熱で霜取り

霜取り運転で
室内の熱を室外機に

エネチャージ
なし

エネチャージ
あり

暖房ストップ、
お部屋が寒く…

STOP

室温低下 約�~�℃ ＊�
※�

＊�：使用環境（お部屋の断熱性・気密性能）、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温低下の度合いは異なります。

UX TX K

UX

ロングワイド気 流
奥の部屋や一 般 的なエア
コン が 苦手とする真 横の
部屋へも、暖かさがしっかり
届きます。

UX

最大��m
（暖房時）

※��

ワイド���°
※��

UX TX

足 元 暖 房
天井に上がりやすい暖か
い空気を、大きなフラップ
で強力に押さえ込み、足元
に暖かさを届けます。

キープ 暖 房
外出時、室温が下がりきらないように
ごく弱い暖房で室温を約��℃にキープ。
快適温度にすばやく室温を回復できます。

UX TX

【ほかにも充実の暖 房機 能】

厳 冬に強い暖 房パワー
最高約 ��℃※�
（もっとモード時※�）

外気温-��℃時
吹き出し温度

（足元の温度最高約��℃※�）

（ワイド気流のみ）

最高約 ��℃※�
（もっとモード時※�）

足元の温度

UX のみ

アルミ蓄 熱 器

排出していた
熱を蓄熱

排出していた熱を蓄え、
霜取り運転に活用する
独自の技術。

冷媒 加熱ヒーター

パワフルに
加熱

暖房強化モデルならでは、
必要に応じてヒーターが
アシストします。

★

パナソニック
独自技術

暖房をしながら霜を溶かして、
冷たい冷媒は蓄熱で温められ、
気体になってコンプレッサーへ。

UX TX K

運転時、大気中へ放出していた排熱をチャージ（蓄熱）して、暖房エネルギーとして有効活用。
暖房を止めずに       霜取り運転できるから、お部屋はずっと暖か、快適です。＊�＊�

内部でドレン水が凍結し、
室 外 機 が 動 かなくなる
事態を防止。さらに溶けた
ドレン水をすばやく排水
可能な設計です。

凍結防止ヒーター
（室外機）

室外機の凍結を防ぐ

エネチャージに
ついてはこちら

65

※凍結防止ヒーター作動時の
　消費電力は���Wです。

すぐでる暖 房（ A Iチャージ ）

すぐでる

朝も、帰宅したときも、すぐ暖かに。速
暖

「立ち上げ時」温度シフト（快速制御） 

自動で設 定より高い温 度
まで強力に暖めます。

TXUX

約 ��％UP！※�
（当社比）

足元
暖房エリア＊�

（すぐでる暖房（おはようチャージ）のみ）
UX TX K UX TX

暖房を続けていると暖かい空気は、上にたまりがち。

サーキュレーション運転時サーキュレーション運転時

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
同時に吹き分けるわけではありません。

※1：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、リモコン設定温度23℃、風量自動AIチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約
350W 、吹き出し温度約30℃。お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転は1日最大3回）暖房が押されなかった場合、
予熱運転は最長約2時間で自動終了します。※2：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、リモコン設定温度23℃、暖房運転開始60分後の床温度20℃エリアにおいて、
CS-UX402D2:2.6㎡とCS-UX404D2:4.5㎡の比較。実際の面積は使用環境、条件により異なります。※3：【試験条件】当社環境試験室（約１４畳）、外気温２℃、設定温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。※4：室外
機の吸い込み温度です。※5:CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。

※6:もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できま
せん。※7:CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－15℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。※8:CS-UX404D2、
当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50㎜の最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。※9:CS-TX404D2、当社環境
試験室（約14畳）、外気温2℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50㎜の最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。※10:当社測定基準による。CS-UX404D2、当社
試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。※11：ロング設定時における、最大送風可能範囲。　

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温
度のムラを抑えて、快適で省エネ※な暖房に。

外気温 −��℃※�でも

厳冬
に強い

吹き出し温度約��℃※�
（もっとモード時※�）

よく暖房オンする時間帯を、��時間・曜日ごと
にエオリアAIが学習。予熱しておくことで、運
転スタート後すぐに＊�温風が吹き出します。

＊�：予熱運転により約���Wの電力を消
費※�（�日最大�回、各回最長�時間）。リモ
コン設定が必要です。使用環境によりす
ぐに温風が出ない場合があります。

＊�：暖房開始��分後の床
温度��℃エリア。

※省エネ効果（CS-UX���D�暖房運転での測定例）
当社測定基準による。当社環境試験室（��畳）、屋
外温度：�℃、設定温度：��℃、設定風量：風量自
動、同等の足元平均温度が得られるように運転し
た場 合、運 転 安定時�時間の積算消費電力量：
サーキュレーション運転時���Wh、サーキュレー
ション運転なし時���Wh



エネチャージ

極上暖房
速く暖まる 。
続く暖 かさ  。＊�＊�

ハイブリッド  エネチャージ

（イメージです。室外機は置台に設置してください。）

＊�：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度
条件によって異なります。 ●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ●��時間以上の連続運
転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。

★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。����年��月��日現在。（当社調べ）

231003_再校

 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

暖房が止まらない
からずっと暖かい

＊�

室温低下 約�℃以下＊�
※�

続
暖 霜取り運転中も暖房が続く 。＊�

ノンストップ   快 適 暖 房＊�＊�

暖房しながら
蓄えた排熱で霜取り

霜取り運転で
室内の熱を室外機に

エネチャージ
なし

エネチャージ
あり

暖房ストップ、
お部屋が寒く…

STOP

室温低下 約�~�℃ ＊�
※�

＊�：使用環境（お部屋の断熱性・気密性能）、運転条件、温度条件によって、霜取り運転の時間、室温低下の度合いは異なります。

UX TX K

UX

ロングワイド気 流
奥の部屋や一 般 的なエア
コン が 苦手とする真 横の
部屋へも、暖かさがしっかり
届きます。

UX

最大��m
（暖房時）

※��

ワイド���°
※��

UX TX

足 元 暖 房
天井に上がりやすい暖か
い空気を、大きなフラップ
で強力に押さえ込み、足元
に暖かさを届けます。

キープ 暖 房
外出時、室温が下がりきらないように
ごく弱い暖房で室温を約��℃にキープ。
快適温度にすばやく室温を回復できます。

UX TX

【ほかにも充実の暖 房機 能】

厳 冬に強い暖 房パワー
最高約 ��℃※�
（もっとモード時※�）

外気温-��℃時
吹き出し温度

（足元の温度最高約��℃※�）

（ワイド気流のみ）

最高約 ��℃※�
（もっとモード時※�）

足元の温度

UX のみ

アルミ蓄 熱 器

排出していた
熱を蓄熱

排出していた熱を蓄え、
霜取り運転に活用する
独自の技術。

冷媒 加熱ヒーター

パワフルに
加熱

暖房強化モデルならでは、
必要に応じてヒーターが
アシストします。

★

パナソニック
独自技術

暖房をしながら霜を溶かして、
冷たい冷媒は蓄熱で温められ、
気体になってコンプレッサーへ。

UX TX K

運転時、大気中へ放出していた排熱をチャージ（蓄熱）して、暖房エネルギーとして有効活用。
暖房を止めずに       霜取り運転できるから、お部屋はずっと暖か、快適です。＊�＊�

内部でドレン水が凍結し、
室 外 機 が 動 かなくなる
事態を防止。さらに溶けた
ドレン水をすばやく排水
可能な設計です。

凍結防止ヒーター
（室外機）

室外機の凍結を防ぐ

エネチャージに
ついてはこちら
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※凍結防止ヒーター作動時の
　消費電力は���Wです。

すぐでる暖 房（ A Iチャージ ）

すぐでる

朝も、帰宅したときも、すぐ暖かに。速
暖

「立ち上げ時」温度シフト（快速制御） 

自動で設 定より高い温 度
まで強力に暖めます。

TXUX

約 ��％UP！※�
（当社比）

足元
暖房エリア＊�

（すぐでる暖房（おはようチャージ）のみ）
UX TX K UX TX

暖房を続けていると暖かい空気は、上にたまりがち。

サーキュレーション運転時サーキュレーション運転時

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
同時に吹き分けるわけではありません。

※1：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、リモコン設定温度23℃、風量自動AIチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約
350W 、吹き出し温度約30℃。お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転は1日最大3回）暖房が押されなかった場合、
予熱運転は最長約2時間で自動終了します。※2：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、リモコン設定温度23℃、暖房運転開始60分後の床温度20℃エリアにおいて、
CS-UX402D2:2.6㎡とCS-UX404D2:4.5㎡の比較。実際の面積は使用環境、条件により異なります。※3：【試験条件】当社環境試験室（約１４畳）、外気温２℃、設定温度23℃、風量・風向自動、室温安定時。※4：室外
機の吸い込み温度です。※5:CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－25℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。

※6:もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できま
せん。※7:CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－15℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。※8:CS-UX404D2、
当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、AI快適、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50㎜の最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。※9:CS-TX404D2、当社環境
試験室（約14畳）、外気温2℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50㎜の最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。※10:当社測定基準による。CS-UX404D2、当社
試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右風向正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上となる距離。※11：ロング設定時における、最大送風可能範囲。　

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温
度のムラを抑えて、快適で省エネ※な暖房に。

外気温 −��℃※�でも

厳冬
に強い

吹き出し温度約��℃※�
（もっとモード時※�）

よく暖房オンする時間帯を、��時間・曜日ごと
にエオリアAIが学習。予熱しておくことで、運
転スタート後すぐに＊�温風が吹き出します。

＊�：予熱運転により約���Wの電力を消
費※�（�日最大�回、各回最長�時間）。リモ
コン設定が必要です。使用環境によりす
ぐに温風が出ない場合があります。

＊�：暖房開始��分後の床
温度��℃エリア。

※省エネ効果（CS-UX���D�暖房運転での測定例）
当社測定基準による。当社環境試験室（��畳）、屋
外温度：�℃、設定温度：��℃、設定風量：風量自
動、同等の足元平均温度が得られるように運転し
た場 合、運 転 安定時�時間の積算消費電力量：
サーキュレーション運転時���Wh、サーキュレー
ション運転なし時���Wh



冷 房 速く冷やす。
続く快適。

「高湿時」温度シフト（快湿制御）
湿 度が高いとき、設 定温 度より少し低めの室温まで冷やすよう自動でシフ
トし、快適性を高めます。

UX TX

UX TX

汗だくで帰宅したときも、すぐに涼しく。速
冷

サラッと快適な涼しさが続きます。続快

除 湿 シーンにあわせて選 べる
�つの除 湿モード 。

 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

��% ・ ��% ・ ��%

●設定した湿度になるように室内温度を調整します。そのため使用環境に
よって室温が下がることがあります。（再熱除湿方式ではありません。）

快適除湿モード　ジメジメの気になる季節に

室温と湿度をチェックしながら、快適な湿度になるように除湿。
しっかり湿気を除去しても、寒くなりにくく、サラッとした快適さを
保ちます。（さらに、UXシリーズならリモコンで湿度を��％・��％・
��％から選んで除湿できます。）

選べるしつど設定

UX

UX

TX

再熱除湿方式とは、除湿運転により冷えた空気を再度暖めて吹き出す方式。　

（負荷や条件によっては、設定湿度に到達しない場合があります。） 

●衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整できません。部
屋に人がいない時におすすめします。

●約�畳の試験空間での約��分後の効果です※�。実際の使用空
間での試験結果ではありません。（脱臭効果は、周囲環境（温度・
湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。） 

衣類乾燥モード　部屋干し衣類をカラッと乾燥
花粉の季節や雨の日などに。洗濯物などの乾燥に適した除湿
運転を行います。さらにナノイーXで 部屋干し臭（生乾き臭）を
しっかり抑制します※�。

UX TX

外に干 せない時の室内干しに。
衣 類 乾 燥しながら部屋干し臭をすっきり！

冷房除湿モード　夏のおやすみ時におススメ

室 温 が 設 定 温 度に近 づくまで
は冷房運転。近づくと、ごく弱い
風量で湿気を取り除きます。 秋の長雨 冬の降雪夏の

夕立・台風
梅雨の
雨続き

スピード立ち上げ（快速制御）
冷房立ち上げスピード約� �%アップ＊�
猛暑の夏も、すばやく冷やして快 適に。

UX

冷房立ち上げスピード
約��%アップ

（当社比）

天井シャワー気流

UX TX K

すぐでる冷房
スイッチオンですぐにひんやりとした風がたっぷり吹き出します。

7 8
※1：当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、室温35℃の状態から、設定温度27℃で冷房運転した場合。※2：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※3：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験
室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。※4：【試験機

関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着した生乾き臭 【試験結果】約10
分で臭気強度2.4低減（H21HM006-1）。

「立ち上げ時」温度シフト（快速制御）

UX TX K

暑さが厳しいと、自動で設定以下の温度まで強力に冷やします。

UX TX K

冷房による乾燥と冷えを抑えた省エネな運転も可能。冷房による乾燥と冷えを抑えた省エネな運転も可能。
＊�＊�

＊�：CS-UX���D�において、当社独自基準による。
実際の消費電力は条件により異なります。

冷房が選べる！！

＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。当社環境試
験室（��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が得られるように運転した
場合、運転安定時約�時間の積算消費電力量が、通常冷房モード
（���Wh）と、しっとり冷房モード（���Wh）との比較。UXのみ。

冷房による冷えや乾燥を抑える「しっとり冷房」が選べます。
また、「しっとり冷房」では、湿度コントロールし、省エネ＊�にもなります。

サーモカメラによる足表面温度の変化（設定温度��℃時）
＊�

＊�：室内湿度は設定温度に合わせて快適性を保ちながらコントロールします。

冷 房 開 始 � � 分 後 冷 房 開 始 � � 分 後
��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度

UX TX K

UX

涼風がシャワーのようにふりそそぐから、冷たい風が体に
直接あたらず快適です。

＊�：運転開始から設定温度到達までの時間が、当社従来品CS-UX���D�=約�分��秒と、新
製品CS-UX���D�=約�分��秒との比較※�。実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

猛暑に強い冷房パワー

猛暑
に強い

外気温 50℃でも 安定の冷房パワー！
※�※�※�



冷 房 速く冷やす。
続く快適。

「高湿時」温度シフト（快湿制御）
湿 度が高いとき、設 定温 度より少し低めの室温まで冷やすよう自動でシフ
トし、快適性を高めます。

UX TX

UX TX

汗だくで帰宅したときも、すぐに涼しく。速
冷

サラッと快適な涼しさが続きます。続快

除 湿 シーンにあわせて選 べる
�つの除 湿モード 。

 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

��% ・ ��% ・ ��%

●設定した湿度になるように室内温度を調整します。そのため使用環境に
よって室温が下がることがあります。（再熱除湿方式ではありません。）

快適除湿モード　ジメジメの気になる季節に

室温と湿度をチェックしながら、快適な湿度になるように除湿。
しっかり湿気を除去しても、寒くなりにくく、サラッとした快適さを
保ちます。（さらに、UXシリーズならリモコンで湿度を��％・��％・
��％から選んで除湿できます。）

選べるしつど設定

UX

UX

TX

再熱除湿方式とは、除湿運転により冷えた空気を再度暖めて吹き出す方式。　

（負荷や条件によっては、設定湿度に到達しない場合があります。） 

●衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調整できません。部
屋に人がいない時におすすめします。

●約�畳の試験空間での約��分後の効果です※�。実際の使用空
間での試験結果ではありません。（脱臭効果は、周囲環境（温度・
湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。） 

衣類乾燥モード　部屋干し衣類をカラッと乾燥
花粉の季節や雨の日などに。洗濯物などの乾燥に適した除湿
運転を行います。さらにナノイーXで 部屋干し臭（生乾き臭）を
しっかり抑制します※�。

UX TX

外に干 せない時の室内干しに。
衣 類 乾 燥しながら部屋干し臭をすっきり！

冷房除湿モード　夏のおやすみ時におススメ

室 温 が 設 定 温 度に近 づくまで
は冷房運転。近づくと、ごく弱い
風量で湿気を取り除きます。 秋の長雨 冬の降雪夏の

夕立・台風
梅雨の
雨続き

スピード立ち上げ（快速制御）
冷房立ち上げスピード約� �%アップ＊�
猛暑の夏も、すばやく冷やして快 適に。

UX

冷房立ち上げスピード
約��%アップ

（当社比）

天井シャワー気流

UX TX K

すぐでる冷房
スイッチオンですぐにひんやりとした風がたっぷり吹き出します。
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※1：当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、室温35℃の状態から、設定温度27℃で冷房運転した場合。※2：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※3：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験
室（約14畳）、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。※4：【試験機

関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着した生乾き臭 【試験結果】約10
分で臭気強度2.4低減（H21HM006-1）。

「立ち上げ時」温度シフト（快速制御）

UX TX K

暑さが厳しいと、自動で設定以下の温度まで強力に冷やします。

UX TX K

冷房による乾燥と冷えを抑えた省エネな運転も可能。冷房による乾燥と冷えを抑えた省エネな運転も可能。
＊�＊�

＊�：CS-UX���D�において、当社独自基準による。
実際の消費電力は条件により異なります。

冷房が選べる！！

＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。当社環境試
験室（��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が得られるように運転した
場合、運転安定時約�時間の積算消費電力量が、通常冷房モード
（���Wh）と、しっとり冷房モード（���Wh）との比較。UXのみ。

冷房による冷えや乾燥を抑える「しっとり冷房」が選べます。
また、「しっとり冷房」では、湿度コントロールし、省エネ＊�にもなります。

サーモカメラによる足表面温度の変化（設定温度��℃時）
＊�

＊�：室内湿度は設定温度に合わせて快適性を保ちながらコントロールします。

冷 房 開 始 � � 分 後 冷 房 開 始 � � 分 後
��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度

UX TX K

UX

涼風がシャワーのようにふりそそぐから、冷たい風が体に
直接あたらず快適です。

＊�：運転開始から設定温度到達までの時間が、当社従来品CS-UX���D�=約�分��秒と、新
製品CS-UX���D�=約�分��秒との比較※�。実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

猛暑に強い冷房パワー

猛暑
に強い

外気温 50℃でも 安定の冷房パワー！
※�※�※�



内部クリーン
「ナノイーX」内部クリーンで、

エアコン内部を清 潔に。

 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

★�：国内家庭用エアコンにおい
て。熱交換器のフィン切断面に
対し、親水性および、はつ油性の
特性を有する、シリカ材によるナ
ノメートルレベルの凹凸表面処
理を施したコーティング技術。
����年��月��日現在。（当社調べ）

ホコリレスコーティング（ 熱 交 換 器 ）

カビの栄養源となる油やホコリをはじきます。

UX TX

防汚・防カビ※��コーティング（送風ファン）

ホコリの付着やカビを防ぎます。

UX TX

UX TX

防汚
効果

帯電防止
効果

防カビ
効果

※�� 抗菌
効果

※��

クリーン冷暖

ナノイーX 搭載エオリアは
エアコンで初めて「日本アトピー協会推薦品」マークを取得。

お 部 屋 の 空 気をすこや か にお 部 屋 の 空 気をすこや か に

（ナノイーX 搭載����年以降モデル対象）

介護環境を意識して開発された商品・サービスに付けられる、
日本介護協会認定マークを取得。

介 護 環 境 の充 実・発 展 へ介 護 環 境 の充 実・発 展 へ

（ナノイーX 搭載モデル対象）

「 ナノイーX 」内 部クリーン 運 転
運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、ナノイーXをエアコン内部
に充満させ、エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�します。
＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風
自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※��する効果となります。

約�.�円�回あたりの電気代
消費電力量約��.�Wh、�回あたりの電気代約�.���円。電力料金めやす単価
��円/kWh（税込）で計算。ご使用条件等により変わることがあります。

冷暖房しながら
有害物質を抑制 。＊�＊�

＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後※�の抑制効果。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後※�、〈ニオイ〉約��分後※�、〈PM�.�〉約��時間後※�、〈アレル物質〉約�時間
後※�の抑制効果。約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後※�、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後※�の抑制効果。数値は実際
の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。詳しくはP.�をご確認ください。

カビ 花粉 ニオイ PM�.� 菌・ウイルスアレル物質

ナノイー史上最速で有害物質を抑制＊�

「 においケア 」モ ード  

（室温��℃以上、エアコン停止中の「においケア」運転
時。約��畳の試験空間での約��分後の脱臭効果です※�。 

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。
常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。）

空 間 臭
最大��%

低減
※8

気になる時は、かんたんなリモコン操作で
ナノイーX放出と、室温や状況に適した
モードで脱臭します※�。

「 ナノイーX 」送 風

＊�：消費電力量約��Wh。新電力料金めやす単価
��円/kWh（税込み）【����年�月改訂】で計算。
ご使用条件等により変わることがあります。

冷暖 房が不要な時期も、
かんたんなリモコン操作でナノイーXを
放出します。

約�.�円

�時間の
電気代

＊�

約６畳密閉試験空間での約４時間後の抑制効果です　 。　 
実際の使用空間での試験結果ではありません。

※�

O Hラジカルが 菌の水 素を奪って除 菌

水水

ナノイーナノイー

菌菌

水素水素

菌菌

OHラジカルOHラジカル

UX TX （UX・TXシリーズはカビ菌を除菌※�＊�する機能を搭載）

K （Kシリーズはカビの成長を抑制する機能のみ。詳しくはP.��を御覧ください。）

★�

パナソニック
独自技術

自動洗浄
（冷房・除湿運転時）

からっと乾燥つるっと洗浄 カビ菌を除菌＊�
※�
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※1：【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】30㎥(約8畳)の試験室にて布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約2時間で抑制効果を確認（2021年6月8日No.KT-21-003341-4）。※2：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約６
畳）において、布に付着させたアレル物質をＥＬＩＳＡ法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉（スギ） 【試験結果】約3時間で99％以上抑制（H21YA017-1）。※3：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】23㎥の試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証【抑制の方法】ナノイーXを放出【対
象】疑似体臭（ノネナール） 【試験結果】約15分で臭気強度1.9低減（H21HM005-1）。※4：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内で付着した有機物量を測定【抑制の方法】「ナノイーX」を放出【試験結果】〈アルカン：ヘキサデカン〉約12時間で99%以上分解（H21NF016）。※5：【試験機関】パナ
ソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アレル物質（ヤケヒョウヒダニ） 【試験結果】約6時間で低減効果を確認（H21YA046-1）。※6：＜浮遊菌＞【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測
定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99％以上抑制（北生発2016_0279）。試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施。＜付着菌＞【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99％以上
抑制（2013年6月14日第13044083003-1号）。試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施。※7：〈浮遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】浮遊したウイルス 【試験結果】約3.5時間で99％以上抑制（北生発
2021_1659号）。 〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着したウイルス 【試験結果】約2時間で99%以上抑制（Accreditation No. VILAS Med 014）。 （試験は1種類のみのウイルスで実施）。※8：【試験

機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室（約14畳）において、ニオイ成分（酢酸）を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したものと、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較 【対象】酢酸 
【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認（M20SK022）。※9:【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種
類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。※10：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結
果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。※11：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認
（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0002T号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場
合があります｡SIAAの安全基準に適合しています。※12：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく【試験結果】試験片に試験菌を接種しフィルムを密着させ24時間後に菌が99%以上減少していることを確認（試験は2種類のみの菌で実施）。※13：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JISZ2801【試験結
果】24時間後に99%以上の低減率を確認（試験番号JNLA2022K0729）（試験番号JNLA2022K0681）。※14：【試験機関】（一財）日本繊維製品品質技術センター【試験方法】ISO21702【試験結果】24時間後に99%以上の低減率を確認（2種類のウイルスで確認）（試験番号：21KB030030）（試験番号61022020092,61022020096）。

フィルターお 掃 除ロボット
運転後は自動で＊�フィルターをお掃除。いつもキレイなブラシで、ホコリをしっかりお掃除します。

＊�：累積２４時間以上運転後に自動で掃除します。フィルタ－の
掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用
になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。
★�：国内家庭用エアコンにおいて。����年��月��日現在。（当社調べ）

UX TX

クリーナーが
ブラシをキレイに
しながら
ホコリを回収

STEP �

フィルターの
ホコリを
ブラシでかき取る

STEP �

屋外へ自動排出

STEP �

�回のホコリ排出量は
約�.��g〈実測値〉

★�

パナソニック
独自技術

（使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。）

フィルターお掃除
なし

（約�年後）

ホコリが
ビッシリ

フィルターお掃除
あり

（約�年後）

自 動で　  
キレ イに

＊�＊�

フィルター自動お掃除ロボット搭載機種
����年�月～����年�月累計出荷台数

「自動排出しない」仕様に変更できるから、
隠ぺい配管にも対応します。

ダストボックス 方 式 にも切り換 え可 能！

ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼
ください。切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。

UX TX K
（ナノイーX（�.�兆）搭載）

UX TX K
（ナノイーX（�.�兆）搭載）

「ナノイーX」内部クリーン

抗ウイルスエアフィルター NEW
Ag+（銀イオン）に加え、抗ウイルス剤をコーティング。
捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制※��

し、特定ウイルスの数を減少させます。※��

JP�������X����F

JP�������A����X
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内部クリーン
「ナノイーX」内部クリーンで、

エアコン内部を清 潔に。

 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

★�：国内家庭用エアコンにおい
て。熱交換器のフィン切断面に
対し、親水性および、はつ油性の
特性を有する、シリカ材によるナ
ノメートルレベルの凹凸表面処
理を施したコーティング技術。
����年��月��日現在。（当社調べ）

ホコリレスコーティング（ 熱 交 換 器 ）

カビの栄養源となる油やホコリをはじきます。

UX TX

防汚・防カビ※��コーティング（送風ファン）

ホコリの付着やカビを防ぎます。

UX TX

UX TX

防汚
効果

帯電防止
効果

防カビ
効果

※�� 抗菌
効果

※��

クリーン冷暖

ナノイーX 搭載エオリアは
エアコンで初めて「日本アトピー協会推薦品」マークを取得。

お 部 屋 の 空 気をすこや か にお 部 屋 の 空 気をすこや か に

（ナノイーX 搭載����年以降モデル対象）

介護環境を意識して開発された商品・サービスに付けられる、
日本介護協会認定マークを取得。

介 護 環 境 の充 実・発 展 へ介 護 環 境 の充 実・発 展 へ

（ナノイーX 搭載モデル対象）

「 ナノイーX 」内 部クリーン 運 転
運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、ナノイーXをエアコン内部
に充満させ、エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�します。
＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風
自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※��する効果となります。

約�.�円�回あたりの電気代
消費電力量約��.�Wh、�回あたりの電気代約�.���円。電力料金めやす単価
��円/kWh（税込）で計算。ご使用条件等により変わることがあります。

冷暖房しながら
有害物質を抑制 。＊�＊�

＊�：約�畳試験空間での〈カビ菌〉約�時間後※�の抑制効果。約�畳試験空間での〈花粉〉約�時間後※�、〈ニオイ〉約��分後※�、〈PM�.�〉約��時間後※�、〈アレル物質〉約�時間
後※�の抑制効果。約６畳密閉試験空間での〈浮遊菌〉約４時間後〈付着菌〉約８時間後※�、〈浮遊ウイルス〉約�.�時間後〈付着ウイルス〉約２時間後※�の抑制効果。数値は実際
の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。詳しくはP.�をご確認ください。

カビ 花粉 ニオイ PM�.� 菌・ウイルスアレル物質

ナノイー史上最速で有害物質を抑制＊�

「 においケア 」モ ード  

（室温��℃以上、エアコン停止中の「においケア」運転
時。約��畳の試験空間での約��分後の脱臭効果です※�。 

数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。
常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。）

空 間 臭
最大��%

低減
※8

気になる時は、かんたんなリモコン操作で
ナノイーX放出と、室温や状況に適した
モードで脱臭します※�。

「 ナノイーX 」送 風

＊�：消費電力量約��Wh。新電力料金めやす単価
��円/kWh（税込み）【����年�月改訂】で計算。
ご使用条件等により変わることがあります。

冷暖 房が不要な時期も、
かんたんなリモコン操作でナノイーXを
放出します。

約�.�円

�時間の
電気代

＊�

約６畳密閉試験空間での約４時間後の抑制効果です　 。　 
実際の使用空間での試験結果ではありません。

※�

O Hラジカルが 菌の水 素を奪って除 菌

水水

ナノイーナノイー

菌菌

水素水素

菌菌

OHラジカルOHラジカル

UX TX （UX・TXシリーズはカビ菌を除菌※�＊�する機能を搭載）

K （Kシリーズはカビの成長を抑制する機能のみ。詳しくはP.��を御覧ください。）

★�

パナソニック
独自技術

自動洗浄
（冷房・除湿運転時）

からっと乾燥つるっと洗浄 カビ菌を除菌＊�
※�

9 10

※1：【試験機関】（一財）カケンテストセンター【試験方法】30㎥(約8畳)の試験室にて布に付着させたカビ菌の発育を確認【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約2時間で抑制効果を確認（2021年6月8日No.KT-21-003341-4）。※2：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（約６
畳）において、布に付着させたアレル物質をＥＬＩＳＡ法で測定【抑制の方法】「ナノイー」を放出【対象】花粉（スギ） 【試験結果】約3時間で99％以上抑制（H21YA017-1）。※3：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】23㎥の試験室（約6畳）において6段階臭気強度表示法により検証【抑制の方法】ナノイーXを放出【対
象】疑似体臭（ノネナール） 【試験結果】約15分で臭気強度1.9低減（H21HM005-1）。※4：【試験機関】パナソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内で付着した有機物量を測定【抑制の方法】「ナノイーX」を放出【試験結果】〈アルカン：ヘキサデカン〉約12時間で99%以上分解（H21NF016）。※5：【試験機関】パナ
ソニックホールディングス（株）プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験室内でELISA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】アレル物質（ヤケヒョウヒダニ） 【試験結果】約6時間で低減効果を確認（H21YA046-1）。※6：＜浮遊菌＞【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】試験室（約6畳）において菌を浮遊させ空気中の菌数を測
定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】浮遊した菌【試験結果】約4時間で99％以上抑制（北生発2016_0279）。試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施。＜付着菌＞【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（約6畳）において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」を放出【対象】付着した菌【試験結果】約8時間で99％以上
抑制（2013年6月14日第13044083003-1号）。試験はそれぞれ1種類のみの菌で実施。※7：〈浮遊ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを浮遊させ空気中のウイルス感染価を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】浮遊したウイルス 【試験結果】約3.5時間で99％以上抑制（北生発
2021_1659号）。 〈付着ウイルス〉【試験機関】ホーチミンパスツール研究所 【試験方法】試験室（約6畳密閉空間）においてウイルスを布に付着させウイルス感染価を測定 【抑制の方法】ナノイーXを放出 【対象】付着したウイルス 【試験結果】約2時間で99%以上抑制（Accreditation No. VILAS Med 014）。 （試験は1種類のみのウイルスで実施）。※8：【試験

機関】パナソニック ホールディングス（株）プロダクト解析センター 【試験方法】JIS B 9917参照。当社試験室（約14畳）において、ニオイ成分（酢酸）を散布、インピンジャー法により室内大気をサンプリングし、ICにて分析。自然減衰したものと、温度30℃、湿度75%から「においケア」除湿モード運転をした後の、室内空間中の酢酸濃度を定量化し、比較 【対象】酢酸 
【試験結果】自然減衰から52%の濃度低減を確認（M20SK022）。※9:【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較【試験結果】試験片のカビ菌（1種
類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。※10：【試験機関】（一社）カビ予報研究室【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較【試験結
果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。※11：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911かび抵抗性試験方法（プラスチック製品の試験法B法）準拠【対象】JIS規定の菌株5種類【試験結果】かび抵抗性表示が2以下、「コーティングなし」と比較して1段階以上下回ったことを確認
（試験番号20217071730-1）。【防カビ剤ポジティブリスト】第JP0501054A0001R号、第JP0501003A0002M号、第JP0501055A0002T号を使用【防カビ加工部位】送風ファン【防カビ加工方法】塗装【注意事項】防カビ試験は、SIAA指定方法にて実施しています。防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生する場
合があります｡SIAAの安全基準に適合しています。※12：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】フィルム密着法に基づく【試験結果】試験片に試験菌を接種しフィルムを密着させ24時間後に菌が99%以上減少していることを確認（試験は2種類のみの菌で実施）。※13：【試験機関】（一財）ボーケン品質評価機構【試験方法】JISZ2801【試験結
果】24時間後に99%以上の低減率を確認（試験番号JNLA2022K0729）（試験番号JNLA2022K0681）。※14：【試験機関】（一財）日本繊維製品品質技術センター【試験方法】ISO21702【試験結果】24時間後に99%以上の低減率を確認（2種類のウイルスで確認）（試験番号：21KB030030）（試験番号61022020092,61022020096）。

フィルターお 掃 除ロボット
運転後は自動で＊�フィルターをお掃除。いつもキレイなブラシで、ホコリをしっかりお掃除します。

＊�：累積２４時間以上運転後に自動で掃除します。フィルタ－の
掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用
になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。
★�：国内家庭用エアコンにおいて。����年��月��日現在。（当社調べ）

UX TX

クリーナーが
ブラシをキレイに
しながら
ホコリを回収

STEP �

フィルターの
ホコリを
ブラシでかき取る

STEP �

屋外へ自動排出

STEP �

�回のホコリ排出量は
約�.��g〈実測値〉

★�

パナソニック
独自技術

（使用頻度や使用環境によりカビやホコリのつき方、ホコリの量は異なります。）

フィルターお掃除
なし

（約�年後）

ホコリが
ビッシリ

フィルターお掃除
あり

（約�年後）

自 動で　  
キレ イに

＊�＊�

フィルター自動お掃除ロボット搭載機種
����年�月～����年�月累計出荷台数

「自動排出しない」仕様に変更できるから、
隠ぺい配管にも対応します。

ダストボックス 方 式 にも切り換 え可 能！

ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。お買い上げの販売店へご依頼
ください。切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。

UX TX K
（ナノイーX（�.�兆）搭載）

UX TX K
（ナノイーX（�.�兆）搭載）

「ナノイーX」内部クリーン

抗ウイルスエアフィルター NEW
Ag+（銀イオン）に加え、抗ウイルス剤をコーティング。
捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制※��

し、特定ウイルスの数を減少させます。※��

JP�������X����F

JP�������A����X
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エオリア
AI

エオリア アプリを使えば
AIがさらにかしこく！

エアコンをインターネット接 続すると 、
クラウドサーバと連 携。

「エオリア アプリ」ご利用時のみ。
無 線L A Nブロードバンドルーター〈常時 接 続インター
ネット環境（ブロードバンド回線）〉が必要です。

AIフィードバック機能
自動運転に対するあなたの好みを学習し、次回の運転にフィードバック

UX

おへや学習機能
お部屋の冷えやすい、または暖まりやすい等の傾向をより細かく学習

UX TX

天気予報連動
提供された天気予報から、未来の室温を先読みし、自動で冷やし方／暖め方を調整

UX

（CS-UX���D�において。「AI快適エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

快 適も節電  も 、
A Iにおまか せ 。

※�

 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

エオリアA I
人の在・不在や日射の
変化を解析、住宅特性
な ど を 学 習 。快 適・
節 電 性 ※ � を 高 め た
自動運転で冷暖 房し
ます。

（TXシリーズは、日射の変化の
解析・住宅特性の学習のみ。）

UX TX

日射の
変化

人の
在・不在

天気予報

「エオリア アプリ」ご利用時のみ

お部屋の
気密・断熱性

自動運転の例
人が居なくなったら、
自動で節電※�運転へ。

約 � 時 間 経っても人 が 戻って来な
かったら、自動で運転をオフにします。

運転を
セーブ

不在
節電運転

※�

OFF
オート

オフ

「AI快適おまかせ」の
ワンボタンで
AI自動運転

選べる
２つのモード

AI快適

AI快適エコナビ

快適を優先

節電※�を優先

UX

●再運転はしません。お客様でのリモコン設定
　が必要です。

AI気密性

日射
変化

1211

※1：当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。風量自動で運転した場合の、安定時の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時=440Wh、「AI快適」「AI
快適エコナビ」設定なし=520Wh。※2：当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房運転時。風量自動で運転した場合の、安定時の積算消費電力量が、不在節電運
転時=242Wh、不在節電運転設定なし=303Wh。

UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害
などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。警告

スマートフォンサービス
ご利用条件 が対応機種である 常時接続インターネット

環境 （ブロードバンド回線）
がある が設置されているブロードバンド

ルーター※�

＊�：スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。 panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.html
＊�：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。 
※�：［エアコンが無線LAN内蔵機種の場合］無線LANブロードバンドルーターが必要です。（無線ゲートウェイをご使用の場合は、有線ブロードバンドルーターでも利用可能です。）WEPのみ対応の機種
はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。［無線LANを内蔵していない機種の場合］ルーターやハブなどにLANポートの空きが必要です。 ●アプリのダウンロード

（Android™スマートフォンはGoogle Play™、 iPhoneはApp Storeからダウンロード可能）と、サービスのご利用にはCLUB Panasonic IDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いた
だけません。 ●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。 ●ブロードバンドルーターのＬＡＮ設定で固定ＩＰをご使用の場合は、設定をＤＨＣＰ（ＩＰアドレス自
動割り当て）に変更してください。 ●AndroidはGoogle LLC．の登録商標です。 iPhoneはApple Inc．の商標です。 App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

＊�

●上記以外の機種については、 panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.htmlでご確認ください。  ※�：通知サービスは、事前に通知設定をオンにしていただく必要があります。 本サービスは無線通信を利
用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。　※�：無線ゲートウェイには対応し
ていません。　※�：「室内湿度」表示に対応していません。　※�：通知サービスは、無線LAN内蔵機種と、無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）CF-TC�Bに対応しています。（無線ゲートウェイCF-TC�は非対応）

エアコンの機種（シリーズ）によっては、一部ご利用できないサービスがあります。画面表示も機種により異なります。 
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ひ と足 お 先 に 、おうち快 適 。ひ と足 お 先 に 、おうち快 適 。
玄関をあけたら、すぐに気持ちいい。例えば、夏の暑い日に
子どもとたくさん遊んだ後も、涼しい家に帰れます。

外出先や
離れた部屋からも、
細かく操作できる。

GPSとの連動で、
家に近づいたら
自動で運転オン。

日 々の 運 転 を、もっとサ ポート。 日 々の 運 転 を、もっとサ ポート。 

お住まいの地域のパナソ
ニックエアコン稼働率と、
今、最も多い設定温度を表
示 。エ アコ ン を 使 うか 、
何℃にするかで迷う時、参
考にすることができます。

今月の電気代や、
人の在 / 不 在 をス
マホで確 認 。今ま
で確認できなかっ
た 情 報 を、スマホ
で「見える化」する
ことができます。

お部屋の温度や湿度をスマホで確認。 直近�週間分の運転内容と電気代をグラフで確認。

掲載内容は2023年10月時点の情報です。外 出 先 か ら スマ ホ で  遠 隔 操 作 。＊� ＊�

公益財団法人 日本デザイン振興会
���� 年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象：アプリ（エオリア アプリ） App Storeにおける国内のエアコン操作アプリの

評価�.�（����年��月��日現在）

231003_再校

「エオリア アプリ」は
エアコン操作アプリで高評価！

無線LANブロードバンド
ルーターが必要です。

〈 常時接続インターネット環境
（ブロードバンド回線）〉

切り忘れて外出したら、スマホに通知。※� 

その場でエアコンをまとめてオフできます。
お部屋の温度が、快適な温度帯を超え
ると通知。※� 離れた場所からでもエア
コンのオン・オフが可能です。

※アプリ登録時の選択地域に応じる。
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（CS-UX���D�において。「AI快適エコナビ」設定時。当社独自の条件により評価。設置環境、使用状況により効果は異なります。）

快 適も節電  も 、
A Iにおまか せ 。
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 UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）
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変化を解析、住宅特性
な ど を 学 習 。快 適・
節 電 性 ※ � を 高 め た
自動運転で冷暖 房し
ます。

（TXシリーズは、日射の変化の
解析・住宅特性の学習のみ。）
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日射の
変化

人の
在・不在

天気予報

「エオリア アプリ」ご利用時のみ

お部屋の
気密・断熱性

自動運転の例
人が居なくなったら、
自動で節電※�運転へ。

約 � 時 間 経っても人 が 戻って来な
かったら、自動で運転をオフにします。
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AI自動運転
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AI快適

AI快適エコナビ

快適を優先

節電※�を優先

UX

●再運転はしません。お客様でのリモコン設定
　が必要です。

AI気密性
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変化
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※1：当社環境試験室（約14畳）、外気温2℃、体感温度25℃が得られるように設定、暖房運転時。風量自動で運転した場合の、安定時の積算消費電力量が、「AI快適エコナビ」設定時=440Wh、「AI快適」「AI
快適エコナビ」設定なし=520Wh。※2：当社環境試験室（約14畳）、外気温35℃、体感温度25℃が得られるように設定、冷房運転時。風量自動で運転した場合の、安定時の積算消費電力量が、不在節電運
転時=242Wh、不在節電運転設定なし=303Wh。

UXシリーズで機能説明しています。 （写真、イラストはすべてイメージです）

宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害
などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。警告

スマートフォンサービス
ご利用条件 が対応機種である 常時接続インターネット

環境 （ブロードバンド回線）
がある が設置されているブロードバンド

ルーター※�

＊�：スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。 panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.html
＊�：スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。 
※�：［エアコンが無線LAN内蔵機種の場合］無線LANブロードバンドルーターが必要です。（無線ゲートウェイをご使用の場合は、有線ブロードバンドルーターでも利用可能です。）WEPのみ対応の機種
はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。［無線LANを内蔵していない機種の場合］ルーターやハブなどにLANポートの空きが必要です。 ●アプリのダウンロード

（Android™スマートフォンはGoogle Play™、 iPhoneはApp Storeからダウンロード可能）と、サービスのご利用にはCLUB Panasonic IDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いた
だけません。 ●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。 ●ブロードバンドルーターのＬＡＮ設定で固定ＩＰをご使用の場合は、設定をＤＨＣＰ（ＩＰアドレス自
動割り当て）に変更してください。 ●AndroidはGoogle LLC．の登録商標です。 iPhoneはApple Inc．の商標です。 App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

＊�

●上記以外の機種については、 panasonic.com/jp/hvac/solution/iot/app-eolia-setup.htmlでご確認ください。  ※�：通知サービスは、事前に通知設定をオンにしていただく必要があります。 本サービスは無線通信を利
用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。　※�：無線ゲートウェイには対応し
ていません。　※�：「室内湿度」表示に対応していません。　※�：通知サービスは、無線LAN内蔵機種と、無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）CF-TC�Bに対応しています。（無線ゲートウェイCF-TC�は非対応）

エアコンの機種（シリーズ）によっては、一部ご利用できないサービスがあります。画面表示も機種により異なります。 

モニター
ウィークリー

タイマー
まとめて

OFF運転状況

UX 
TX 
K

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

×

×

●

●

●

パナソニック
加湿空気

清浄機連携

●

●

●

●

●

●

地域の
稼働率 運転ログひと検知電気代（　　　　）スマート

スピーカー
対応

無線LAN
内蔵モ

デ
ル

●

●

● ※�※�※�※� ※�

ʻ��
年
モ
デ
ル

ひ と足 お 先 に 、おうち快 適 。ひ と足 お 先 に 、おうち快 適 。
玄関をあけたら、すぐに気持ちいい。例えば、夏の暑い日に
子どもとたくさん遊んだ後も、涼しい家に帰れます。
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離れた部屋からも、
細かく操作できる。

GPSとの連動で、
家に近づいたら
自動で運転オン。

日 々の 運 転 を、もっとサ ポート。 日 々の 運 転 を、もっとサ ポート。 

お住まいの地域のパナソ
ニックエアコン稼働率と、
今、最も多い設定温度を表
示 。エ アコ ン を 使 うか 、
何℃にするかで迷う時、参
考にすることができます。

今月の電気代や、
人の在 / 不 在 をス
マホで確 認 。今ま
で確認できなかっ
た 情 報 を、スマホ
で「見える化」する
ことができます。

お部屋の温度や湿度をスマホで確認。 直近�週間分の運転内容と電気代をグラフで確認。

掲載内容は2023年10月時点の情報です。外 出 先 か ら スマ ホ で  遠 隔 操 作 。＊� ＊�

公益財団法人 日本デザイン振興会
���� 年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象：アプリ（エオリア アプリ） App Storeにおける国内のエアコン操作アプリの

評価�.�（����年��月��日現在）

231003_再校

「エオリア アプリ」は
エアコン操作アプリで高評価！

無線LANブロードバンド
ルーターが必要です。

〈 常時接続インターネット環境
（ブロードバンド回線）〉

切り忘れて外出したら、スマホに通知。※� 

その場でエアコンをまとめてオフできます。
お部屋の温度が、快適な温度帯を超え
ると通知。※� 離れた場所からでもエア
コンのオン・オフが可能です。

※アプリ登録時の選択地域に応じる。
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（カバーオープン時）

-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） ���mm
���mm

��
�m

m

 （写真、イラストはすべてイメージです）

速 暖 × 続 暖  エ ネ チ ャ ー ジ 搭 載 エ ア コ ンPoint ��

ナノイーX （��兆） ハイブリッド
エネチャージ

耐塩害仕様
室外機AI快適おまかせ 外気温��℃※��

対応室外機
凍結防止ヒーター

・キープ暖房 無線LAN内蔵お掃除ロボット
（自動排出/ボックス）

フィルター

Ⓐバルブカバー   Ⓑ取っ手部   Ⓒ前面：吹き出しグリル   Ⓓ背面：脚部   

サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機
サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機
■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）
■ コーティングプリント基板　  

�.�kWクラス

630mm

  799mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

     299mm
+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

699mm

  849mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

     319mm
+Ⓒ45mm +Ⓓ21mm 

�.�～�.�kWクラス

使いやすい使いやすい使いやすい使いやすい

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています
　（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。

■ �.�℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※�

■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉
■ 空気清浄フィルター（交換用） CZ-SAF��

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約�年

暖 房強化プレミアムモデル
ハイブリッドエネチャージ搭載Series

UX
NEW

お掃除ロボット
自動排出

フィルター 

ボックスへ切換可能
ブラシクリーナー付き

新冷媒 採用

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.23をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場
合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。
※1：JRA9002【空調機器の対塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品】の金属素地上に主として防食および装飾の目安で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。※2：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）※3：当社測定基準による。
CS-UX404D2、当社環境試験室（14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、リモコン設定温度23℃、風量自動AIチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W 、吹き出し温度約30℃。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転は1日最大3回）暖房が
押されなかった場合、予熱運転は最長約2時間で自動終了します。※4：当社測定基準による。最大能力ピーク時。※5：CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－15℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。※6：もっとモードは、暖房時：

約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。※7：外気温とは室外機の吸い込み温度です。CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－25℃、設定温度25℃で
安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。※8：【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を
動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較 【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。※9：【試験機関】（一社）カビ予報研究室 【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、
1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較 【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。※10：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※1１：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、
外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

（詳しくは、P.10をご覧ください）

すぐでる暖房（AIチャージ）

すぐでる

��時間・各曜日ごとに暖房オンす
る時間帯をAIが学習。予熱しておく
ことで、運転スタート後すぐに＊�

温風が吹き出します。
＊�：予熱運転により約���Wの電力
を消費します。（�日最大�回。各回最
長�時間）※�。お客様ご自身でリモコ
ン設 定していただく必 要がありま
す。使用環境によりすぐに温風がで
ない場合があります。

速
暖 さらに速く暖まる 続

暖 暖かさがしっかり続く

ナノイ ー X 搭 載 エ ア コ ンPoint ��

猛 暑 の 夏 も フ ル 暖 エ オ リ アPoint ��

猛暑にも強い室外機

猛暑
に強い

からっと乾燥つるっと洗浄

「ナノイーX」内部クリーン運転で
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�

運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、
ナノイーXをエアコン内部に充満させ、
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�します。

カビ菌を除菌※� ＊�

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

厳冬に強い暖房パワー

厳冬
に強い

●霜取り運転中は吹き出し温度が下
がります。その間の室温の低下度合い
は、使用環境（お部屋の断熱・気密性
能）、運転条件、温度条件によって異
なります。 ●霜の付着量が多くなる環
境では、暖房を止めて霜取り運転を
行う場合があります。 ●��時間以上
の連続運転中、一定時間おきにフィル
ターお掃除運転が働き、その間、暖房
運転を停止します。

ハイブリッド エネチャージ
霜取り運転中でも暖かさが止まら
ない、エネチャージシステム搭載。

凍結防止ヒーター コンプレッサー

排熱を蓄える
アルミ蓄熱器

蓄熱

パワフルに加熱
冷媒加熱ヒーター

特別
仕様 加熱

外気温-��℃時
吹き出し温度

最高約��℃※�

（もっとモード時※�）

（もっとモード時※�）

CS-UX804D2除く

国内家庭用エアコン
�.�kWクラスにおいて。
暖房低温能力が、
CS-UX���D�＝�.�kW。
����年��月��日現在。

（当社調べ）

231011_最終校

詳しくは、P.23を
ご覧ください

外気温 −��℃でも  吹き出し温度 約��℃※�

外気温 ��℃※��でも     安定の冷房パワー※��！

UX

●

●

●

Wタイマー

         ●       
48兆

●
自動排出

（ボックスへ切換可能）

●
（内部・お部屋）

●
ホコリレス・親水

●
（無線LAN内蔵）

音声発話機能
・

バックライト
50℃対応・凍結防止ヒーター・耐塩害

A
I
・
セ
ン
サ
ー

清
潔

リモコン
仕様等

●

●

●

ナノイーX

タ
イ
マ
ー

エオリア
アプリ

室外機
仕様

そ
の
他

I
o
T

●
（常時・昼間）

パワーセーブ
モード

●室温
みはり便

利

ナ
ノ
イ
ー

●

●

快適除湿

冷房除湿

衣類乾燥

除
湿

冷
房
・
暖
房

●
選べるしつど

●もっと
モード

●
ロングワイド/
スイング

気流

快速

快湿

気流

すぐでる
暖房

（AIチャージ）

●

●

●
天井

1/fゆらぎ

しっとり
冷房

すぐでる
冷房

冷
房

暖
房

●
ハイブリッドエネチャージ・キープ暖房

霜取り
対策等

●
足元気流

●
スピード立ち上げ
温度シフト

●
温度シフト

●

フィルター
お掃除
タイマー

●
おやすみ
切

タイマー

入切
タイマー

フィルター
お掃除
ロボット

エア
フィルター

空気清浄
フィルター

●おでかけ
クリーン

カビ
みはり

送風ファン
コーティング

●
AI快適
おまかせ

AI
自動運転

●
不在節電・オートオフ

ひと
センサー

日射
センサー

おへや
学習機能

●
抗ウイルス

（抗ウイルス・Ag+）

●
（冷房時・暖房時）内部クリーン

熱交換器
コーティング

においケア
ナノイーX送風

＊付属品の一部を除く

お部屋の上部にたまった
暖気を有効活用。
温度のムラを抑え、快適
で省エネ＊�な暖房に。

＊�：省エネ効果（CS-UX���D�暖房運転での測定例）　当社測定基準による。当社環境試験室（��畳）において、屋外温度：�℃、設定温度：��℃、設定風量：風量自動、
同等の足元平均温度が得られるように運転した場合、運転安定時�時間の積算消費電力量：サーキュレーション運転時���Wh、サーキュレーション運転なし時���Wh

温度のムラを抑えて、快適に。温度のムラを抑えて、快適に。

サーキュレーション運転時サーキュレーション運転時

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
同時に吹き分けるわけではありません。

無線LAN内蔵
エオリア アプリ

「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

い定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP） 区分ZEH対応機種 全 機 種  Z E H 対 応

あったかエアコンNAVI
お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！

JP�������X����F

●
サーキュ
レーション
モード

冷房による冷えや乾燥を抑える「しっとり
冷房」が選べます。
また、「しっとり冷房」では、湿度コントロール
し、省エネ＊�にもなります。
＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。
当社環境試験室（��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が
得られるように運転した場合、運転安定時約�時間の積算
消費電力量が、通常冷房モード（���Wh）と、しっとり冷房
モード（���Wh）との比較。

省エネタイプ「フル暖 UXシリーズ」
2027年度省エネ基準クリア

                      （CS-UX804D2を除く）

JP�������A����X

���� 年度
省エネ基準

クリア

（CS-UX804D2除く）

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

室内機品番（CS-）

φ6.35
（2分）

φ9.52
（3分）

φ12.7
（4分）

15m 15m（　　　  ）
30m
要：
20g/m

UX254D2
UX284D2

UX634D2
UX714D2

UX404D2
UX564D2

UX804D2

配管パイプ管径（mm）
液  側 ガス側

配管長
（チャージレス）

最大配管長
（追加チャージ） 高低差

CS-UX714D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

7.1 2,320

8.5 2,230
（32～49㎡）（0.5～7.4）（120～2,760）

（31～39㎡）（0.4～12.1）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.8

オープン価格※
期間消費
電力量

2,316kWh

省エネ基準
達成率

105%

20～30畳

19～23畳

（室外）CU-UX714D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.5 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.6 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.4 kW

CS-UX804D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

8.0 2,850

9.5 2,600
（36～55㎡）（0.5～8.2）（120～3,090）

（35～43㎡）（0.4～12.1）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.5

オープン価格※

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） （区分 III）

期間消費
電力量

2,751kWh

省エネ基準
達成率

96%

22～33畳

21～26畳

（室外）CU-UX804D2 電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温2℃時）9.5 kW

暖房低温能力（外気温-15℃時）7.4 kW

セット品番 XCS-UX714D2-W/S セット品番 XCS-UX804D2-W/S

CS-UX254D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

2.5 445

2.8 470
（11～17㎡）（0.4～4.0）（110～1,000）

（10～13㎡）（0.3～10.5）（105～3,790）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.5

オープン価格※
期間消費
電力量

728kWh

省エネ基準
達成率

104%

7～10畳

6～8畳

（室外）CU-UX254D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）7.6 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）7.3 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）6.4 kW

CS-UX284D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

2.8 510

3.6 675
（13～19㎡）（0.4～4.5）（110～1,100）

（13～16㎡）（0.3～11.9）（105～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.9

オープン価格※
期間消費
電力量

768kWh

省エネ基準
達成率

111%

8～12畳

8～10畳

（室外）CU-UX284D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.0 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.3 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.2 kW

CS-UX404D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

4.0 800

5.0 950
（18～28㎡）（0.5～5.8）（120～1,800）

（18～23㎡）（0.4～12.0）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

7.0

オープン価格※
期間消費
電力量

1,081kWh

省エネ基準
達成率

112%

11～17畳

11～14畳

（室外）CU-UX404D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.5 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.3 kW

CS-UX564D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

5.6 1,480

6.7 1,500
（25～39㎡）（0.5～6.2）（120～2,020）

（24～30㎡）（0.4～12.0）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.3

オープン価格※
期間消費
電力量

1,681kWh

省エネ基準
達成率

106%

15～23畳

15～18畳

（室外）CU-UX564D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.5 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.3 kW

CS-UX634D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

6.3 1,780

7.1 1,630
（29～43㎡）（0.5～6.8）（120～2,550）

（26～32㎡）（0.4～12.0）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

オープン価格※
期間消費
電力量

1,986kWh

省エネ基準
達成率

105%

17～26畳

16～20畳

（室外）CU-UX634D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.5 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.3 kW

セット品番 XCS-UX254D2-W/S セット品番 XCS-UX284D2-W/S セット品番 XCS-UX404D2-W/S セット品番 XCS-UX564D2-W/S セット品番 XCS-UX634D2-W/S

目標年度
2027年

畳用23冷暖房時おもに 畳用26冷暖房時おもに

畳用8冷暖房時おもに 畳用10冷暖房時おもに 畳用14冷暖房時おもに 畳用18冷暖房時おもに 畳用20冷暖房時おもに

※� ※�

※� ※�

※� ※� ※�

い い

い い い い い
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（カバーオープン時）

-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） ���mm
���mm

��
�m

m

 （写真、イラストはすべてイメージです）

速 暖 × 続 暖  エ ネ チ ャ ー ジ 搭 載 エ ア コ ンPoint ��

ナノイーX （��兆） ハイブリッド
エネチャージ

耐塩害仕様
室外機AI快適おまかせ 外気温��℃※��

対応室外機
凍結防止ヒーター

・キープ暖房 無線LAN内蔵お掃除ロボット
（自動排出/ボックス）

フィルター

Ⓐバルブカバー   Ⓑ取っ手部   Ⓒ前面：吹き出しグリル   Ⓓ背面：脚部   

サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機
サビや潮風に強い！
ブルーフィン採用の耐塩害仕様 長持ち室外機
■ 耐塩害仕様（JRA����準拠※�）
■ コーティングプリント基板　  

�.�kWクラス

630mm

  799mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

     299mm
+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

699mm

  849mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

     319mm
+Ⓒ45mm +Ⓓ21mm 

�.�～�.�kWクラス

使いやすい使いやすい使いやすい使いやすい

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています
　（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。

■ �.�℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※�

■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉
■ 空気清浄フィルター（交換用） CZ-SAF��

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約�年

暖 房強化プレミアムモデル
ハイブリッドエネチャージ搭載Series

UX
NEW

お掃除ロボット
自動排出

フィルター 

ボックスへ切換可能
ブラシクリーナー付き

新冷媒 採用

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.23をご覧ください）●フィルターお掃除が自動排出の場
合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。
※1：JRA9002【空調機器の対塩害試験基準】屋外に設置される空調機器の「外郭を構成する部品】の金属素地上に主として防食および装飾の目安で塗装する部品の「塗膜の試験方法」についての規定。※2：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消耗を抑えるため）※3：当社測定基準による。
CS-UX404D2、当社環境試験室（14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、リモコン設定温度23℃、風量自動AIチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W 、吹き出し温度約30℃。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転は1日最大3回）暖房が
押されなかった場合、予熱運転は最長約2時間で自動終了します。※4：当社測定基準による。最大能力ピーク時。※5：CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－15℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。※6：もっとモードは、暖房時：

約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI快適おまかせ設定時は選択できません。※7：外気温とは室外機の吸い込み温度です。CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－25℃、設定温度25℃で
安定運転後に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約50％低下。※8：【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を
動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較 【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。※9：【試験機関】（一社）カビ予報研究室 【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、
1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較 【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。※10：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※1１：当社測定基準による。CS-UX404D2、当社環境試験室（約14畳）、
外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。

（詳しくは、P.10をご覧ください）

すぐでる暖房（AIチャージ）

すぐでる

��時間・各曜日ごとに暖房オンす
る時間帯をAIが学習。予熱しておく
ことで、運転スタート後すぐに＊�

温風が吹き出します。
＊�：予熱運転により約���Wの電力
を消費します。（�日最大�回。各回最
長�時間）※�。お客様ご自身でリモコ
ン設 定していただく必 要がありま
す。使用環境によりすぐに温風がで
ない場合があります。

速
暖 さらに速く暖まる 続

暖 暖かさがしっかり続く

ナノイ ー X 搭 載 エ ア コ ンPoint ��

猛 暑 の 夏 も フ ル 暖 エ オ リ アPoint ��

猛暑にも強い室外機

猛暑
に強い

からっと乾燥つるっと洗浄

「ナノイーX」内部クリーン運転で
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�

運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、
ナノイーXをエアコン内部に充満させ、
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�します。

カビ菌を除菌※� ＊�

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

厳冬に強い暖房パワー

厳冬
に強い

●霜取り運転中は吹き出し温度が下
がります。その間の室温の低下度合い
は、使用環境（お部屋の断熱・気密性
能）、運転条件、温度条件によって異
なります。 ●霜の付着量が多くなる環
境では、暖房を止めて霜取り運転を
行う場合があります。 ●��時間以上
の連続運転中、一定時間おきにフィル
ターお掃除運転が働き、その間、暖房
運転を停止します。

ハイブリッド エネチャージ
霜取り運転中でも暖かさが止まら
ない、エネチャージシステム搭載。

凍結防止ヒーター コンプレッサー

排熱を蓄える
アルミ蓄熱器

蓄熱

パワフルに加熱
冷媒加熱ヒーター

特別
仕様 加熱

外気温-��℃時
吹き出し温度

最高約��℃※�

（もっとモード時※�）

（もっとモード時※�）

CS-UX804D2除く

国内家庭用エアコン
�.�kWクラスにおいて。
暖房低温能力が、
CS-UX���D�＝�.�kW。
����年��月��日現在。

（当社調べ）

231011_最終校

詳しくは、P.23を
ご覧ください

外気温 −��℃でも  吹き出し温度 約��℃※�

外気温 ��℃※��でも     安定の冷房パワー※��！

UX

●

●

●

Wタイマー

         ●       
48兆

●
自動排出

（ボックスへ切換可能）

●
（内部・お部屋）

●
ホコリレス・親水

●
（無線LAN内蔵）

音声発話機能
・

バックライト
50℃対応・凍結防止ヒーター・耐塩害

A
I
・
セ
ン
サ
ー

清
潔

リモコン
仕様等

●

●

●

ナノイーX

タ
イ
マ
ー

エオリア
アプリ

室外機
仕様

そ
の
他

I
o
T

●
（常時・昼間）

パワーセーブ
モード

●室温
みはり便

利

ナ
ノ
イ
ー

●

●

快適除湿

冷房除湿

衣類乾燥

除
湿

冷
房
・
暖
房

●
選べるしつど

●もっと
モード

●
ロングワイド/
スイング

気流

快速

快湿

気流

すぐでる
暖房

（AIチャージ）

●

●

●
天井

1/fゆらぎ

しっとり
冷房

すぐでる
冷房

冷
房

暖
房

●
ハイブリッドエネチャージ・キープ暖房

霜取り
対策等

●
足元気流

●
スピード立ち上げ
温度シフト

●
温度シフト

●

フィルター
お掃除
タイマー

●
おやすみ
切

タイマー

入切
タイマー

フィルター
お掃除
ロボット

エア
フィルター

空気清浄
フィルター

●おでかけ
クリーン

カビ
みはり

送風ファン
コーティング

●
AI快適
おまかせ

AI
自動運転

●
不在節電・オートオフ

ひと
センサー

日射
センサー

おへや
学習機能

●
抗ウイルス

（抗ウイルス・Ag+）

●
（冷房時・暖房時）内部クリーン

熱交換器
コーティング

においケア
ナノイーX送風

＊付属品の一部を除く

お部屋の上部にたまった
暖気を有効活用。
温度のムラを抑え、快適
で省エネ＊�な暖房に。

＊�：省エネ効果（CS-UX���D�暖房運転での測定例）　当社測定基準による。当社環境試験室（��畳）において、屋外温度：�℃、設定温度：��℃、設定風量：風量自動、
同等の足元平均温度が得られるように運転した場合、運転安定時�時間の積算消費電力量：サーキュレーション運転時���Wh、サーキュレーション運転なし時���Wh

温度のムラを抑えて、快適に。温度のムラを抑えて、快適に。

サーキュレーション運転時サーキュレーション運転時

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
同時に吹き分けるわけではありません。

無線LAN内蔵
エオリア アプリ

「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

い定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP） 区分ZEH対応機種 全 機 種  Z E H 対 応

あったかエアコンNAVI
お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！

JP�������X����F

●
サーキュ
レーション
モード

冷房による冷えや乾燥を抑える「しっとり
冷房」が選べます。
また、「しっとり冷房」では、湿度コントロール
し、省エネ＊�にもなります。
＊�：CS-UX���D�において、当社独自の条件により評価。
当社環境試験室（��畳）、外気温��℃、体感温度��℃が
得られるように運転した場合、運転安定時約�時間の積算
消費電力量が、通常冷房モード（���Wh）と、しっとり冷房
モード（���Wh）との比較。

省エネタイプ「フル暖 UXシリーズ」
2027年度省エネ基準クリア

                      （CS-UX804D2を除く）

JP�������A����X

���� 年度
省エネ基準

クリア

（CS-UX804D2除く）

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

室内機品番（CS-）

φ6.35
（2分）

φ9.52
（3分）

φ12.7
（4分）

15m 15m（　　　  ）
30m
要：
20g/m

UX254D2
UX284D2

UX634D2
UX714D2

UX404D2
UX564D2

UX804D2

配管パイプ管径（mm）
液  側 ガス側

配管長
（チャージレス）

最大配管長
（追加チャージ） 高低差

CS-UX714D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

7.1 2,320

8.5 2,230
（32～49㎡）（0.5～7.4）（120～2,760）

（31～39㎡）（0.4～12.1）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.8

オープン価格※
期間消費
電力量

2,316kWh

省エネ基準
達成率

105%

20～30畳

19～23畳

（室外）CU-UX714D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.5 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.6 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.4 kW

CS-UX804D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

8.0 2,850

9.5 2,600
（36～55㎡）（0.5～8.2）（120～3,090）

（35～43㎡）（0.4～12.1）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.5

オープン価格※

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） （区分 III）

期間消費
電力量

2,751kWh

省エネ基準
達成率

96%

22～33畳

21～26畳

（室外）CU-UX804D2 電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温2℃時）9.5 kW

暖房低温能力（外気温-15℃時）7.4 kW

セット品番 XCS-UX714D2-W/S セット品番 XCS-UX804D2-W/S

CS-UX254D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

2.5 445

2.8 470
（11～17㎡）（0.4～4.0）（110～1,000）

（10～13㎡）（0.3～10.5）（105～3,790）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.5

オープン価格※
期間消費
電力量

728kWh

省エネ基準
達成率

104%

7～10畳

6～8畳

（室外）CU-UX254D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）7.6 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）7.3 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）6.4 kW

CS-UX284D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

2.8 510

3.6 675
（13～19㎡）（0.4～4.5）（110～1,100）

（13～16㎡）（0.3～11.9）（105～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.9

オープン価格※
期間消費
電力量

768kWh

省エネ基準
達成率

111%

8～12畳

8～10畳

（室外）CU-UX284D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.0 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.3 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.2 kW

CS-UX404D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

4.0 800

5.0 950
（18～28㎡）（0.5～5.8）（120～1,800）

（18～23㎡）（0.4～12.0）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

7.0

オープン価格※
期間消費
電力量

1,081kWh

省エネ基準
達成率

112%

11～17畳

11～14畳

（室外）CU-UX404D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.5 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.3 kW

CS-UX564D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

5.6 1,480

6.7 1,500
（25～39㎡）（0.5～6.2）（120～2,020）

（24～30㎡）（0.4～12.0）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.3

オープン価格※
期間消費
電力量

1,681kWh

省エネ基準
達成率

106%

15～23畳

15～18畳

（室外）CU-UX564D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.5 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.3 kW

CS-UX634D2 -W

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房

暖
房

6.3 1,780

7.1 1,630
（29～43㎡）（0.5～6.8）（120～2,550）

（26～32㎡）（0.4～12.0）（110～4,000）

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

オープン価格※
期間消費
電力量

1,986kWh

省エネ基準
達成率

105%

17～26畳

16～20畳

（室外）CU-UX634D2 電源プラグ単相200V

目標年度
2027年

暖房低温能力（外気温2℃時）9.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）8.5 kW
暖房低温能力（外気温-15℃時）7.3 kW

セット品番 XCS-UX254D2-W/S セット品番 XCS-UX284D2-W/S セット品番 XCS-UX404D2-W/S セット品番 XCS-UX564D2-W/S セット品番 XCS-UX634D2-W/S

目標年度
2027年

畳用23冷暖房時おもに 畳用26冷暖房時おもに

畳用8冷暖房時おもに 畳用10冷暖房時おもに 畳用14冷暖房時おもに 畳用18冷暖房時おもに 畳用20冷暖房時おもに

※� ※�

※� ※�

※� ※� ※�

い い

い い い い い
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 （写真、イラストはすべてイメージです）

「速暖」で寒い日もすぐに暖かくPoint ��

630mm

  799mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

     299mm
+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

Ⓐバルブカバー   Ⓑ取っ手部   Ⓒ前面：吹き出しグリル   Ⓓ背面：脚部   

■ コーティングプリント基板　

��
�m

m

-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） ���mm（���.�mm※）

使いやすい雨風に強い

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています
　（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。

■ �.�℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※� 
■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉
■ 空気清浄フィルター（交換用） CZ-SAF��

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約�年

���mm

Series
TX 暖房強化コンパクトモデル

フィルターお掃除ロボット搭載

ナノイーX搭載エアコンPoint ��

からっと乾燥つるっと洗浄

「ナノイーX」内部クリーン運転で
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�

霜取り運転中でも
寒く感じにくい

室温の低下をやわらげる

暖気チャージ
霜取り運転中の室温低下をやわらげます。

暖気チャージ
霜取り運転前

暖気チャージ
霜取り運転中

NEW
すぐでる暖房（AIチャージ）

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※壁設置面の寸法 
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.23をご覧ください）
●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。※1：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消
耗を抑えるため）※2：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※3：当社測定基準による。CS-TX404D2、当社環境試験室（14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、リモコン設定温度23℃、風量自動AIチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W 、吹き出し温度約30℃。予熱
運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転は1日最大3回）暖房が押されなかった場合、予熱運転は最長約2時間で自動終了します。※4：CS-TX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－20℃、設定温度25℃で安定運転後に、もっと設定にて吹き出し口付近の最高温度を

確認。風量は暖房定格に対して約55％低下。※5：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。自動設定時は選択できません。※6：CS-TX404D2、当社環境試験室（約14
畳）、外気温2℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50㎜の最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。※7：【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験
片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較 【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。※8：【試験機関】（一社）カビ予報研究室 【試験方法】27.7㎥（約6
畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較 【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。※9：当社測定基準による。
最大能力ピーク時。※10：使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。

お掃除ロボット
自動排出

フィルター 

ボックスへ切換可能
ブラシクリーナー付き

新冷媒 採用

すぐでる

��時間・各曜日ごとに暖房オンす
る時間帯をAIが学習。予熱してお
くことで、運転スタート後すぐに＊�

温風が吹き出します。
＊�：予熱運転により約���Wの電
力を消費します。（�日最大�回。各
回最長�時間）※�。お客様ご自身
でリモコン設定していただく必要
があります。使用環境によりすぐ
に温風がでない場合があります。

猛暑の夏もフル暖エオリアPoint ��

あらかじめ暖かさを
チャージ

公益財団法人　日本デザイン振興会
����年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：
EXシリーズ（����・����・����年モデル）
TXシリーズ（����・����年モデル）

天井に上がりやすい暖かい空気を、大きなフラップで強力に
押さえ込み、足元に暖かさを届けます。

足元暖房

外気温-��℃時
吹き出し温度

最高約��℃※�

（もっとモード時※�）

外気温�℃時
足元の温度

最高約��℃※�

（もっとモード時※�）

運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、
ナノイーXをエアコン内部に充満させ、
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�します。

カビ菌を除菌※� ＊�

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

猛暑にも強い室外機

猛暑
に強い

速
暖 さらに速く暖まる

外気温 ��℃※�でも運転が可能に※��

（詳しくは、P.23をご覧ください）

CS-TX404D2
CS-TX564D2除く

TX

●

同時入切

         ●       
48兆

●
自動排出

（ボックスへ切換可能）

●
（内部）

●
ホコリレス・親水

●
（無線LAN内蔵）

バックライト

50℃対応・凍結防止ヒーター

●

●

●

清
潔

リモコン
仕様等

快適除湿

冷房除湿

衣類乾燥

除
湿

●

●

●

ナノイーX

タ
イ
マ
ー

エオリア
アプリ

室外機
仕様

そ
の
他

I
o
T

●
（常時）

パワーセーブ
モード

●室温
みはり便

利

ナ
ノ
イ
ー

冷
房
・
暖
房

フィルター
お掃除
タイマー

●
おやすみ
切

タイマー

入切
タイマー

フィルター
お掃除
ロボット

エア
フィルター

空気清浄
フィルター

●おでかけ
クリーン

カビ
みはり

送風ファン
コーティング

●

●

もっと
モード

○
ワイド/スイング気流

●
抗ウイルス

（抗ウイルス・Ag+）

●
（冷房時・暖房時）内部クリーン

熱交換器
コーティング

においケア
ナノイーX送風

快速

快湿

気流

すぐでる
暖房

（AIチャージ）

●

●

●
天井

1/fゆらぎ

しっとり
冷房

すぐでる
冷房

冷
房

暖
房

●
暖気チャージ・キープ暖房

霜取り
対策等

サーキュ
レーション
モード

○
足元気流

○
温度シフト

●
温度シフト

●

●

●

A
I
・
セ
ン
サ
ー

○
AIモード

AI
自動運転

̶ひと
センサー

日射
センサー

おへや
学習機能

い定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP） 区分ZEH対応機種

あったかエアコンNAVI
お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

室内機品番（CS-）

φ6.35
（2分）

φ9.52
（3分）

φ12.7
（4分）

15m

10m

15m

（　　　  ）
30m
要：
20g/m

（　　　  ）
20m
要：
20g/m

TX284D2
TX404D2

TX634D2

TX564D2  

TX224D
TX254D

配管パイプ管径（mm）
液  側 ガス側

配管長
（チャージレス）

最大配管長
（追加チャージ） 高低差

セット品番 XCS-TX224D-W/S セット品番 XCS-TX254D-W/S

セット品番 XCS-TX564D2-W/S セット品番 XCS-TX634D2-W/S

セット品番 XCS-TX284D2-W/S セット品番 XCS-TX404D2-W/S

（                          ）CS-TX404D2
CS-TX564D2
CS-TX634D2除く

お部屋の上部にたまった
暖気を有効活用。
温度のムラを抑え、快適
で省エネ＊�な暖房に。

＊�：省エネ効果（CS-TX���D�暖房運転での測定例）　当社測定基準による。当社環境試験室（��畳）において、屋外温度：�℃、設定温度：��℃、設定風量：風量自動、
同等の足元平均温度が得られるように運転した場合、運転安定時�時間の積算消費電力量：サーキュレーション設定時���Wh、サーキュレーション設定なし時���Wh

温度のムラを抑えて、快適に。温度のムラを抑えて、快適に。

サーキュレーション運転時サーキュレーション運転時

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
同時に吹き分けるわけではありません。

無線LAN内蔵
エオリア アプリ

「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

ナノイーX （��兆） AIモード暖気チャージ 外気温��℃※�
対応室外機

凍結防止ヒーター
・キープ暖房 無線LAN内蔵お掃除ロボット

（自動排出/ボックス）

フィルター すぐでる暖房
（AIチャージ）

JP�������X����F

冷房による冷えや乾燥を抑える「しっとり冷房」が選べます。

通常の冷房 しっとり冷房
室 内 湿 度 ��％

サーモカメラによる足表面温度の変化（設定温度��℃時）

室 内 湿 度��％＊�

＊�：室内湿度は設定温度に合わせて快適性を保ちながらコントロールします。

冷 房 開 始 � � 分 後 冷 房 開 始 � � 分 後
��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度

（詳しくは、P.10をご覧ください）

JP�������A����X

（      　　　　      ）

���� 年度
省エネ基準

クリア

CS-TX404D2
CS-TX564D2
CS-TX634D2除く

（カバースライド時）

231006_三校

暖房低温能力（外気温-7℃時）4.7 kW

CS-TX224D -W
（室外）CU-TX224D

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.2 425

2.5 470
（10～15㎡） （0.4～3.0） （110～770）

（9～11㎡） （0.3～6.3） （105～1,950）

6～9畳 

6～7畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.0 kW

省エネ基準
達成率

104%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.5

期間消費
電力量

640 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相100V

暖房低温能力（外気温-15℃時）4.0 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

暖房低温能力（外気温-7℃時）4.9 kW

CS-TX254D -W
（室外）CU-TX254D

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.5 500

2.8 525
（11～17㎡） （0.4～3.2） （110～830）

（10～13㎡） （0.3～6.5） （105～1,980）

7～10畳 

6～8畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.2 kW

省エネ基準
達成率

101%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.3

期間消費
電力量

751kWh

オープン価格※

電源プラグ単相100V

暖房低温能力（外気温-15℃時）4.1 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

暖房低温能力（外気温-7℃時）5.9 kW

CS-TX284D2  -W
（室外）CU-TX284D2

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.8 580

3.6 705
（13～19㎡） （0.4～3.2） （110～830）

（13～16㎡） （0.3～8.8） （105～3,120）

8～12畳 

8～10畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）6.4 kW

省エネ基準
達成率

103%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.4

期間消費
電力量

828 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）5.2 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

暖房低温能力（外気温-7℃時）7.4 kW

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

4.0 1,010

5.0 1,170
（18～28㎡） （0.5～4.3） （120～1,600）

（18～23㎡） （0.4～10.3） （110～3,990）

11～17畳 

11～14畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0 kW

CS-TX404D2 -W
（室外）CU-TX404D2

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.4

期間消費
電力量

1,401kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

暖房低温能力（外気温-7℃時）7.4 kW

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

5.6 1,800

6.7 1,940
（25～39㎡） （0.5～5.7） （160～2,390）

（24～30㎡） （0.4～10.3） （150～4,000）

15～23畳 

15～18畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0 kW

CS-TX564D2 -W
（室外）CU-TX564D2

省エネ基準
達成率
86%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.1

期間消費
電力量

2,077 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

暖房低温能力（外気温-7℃時）7.4 kW

CS-TX634D2 -W
（室外）CU-TX634D2

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

6.3 2,200

7.1 2,320
（29～43㎡） （0.5～6.4） （160～2,500）

（26～32㎡） （0.4～10.3） （150～4,000）

17～26畳 

16～20畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0 kW

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.0

期間消費
電力量

2,383 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

畳用8冷暖房時おもに 畳用10冷暖房時おもに畳用6冷暖房時おもに

畳用20冷暖房時おもに

畳用14冷暖房時おもに

畳用18冷暖房時おもに

※�

※�

※� ※� ※�

※�

い い

い

い
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 （写真、イラストはすべてイメージです）

「速暖」で寒い日もすぐに暖かくPoint ��

630mm

  799mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

     299mm
+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

Ⓐバルブカバー   Ⓑ取っ手部   Ⓒ前面：吹き出しグリル   Ⓓ背面：脚部   

■ コーティングプリント基板　

��
�m

m

-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） ���mm（���.�mm※）

使いやすい雨風に強い

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

●排気ホース（φ��.�mm、�m）は付属（同梱）、延長用の排気ホース（�m）もご用意しています
　（別売品）。詳しくはP.��をご覧ください。

■ �.�℃刻みで設定可能
■ バックライト液晶画面※� 
■ リモコンホルダー同梱

〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉〈別売品〉
■ 空気清浄フィルター（交換用） CZ-SAF��

希望小売価格 �,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約�年

���mm

Series
TX 暖房強化コンパクトモデル

フィルターお掃除ロボット搭載

ナノイーX搭載エアコンPoint ��

からっと乾燥つるっと洗浄

「ナノイーX」内部クリーン運転で
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�

霜取り運転中でも
寒く感じにくい

室温の低下をやわらげる

暖気チャージ
霜取り運転中の室温低下をやわらげます。

暖気チャージ
霜取り運転前

暖気チャージ
霜取り運転中

NEW
すぐでる暖房（AIチャージ）

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※壁設置面の寸法 
●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●室内機の据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。（詳しくはP.23をご覧ください）
●フィルターお掃除が自動排出の場合、配管が既に壁内に埋め込まれている場合は、排気ホース工事の確認が必要です。販売店にご相談ください。●据付桟、アース棒は同梱されていません。●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。※1：何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。（乾電池の消
耗を抑えるため）※2：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※3：当社測定基準による。CS-TX404D2、当社環境試験室（14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、リモコン設定温度23℃、風量自動AIチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転時の消費電力約350W 、吹き出し温度約30℃。予熱
運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。（予熱運転は1日最大3回）暖房が押されなかった場合、予熱運転は最長約2時間で自動終了します。※4：CS-TX404D2、当社環境試験室（約14畳）、外気温－20℃、設定温度25℃で安定運転後に、もっと設定にて吹き出し口付近の最高温度を

確認。風量は暖房定格に対して約55％低下。※5：もっとモードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。自動設定時は選択できません。※6：CS-TX404D2、当社環境試験室（約14
畳）、外気温2℃、もっとモード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50㎜の最高温度。お部屋全体が約35℃になるわけではありません。※7：【試験機関】（一財）北里環境科学センター 【試験方法】27.7㎥（約6畳）、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビ菌を滴下した試験
片を設置、1日3時間の冷房運転後に「内部クリーン」運転を動作させ、試験前と4日後のカビ菌の数を比較 【試験結果】試験片のカビ菌（1種類）が「内部クリーン」運転なし（自然減衰後）から99%除去されたことを確認（北生発2021_1202号）。※8：【試験機関】（一社）カビ予報研究室 【試験方法】27.7㎥（約6
畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日3時間の冷房運転後に内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較 【試験結果】カビセンサー内のすべてのカビ（3種類）で、カビの成長が抑制されることを確認（210701）。※9：当社測定基準による。
最大能力ピーク時。※10：使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。

お掃除ロボット
自動排出

フィルター 

ボックスへ切換可能
ブラシクリーナー付き

新冷媒 採用

すぐでる

��時間・各曜日ごとに暖房オンす
る時間帯をAIが学習。予熱してお
くことで、運転スタート後すぐに＊�

温風が吹き出します。
＊�：予熱運転により約���Wの電
力を消費します。（�日最大�回。各
回最長�時間）※�。お客様ご自身
でリモコン設定していただく必要
があります。使用環境によりすぐ
に温風がでない場合があります。

猛暑の夏もフル暖エオリアPoint ��

あらかじめ暖かさを
チャージ

公益財団法人　日本デザイン振興会
����年度グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：
EXシリーズ（����・����・����年モデル）
TXシリーズ（����・����年モデル）

天井に上がりやすい暖かい空気を、大きなフラップで強力に
押さえ込み、足元に暖かさを届けます。

足元暖房

外気温-��℃時
吹き出し温度

最高約��℃※�

（もっとモード時※�）

外気温�℃時
足元の温度

最高約��℃※�

（もっとモード時※�）

運転終了後、熱交換器を加熱して乾燥、
ナノイーXをエアコン内部に充満させ、
エアコン内部のカビ菌を除菌※�＊�します。

カビ菌を除菌※� ＊�

＊�：生えてしまったカビを除去する機能ではありません。設定を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制※�する効果となります。

猛暑にも強い室外機

猛暑
に強い

速
暖 さらに速く暖まる

外気温 ��℃※�でも運転が可能に※��

（詳しくは、P.23をご覧ください）

CS-TX404D2
CS-TX564D2除く

TX

●

同時入切

         ●       
48兆

●
自動排出

（ボックスへ切換可能）

●
（内部）

●
ホコリレス・親水

●
（無線LAN内蔵）

バックライト

50℃対応・凍結防止ヒーター

●

●

●

清
潔

リモコン
仕様等

快適除湿

冷房除湿

衣類乾燥

除
湿

●

●

●

ナノイーX

タ
イ
マ
ー

エオリア
アプリ

室外機
仕様

そ
の
他

I
o
T

●
（常時）

パワーセーブ
モード

●室温
みはり便

利

ナ
ノ
イ
ー

冷
房
・
暖
房

フィルター
お掃除
タイマー

●
おやすみ
切

タイマー

入切
タイマー

フィルター
お掃除
ロボット

エア
フィルター

空気清浄
フィルター

●おでかけ
クリーン

カビ
みはり

送風ファン
コーティング

●

●

もっと
モード

○
ワイド/スイング気流

●
抗ウイルス

（抗ウイルス・Ag+）

●
（冷房時・暖房時）内部クリーン

熱交換器
コーティング

においケア
ナノイーX送風

快速

快湿

気流

すぐでる
暖房

（AIチャージ）

●

●

●
天井

1/fゆらぎ

しっとり
冷房

すぐでる
冷房

冷
房

暖
房

●
暖気チャージ・キープ暖房

霜取り
対策等

サーキュ
レーション
モード

○
足元気流

○
温度シフト

●
温度シフト

●

●

●

A
I
・
セ
ン
サ
ー

○
AIモード

AI
自動運転

̶ひと
センサー

日射
センサー

おへや
学習機能

い定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP） 区分ZEH対応機種

あったかエアコンNAVI
お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

室内機品番（CS-）

φ6.35
（2分）

φ9.52
（3分）

φ12.7
（4分）

15m

10m

15m

（　　　  ）
30m
要：
20g/m

（　　　  ）
20m
要：
20g/m

TX284D2
TX404D2

TX634D2

TX564D2  

TX224D
TX254D

配管パイプ管径（mm）
液  側 ガス側

配管長
（チャージレス）

最大配管長
（追加チャージ） 高低差

セット品番 XCS-TX224D-W/S セット品番 XCS-TX254D-W/S

セット品番 XCS-TX564D2-W/S セット品番 XCS-TX634D2-W/S

セット品番 XCS-TX284D2-W/S セット品番 XCS-TX404D2-W/S

（                          ）CS-TX404D2
CS-TX564D2
CS-TX634D2除く

お部屋の上部にたまった
暖気を有効活用。
温度のムラを抑え、快適
で省エネ＊�な暖房に。

＊�：省エネ効果（CS-TX���D�暖房運転での測定例）　当社測定基準による。当社環境試験室（��畳）において、屋外温度：�℃、設定温度：��℃、設定風量：風量自動、
同等の足元平均温度が得られるように運転した場合、運転安定時�時間の積算消費電力量：サーキュレーション設定時���Wh、サーキュレーション設定なし時���Wh

温度のムラを抑えて、快適に。温度のムラを抑えて、快適に。

サーキュレーション運転時サーキュレーション運転時

足元気流に加え、上部の暖気を撹拌。
同時に吹き分けるわけではありません。

無線LAN内蔵
エオリア アプリ

「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

ナノイーX （��兆） AIモード暖気チャージ 外気温��℃※�
対応室外機

凍結防止ヒーター
・キープ暖房 無線LAN内蔵お掃除ロボット

（自動排出/ボックス）

フィルター すぐでる暖房
（AIチャージ）

JP�������X����F

冷房による冷えや乾燥を抑える「しっとり冷房」が選べます。

通常の冷房 しっとり冷房
室 内 湿 度 ��％

サーモカメラによる足表面温度の変化（設定温度��℃時）

室 内 湿 度��％＊�

＊�：室内湿度は設定温度に合わせて快適性を保ちながらコントロールします。

冷 房 開 始 � � 分 後 冷 房 開 始 � � 分 後
��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度 ��.�℃足表面温度

（詳しくは、P.10をご覧ください）

JP�������A����X

（      　　　　      ）

���� 年度
省エネ基準

クリア

CS-TX404D2
CS-TX564D2
CS-TX634D2除く

（カバースライド時）

231006_三校

暖房低温能力（外気温-7℃時）4.7 kW

CS-TX224D -W
（室外）CU-TX224D

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.2 425

2.5 470
（10～15㎡） （0.4～3.0） （110～770）

（9～11㎡） （0.3～6.3） （105～1,950）

6～9畳 

6～7畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.0 kW

省エネ基準
達成率

104%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.5

期間消費
電力量

640 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相100V

暖房低温能力（外気温-15℃時）4.0 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

暖房低温能力（外気温-7℃時）4.9 kW

CS-TX254D -W
（室外）CU-TX254D

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.5 500

2.8 525
（11～17㎡） （0.4～3.2） （110～830）

（10～13㎡） （0.3～6.5） （105～1,980）

7～10畳 

6～8畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.2 kW

省エネ基準
達成率

101%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.3

期間消費
電力量

751kWh

オープン価格※

電源プラグ単相100V

暖房低温能力（外気温-15℃時）4.1 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

暖房低温能力（外気温-7℃時）5.9 kW

CS-TX284D2  -W
（室外）CU-TX284D2

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.8 580

3.6 705
（13～19㎡） （0.4～3.2） （110～830）

（13～16㎡） （0.3～8.8） （105～3,120）

8～12畳 

8～10畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）6.4 kW

省エネ基準
達成率

103%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.4

期間消費
電力量

828 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）5.2 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

暖房低温能力（外気温-7℃時）7.4 kW

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

4.0 1,010

5.0 1,170
（18～28㎡） （0.5～4.3） （120～1,600）

（18～23㎡） （0.4～10.3） （110～3,990）

11～17畳 

11～14畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0 kW

CS-TX404D2 -W
（室外）CU-TX404D2

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.4

期間消費
電力量

1,401kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

暖房低温能力（外気温-7℃時）7.4 kW

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

5.6 1,800

6.7 1,940
（25～39㎡） （0.5～5.7） （160～2,390）

（24～30㎡） （0.4～10.3） （150～4,000）

15～23畳 

15～18畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0 kW

CS-TX564D2 -W
（室外）CU-TX564D2

省エネ基準
達成率
86%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.1

期間消費
電力量

2,077 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

暖房低温能力（外気温-7℃時）7.4 kW

CS-TX634D2 -W
（室外）CU-TX634D2

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

6.3 2,200

7.1 2,320
（29～43㎡） （0.5～6.4） （160～2,500）

（26～32㎡） （0.4～10.3） （150～4,000）

17～26畳 

16～20畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）8.0 kW

省エネ基準
達成率
87%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.0

期間消費
電力量

2,383 kWh

オープン価格※

電源プラグ単相200V

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.3 kW

目標年度
2027年

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

畳用8冷暖房時おもに 畳用10冷暖房時おもに畳用6冷暖房時おもに

畳用20冷暖房時おもに

畳用14冷暖房時おもに

畳用18冷暖房時おもに

※�

※�

※� ※� ※�

※�

い い

い

い
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NEW

■ カビストッパー（交換用） CZ-SW�AK
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 
　　交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

■ 空気清浄フィルター（交換用） CZ-SAF��
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 
　　交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

〈別売品〉

Ⓐバルブカバー   Ⓑ取っ手部   Ⓒ前面：吹き出しグリル   Ⓓ背面：脚部   

�.�（���V）～�.�kWクラス

799mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

630mm

299mm
　　　+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

�.�～�.�（���V）kWクラス

780mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ20.5mm 

551mm

289mm
　　　　　+Ⓒ39mm +Ⓓ31.5mm 

■ �.�℃刻みで設定可能
■ 大きめ液晶画面

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。
　詳しくはP.��をご覧ください。

暖 房 強 化スタンダードモデル
ナノイーX 搭 載Series

K
 （写真、イラストはすべてイメージです）

��
�m

m

-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） ���mm
���mm

■ コーティングプリント基板　
雨風に強い 使いやすい

冷え切ると、暖房再開しても
暖まりにくい

キープ暖房 なし

暖房STOP 暖まりにくい

室温約��℃をキープ
暖房再開で、すぐ暖かく

キープ暖房 あり

弱く暖房 すぐ暖かく

霜取り運転中でも
寒く感じにくい

寒 冷 地 で も 頼 れ る エ ア コ ン

暖気チャージ

お部屋の温度を約��℃にキープできます。お部屋の温度を約��℃にキープできます。
キープ暖房

Point ��

凍結防止ヒーター（室外機）
霜取り運転中の室温低下をやわらげます。

暖気チャージ
霜取り運転前

暖気チャージ
霜取り運転中

室 外 機 内で起こるドレン水の凍 結を防止。
溶けたドレン水をすばやく排水できます。

大きな排水口

傾斜が
大きい

凍結防止
ヒーター

室外 機
（底面）

ナノイーX（�.�兆） 暖気チャージ 凍結防止ヒーター
・キープ暖房 無線LAN内蔵

新冷媒 採用

※1：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※2：【試験機関】（一社）カビ予報研究室 【試験方法】39㎥（約10畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日2時間の冷房運転後に
内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較 【抑制方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ（2種類）【試験結果】カビの菌糸の成長抑制効果あり（180609）。
※3：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を保証するものではありません。※4：当社測定基準による。最大能力ピーク時。※5：【試験機関】（一財）ボーケン品質
評価機構 【試験方法】JIS L 1902 菌液吸収法 【試験結果】2種類の菌で「コーティングなし」に対して99%以上減少していることを確認（試験番号25021000166-1、25021000195-1）

■暖房低温能力（外気温�℃時）比較※�

外気温��℃※�
対応室外機

あらかじめ暖かさを
チャージ

「ナノイーX」内部クリーン運 転で
エアコン内部の清 潔をキープ
運転を終了するたび��℃以上に加熱して
乾燥。さらに、ナノイーXを充満させて、カビ
の成長を抑制します※�。

（すでに付着した汚れやカビを取り除く機能ではありません）

ナノイ ー X 搭 載 エ ア コ ンPoint ��

からっと乾燥 カビ菌の成長を抑制※�

Point �� 猛 暑 の 夏 も フ ル 暖 エ オ リ ア

猛暑にも強い室外機

猛暑
に強い

無線LAN内蔵

買ったその日から、
別売品不要で、

すぐに「エオリア アプリ」が
使えます。

※無 線L A Nブロードバンドルーター〈常時
接 続 インターネット環 境（ブロードバンド
回線）〉が必要です。

＊1：カビストッパー（別売）取り付け可能
＊2：フィルターの自動掃除は非搭載

＊2

K

̶

̶

̶

         ●       
9.6兆

̶

̶

○
親水

●
（無線LAN内蔵）

̶

50℃対応・凍結防止ヒーター

A
I
・
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ン
サ
ー

清
潔

リモコン
仕様等
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̶

●

ナノイーX
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仕様
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他
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モード

●室温
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利

ナ
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●
2モード

（除湿/弱）

̶

快適除湿

冷房除湿

衣類乾燥

除
湿

冷
房
・
暖
房

̶

̶

̶

もっと
モード

○
左右自動
スイング

気流

快速

快湿

気流

すぐでる暖房
おはよう
チャージ

̶

●

●
天井

1/fゆらぎ

 

しっとり
冷房

すぐでる
冷房

冷
房

暖
房

●
暖気チャージ・キープ暖房

霜取り
対策等

気流

○
温度シフト

̶

●

フィルター
お掃除
タイマー

 
おやすみ
切

タイマー

入切
タイマー

フィルター
お掃除
ロボット

エア
フィルター

 おでかけ
クリーン

カビ
みはり

送風ファン
コーティング

̶AI
自動運転

̶ひと
センサー

日射
センサー

おへや
学習機能

●
抗菌（Ag+）

●
（冷房時・暖房時）内部クリーン

熱交換器
コーティング

においケア
ナノイーX送風

＊1

同時入切

●

●
（常時）

●
空気清浄（別売）

空気清浄
フィルター

（　　　　）

あったかエアコンNAVI
お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！

外気温 ��℃※�でも     運転が可能に※�

2.8
kW

当社����年度
CS-���DFL

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D

4.9
kW

当社����年度
CS-���DFL

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D

3.0
kW

5.0
kW

当社����年度
CS-���DFL

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D

5.1
kW

3.4
kW

5.2
kW

7.3
kW

当社����年度
CS-���DFL�

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D�

当社����年度
CS-���DFL�

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D�

6.8
kW

7.9
kW

無線LAN内蔵
エオリア アプリ

「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

い定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP） 区分ZEH対応機種

すぐでる暖房
（おはようチャージ）

NEW 抗菌エアフィルター
Ag＋（銀イオン）をコーティング。捕集した
ホコリに潜む菌の増殖を抑制※�します。

（カバーオープン時）

CS-K404D2
CS-K564D2除く
詳しくはP23をご覧ください。

231003_再校

室内機品番
（CS-）
K224D
K254D
K284D

K284D2
K404D2
K564D2　

φ6.35
（2分）

φ9.52
（3分） 15m

30m
（要：20g/m）15m

10m 20m
（要：20g/m）

配管パイプ管径（mm）
液  側 ガス側

配管長
（チャージレス）

最大配管長
（追加チャージ） 高低差

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

セット品番 XCS-K224D-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.2 425

2.8 540
（10～15㎡） （0.4～3.0） （110～800）

（10～13㎡） （0.3～6.3） （105～1,950）

6～9畳 

6～8畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）4.9 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）4.5 kW

（室外）CU-K224D

畳用6冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
96%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

期間消費
電力量

本体希望
小売価格

286,000円（税抜260,000円）（工事費別）
室内：  91,520円（税抜  83,200円）（工事費別）
室外：194,480円（税抜176,800円）（工事費別）

本体希望
小売価格

429,000円（税抜390,000円）（工事費別）
室内：137,280円（税抜124,800円）（工事費別）
室外：291,720円（税抜265,200円）（工事費別）

本体希望
小売価格

506,000円（税抜460,000円）（工事費別）
室内：161,920円（税抜147,200円）（工事費別）
室外：344,080円（税抜312,800円）（工事費別）

本体希望
小売価格

319,000円（税抜290,000円）（工事費別）
室内：102,080円（税抜  92,800円）（工事費別）
室外：216,920円（税抜197,200円）（工事費別）

本体希望
小売価格

352,000円（税抜320,000円）（工事費別）
室内：112,640円（税抜102,400円）（工事費別）
室外：239,360円（税抜217,600円）（工事費別）

本体希望
小売価格

352,000円（税抜320,000円）（工事費別）
室内：112,640円（税抜102,400円）（工事費別）
室外：239,360円（税抜217,600円）（工事費別）

694 kWh

セット品番 XCS-K254D-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.5 500

3.2 640
（11～17㎡） （0.4～3.2） （110～870）

（12～15㎡） （0.3～6.3） （105～1,990）

7～10畳 

7～9畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.0 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）4.6 kW

（室外）CU-K254D

畳用8冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
95%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.9

期間消費
電力量

802 kWh

電源プラグ単相100V 電源プラグ単相100V

セット品番 XCS-K564D2-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

5.6 2,280

6.7 1,940
（25～39㎡） （0.5～5.7） （120～2,390）

（24～30㎡） （0.4～10.2） （110～4,000）

15～23畳 

15～18畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）7.9 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）7.3 kW

（室外）CU-K564D2

省エネ基準
達成率
84%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.0

期間消費
電力量

2,118 kWh

電源プラグ単相200V

セット品番 XCS-K284D-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.8 580

4.0 890
（13～19㎡） （0.4～3.2） （110～870）

（15～18㎡） （0.3～6.4） （105～1,990）

8～12畳 

9～11畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.1 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）4.7 kW

（室外）CU-K284D

畳用10冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
96%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

期間消費
電力量

883 kWh

セット品番 XCS-K284D2-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.8 580

4.0 890
（13～19㎡） （0.5～3.2） （120～850）

（15～18㎡） （0.4～8.3） （110～2,770）

8～12畳 

9～11畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）6.0 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）5.5 kW

（室外）CU-K284D2

畳用10冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
96%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

期間消費
電力量

883 kWh

電源プラグ単相200V

セット品番 XCS-K404D2-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

4.0 1,220

6.0 1,600
（18～28㎡） （0.5～4.3） （120～1,810）

（22～27㎡） （0.4～10.1） （110～3,680）

11～17畳 

13～17畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）7.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）6.7 kW

（室外）CU-K404D2

省エネ基準
達成率
82%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.1

期間消費
電力量

1,484 kWh

電源プラグ単相200V

電源プラグ単相100V

暖房低温能力（外気温-15℃時）3.4 kW 暖房低温能力（外気温-15℃時）3.5 kW 暖房低温能力（外気温-15℃時）3.6 kW 暖房低温能力（外気温-15℃時）4.8 kW

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

CS-K224D -W

CS-K404D2 -W CS-K564D2 -W

CS-K254D -W CS-K284D -W CS-K284D2 -W

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

畳用18冷暖房時おもに畳用14冷暖房時おもに

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.2 kW暖房低温能力（外気温-15℃時）6.1 kW

※� ※�

※� ※�

※� ※�

いいいい
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NEW

■ カビストッパー（交換用） CZ-SW�AK
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 
　　交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

■ 空気清浄フィルター（交換用） CZ-SAF��
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 
　　交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

〈別売品〉

Ⓐバルブカバー   Ⓑ取っ手部   Ⓒ前面：吹き出しグリル   Ⓓ背面：脚部   

�.�（���V）～�.�kWクラス

799mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

630mm

299mm
　　　+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

�.�～�.�（���V）kWクラス

780mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ20.5mm 

551mm

289mm
　　　　　+Ⓒ39mm +Ⓓ31.5mm 

■ �.�℃刻みで設定可能
■ 大きめ液晶画面

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。
　詳しくはP.��をご覧ください。

暖 房 強 化スタンダードモデル
ナノイーX 搭 載Series

K
 （写真、イラストはすべてイメージです）

��
�m

m

-W クリスタルホワイト（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�） ���mm
���mm

■ コーティングプリント基板　
雨風に強い 使いやすい

冷え切ると、暖房再開しても
暖まりにくい

キープ暖房 なし

暖房STOP 暖まりにくい

室温約��℃をキープ
暖房再開で、すぐ暖かく

キープ暖房 あり

弱く暖房 すぐ暖かく

霜取り運転中でも
寒く感じにくい

寒 冷 地 で も 頼 れ る エ ア コ ン

暖気チャージ

お部屋の温度を約��℃にキープできます。お部屋の温度を約��℃にキープできます。
キープ暖房

Point ��

凍結防止ヒーター（室外機）
霜取り運転中の室温低下をやわらげます。

暖気チャージ
霜取り運転前

暖気チャージ
霜取り運転中

室 外 機 内で起こるドレン水の凍 結を防止。
溶けたドレン水をすばやく排水できます。

大きな排水口

傾斜が
大きい

凍結防止
ヒーター

室外 機
（底面）

ナノイーX（�.�兆） 暖気チャージ 凍結防止ヒーター
・キープ暖房 無線LAN内蔵

新冷媒 採用

※1：外気温とは室外機の吸い込み温度です。※2：【試験機関】（一社）カビ予報研究室 【試験方法】39㎥（約10畳）、室温25℃、湿度70％の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置、1日2時間の冷房運転後に
内部クリーン運転ありとなしの条件において、4日後のカビの菌糸長を比較 【抑制方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ（2種類）【試験結果】カビの菌糸の成長抑制効果あり（180609）。
※3：使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を保証するものではありません。※4：当社測定基準による。最大能力ピーク時。※5：【試験機関】（一財）ボーケン品質
評価機構 【試験方法】JIS L 1902 菌液吸収法 【試験結果】2種類の菌で「コーティングなし」に対して99%以上減少していることを確認（試験番号25021000166-1、25021000195-1）

■暖房低温能力（外気温�℃時）比較※�

外気温��℃※�
対応室外機

あらかじめ暖かさを
チャージ

「ナノイーX」内部クリーン運 転で
エアコン内部の清 潔をキープ
運転を終了するたび��℃以上に加熱して
乾燥。さらに、ナノイーXを充満させて、カビ
の成長を抑制します※�。

（すでに付着した汚れやカビを取り除く機能ではありません）

ナノイ ー X 搭 載 エ ア コ ンPoint ��

からっと乾燥 カビ菌の成長を抑制※�

Point �� 猛 暑 の 夏 も フ ル 暖 エ オ リ ア

猛暑にも強い室外機

猛暑
に強い

無線LAN内蔵

買ったその日から、
別売品不要で、

すぐに「エオリア アプリ」が
使えます。

※無 線L A Nブロードバンドルーター〈常時
接 続 インターネット環 境（ブロードバンド
回線）〉が必要です。

＊1：カビストッパー（別売）取り付け可能
＊2：フィルターの自動掃除は非搭載

＊2
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もっと
モード
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左右自動
スイング

気流

快速

快湿

気流

すぐでる暖房
おはよう
チャージ

̶

●

●
天井

1/fゆらぎ

 

しっとり
冷房

すぐでる
冷房

冷
房

暖
房

●
暖気チャージ・キープ暖房

霜取り
対策等

気流

○
温度シフト

̶

●

フィルター
お掃除
タイマー

 
おやすみ
切

タイマー

入切
タイマー

フィルター
お掃除
ロボット

エア
フィルター

 おでかけ
クリーン

カビ
みはり

送風ファン
コーティング

̶AI
自動運転

̶ひと
センサー

日射
センサー

おへや
学習機能

●
抗菌（Ag+）

●
（冷房時・暖房時）内部クリーン

熱交換器
コーティング

においケア
ナノイーX送風

＊1

同時入切

●

●
（常時）

●
空気清浄（別売）

空気清浄
フィルター

（　　　　）

あったかエアコンNAVI
お部屋の条件などを、質問に答えながらクリック！ 

寒冷地に
フィットした

エアコン選びを
サポート！

外気温 ��℃※�でも     運転が可能に※�

2.8
kW

当社����年度
CS-���DFL

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D

4.9
kW

当社����年度
CS-���DFL

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D

3.0
kW

5.0
kW

当社����年度
CS-���DFL

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D

5.1
kW

3.4
kW

5.2
kW

7.3
kW

当社����年度
CS-���DFL�

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D�

当社����年度
CS-���DFL�

（一般地モデル）

新製品
CS-K���D�

6.8
kW

7.9
kW

無線LAN内蔵
エオリア アプリ

「無線アクセス」用
アクセサリー（別売）は連携できません

い定格冷房エネルギー
消費効率（冷房COP） 区分ZEH対応機種

すぐでる暖房
（おはようチャージ）

NEW 抗菌エアフィルター
Ag＋（銀イオン）をコーティング。捕集した
ホコリに潜む菌の増殖を抑制※�します。

（カバーオープン時）

CS-K404D2
CS-K564D2除く
詳しくはP23をご覧ください。

231003_再校

室内機品番
（CS-）
K224D
K254D
K284D

K284D2
K404D2
K564D2　

φ6.35
（2分）

φ9.52
（3分） 15m

30m
（要：20g/m）15m

10m 20m
（要：20g/m）

配管パイプ管径（mm）
液  側 ガス側

配管長
（チャージレス）

最大配管長
（追加チャージ） 高低差

＊詳しくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

セット品番 XCS-K224D-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.2 425

2.8 540
（10～15㎡） （0.4～3.0） （110～800）

（10～13㎡） （0.3～6.3） （105～1,950）

6～9畳 

6～8畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）4.9 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）4.5 kW

（室外）CU-K224D

畳用6冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
96%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

期間消費
電力量

本体希望
小売価格

286,000円（税抜260,000円）（工事費別）
室内：  91,520円（税抜  83,200円）（工事費別）
室外：194,480円（税抜176,800円）（工事費別）

本体希望
小売価格

429,000円（税抜390,000円）（工事費別）
室内：137,280円（税抜124,800円）（工事費別）
室外：291,720円（税抜265,200円）（工事費別）

本体希望
小売価格

506,000円（税抜460,000円）（工事費別）
室内：161,920円（税抜147,200円）（工事費別）
室外：344,080円（税抜312,800円）（工事費別）

本体希望
小売価格

319,000円（税抜290,000円）（工事費別）
室内：102,080円（税抜  92,800円）（工事費別）
室外：216,920円（税抜197,200円）（工事費別）

本体希望
小売価格

352,000円（税抜320,000円）（工事費別）
室内：112,640円（税抜102,400円）（工事費別）
室外：239,360円（税抜217,600円）（工事費別）

本体希望
小売価格

352,000円（税抜320,000円）（工事費別）
室内：112,640円（税抜102,400円）（工事費別）
室外：239,360円（税抜217,600円）（工事費別）

694 kWh

セット品番 XCS-K254D-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.5 500

3.2 640
（11～17㎡） （0.4～3.2） （110～870）

（12～15㎡） （0.3～6.3） （105～1,990）

7～10畳 

7～9畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.0 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）4.6 kW

（室外）CU-K254D

畳用8冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
95%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.9

期間消費
電力量

802 kWh

電源プラグ単相100V 電源プラグ単相100V

セット品番 XCS-K564D2-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

5.6 2,280

6.7 1,940
（25～39㎡） （0.5～5.7） （120～2,390）

（24～30㎡） （0.4～10.2） （110～4,000）

15～23畳 

15～18畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）7.9 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）7.3 kW

（室外）CU-K564D2

省エネ基準
達成率
84%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.0

期間消費
電力量

2,118 kWh

電源プラグ単相200V

セット品番 XCS-K284D-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.8 580

4.0 890
（13～19㎡） （0.4～3.2） （110～870）

（15～18㎡） （0.3～6.4） （105～1,990）

8～12畳 

9～11畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）5.1 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）4.7 kW

（室外）CU-K284D

畳用10冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
96%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

期間消費
電力量

883 kWh

セット品番 XCS-K284D2-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

2.8 580

4.0 890
（13～19㎡） （0.5～3.2） （120～850）

（15～18㎡） （0.4～8.3） （110～2,770）

8～12畳 

9～11畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）6.0 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）5.5 kW

（室外）CU-K284D2

畳用10冷暖房時おもに

省エネ基準
達成率
96%

通年エネルギー
消費効率（APF）

6.0

期間消費
電力量

883 kWh

電源プラグ単相200V

セット品番 XCS-K404D2-W/S

能力（kW）畳数のめやす 消費電力（W）
冷
房
暖
房

4.0 1,220

6.0 1,600
（18～28㎡） （0.5～4.3） （120～1,810）

（22～27㎡） （0.4～10.1） （110～3,680）

11～17畳 

13～17畳 

暖房低温能力（外気温2℃時）7.3 kW
暖房低温能力（外気温-7℃時）6.7 kW

（室外）CU-K404D2

省エネ基準
達成率
82%

通年エネルギー
消費効率（APF）

5.1

期間消費
電力量

1,484 kWh

電源プラグ単相200V

電源プラグ単相100V

暖房低温能力（外気温-15℃時）3.4 kW 暖房低温能力（外気温-15℃時）3.5 kW 暖房低温能力（外気温-15℃時）3.6 kW 暖房低温能力（外気温-15℃時）4.8 kW

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

目標年度
2027年

CS-K224D -W

CS-K404D2 -W CS-K564D2 -W

CS-K254D -W CS-K284D -W CS-K284D2 -W

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分IV）

寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II） 寒冷地仕様（暖房強化型）（区分 II）

畳用18冷暖房時おもに畳用14冷暖房時おもに

暖房低温能力（外気温-15℃時）6.2 kW暖房低温能力（外気温-15℃時）6.1 kW

※� ※�

※� ※�

※� ※�

いいいい
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お使いの「当社旧タイプビルトイン」
からの取り換えもカンタン

＊受注生産品です。納期に
   時間がかかる場合があります。

天井スペーサー（別売品） 木製

希望小売価格��,���円（税抜��,���円） 
（木製） 厚み��・幅�,���・奥行���mm

グリルセットアップイメージ
（CZ-BT��-Wとの併用設置例）

捨てられていた熱エネルギーを、霜取り運転に有効活用。

HEMS連携 Home Energy Management System
（ホーム エネルギー マネジメント システム）

＊「スマートHEMS」、「AiSEG�」および「スマートコスモ」は、
　パナソニックグループの登録商標です。

スマートHEMSサービス
スマートフォン専用アプリ

アプリをスマートフォンにインストールするように、
お好みのくらしを、手軽にわが家へインストール。

HOME IoTで
新しいライフスタイルがはじまります。

注）専用アプリ「スマートHEMSサービス」へAiSEG�は
�台しか登録できません。

●��UX/TXシリーズにおいて、無線ゲートウェイ（CF-TC�B）と無線アダプター（CF-TA�）（別売）は連携できません。

サービス料
無料

スマートフォンを利用
して外出先でも家でも
わが家を見守り&
簡単コントロール！

ＩｏＴやＡＩに対応のAiSEG2で、
すまいの「できたらいいな」を
3つのポイントでサポート。
もっと便利で快適なくらしに。

時短・便利 安 心 自家消費

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

別売品

別売品

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

無線アダプター
（CF-TA9）

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口      　0120-081-701
［受付時間］365日／9:00～18:00 

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 
○上記番号がご利用できない場合 06-6780-2099

詳しくはWEBで！

AiSEG2に関するお問い合わせ

検 索

インターネット パナソニック
サーバー

特定小電力無線
（920MHz）

ブロードバンド
ルーター

LAN

ONU

特定小電力無線
（920MHz）

無線アダプター
（CF-TA9）

LAN

ONU

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）

（CF-TC7B）

他社HEMS
コントローラー

ブロードバンド
ルーター

▼対象機器

HEMS接続にPanasonic AiSEG2 をお使いの方

HEMS接続にPanasonic AiSEG2 以外をお使いの方
Panasonicエアコンと

接続するために必要なもの
エアコンが

無線LAN非内蔵モデルの場合
（無線LAN内蔵モデルの場合は不要）

接続可能な対象機器を、あらかじめご確認ください。

AiSEG2

システム図❶
（イメージ）

システム図❷
（イメージ）

★1

別売品

別売品

無線ゲートウェイ（CF-TC7B）と
無線アダプター（CF-TA9）は
必要ありません。

無線ゲートウェイ（CF-TC7B）と
無線アダプター（CF-TA9）は
必要ありません。

無線ゲートウェイ（CF-TC7B）と
無線アダプター（CF-TA９）の
両方が必要です。

エアコンが
無線LAN内蔵モデル

（無線LAN接続）の場合

エアコンが
無線LAN非内蔵
モデルの場合

A i S E G 2と、幅 広 い「 H E M S 」への接 続も可 能

AiSEG2

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

別売品

別売品

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

別売品

別売品
無線アダプター（CF-TA９）が
必要です。

エアコンが
無線LAN内蔵モデル

（無線LAN接続）の場合

エアコンが
無線LAN非内蔵
モデルの場合

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

別売品

別売品

AiSEG2

Panasonic AiSEG2のアプリ（スマートHEMS
サービスアプリ）に加え、
エオリア アプリも使いたい

AiSEG2

（ 　 　 　 　 ）

★1エアコンが
無線LAN内蔵モデルの場合
無線アダプター（CF-TA9）は

不要です。

エアコンが
無線LAN非内蔵モデルの場合
無線アダプター（CF-TA9）が

必要です。
エオリア アプリも使いたい

場合のみ、無線ゲートウェイ（メディア
コンバーター）（CF-TC7B）も

必要です。

エアコンをPanasonic AiSEG2に接続したい、
Panasonic AiSEG2のアプリ（スマートHEMS
サービスアプリ）を使いたい

（写真、イラストはすべてイメージです）（写真、イラストはすべてイメージです）

化粧グリル（別売品）

���mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

���mm

���mm
+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹き出しグリル
Ⓓ背面：脚部   

■ 耐塩害仕様（JRA����準拠）
■ コーティングプリント基板

潮風に強く長持ち 使いやすい
■ �.�℃刻みで設定可能
■ 大きめ液晶画面
■ リモコンホルダー同梱

アルミ蓄熱器
冷媒加熱ヒーター
コンプレッサー

霜取り運転中でもノンストップ＊で
お部屋を暖め続けます。

■ 無線アダプター CF-TA�
　　オープン価格※  エアコン�台につき�個必要です。
■ 無線ゲートウェイ（メディアコンバーター） CF-TC�B
　　オープン価格※  エアコンを最多�台まで登録できます。

〈別売品〉「無線アクセス」用アクセサリー

（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

幅���・奥行���mm

（マンセル番号：�.�GY �.�/�.�）

（マンセル番号：�.�YR �.�/�.�）

■化粧グリル（別売品）樹脂製
幅�,���・奥行���mm　

ホワイト
CZ-BT��-W
希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）

ライトブラウン
CZ-BT��-T
希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）

スーパーホワイト
CZ-BT��-WS
希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）

木目調
CZ-BT��-M
希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）

コンパクトタイプ・ホワイト
HS-BT��-W
希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）
＊受注生産品です。

（納期に時間がかかる場合があります）

（マンセル番号：N�.�）

ハイブリッド

ハイブリッドエネチャージ搭載
天井ビルトインタイプSeries

UB

蓄熱 特別
仕様加熱

★

パナソニック
独自技術

（別売品が必要です）
（「エオリア アプリ」はご使用いただけません）

キープ暖房

凍結防止ヒーターハイブリッド
エネチャージ

HEMS連携

�階建て
住宅にも対応

＊：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件
によって異なります。 ●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2023年10月15日現在。（当社調べ）

231003_再校

製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 
●表示されている価格は、事業者向けの希望小売価格（積算見積価格）であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。●「畳数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種の
選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。 
※1：【試験機関】（財）日本紡績検査協会【試験方法】フイルム密着法に基づく【除菌の方法】フィルターに付着した菌を除菌【試験結果】フィルターに試験菌液を接種しフィルムを被せ24時間後に菌が99％以上減少している
ことを2種類の菌で確認（試験番号000366-1号、000366-2号）

■ 除菌※�フィルター（交換用） CZ-SAF��
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約��年
■ 脱臭フィルター（交換用） CZ-SAD��A
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約��年

〈別売品〉

最大�枚まで（カビストッパーは、除菌フィルターまたは
脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

■ カビストッパー（交換用） CZ-SW�AK
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

注１）上記は概念図であり、実際の機器構成ではありません。 
注２）掲載写真の画面は、はめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合があります。 
注３）AiSEG2の画面は宅外から見ることはできません。

かしこく使う・知る

洗濯機
食器洗い
乾燥機 炊飯器冷蔵庫

スマート
メーター

スマートメーター
につながる

 照明スイッチ
アドバンスシリーズ

（リンクモデル／リンクプラス）

エアコン

電気錠システムエコキュート
宅配ボックス用
センサー送信器

アラウーノ
（トイレ）

IHクッキングヒーター

窓センサー
送信器
（施解錠検知機能付）

カード発信器

ためる

パワー
ステーションS+ 

ＡｉＳＥＧ２は、他社機器との連携を拡充！
ご提案の幅が広がります。

つくる

クラウドにつながる
アプリ

スマートHEMS®

天井埋込形
空気清浄機

温湿度
センサー

きれいに
レンジフード

スマートコスモ
見える化

トライブリッドシステム／
V２Hシステム

スマート
スピーカー

リチウムイオン
蓄電池ユニット

音声で
コントロールする

AiSEG2
アイセグ2

床暖房

太陽電池
モジュール

ガス給湯器／
ハイブリッド給湯・暖房システム

床暖房
エネファーム

ELSEEV 
hekia S Mode3
（電気自動車普通充電設備）

●「スマートHEMS」、「AiSEG」および「スマートコスモ」は、パナソニックグループの登録商標です。

ドア・
窓センサー
送信器 住宅用

火災警報器

熱交換気
システム

ビルトイン食洗機 電動窓シャッター

＊「 ECHONETLite 」とエコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。

＊付属品の一部を除く

HS-BT��S
-W（ホワイト）、
-M（白木）※塗 装 なしの 為 、化 粧 グリル の

木目調とは色味が異なります。

（CS-UB567CC2除く）

���� 年度
省エネ基準
クリア

目標年度
2029年

目標年度
2029年

ご注意

電源は単相���V室内直結です。

目標年度
2029年100% 5.4 100% 5.0 95% 4.3

畳用10冷暖房時おもに 畳用18冷暖房時おもに畳用14冷暖房時おもに

（区分 V） （区分 VI） （区分 VII）
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お使いの「当社旧タイプビルトイン」
からの取り換えもカンタン

＊受注生産品です。納期に
   時間がかかる場合があります。

天井スペーサー（別売品） 木製

希望小売価格��,���円（税抜��,���円） 
（木製） 厚み��・幅�,���・奥行���mm

グリルセットアップイメージ
（CZ-BT��-Wとの併用設置例）

捨てられていた熱エネルギーを、霜取り運転に有効活用。

HEMS連携 Home Energy Management System
（ホーム エネルギー マネジメント システム）

＊「スマートHEMS」、「AiSEG�」および「スマートコスモ」は、
　パナソニックグループの登録商標です。

スマートHEMSサービス
スマートフォン専用アプリ

アプリをスマートフォンにインストールするように、
お好みのくらしを、手軽にわが家へインストール。

HOME IoTで
新しいライフスタイルがはじまります。

注）専用アプリ「スマートHEMSサービス」へAiSEG�は
�台しか登録できません。

●��UX/TXシリーズにおいて、無線ゲートウェイ（CF-TC�B）と無線アダプター（CF-TA�）（別売）は連携できません。

サービス料
無料

スマートフォンを利用
して外出先でも家でも
わが家を見守り&
簡単コントロール！

ＩｏＴやＡＩに対応のAiSEG2で、
すまいの「できたらいいな」を
3つのポイントでサポート。
もっと便利で快適なくらしに。

時短・便利 安 心 自家消費

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

別売品

別売品

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

無線アダプター
（CF-TA9）

住宅エネルギーマネジメントシステム ご相談窓口      　0120-081-701
［受付時間］365日／9:00～18:00 

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 
○上記番号がご利用できない場合 06-6780-2099

詳しくはWEBで！

AiSEG2に関するお問い合わせ

検 索

インターネット パナソニック
サーバー

特定小電力無線
（920MHz）

ブロードバンド
ルーター

LAN

ONU

特定小電力無線
（920MHz）

無線アダプター
（CF-TA9）

LAN

ONU

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）

（CF-TC7B）

他社HEMS
コントローラー

ブロードバンド
ルーター

▼対象機器

HEMS接続にPanasonic AiSEG2 をお使いの方

HEMS接続にPanasonic AiSEG2 以外をお使いの方
Panasonicエアコンと

接続するために必要なもの
エアコンが

無線LAN非内蔵モデルの場合
（無線LAN内蔵モデルの場合は不要）

接続可能な対象機器を、あらかじめご確認ください。

AiSEG2

システム図❶
（イメージ）

システム図❷
（イメージ）

★1

別売品

別売品

無線ゲートウェイ（CF-TC7B）と
無線アダプター（CF-TA9）は
必要ありません。

無線ゲートウェイ（CF-TC7B）と
無線アダプター（CF-TA9）は
必要ありません。

無線ゲートウェイ（CF-TC7B）と
無線アダプター（CF-TA９）の
両方が必要です。

エアコンが
無線LAN内蔵モデル

（無線LAN接続）の場合

エアコンが
無線LAN非内蔵
モデルの場合

A i S E G 2と、幅 広 い「 H E M S 」への接 続も可 能

AiSEG2

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

別売品

別売品

無線アダプター
（CF-TA9）

無線ゲートウェイ
（メディアコンバーター）
（CF-TC7B）

別売品

別売品
無線アダプター（CF-TA９）が
必要です。

エアコンが
無線LAN内蔵モデル

（無線LAN接続）の場合
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無線LAN非内蔵
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AiSEG2
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サービスアプリ）に加え、
エオリア アプリも使いたい

AiSEG2

（ 　 　 　 　 ）

★1エアコンが
無線LAN内蔵モデルの場合
無線アダプター（CF-TA9）は

不要です。

エアコンが
無線LAN非内蔵モデルの場合
無線アダプター（CF-TA9）が

必要です。
エオリア アプリも使いたい

場合のみ、無線ゲートウェイ（メディア
コンバーター）（CF-TC7B）も

必要です。

エアコンをPanasonic AiSEG2に接続したい、
Panasonic AiSEG2のアプリ（スマートHEMS
サービスアプリ）を使いたい

（写真、イラストはすべてイメージです）（写真、イラストはすべてイメージです）

化粧グリル（別売品）

���mm
+Ⓐ68mm +Ⓑ22mm 

���mm

���mm
+Ⓒ33mm +Ⓓ31mm 

Ⓐバルブカバー
Ⓑ取っ手部
Ⓒ前面：吹き出しグリル
Ⓓ背面：脚部   

■ 耐塩害仕様（JRA����準拠）
■ コーティングプリント基板

潮風に強く長持ち 使いやすい
■ �.�℃刻みで設定可能
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冷媒加熱ヒーター
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■ 無線アダプター CF-TA�
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��,���円

（税抜��,���円）
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希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）
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CZ-BT��-WS
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��,���円

（税抜��,���円）

木目調
CZ-BT��-M
希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）

コンパクトタイプ・ホワイト
HS-BT��-W
希望小売価格
��,���円

（税抜��,���円）
＊受注生産品です。

（納期に時間がかかる場合があります）

（マンセル番号：N�.�）
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HEMS連携

�階建て
住宅にも対応

＊：●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件
によって異なります。 ●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。
★国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2023年10月15日現在。（当社調べ）
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※1：【試験機関】（財）日本紡績検査協会【試験方法】フイルム密着法に基づく【除菌の方法】フィルターに付着した菌を除菌【試験結果】フィルターに試験菌液を接種しフィルムを被せ24時間後に菌が99％以上減少している
ことを2種類の菌で確認（試験番号000366-1号、000366-2号）

■ 除菌※�フィルター（交換用） CZ-SAF��
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約��年
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〈別売品〉

最大�枚まで（カビストッパーは、除菌フィルターまたは
脱臭フィルターの代わりに取り付けることができます。）

●積雪が多い地域では、防雪部材をお使いください。詳しくはP.��をご覧ください。

■ カビストッパー（交換用） CZ-SW�AK
　　希望小売価格：�,���円（税抜�,���円） 交換のめやす：約�年（別売・取付可能）

注１）上記は概念図であり、実際の機器構成ではありません。 
注２）掲載写真の画面は、はめ込み合成です。実際の画面とは異なる場合があります。 
注３）AiSEG2の画面は宅外から見ることはできません。
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機能説明

21 22

清潔

■ ナノイーＸ

ナノイーＸは、ナノイーに比べて、効果の元である
OHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。

■ においケア　
エアコン運転中でも、停止中でも、お部屋のニオ
イが気になる時、ナノイーＸ放出と、室温やその時
の状況に適した運転で効果的に脱臭します。運転
中なら、自動で元の運転に。

■「ナノイーＸ」
　 内部クリーン運転　
運転終了後、自動で加熱・乾燥し、ナノイーＸを充
満させ、エアコン内部のカビの成長を抑制します。
詳しくはP. ��をご覧ください。

■ 内部クリーン運転（UBのみ）
冷房・除湿の各モード運転終了後、熱交換器を加熱
して乾燥、エアコン内部のカビの成長を抑制します。
※天井ビルトインエアコン〈�方向タイプ〉は熱交換器の乾燥の

み。加熱は行いません。（マルチエアコンの天井ビルトイン〈�
方向タイプ〉は加熱も行います。）

■ カビみはり
あらかじめリモコンで設定しておけば、温度・湿
度をエアコンがチェック。カビが成長しやすい条件
が一定時間（��時間）続くと、自動で内部クリーン
運転を始めます。※

さらにUXシリーズなら、あらかじめリモコンのメ
ニュー画面から設定しておけば、カビみはり動作
前に除湿運転を行い、お部屋も自動でカラッと。
手軽にカビが生えにくい環境へ。
※人が居続けた場合は累計��時間以上でスタート。（TXシ

リーズ除く）

■ 防汚・防カビ
　 コーティング〈送風ファン〉
風を作る送風ファンは、国際基準に準拠した防カ
ビ処理を施した、汚れがつきにくい清潔仕様。帯
電防止効果でホコリ汚れを寄せ付けません。

■ ホコリレスコーティング〈熱交換器〉
熱交換器（アルミフィン）の、これまで困難だった
表面（フィン切断面）を、独自技術でコーティング
し、つるつるに。〈親水性〉と〈はつ油性〉も備えた
コーティング剤がカビの原因となるホコリを滑り
やすくし、汚れの付着を防ぎます。

■ 親水コーティング〈熱交換器〉
熱交換器（アルミフィン）をコーティング。冷房・除
湿の際に発生する水で、汚 れが洗い流されやす
く、汚れの付着を防ぎます。

■ 抗ウイルスエアフィルター
網目が細かく、高い集じん機能でエアコン内部へ
のホコリの侵入を防ぐミクロメッシュフィルターに、
Ag+（銀イオン）に加え、抗ウイルス剤をコーティン
グ。捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制し、特定
ウイルスの数を減少させます。詳しくはP. ��をご覧
ください。

■ 抗菌エアフィルター
エアフィルターにAg+（銀イオン）をコーティング。捕
集したホコリに潜む菌の増殖を抑制します。

■ フィルターお掃除ロボット
　  （自動排出／ダストボックス方式）
フィルターを自動でキレイに。取ったホコリは屋外
へ自動で排出します。（自動排出からダストボック
スへも切り換え可能）さらに、ブラシクリーナーも
搭載、いつもキレイなブラシでお掃除できます。

■ フィルターお掃除ロボット
　  （ダストボックス方式）
フィルターを自動でキレイに。取ったホコリはダス
トボックスへ回収。たまったホコリは、約�年に１回

（めやす）、掃除機で吸い取ってください。UX・TX
シリーズにはブラシクリーナーも搭載、いつもキレイ
なブラシでお掃除できます。

■ おでかけクリーン
「ナノイーＸ」送風、フィルターの自動掃除、「ナノ
イーＸ」内部クリーン運転をワンセットで実行。外
出中のご利用がおすすめで、お部屋の空気もエア
コンも、お留守の間にキレイにしてくれます。
※Kシリーズには、フィルターの自動掃除は搭載していません。

■ 空気清浄フィルター
�.�㎛の粒子を��％以上逃さずキャッチ。日頃気に
なる空気の汚れ(PM�.�)からお部屋を守ります。

冷房

■ しっとり冷房
湿度をコントロールすることで、冷房による乾燥や
冷えを抑えながら、省エネも実現します。

■ すぐでる冷房
汗だくの帰宅時などに、ひんやりとした冷風をすぐ
にたっぷりと届けます。

■ 快速制御
冷房立ち上げ時は、設定温度より強めにシフトして
冷房。設定温度に達しても涼しさを感じにくい暑さ
の厳しい時は、より大きくシフトさせ、涼しさをしっか
り実感できる冷房制御（温度シフト）。
UXシリーズなら、パワフルなコンプレッサーが、より
すばやく立ち上げます（スピード立ち上げ）。

■ 快湿制御
快適さを左右する、室温と湿度のバランスを考慮。
湿度が高い時は、自動で冷房を強めてサラッと快
適に冷やす冷房制御（温度シフト）。

■ 天井シャワー気流
夏、風にあたりたくない時は、気流を持ち上げ天井
からふりそそぐ涼風を作って冷房。

■ スイング冷房
フラップを上下にスイング。ムラを抑えながらお部
屋のすみまで冷房します。

■ �/fゆらぎ気流
涼しい風に吹かれたい時は、信州・蓼科高原に吹
く風を再現した風を作って冷房。

暖房

■ サーキュレーションモード
お部屋全体を均一な温度にするための機能。暖房
運転をしていると上の方に暖かい空気がたまりが
ちなので部屋の温度ムラができてしまいます。サー
キュレーションモードならお部屋全体を攪拌して、
温度ムラなく温めます。

■ エネチャージ 極上暖房
エアコン運転時に室外機から放出される熱エネル
ギーを蓄熱槽に蓄え、有効活用する独自の技術。
暖房時は、室温が低下しがちな霜取り運転中、蓄
えた熱エネルギーを使って、暖房を止めずに暖か
さをキープすることができます。

■ すぐでる暖房
●おはようチャージ
朝、よく利用される時間帯をエオリアAIが学習し、
�つまで記憶。最長��分前から予熱運転を開始し、
高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、すぐ
に温風がスタートします。
※午前�時～��時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費します。

●AIチャージ
朝の時間帯に加え、昼も夜も、24時間・曜日ごと
に、よく暖房オンする時間帯をエオリアAIが学習。
1日最大3回、各回最長2時間前から予熱運転を開
始し、高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、
すぐに温風がスタートします。
※予熱運転により電力を消費します。

■快速制御
暖房立ち上げ時、自動で設定より高い温度まで強
力に暖めます。

■ 足元暖房
冷えやすい足元へしっかりと温風を届けます。

■ ロングワイド気流 ／ワイド気流
エアコンの横方向にも風が届くから、お部屋のす
みずみまで快適に。UXシリーズなら、ロング設定で
前方向へ最大�� ｍ 先まで（暖房時）、しかも最大
���°ワイドに風を届けることができます。

■ ハイブリッド
　 エネチャージ システム
エネチャー ジ システムの蓄 熱に加え（熱エネル
ギーの有 効 活 用 は 暖 房 時のみ）、冷 媒 加 熱ヒー
ターを搭 載 。寒さの厳しい条 件 下での霜 取り中
も、蓄熱・加熱のハイブリッドのチカラで、暖かさを
キープできます。

■ 暖気チャージ システム
お部屋が寒くなってしまう霜取り運転時、あらかじめ
自動で暖かさをチャージ。室温低下を和らげます。

■ キープ暖房
ごく弱い暖房運転で、お部屋の温度を約��℃に
キープできます。

■ 凍結防止ヒーター
凍結防止ヒーターを室外機内部（底面）に配線。
溶けた水は底面の穴から、すばやく排出します。

冷房・暖房 共通

■ 左右自動気流
ルーバーが自動で左右に動き、左右に広がる風を
作って、お部屋のすみまで気流を届けます。

■ スイング気流
自動で上下左右にスイングして、心地よい風を送
ります。

■ もっとモード
「冷房」「暖房」ボタンで運転中に「もっと」ボタンを

押すと、より強力な冷風・温風が吹き出し（冷房：
約��分間、暖房：約��分間）、自動で元の運転に。
※AI快適おまかせ設定時（UXシリーズ）、自動時（TXシリーズ）

は選択できません。

■ 室温みはり
温度・湿度（Kシリーズは温度のみ）が条件よりも
高く、もしくは低くなりすぎると、自動で冷暖房をス
タートします。
※お客様ご自身で設定していただく必要があります。室温・湿度

（Kシリーズは温度のみ）は、エアコン（室内機）天面付近で検知
しています。

除湿
�つの除湿モード「快適除湿」「冷房除湿」「衣類乾
燥」から選べるタイプや、「冷房除湿」を標準的な
除湿と、やや弱めの除湿に切り換えられる�モード
タイプがあります。
※室温がリモコンの設定温度より高い場合は、設定温度付近まで

冷房運転になります。

■ 快適除湿
エアコンが、室温と湿度の両方をチェックし、快適
にコントロール。冷房除湿モードよりも冷えにくい
快適除湿を実現。新制御の採用で、しっかり湿気を
除去しながらサラッとした快適さが向上しました。
UXシリーズなら、��・��・��％の�％刻みで、お好
み湿度が設定できます。

■ 冷房除湿
除湿しながら、やさしくお部屋を冷やします。
※快適除湿より吹き出し温度はやや下がります。

■ 衣類乾燥
洗濯物などの乾燥に適した除湿運転を行います。

（衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調
整できません。部屋に人がいない時におすすめし
ます。）

AI・センサー
■ エオリアAI
AIが運転モードを自動選択、快適または節電を優
先する設定はリモコンで選べます。

■ ひとセンサー
人の在・不在を検知 。エオリアA Iが、人が居 なく
なったら運転をセーブし、一定時間戻らない時に
は自動で停止します。

■ 日射センサー
日射の変化を検知、エオリアAIが冷暖房の強さを
調整します。

■ おへや学習機能
お部屋ごとの負荷条件、「冷えやすいか」「暖まり
やすいか」をエオリアAIが解析。お部屋の条件に
合わせて運転を緩やかにします。
さらに「エオリア アプリ」との連携時は運転ごとに
分析結果を学習するから、使うほど、節電効果が
高まります。

■ AI快適おまかせ
季節や屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・
暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選び、約��分
ごとに選び直します。

タイマー
運転の開始時間と停止時間を設定できます。
※「タイマー〈入〉」でジャスト快適機能がはたらきます。
　機能を取り消すことはできません。

■ Wタイマー
運転の〈入〉・〈切〉時刻を�日�回、��分単位で予
約 可 能 。� 度 設 定す れ ば 、毎 日 � 回 同じ時 刻 に

〈入〉・〈切〉運転できます。

■ 同時入切タイマー
運転の〈入〉・〈切〉時刻を��分単位で同時に予約
可能。�度設定すれば、毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉
運転できます。

■ フィルターお掃除タイマー
フィルターお掃除ロボットの運転開始時刻を、��
時間お好みの時刻に設定できます。

■ おやすみ切タイマー
※機種により異なります。

●おやすみ運転
�.�、�、�、�、�、�、�時間後の〈切〉設定ができま
す。�、�、�時間後〈切〉を設定した場合は、セットか
ら�時間経過後、設定温度に対して約�℃、上（冷
房時）または下（暖房時）に自動的に切り換わり、
冷やしすぎ・暖めすぎを防ぎます。

●快眠メモリー
「おやすみ運転」中の、あなたのリモコン操作を学

習し、次回の運転に反映させます。

その他の機能
■ HA JEM-A

（JEMA標準 HA端子-A）
日本電機工業会規格に適合するHA端子を装備。
本カタログに掲載の全シリーズが対応しています。

■ 音声発話機能
リモコン等で操作したら操作内容を音声でお知
らせ。エアコンの動作が確認できるから便利。

■ パワーセーブモード
電力需要ピーク時などに、簡単なリモコン操作で
最大ピーク電力をカット。UXシリーズなら、昼間

（��～��時）のみの設定ができます。

�秒間に発生する「OHラジカル」の量
��兆個（ナノイーの���倍）

�.�兆個（ナノイーの��倍）

�.�兆個（ナノイーの��倍）

ナノイー �,���億個

累積��時間以上運転後に自動で掃除します。
フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリ
や油汚れが多い環境等でご使用になる時は、
取り外して水洗いをする等をおすすめします。

フィルターお掃除について
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清潔

■ ナノイーＸ

ナノイーＸは、ナノイーに比べて、効果の元である
OHラジカルをより多く含む微粒子イオンです。

■ においケア　
エアコン運転中でも、停止中でも、お部屋のニオ
イが気になる時、ナノイーＸ放出と、室温やその時
の状況に適した運転で効果的に脱臭します。運転
中なら、自動で元の運転に。

■「ナノイーＸ」
　 内部クリーン運転　
運転終了後、自動で加熱・乾燥し、ナノイーＸを充
満させ、エアコン内部のカビの成長を抑制します。
詳しくはP. ��をご覧ください。

■ 内部クリーン運転（UBのみ）
冷房・除湿の各モード運転終了後、熱交換器を加熱
して乾燥、エアコン内部のカビの成長を抑制します。
※天井ビルトインエアコン〈�方向タイプ〉は熱交換器の乾燥の

み。加熱は行いません。（マルチエアコンの天井ビルトイン〈�
方向タイプ〉は加熱も行います。）

■ カビみはり
あらかじめリモコンで設定しておけば、温度・湿
度をエアコンがチェック。カビが成長しやすい条件
が一定時間（��時間）続くと、自動で内部クリーン
運転を始めます。※

さらにUXシリーズなら、あらかじめリモコンのメ
ニュー画面から設定しておけば、カビみはり動作
前に除湿運転を行い、お部屋も自動でカラッと。
手軽にカビが生えにくい環境へ。
※人が居続けた場合は累計��時間以上でスタート。（TXシ

リーズ除く）

■ 防汚・防カビ
　 コーティング〈送風ファン〉
風を作る送風ファンは、国際基準に準拠した防カ
ビ処理を施した、汚れがつきにくい清潔仕様。帯
電防止効果でホコリ汚れを寄せ付けません。

■ ホコリレスコーティング〈熱交換器〉
熱交換器（アルミフィン）の、これまで困難だった
表面（フィン切断面）を、独自技術でコーティング
し、つるつるに。〈親水性〉と〈はつ油性〉も備えた
コーティング剤がカビの原因となるホコリを滑り
やすくし、汚れの付着を防ぎます。

■ 親水コーティング〈熱交換器〉
熱交換器（アルミフィン）をコーティング。冷房・除
湿の際に発生する水で、汚 れが洗い流されやす
く、汚れの付着を防ぎます。

■ 抗ウイルスエアフィルター
網目が細かく、高い集じん機能でエアコン内部へ
のホコリの侵入を防ぐミクロメッシュフィルターに、
Ag+（銀イオン）に加え、抗ウイルス剤をコーティン
グ。捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制し、特定
ウイルスの数を減少させます。詳しくはP. ��をご覧
ください。

■ 抗菌エアフィルター
エアフィルターにAg+（銀イオン）をコーティング。捕
集したホコリに潜む菌の増殖を抑制します。

■ フィルターお掃除ロボット
　  （自動排出／ダストボックス方式）
フィルターを自動でキレイに。取ったホコリは屋外
へ自動で排出します。（自動排出からダストボック
スへも切り換え可能）さらに、ブラシクリーナーも
搭載、いつもキレイなブラシでお掃除できます。

■ フィルターお掃除ロボット
　  （ダストボックス方式）
フィルターを自動でキレイに。取ったホコリはダス
トボックスへ回収。たまったホコリは、約�年に１回

（めやす）、掃除機で吸い取ってください。UX・TX
シリーズにはブラシクリーナーも搭載、いつもキレイ
なブラシでお掃除できます。

■ おでかけクリーン
「ナノイーＸ」送風、フィルターの自動掃除、「ナノ
イーＸ」内部クリーン運転をワンセットで実行。外
出中のご利用がおすすめで、お部屋の空気もエア
コンも、お留守の間にキレイにしてくれます。
※Kシリーズには、フィルターの自動掃除は搭載していません。

■ 空気清浄フィルター
�.�㎛の粒子を��％以上逃さずキャッチ。日頃気に
なる空気の汚れ(PM�.�)からお部屋を守ります。

冷房

■ しっとり冷房
湿度をコントロールすることで、冷房による乾燥や
冷えを抑えながら、省エネも実現します。

■ すぐでる冷房
汗だくの帰宅時などに、ひんやりとした冷風をすぐ
にたっぷりと届けます。

■ 快速制御
冷房立ち上げ時は、設定温度より強めにシフトして
冷房。設定温度に達しても涼しさを感じにくい暑さ
の厳しい時は、より大きくシフトさせ、涼しさをしっか
り実感できる冷房制御（温度シフト）。
UXシリーズなら、パワフルなコンプレッサーが、より
すばやく立ち上げます（スピード立ち上げ）。

■ 快湿制御
快適さを左右する、室温と湿度のバランスを考慮。
湿度が高い時は、自動で冷房を強めてサラッと快
適に冷やす冷房制御（温度シフト）。

■ 天井シャワー気流
夏、風にあたりたくない時は、気流を持ち上げ天井
からふりそそぐ涼風を作って冷房。

■ スイング冷房
フラップを上下にスイング。ムラを抑えながらお部
屋のすみまで冷房します。

■ �/fゆらぎ気流
涼しい風に吹かれたい時は、信州・蓼科高原に吹
く風を再現した風を作って冷房。

暖房

■ サーキュレーションモード
お部屋全体を均一な温度にするための機能。暖房
運転をしていると上の方に暖かい空気がたまりが
ちなので部屋の温度ムラができてしまいます。サー
キュレーションモードならお部屋全体を攪拌して、
温度ムラなく温めます。

■ エネチャージ 極上暖房
エアコン運転時に室外機から放出される熱エネル
ギーを蓄熱槽に蓄え、有効活用する独自の技術。
暖房時は、室温が低下しがちな霜取り運転中、蓄
えた熱エネルギーを使って、暖房を止めずに暖か
さをキープすることができます。

■ すぐでる暖房
●おはようチャージ
朝、よく利用される時間帯をエオリアAIが学習し、
�つまで記憶。最長��分前から予熱運転を開始し、
高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、すぐ
に温風がスタートします。
※午前�時～��時の暖房オン時。予熱運転により電力を消費します。

●AIチャージ
朝の時間帯に加え、昼も夜も、24時間・曜日ごと
に、よく暖房オンする時間帯をエオリアAIが学習。
1日最大3回、各回最長2時間前から予熱運転を開
始し、高速で立ち上げるから、スイッチを入れると、
すぐに温風がスタートします。
※予熱運転により電力を消費します。

■快速制御
暖房立ち上げ時、自動で設定より高い温度まで強
力に暖めます。

■ 足元暖房
冷えやすい足元へしっかりと温風を届けます。

■ ロングワイド気流 ／ワイド気流
エアコンの横方向にも風が届くから、お部屋のす
みずみまで快適に。UXシリーズなら、ロング設定で
前方向へ最大�� ｍ 先まで（暖房時）、しかも最大
���°ワイドに風を届けることができます。

■ ハイブリッド
　 エネチャージ システム
エネチャー ジ システムの蓄 熱に加え（熱エネル
ギーの有 効 活 用 は 暖 房 時のみ）、冷 媒 加 熱ヒー
ターを搭 載 。寒さの厳しい条 件 下での霜 取り中
も、蓄熱・加熱のハイブリッドのチカラで、暖かさを
キープできます。

■ 暖気チャージ システム
お部屋が寒くなってしまう霜取り運転時、あらかじめ
自動で暖かさをチャージ。室温低下を和らげます。

■ キープ暖房
ごく弱い暖房運転で、お部屋の温度を約��℃に
キープできます。

■ 凍結防止ヒーター
凍結防止ヒーターを室外機内部（底面）に配線。
溶けた水は底面の穴から、すばやく排出します。

冷房・暖房 共通

■ 左右自動気流
ルーバーが自動で左右に動き、左右に広がる風を
作って、お部屋のすみまで気流を届けます。

■ スイング気流
自動で上下左右にスイングして、心地よい風を送
ります。

■ もっとモード
「冷房」「暖房」ボタンで運転中に「もっと」ボタンを

押すと、より強力な冷風・温風が吹き出し（冷房：
約��分間、暖房：約��分間）、自動で元の運転に。
※AI快適おまかせ設定時（UXシリーズ）、自動時（TXシリーズ）

は選択できません。

■ 室温みはり
温度・湿度（Kシリーズは温度のみ）が条件よりも
高く、もしくは低くなりすぎると、自動で冷暖房をス
タートします。
※お客様ご自身で設定していただく必要があります。室温・湿度

（Kシリーズは温度のみ）は、エアコン（室内機）天面付近で検知
しています。

除湿
�つの除湿モード「快適除湿」「冷房除湿」「衣類乾
燥」から選べるタイプや、「冷房除湿」を標準的な
除湿と、やや弱めの除湿に切り換えられる�モード
タイプがあります。
※室温がリモコンの設定温度より高い場合は、設定温度付近まで

冷房運転になります。

■ 快適除湿
エアコンが、室温と湿度の両方をチェックし、快適
にコントロール。冷房除湿モードよりも冷えにくい
快適除湿を実現。新制御の採用で、しっかり湿気を
除去しながらサラッとした快適さが向上しました。
UXシリーズなら、��・��・��％の�％刻みで、お好
み湿度が設定できます。

■ 冷房除湿
除湿しながら、やさしくお部屋を冷やします。
※快適除湿より吹き出し温度はやや下がります。

■ 衣類乾燥
洗濯物などの乾燥に適した除湿運転を行います。

（衣類の乾燥が目的のため、温度・湿度・風量は調
整できません。部屋に人がいない時におすすめし
ます。）

AI・センサー
■ エオリアAI
AIが運転モードを自動選択、快適または節電を優
先する設定はリモコンで選べます。

■ ひとセンサー
人の在・不在を検知 。エオリアA Iが、人が居 なく
なったら運転をセーブし、一定時間戻らない時に
は自動で停止します。

■ 日射センサー
日射の変化を検知、エオリアAIが冷暖房の強さを
調整します。

■ おへや学習機能
お部屋ごとの負荷条件、「冷えやすいか」「暖まり
やすいか」をエオリアAIが解析。お部屋の条件に
合わせて運転を緩やかにします。
さらに「エオリア アプリ」との連携時は運転ごとに
分析結果を学習するから、使うほど、節電効果が
高まります。

■ AI快適おまかせ
季節や屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・
暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選び、約��分
ごとに選び直します。

タイマー
運転の開始時間と停止時間を設定できます。
※「タイマー〈入〉」でジャスト快適機能がはたらきます。
　機能を取り消すことはできません。

■ Wタイマー
運転の〈入〉・〈切〉時刻を�日�回、��分単位で予
約 可 能 。� 度 設 定す れ ば 、毎 日 � 回 同じ時 刻 に

〈入〉・〈切〉運転できます。

■ 同時入切タイマー
運転の〈入〉・〈切〉時刻を��分単位で同時に予約
可能。�度設定すれば、毎日同じ時刻に〈入〉・〈切〉
運転できます。

■ フィルターお掃除タイマー
フィルターお掃除ロボットの運転開始時刻を、��
時間お好みの時刻に設定できます。

■ おやすみ切タイマー
※機種により異なります。

●おやすみ運転
�.�、�、�、�、�、�、�時間後の〈切〉設定ができま
す。�、�、�時間後〈切〉を設定した場合は、セットか
ら�時間経過後、設定温度に対して約�℃、上（冷
房時）または下（暖房時）に自動的に切り換わり、
冷やしすぎ・暖めすぎを防ぎます。

●快眠メモリー
「おやすみ運転」中の、あなたのリモコン操作を学

習し、次回の運転に反映させます。

その他の機能
■ HA JEM-A

（JEMA標準 HA端子-A）
日本電機工業会規格に適合するHA端子を装備。
本カタログに掲載の全シリーズが対応しています。

■ 音声発話機能
リモコン等で操作したら操作内容を音声でお知
らせ。エアコンの動作が確認できるから便利。

■ パワーセーブモード
電力需要ピーク時などに、簡単なリモコン操作で
最大ピーク電力をカット。UXシリーズなら、昼間

（��～��時）のみの設定ができます。

�秒間に発生する「OHラジカル」の量
��兆個（ナノイーの���倍）

�.�兆個（ナノイーの��倍）

�.�兆個（ナノイーの��倍）

ナノイー �,���億個

累積��時間以上運転後に自動で掃除します。
フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリ
や油汚れが多い環境等でご使用になる時は、
取り外して水洗いをする等をおすすめします。

フィルターお掃除について
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運転音
（　　　　）音響パワー
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率

A A A AW W W% dB

電 気 特 性
運転
電流

暖房
能力

消費
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外気温
2℃時の暖房

内 外
kg
内

配管パイプ
消費電力量（kWh）

管径（mm）
液側心 ガス側

※1外
消費電力

仕様一覧表（JIS C 9612：2013）

壁
か
け
型

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン

CS-UX254D2
（CU-UX254D2）
CS-UX284D2
（CU-UX284D2）
CS-UX404D2
（CU-UX404D2）
CS-UX564D2
（CU-UX564D2）
CS-UX634D2
（CU-UX634D2）
CS-UX714D2
（CU-UX714D2）

CS-TX224D
（CU-TX224D）
CS-TX254D
（CU-TX254D）
CS-TX284D2
（CU-TX284D2）
CS-TX404D2
（CU-TX404D2）
CS-TX564D2
（CU-TX564D2）
CS-TX634D2
（CU-TX634D2）
CS-K224D
（CU-K224D）
CS-K254D
（CU-K254D）
CS-K284D
（CU-K284D）
CS-K284D2
（CU-K284D2）
CS-K404D2
（CU-K404D2）
CS-K564D2
（CU-K564D2）

CS-UB407CC2
（CU-UB407CC2）
CS-UB567CC2
（CU-UB567CC2）

CS-UB287CC2
（CU-UB287CC2）
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693
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397
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240
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480
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318
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3,350

3,700

3,800

3,800

3,800

3,850

3,850

1,900

1,920

2,760

3,800

3,800

3,800

1,850

1,920

1,950

2,450

3,250

3,800

2,900

3,610

3,690

2.45

3.40

4.80

7.95

8.95

11.7

14.3

5.20

5.55

3.55

5.95

9.85

11.7

6.00

6.50

9.05

4.50

8.15

12.2

5.00

8.95

14.2

19.3

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

16.4

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0
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20.0
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9.0
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1,441
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5.2

6.4

8.0
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11.2

13.1

5.20

5.35

3.55

5.95

9.85

11.7

6.00

6.50

9.05

4.50

8.15

9.85

5.00

8.95

14.0

2.45

2.70

4.30

7.95

8.95

11.7

14.3

4.70

5.55

3.10

5.40

9.65

11.1

4.70

5.55

6.40

3.10

6.55

12.2

3.70

7.15

14.2

単
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2.5
（0.4～4.0）

2.8
（0.4～4.5）
4.0

（0.5～5.8）

5.6
（0.5～6.2）
6.3

（0.5～6.8）

7.1
（0.5～7.4）

2.2
（0.4～3.0）
2.5

（0.4～3.2）

2.8
（0.4～3.2）

4.0
（0.5～4.3）

5.6
（0.5～5.7）
6.3

（0.5～6.4）

2.2
（0.4～3.0）
2.5

（0.4～3.2）

2.8
（0.4～3.2）

2.8
（0.5～3.2）

4.0
（0.5～4.3）
5.6

（0.5～5.7）

2.8
（0.7～3.2）
4.0

（0.7～4.4）

5.6
（0.7～5.7）

445
（110～1,000）

510
（110～1,100）
800

（120～1,800）

1,480
（120～2,020）
1,780

（120～2,550）
2,320

（120～2,760）

425
（110～770）
500

（110～830）

580
（110～830）

1,010
（120～1,600）

1,800
（160～2,390）
2,200

（160～2,500）

425
（110～800）
500

（110～870）

580
（110～870）

580
（120～850）

1,220
（120～1,810）
2,280

（120～2,390）

690
（160～860）
1,330

（160～1,400）

2,650
（160～2,700）

2.8
（0.3～10.5）

3.6
（0.3～11.9）
5.0

（0.4～12.0）

6.7
（0.4～12.0）
7.1

（0.4～12.0）
8.5

（0.4～12.1）

2.5
（0.3～6.3）
2.8

（0.3～6.5）

3.6
（0.3～8.8）

5.0
（0.4～10.3）

6.7
（0.4～10.3）
7.1

（0.4～10.3）

2.8
（0.3～6.3）
3.2

（0.3～6.3）

4.0
（0.3～6.4）
4.0

（0.4～8.3）

6.0
（0.4～10.1）
6.7

（0.4～10.2）

4.0
（0.7～7.7）
5.6

（0.7～8.4）
6.7

（0.7～8.5）

470
（105～3,790）

675
（105～4,000）
950

（110～4,000）

1,500
（110～4,000）
1,630

（110～4,000）

2,230
（110～4,000）

470
（105～1,950）
525

（105～1,980）

705
（105～3,120）

1,170
（110～3,990）

1,940
（150～4,000）
2,320

（150～4,000）

540
（105～1,950）
640

（105～1,990）
890

（105～1,990）

890
（110～2,770）

1,600
（110～3,680）
1,940

（110～4,000）

985
（150～3,280）
1,760

（150～3,990）
2,750

（150～3,995）

3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0

ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）

ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
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単
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単
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単
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単
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単
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CS-UX804D2
（CU-UX804D2）
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（120～3,090）
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ø6.35
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（4分）

単
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室内
直結
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型

CS-UX254D2
（CU-UX254D2）
CS-UX284D2
（CU-UX284D2）
CS-UX404D2
（CU-UX404D2）
CS-UX564D2
（CU-UX564D2）
CS-UX634D2
（CU-UX634D2）
CS-UX714D2
（CU-UX714D2）
CS-UX804D2
（CU-UX804D2）
CS-TX224D
（CU-TX224D）
CS-TX254D
（CU-TX254D）
CS-TX284D2
（CU-TX284D2）
CS-TX404D2
（CU-TX404D2）
CS-TX564D2
（CU-TX564D2）
CS-TX634D2
（CU-TX634D2）
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IV
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R32
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R32
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R32
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1.44
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1.20
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675
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5.00
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い

い

い

い

い

い
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CS-K224D
（CU-K224D）
CS-K254D
（CU-K254D）
CS-K284D
（CU-K284D）
CS-K284D2
（CU-K284D2）
CS-K404D2
（CU-K404D2）
CS-K564D2
（CU-K564D2）
CS-UB287CC2
（CU-UB287CC2）
CS-UB407CC2
（CU-UB407CC2）
CS-UB567CC2
（CU-UB567CC2）
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R32

R32
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R32
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1.06
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675

675
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5.00

4.83

4.83

3.28

2.46

い

い

い

い

は

は

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン

※1：内外接続電線は、既設配線を再利用する場合でも、将来のリプレースなどを考慮して３心φ２．０ｍｍを推奨します。ただし、最大電流値１５Ａ以下の機種かつ内外接続電線の長さが１０ｍ以下の場合に限り、３
心φ１．６ｍｍも使用できます。（内外接続電線は、強く引っ張らないようにご注意ください。）（天井ビルトインタイプ除く）
●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。　

外形寸法図（単位:mm）

室内機の設置について（UX・TX・Kシリーズ）
（単位:mm）● 室内機本体は壁から左20mm以上、右30mm以上（推奨 各50mm以上）離して設置してください。

● 取り付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。
● ★印は、前面パネル開放時の必要最小スペースです。 より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。

UXシリーズ TXシリーズ Kシリーズ

UXシリーズ

TXシリーズ

●室外機の据え付けは、前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず2方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は10％程
度悪化する場合があります。●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。　
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。

天井隙間確保寸法
��mm以上

確保寸法
最低��mm以上

天井隙間確保寸法
��mm以上

確保寸法
最低���mm以上

（推奨50mm以上）

天井隙間確保寸法
��mm以上で
据え付け可能

確保寸法
最低���mm以上 130
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CU-UX254D2　外形寸法図（単位:mm）室外機

室外機 CU-UX284/404/564/634/714/804D2　外形寸法図（単位:mm）

24UX CS-UX254/284/404/564/634/714/804D2
外形寸法図（単位:mm）室内機

（背面図）（正面図）

385

29
5

8.
5

73

（右側面図）

尺度：f吹
出
側
ス
ペ
ー
ス

20
0以
上

29
9
50
以
上

300以上
右側スペース

799100以上

アンカーボルトピッチ
570×330

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

■設置必要スペース図（単位：mm）
（平面図） （正面図） （右側面図）

尺度：f吹
出
側
ス
ペ
ー
ス

20
0以
上
31
9
50
以
上

300以上
右側スペース

849100以上

アンカーボルトピッチ
570×335

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。〈UX634/714/804D2は、液側φ6.35（2分）・ガス側φ12.7（4分）です。〉

■設置必要スペース図（単位：mm）
（正面図）（平面図） （右側面図）

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの可動スペースが
確保できているかをご確認ください。

■設置必要スペース図
（単位：mm）

20以上
（推奨50以上）

30以上
（推奨50以上）799

フラップ可動範囲

尺度：f以
上

29
5

11
0

35
以
上

（
推
奨
50
以
上
）

据付板位置関係図（正面図）

機外長
1200

799

※1 本体右出しの場合。
　   本体左出しの場合は500です。 ※1

80 90
450 179169

ガス側配管 液側配管（背面図）

据付板位置関係図（正面図）

（正面図） （側面図）

798（787.3＊1） ＊1：壁設置面の寸法

（580）ドレンホース長
（77） （400） （60）

右配管用穴（φ70）左配管用穴（φ70）
左配管時
配管カット位置
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■据付スペース（単位：mm）

CS-221DEX
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243（ガス側）

183（液側）

80 90
450 179169

ガス側配管 液側配管（背面図）

据付板位置関係図（正面図）

（正面図） （側面図）

798（787.3＊1） ＊1：壁設置面の寸法

（580）ドレンホース長
（77） （400） （60）

右配管用穴（φ70）左配管用穴（φ70）
左配管時
配管カット位置
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66
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据付板

本体外形

排気ホース接続口

長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０（公団用）

左右対称形状
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ドレンホース（接続口φ16.2）
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3０以上
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■据付スペース（単位：mm）

CS-221DEX
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243（ガス側）

183（液側）

80 90
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ガス側配管 液側配管（背面図）

据付板位置関係図（正面図）

（正面図） （側面図）

798（787.3＊1） ＊1：壁設置面の寸法

（580）ドレンホース長
（77） （400） （60）

右配管用穴（φ70）左配管用穴（φ70）
左配管時
配管カット位置

24
5

50
66

24

据付板

本体外形

排気ホース接続口

長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０（公団用）

左右対称形状

機外長
1200

29
5

73
12
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55

ドレンホース（接続口φ16.2）

2０以上
（推奨50以上）

3０以上
（推奨50以上）798

フラップ可動範囲

尺度：f
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以
上
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上
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5

■据付スペース（単位：mm）

CS-221DEX

9080

243（ガス側）

183（液側）

※3

※2

※2： 　TX224/254D、
　TX284/404/564/634D2

※3：本体右出しの場合。本体左出しの場合は500です。

（背面図）
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8
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液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付　

ガス側三方弁
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φ40ドレン穴

（右側面図）

（平面図） （正面図）

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。
  〈TX634D2は、液側φ6.35（2分）・ガス側φ12.7（4分）です。〉

（正面図）

（側面図）

外形寸法図（単位:mm）室内機
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■設置必要スペース図（単位：mm）

外形寸法図（単位:mm）室外機据付板位置関係図（正面図）

80 90
450 179169

ガス側配管 液側配管（背面図）

据付板位置関係図（正面図）

（正面図） （側面図）

798（787.3＊1） ＊1：壁設置面の寸法
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CS-221DEX

9080

243（ガス側）

183（液側）

80 90
450 179169

ガス側配管 液側配管（背面図）

据付板位置関係図（正面図）

（正面図） （側面図）

798（787.3＊1） ＊1：壁設置面の寸法

（580）ドレンホース長
（77） （400） （60）

右配管用穴（φ70）左配管用穴（φ70）
左配管時
配管カット位置

24
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66

24

据付板

本体外形

排気ホース接続口

長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０（公団用）

左右対称形状

機外長
1200
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ドレンホース（接続口φ16.2）

2０以上
（推奨50以上）

3０以上
（推奨50以上）798

フラップ可動範囲
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50
以
上

10
1以
上
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5

■据付スペース（単位：mm）

CS-221DEX

9080

243（ガス側）

183（液側）

■設置必要スペース図（単位：mm）

尺度：f

据え付け位置を決める際には、上下風向フラッ
プの可動スペースが確保できているかをご確認
ください。

省エネルギー法評価基準であるAPFは、2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、
この期間消費電力量に基づき表示されています。

■通年エネルギー消費効率（APF）について

統一省エネラベルの表示について
JIS C 9612：2013が適用されます。

■省エネ基準達成率の表示について

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれ
の目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

■省エネ基準の表示について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークに
なります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ
法に定められた2027年度基準および2029年度基準に対する達成率を示しています。

冷暖房兼用かつ
セパレート形

2027
年度

2029
年度

目標
年度

目標基準値〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕

壁掛形

寒冷地仕様
（暖房強化型）

壁掛形
以外

マルチタイプ

2.2ｋW
区分  I
6.6

2.5ｋW 2.8ｋW 3.6ｋW

6.6

4.0ｋW

6.5

4.5ｋW

6.4

5.0ｋW 5.6ｋW
区分  III
6.3

6.3ｋW

6.1

7.1ｋW

5.9

8.0ｋW

5.7 5.5
区分  II
6.2 6.2 6.1 6.0

区分  IV
5.9 5.7 5.5 5.3 5.1

9.0ｋW

区分  V
5.4 5.0

区分  VII
4.5

区分  VIII
5.6

区分  IX

区分  VI

5.6
区分  X
5.5

改定されました

区分名（I～X）は省エネルギー法に基づく記載。区分IIIおよびIVは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp
＜寒冷地仕様（暖房強化型）について＞ 積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃以下で運転可能です。また、
JIS B 8615:2013 に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

（580（ドレンホース長））（38）
（467） （55）

ガス側配管

液側配管
排気ホース
接続口

ドレンホース
（接続口φ16.2）

φ70（右配管用穴）
左配管時
配管カット位置

24
9

46
66

26

φ70

据付板

長穴 40×11（公団用）

長穴 １１×２０（公団用）

本体外形

57
55

240（ガス側）

180（液側）

39 49
450 179.5169.5
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）

機　種 kg区分

項　目

通年エネルギー
消費効率（APF）

一覧表

定格冷房エネルギー
消費効率

（冷房COP）と区分
冷媒一覧表

（JIS C 9612：2005）
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力

電
源
プ
ラ
グ
形
状

冷
房
時

期
間
合
計

暖
房
時

期
間
合
計

期
間
合
計

通
年
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率（
A
P
F
）

質

量

接
続
電
線

ブ
レ
ー
カ
ー
容
量

機　種 相-V kW kW kWA W % dB

項　目 冷 房 暖 房
電 気 特 性
運転
電流

運転音

内 外
消費電力 （　　　　）音響パワー

レベル

運転音
（　　　　）音響パワー

レベル力
率

A A A AW W W% dB

電 気 特 性
運転
電流

暖房
能力

消費
電力

外気温
2℃時の暖房

内 外
kg
内

配管パイプ
消費電力量（kWh）

管径（mm）
液側心 ガス側

※1外
消費電力

仕様一覧表（JIS C 9612：2013）

壁
か
け
型

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン

CS-UX254D2
（CU-UX254D2）
CS-UX284D2
（CU-UX284D2）
CS-UX404D2
（CU-UX404D2）
CS-UX564D2
（CU-UX564D2）
CS-UX634D2
（CU-UX634D2）
CS-UX714D2
（CU-UX714D2）

CS-TX224D
（CU-TX224D）
CS-TX254D
（CU-TX254D）
CS-TX284D2
（CU-TX284D2）
CS-TX404D2
（CU-TX404D2）
CS-TX564D2
（CU-TX564D2）
CS-TX634D2
（CU-TX634D2）
CS-K224D
（CU-K224D）
CS-K254D
（CU-K254D）
CS-K284D
（CU-K284D）
CS-K284D2
（CU-K284D2）
CS-K404D2
（CU-K404D2）
CS-K564D2
（CU-K564D2）

CS-UB407CC2
（CU-UB407CC2）
CS-UB567CC2
（CU-UB567CC2）

CS-UB287CC2
（CU-UB287CC2）

1３

13

13

13

13

13

13

15

15

15

15

15

15

17

17

17

17

17

17

19

19

19

90

93

93

93

99

99

99

90

90

93

93

93

99

90

90

90

93

93

93

93

93

93

57

59

65

66

66

67

68

58

59

59

60

65

68

62

63

63

63

64

65

54

55

60

55

58

60

64

65

66

67

54

55

58

61

64

68

58

60

60

60

61

66

58

61

66

98

98

98

98

99

99

99

90

98

98

98

98

99

90

98

98

98

98

98

98

98

98

59

65

68

68

69

70

70

62

63

63

68

68

71

62

63

65

63

67

68

58

59

61

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40

48

48

48

48

48

48

33.5

35

40

40

40

40

28.5

28.5

28.5

39

39

39

42

42

42

56

59

61

65

67

67

70

55

56

59

63

65

69

58

58

58

58

63

65

59

63

67

203

224

305

486

570

693

833

186

226

250

397

636

690

208

240

257

265

480

648

318

471

744

3,350

3,700

3,800

3,800

3,800

3,850

3,850

1,900

1,920

2,760

3,800

3,800

3,800

1,850

1,920

1,950

2,450

3,250

3,800

2,900

3,610

3,690

2.45

3.40

4.80

7.95

8.95

11.7

14.3

5.20

5.55

3.55

5.95

9.85

11.7

6.00

6.50

9.05

4.50

8.15

12.2

5.00

8.95

14.2

19.3

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

16.4

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

14.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

14.5

14.5

14.5

14.5

15

15

15

11

11

11.5

11.5

11.5

11.5

8.5

8.5

9.0

9.0

9.0

9.0

10.5

10.5

10.5

525

544

776

1,195

1,416

1,623

1,918

454

525

578

1,004

1,441

1,693

486

562

626

618

1,004

1,470

663

1,042

1,719

728

768

1,081

1,681

1,986

2,316

2,751

640

751

828

1,401

2,077

2,383

694

802

883

883

1,484

2,118

981

1,513

2,463

6.5

6.9

7.0

6.3

6.0

5.8

5.5

6.5

6.3

6.4

5.4

5.1

5.0

6.0

5.9

6.0

6.0

5.1

5.0

5.4

5.0

4.3

750

750

1,100

1,500

1,800

2,000

2,200

600

750

750

1,100

1,500

1,800

600

750

750

750

1,100

1,500

750

1,100

1,500

7.6

9.0

9.3

9.3

9.3

9.5

9.5

5.0

5.2

6.4

8.0

8.0

8.0

4.9

5.0

5.1

6.0

7.3

7.9

5.6

6.2

6.4

2.35

3.40

4.80

7.65

8.20

11.2

13.1

5.20

5.35

3.55

5.95

9.85

11.7

6.00

6.50

9.05

4.50

8.15

9.85

5.00

8.95

14.0

2.45

2.70

4.30

7.95

8.95

11.7

14.3

4.70

5.55

3.10

5.40

9.65

11.1

4.70

5.55

6.40

3.10

6.55

12.2

3.70

7.15

14.2

単
-200

2.5
（0.4～4.0）

2.8
（0.4～4.5）
4.0

（0.5～5.8）

5.6
（0.5～6.2）
6.3

（0.5～6.8）

7.1
（0.5～7.4）

2.2
（0.4～3.0）
2.5

（0.4～3.2）

2.8
（0.4～3.2）

4.0
（0.5～4.3）

5.6
（0.5～5.7）
6.3

（0.5～6.4）

2.2
（0.4～3.0）
2.5

（0.4～3.2）

2.8
（0.4～3.2）

2.8
（0.5～3.2）

4.0
（0.5～4.3）
5.6

（0.5～5.7）

2.8
（0.7～3.2）
4.0

（0.7～4.4）

5.6
（0.7～5.7）

445
（110～1,000）

510
（110～1,100）
800

（120～1,800）

1,480
（120～2,020）
1,780

（120～2,550）
2,320

（120～2,760）

425
（110～770）
500

（110～830）

580
（110～830）

1,010
（120～1,600）

1,800
（160～2,390）
2,200

（160～2,500）

425
（110～800）
500

（110～870）

580
（110～870）

580
（120～850）

1,220
（120～1,810）
2,280

（120～2,390）

690
（160～860）
1,330

（160～1,400）

2,650
（160～2,700）

2.8
（0.3～10.5）

3.6
（0.3～11.9）
5.0

（0.4～12.0）

6.7
（0.4～12.0）
7.1

（0.4～12.0）
8.5

（0.4～12.1）

2.5
（0.3～6.3）
2.8

（0.3～6.5）

3.6
（0.3～8.8）

5.0
（0.4～10.3）

6.7
（0.4～10.3）
7.1

（0.4～10.3）

2.8
（0.3～6.3）
3.2

（0.3～6.3）

4.0
（0.3～6.4）
4.0

（0.4～8.3）

6.0
（0.4～10.1）
6.7

（0.4～10.2）

4.0
（0.7～7.7）
5.6

（0.7～8.4）
6.7

（0.7～8.5）

470
（105～3,790）

675
（105～4,000）
950

（110～4,000）

1,500
（110～4,000）
1,630

（110～4,000）

2,230
（110～4,000）

470
（105～1,950）
525

（105～1,980）

705
（105～3,120）

1,170
（110～3,990）

1,940
（150～4,000）
2,320

（150～4,000）

540
（105～1,950）
640

（105～1,990）
890

（105～1,990）

890
（110～2,770）

1,600
（110～3,680）
1,940

（110～4,000）

985
（150～3,280）
1,760

（150～3,990）
2,750

（150～3,995）

3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0
3
ø2.0

ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）

ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）
ø6.35
（2分）

ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø12.7
（4分）
ø12.7
（4分）

ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）

ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）
ø9.52
（3分）

ø12.7
（4分）

単
-200
単
-200
単
-200
単
-200
単
-200

単
-100
単
-100
単
-200
単
-200
単
-200
単
-200
単
-100
単
-100
単
-100
単
-200
単
-200
単
-200
単
-200
単
-200
単
-200

CS-UX804D2
（CU-UX804D2）

8.0
（0.5～8.2）

2,850
（120～3,090）

9.5
（0.4～12.1）

2,600
（110～4,000）

ø6.35
（2分）

ø12.7
（4分）

単
-200

室内
直結
室内
直結
室内
直結

壁
か
け
型

CS-UX254D2
（CU-UX254D2）
CS-UX284D2
（CU-UX284D2）
CS-UX404D2
（CU-UX404D2）
CS-UX564D2
（CU-UX564D2）
CS-UX634D2
（CU-UX634D2）
CS-UX714D2
（CU-UX714D2）
CS-UX804D2
（CU-UX804D2）
CS-TX224D
（CU-TX224D）
CS-TX254D
（CU-TX254D）
CS-TX284D2
（CU-TX284D2）
CS-TX404D2
（CU-TX404D2）
CS-TX564D2
（CU-TX564D2）
CS-TX634D2
（CU-TX634D2）

13

13

13

13

13

13

13

15

15

15

15

15

15

II

II

IV

IV

IV

IV

III

II

II

II

IV

IV

IV

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

0.96

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

0.99

1.10

1.18

1.20

1.17

1.20

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

675

5.62

5.49

5.00

3.78

3.54

3.06

2.81

5.18

5.00

4.83

3.96

3.11

2.86

い

い

い

い

い

い

い

い

い

い

ろ

ろ

い

CS-K224D
（CU-K224D）
CS-K254D
（CU-K254D）
CS-K284D
（CU-K284D）
CS-K284D2
（CU-K284D2）
CS-K404D2
（CU-K404D2）
CS-K564D2
（CU-K564D2）
CS-UB287CC2
（CU-UB287CC2）
CS-UB407CC2
（CU-UB407CC2）
CS-UB567CC2
（CU-UB567CC2）

17

17

17

17

17

17

19

19

19

II

II

II

II

IV

IV

V

VI

VII

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

0.74

0.74

0.74

1.06

1.06

1.06

1.09

1.09

1.19

675

675

675

675

675

675

675

675

675

5.18

5.00

4.83

4.83

3.28

2.46

い

い

い

い

は

は

天
井
ビ
ル
ト
イ
ン

※1：内外接続電線は、既設配線を再利用する場合でも、将来のリプレースなどを考慮して３心φ２．０ｍｍを推奨します。ただし、最大電流値１５Ａ以下の機種かつ内外接続電線の長さが１０ｍ以下の場合に限り、３
心φ１．６ｍｍも使用できます。（内外接続電線は、強く引っ張らないようにご注意ください。）（天井ビルトインタイプ除く）
●本仕様、および製品意匠は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。　

外形寸法図（単位:mm）

室内機の設置について（UX・TX・Kシリーズ）
（単位:mm）● 室内機本体は壁から左20mm以上、右30mm以上（推奨 各50mm以上）離して設置してください。

● 取り付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。
● ★印は、前面パネル開放時の必要最小スペースです。 より詳細な設置条件については販売店までお問い合わせください。

UXシリーズ TXシリーズ Kシリーズ

UXシリーズ

TXシリーズ

●室外機の据え付けは、前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず2方向しか開放できない場合は、冷暖房能力および消費電力は10％程
度悪化する場合があります。●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。　
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。

天井隙間確保寸法
��mm以上

確保寸法
最低��mm以上

天井隙間確保寸法
��mm以上

確保寸法
最低���mm以上

（推奨50mm以上）

天井隙間確保寸法
��mm以上で
据え付け可能

確保寸法
最低���mm以上 130

114

285

239
411★

385

295

100115

110

511★

141

95

239

295

428★

12.531532.5
（360）

150

2145
12
319

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付　

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

アース

25
0

20
7

21
914
6

42
.5 2-幅13 U穴

2-φ13穴

453

22
（174）8

849
570 68105

φ40ドレン穴

105570
225

62
69

26

69
9

31
0

302

35
7.
5

ファン径（φ475）

吹出口径（φ551）

22
9

18
6

19
912
5

43

2-幅13 U穴

2-φ13穴

403

22

（124）8
799
570

68
105

φ40ドレン穴

12.533012.5
（355）

155

3133
8
299

液側二方弁
φ6.35
フレアーナット付　

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付

アース

105570
175

62
69

30

63
0

29
0

283

31
2

吹出口径（φ507）

ファン径（φ435）

CU-UX254D2　外形寸法図（単位:mm）室外機

室外機 CU-UX284/404/564/634/714/804D2　外形寸法図（単位:mm）

24UX CS-UX254/284/404/564/634/714/804D2
外形寸法図（単位:mm）室内機

（背面図）（正面図）

385

29
5

8.
5

73

（右側面図）

尺度：f吹
出
側
ス
ペ
ー
ス

20
0以
上

29
9
50
以
上

300以上
右側スペース

799100以上

アンカーボルトピッチ
570×330

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

■設置必要スペース図（単位：mm）
（平面図） （正面図） （右側面図）

尺度：f吹
出
側
ス
ペ
ー
ス

20
0以
上
31
9
50
以
上

300以上
右側スペース

849100以上

アンカーボルトピッチ
570×335

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。〈UX634/714/804D2は、液側φ6.35（2分）・ガス側φ12.7（4分）です。〉

■設置必要スペース図（単位：mm）
（正面図）（平面図） （右側面図）

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの可動スペースが
確保できているかをご確認ください。

■設置必要スペース図
（単位：mm）

20以上
（推奨50以上）

30以上
（推奨50以上）799

フラップ可動範囲

尺度：f以
上

29
5

11
0

35
以
上

（
推
奨
50
以
上
）

据付板位置関係図（正面図）

機外長
1200

799

※1 本体右出しの場合。
　   本体左出しの場合は500です。 ※1

80 90
450 179169

ガス側配管 液側配管（背面図）

据付板位置関係図（正面図）

（正面図） （側面図）

798（787.3＊1） ＊1：壁設置面の寸法

（580）ドレンホース長
（77） （400） （60）

右配管用穴（φ70）左配管用穴（φ70）
左配管時
配管カット位置

24
5

50
66

24

据付板

本体外形

排気ホース接続口

長穴25×11（公団用）
長穴１１×２０（公団用）

左右対称形状

機外長
1200

29
5

73
12

239
55

ドレンホース（接続口φ16.2）

2０以上
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＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。
  〈TX634D2は、液側φ6.35（2分）・ガス側φ12.7（4分）です。〉

（正面図）

（側面図）
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尺度：f

据え付け位置を決める際には、上下風向フラッ
プの可動スペースが確保できているかをご確認
ください。

省エネルギー法評価基準であるAPFは、2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、
この期間消費電力量に基づき表示されています。

■通年エネルギー消費効率（APF）について

統一省エネラベルの表示について
JIS C 9612：2013が適用されます。

■省エネ基準達成率の表示について

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれ
の目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

■省エネ基準の表示について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークに
なります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ
法に定められた2027年度基準および2029年度基準に対する達成率を示しています。

冷暖房兼用かつ
セパレート形

2027
年度

2029
年度

目標
年度

目標基準値〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕

壁掛形

寒冷地仕様
（暖房強化型）

壁掛形
以外

マルチタイプ

2.2ｋW
区分  I
6.6

2.5ｋW 2.8ｋW 3.6ｋW

6.6

4.0ｋW

6.5

4.5ｋW

6.4

5.0ｋW 5.6ｋW
区分  III
6.3

6.3ｋW

6.1

7.1ｋW

5.9

8.0ｋW

5.7 5.5
区分  II
6.2 6.2 6.1 6.0

区分  IV
5.9 5.7 5.5 5.3 5.1

9.0ｋW

区分  V
5.4 5.0

区分  VII
4.5

区分  VIII
5.6

区分  IX

区分  VI

5.6
区分  X
5.5

改定されました

区分名（I～X）は省エネルギー法に基づく記載。区分IIIおよびIVは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp
＜寒冷地仕様（暖房強化型）について＞ 積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温-15℃以下で運転可能です。また、
JIS B 8615:2013 に基づいて外気温-7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

（580（ドレンホース長））（38）
（467） （55）

ガス側配管

液側配管
排気ホース
接続口

ドレンホース
（接続口φ16.2）

φ70（右配管用穴）
左配管時
配管カット位置

24
9

46
66

26

φ70

据付板

長穴 40×11（公団用）

長穴 １１×２０（公団用）

本体外形

57
55

240（ガス側）

180（液側）

39 49
450 179.5169.5
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■ その他の据え付け部材・適用フィルター部品について https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/aircon_acc/

24UX・24TXとも… 約110mm

■ 　　　   隠ぺい配管用 排気ホース

5,082円（税込）3,157円（税込）

・排気ホ－ス（5ｍ）
・先端カバ－
・ジョイント
・ダクトカウスパナソニック（株）空質空調社製

〈24UX用〉〈24TX用〉
セット
内容

別売品■ 　　　   延長用 排気ホース

パナソニック（株）空質空調社製

〈24UX用〉〈24TX用〉
別売品

ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。（切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。）
24UX・24TXは、ダストボックス方式に切り換え可能！

隠ぺい配管仕様での排気ホース設置について

屋内壁面からの出代を右の通り確保してください。
隠ぺい配管時の排気ホース出代について

●①～⑥の防雪部材は、すべて高耐食めっき鋼板製です。　●ＡＤ品番はパナソニックリビング株式会社 システム部材開発センター取り扱い商品です。詳しくは、電話06-6908-5913へお問い合わせください。
●DAG品番・CZ品番はパナソニック（株）エレクトリックワークス社 電設資材ビジネスユニット取り扱い商品です。詳しくは、電話0120-878-082（商品ご相談窓口）へお問い合わせください。

●排気ホースの許容長は5mです（曲がり90°×5カ所）。

※価格は全て希望小売価格

※価格は全て希望小売価格

●室外機の据え付けは、放熱に必要なスペースとして、前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず2方向しか開放できない場合は、冷暖房
能力および消費電力は10％程度悪化する場合があります。●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。　
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。
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UBシリーズ
CS-UB287/407/567CC2　外形寸法図（単位:mm）室内機
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（正面図） （右側面図）
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本体よりドレンヘッドを
高くする場合の接続方法
VP20用エルボ（現地調達品）

本体の出口に直接
VP20用エルボ（現地調達品）を接着する

（右側面図）（平面図）

（平面図）

（正面図）

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

室外機 CU-UB287/407/567CC2　外形寸法図（単位:mm）

■設置必要スペース図（単位：mm）

天井スペーサーHS-BT10S、化粧グリル（コンパクトタイプ）HS-BT18を使用した場合の外形寸法図は「住宅設備用エアコン総合カタログ」をご覧ください。

（φ18.5mm）（φ18.5mm×3m）CF-HV7 CF-HV9A

（写真、イラストはすべてイメージです）

防雪部材 防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の積載質重を超える場合は、雪おろしをしてください。

室外機設置の3つのポイント
室外機が雪に埋もれると、
運転できなくなります。積雪対策

置台などを利用し、雪で埋もれ
ない高さまで上げてください。

積雪や風雪が吹き込むの
を防いでください。

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

雪で埋もれない場所に設
置してください。屋根上に
は設置しないでください。

積雪や風雪が吹き込むの
を防いでください。

ツララなどが発生しない場所に。

1

積雪時は 室外機の上や室外機周辺
の雪を取り除いてください。

防雪部材 ❶

防雪部材 ❷❸❹

防雪部材❸❹

十分に強度がある場所に。

夏の間は気がつかなくても、冬になると、雪に埋も
れて運転できなくなったり、ツララの落下により破損
してしまうことがあります。

落雪や積雪の影響を受けない場所に設置し、
必要に応じて雪囲いなどを施してください。

積雪等の影響による性能低下を防ぎ、快適にお使いいただくために。

壁掛設置の場合

地上設置の場合

地上設置の場合 地上設置／壁掛設置の場合 壁掛設置の場合

❸側面
防雪フード❷背面

防雪フード❶

● 高さ：最大903mm ● 積載質量：80kg以下

高脚置台（ワイド） 壁掛金具❺

●壁掛金具にて設置の場合、
　❷背面防雪フードは
　取り付けできません。

吹き出し口付近の
積雪や着雪を防ぎます。

吹き出し口
防雪フード❹ 壁掛用

防雪部材❻

防雪フード
ご使用の際には
設置スペースに
ご注意ください。

側面防雪フード 背面防雪フード

吹き出し口
防雪フード

前方は原則として開放160mm以上

160mm以上
室外機

室外機
前面

室外機
背面

防雪部材 ❻と
壁掛金具❺を
併用してください

注�：��年～��年モデルにおいて。�.�kWタイプは、��年UXシリーズのみ。  注�：防雪部材を設置される場合は安全のため、転倒防止金具（DAG����希望小売価格�,���円）を併用してください。 
注�：防雪部材を含めた積載質量にご注意ください。

CS-K224/254/284D、K284/404/564D224K

室内機
（背面図）（正面図）

（側面図）
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172（液側）
232（ガス側）

左配管時
配管カット位置

本体外形 長穴 11×20（公団用）長穴 25×11（公団用）

左配管用穴（φ70）

23

右配管用穴（φ70）
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.549.3

239

左右対称形状

81

（400） （60）

（580）ドレンホース長

ガス側配管 液側配管

ドレンホース接続口
（φ16.2）

尺度：f

■設置必要スペース図
　（単位：mm）

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの可動スペースが
確保できているかをご確認ください。

20以上
（推奨50以上）

30以上
（推奨50以上）780

フラップ可動範囲
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5
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上

50
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上

外形寸法図（単位:mm）

※1： 　K224/254/284D、
　K284/404/564D2

780品番表示

機外長
1200※2

※1

※2： 本体右出しの場合。
      本体左出しの場合は500。
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室外機 CU-K284/404/564D2　外形寸法図（単位:mm）
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φ40ドレン穴

（正面図） （右側面図）

（右側面図）

（平面図）

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

尺度：f吹
出
側
ス
ペ
ー
ス

20
0以
上
29
9
50
以
上

300以上
右側スペース

799100以上

アンカーボルトピッチ
570×330

■設置必要スペース図（単位：mm）

据付板位置関係図（正面図）

（塩害地兼用） （塩害地兼用）（一般地用） （塩害地用） （一般地用） （塩害地用） （一般地用） （塩害地用） （塩害地兼用）

Ｈ６３０×
Ｗ７９９×
Ｄ２９９

Ｈ６３０×
Ｗ７９９×
Ｄ２９９

Ｈ６３０×
Ｗ７９９×
Ｄ２９９

Ｈ６３０×
Ｗ７９９×
Ｄ２９９

置台 室外機取り付け 外壁取り付け

Ｈ６９９×
Ｗ８４９×
Ｄ31９

Ｈ５５１×
Ｗ７８０×
Ｄ２８９

❸側面防雪フード❷背面防雪フード ❹吹き出し口防雪フード室外機
外形寸法

（単位：mm）

❺壁掛金具 ❻壁掛用防雪部材❶高脚置台（ワイド）

19,250円
（税込）

AD-KSSG-KB2
22,550円

（税込）

AD-KSSG-EKB1
16,500円

（税込）

AD-KSSG-KL2
19,800円

（税込）

AD-KSSG-EKL1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901
17,600円

（税込）

AD-KSSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-KSSG-EKF1

17,600円
（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
17,600円

（税込）

AD-TXSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-TXSG-EKF1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

17,600円
（税込）

AD-HRSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-HRSG-EKF1
17,600円

（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

25,630円
（税込）

DAG5101Z

注�

詳しくはこちら

17,600円
（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
17,600円

（税込）

AD-TXSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-TXSG-EKF1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

19,800円
（税込）

AD-WXSG-KB2
23,100円

（税込）

AD-WXSG-EKB1
17,600円

（税込）

AD-WXSG-KL2
20,900円

（税込）

AD-WXSG-EKL1
19,250円

（税込）

AD-WXSG-KF2
22,550円

（税込）

AD-WXSG-EKF1
43,780円

（税込）

AD-CZSG-17KA
13,200円

（税込）

DAG5501W

注�

17,600円
（税込）

AD-HRSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-HRSG-EKF1
17,600円

（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

2.5

2.2～6.3

2.2～

2.8（100V）

2.8（200V）～

5.6

2.8～5.6

UX

K

UB

シリーズ

TX

2.8～8.0

能力
（kW）注1

■ 防雪部材 適用機種一覧表

除霜水が凍結する恐れがあるため、UX・TX・K・UB
シリーズはドレンエルボを同梱しておりません。

室外機に風雪が吹き込み
凍ってしまうと、運転できなくなります。

霜取り運転によって溶かされた霜は、ドレン水と
なって、室外機の底面にあるドレン穴から排出。
１時間あたり、約１Lの水が排出されます。

風雪対策

好ましい方位 建物の東側・南側
建物の北側・西側好ましくない方位

季節風のあたる場所では、風で雪が吹き込み内部
で凍結、運転できなくなってしまう恐れがあります。

季節風の影響を受けにくい東側や、南側
に設置してください。

風雪が吹き込むのを防いでください。

ポ
イ
ン
ト

防雪部材❶❷❸❹

2

霜取り運転により、室外機から
水が流れ落ちてしまいます。除霜水対策3

東西

北

南

二段に設置すると下の室
外機に除霜水がかかって
凍結する恐れがあるので横
並びに設置してください。

ポ
イ
ン
ト

排出された除霜水が地面で凍結しても問題
のない場所に、室外機を設置してください。

吸い込み口から風雪が
入り込むのを防ぎます。

雪で埋もれない高さに
室外機を設置できます。

2625



■ その他の据え付け部材・適用フィルター部品について https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haikan/aircon_acc/

24UX・24TXとも… 約110mm

■ 　　　   隠ぺい配管用 排気ホース

5,082円（税込）3,157円（税込）

・排気ホ－ス（5ｍ）
・先端カバ－
・ジョイント
・ダクトカウスパナソニック（株）空質空調社製

〈24UX用〉〈24TX用〉
セット
内容

別売品■ 　　　   延長用 排気ホース

パナソニック（株）空質空調社製

〈24UX用〉〈24TX用〉
別売品

ダストボックス方式への切り換えには工事が必要です。（切り換えた場合は、ボックスに溜まったホコリを捨てる必要があります。）
24UX・24TXは、ダストボックス方式に切り換え可能！

隠ぺい配管仕様での排気ホース設置について

屋内壁面からの出代を右の通り確保してください。
隠ぺい配管時の排気ホース出代について

●①～⑥の防雪部材は、すべて高耐食めっき鋼板製です。　●ＡＤ品番はパナソニックリビング株式会社 システム部材開発センター取り扱い商品です。詳しくは、電話06-6908-5913へお問い合わせください。
●DAG品番・CZ品番はパナソニック（株）エレクトリックワークス社 電設資材ビジネスユニット取り扱い商品です。詳しくは、電話0120-878-082（商品ご相談窓口）へお問い合わせください。

●排気ホースの許容長は5mです（曲がり90°×5カ所）。

※価格は全て希望小売価格

※価格は全て希望小売価格

●室外機の据え付けは、放熱に必要なスペースとして、前・後・左・右・上・下のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ただし、ベランダの据え付け等で、やむをえず2方向しか開放できない場合は、冷暖房
能力および消費電力は10％程度悪化する場合があります。●据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、できるだけ広い寸法をお取りください。　
●積雪により吸い込み口、吹き出し口がふさがれないようにしてください。●北側や西側など、季節風の当たる場所は避けてください。●落雪、降雪で雪に埋もれない場所に設置してください。
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Kシリーズ

UBシリーズ
CS-UB287/407/567CC2　外形寸法図（単位:mm）室内機

グリルセンター吹出口（下面）
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3030

1010 （天井開口）

1070 （グリル）

830（吊ボルト）

770（本体）

（正面図） （右側面図）

385

グリル及び本体センタ－天井下面

36.5770 ドレン口（VP20と接続）
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上
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145

液側配管φ6.35
フレアナット付き

ガス側配管
フレアナット付き

55135

■設置必要スペース図（単位：mm）
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フレアーナット付　

ガス側三方弁
φ9.52
フレアーナット付
アース62
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ファン径（φ435）

吹出口径（φ507）
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床面障害物
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上

■設置必要スペース図（単位:mm）■化粧グリル図（単位:mm）

（平面図） （側面図）
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858106 106 30
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22
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64

36
0

50
50
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72

本体よりドレンヘッドを
高くする場合の接続方法
VP20用エルボ（現地調達品）

本体の出口に直接
VP20用エルボ（現地調達品）を接着する

（右側面図）（平面図）

（平面図）

（正面図）

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

室外機 CU-UB287/407/567CC2　外形寸法図（単位:mm）

■設置必要スペース図（単位：mm）

天井スペーサーHS-BT10S、化粧グリル（コンパクトタイプ）HS-BT18を使用した場合の外形寸法図は「住宅設備用エアコン総合カタログ」をご覧ください。

（φ18.5mm）（φ18.5mm×3m）CF-HV7 CF-HV9A

（写真、イラストはすべてイメージです）

防雪部材 防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の積載質重を超える場合は、雪おろしをしてください。

室外機設置の3つのポイント
室外機が雪に埋もれると、
運転できなくなります。積雪対策

置台などを利用し、雪で埋もれ
ない高さまで上げてください。

積雪や風雪が吹き込むの
を防いでください。

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

雪で埋もれない場所に設
置してください。屋根上に
は設置しないでください。

積雪や風雪が吹き込むの
を防いでください。

ツララなどが発生しない場所に。

1

積雪時は 室外機の上や室外機周辺
の雪を取り除いてください。

防雪部材 ❶

防雪部材 ❷❸❹

防雪部材❸❹

十分に強度がある場所に。

夏の間は気がつかなくても、冬になると、雪に埋も
れて運転できなくなったり、ツララの落下により破損
してしまうことがあります。

落雪や積雪の影響を受けない場所に設置し、
必要に応じて雪囲いなどを施してください。

積雪等の影響による性能低下を防ぎ、快適にお使いいただくために。

壁掛設置の場合

地上設置の場合

地上設置の場合 地上設置／壁掛設置の場合 壁掛設置の場合

❸側面
防雪フード❷背面

防雪フード❶

● 高さ：最大903mm ● 積載質量：80kg以下

高脚置台（ワイド） 壁掛金具❺

●壁掛金具にて設置の場合、
　❷背面防雪フードは
　取り付けできません。

吹き出し口付近の
積雪や着雪を防ぎます。

吹き出し口
防雪フード❹ 壁掛用

防雪部材❻

防雪フード
ご使用の際には
設置スペースに
ご注意ください。

側面防雪フード 背面防雪フード

吹き出し口
防雪フード

前方は原則として開放160mm以上

160mm以上
室外機

室外機
前面

室外機
背面

防雪部材 ❻と
壁掛金具❺を
併用してください

注�：��年～��年モデルにおいて。�.�kWタイプは、��年UXシリーズのみ。  注�：防雪部材を設置される場合は安全のため、転倒防止金具（DAG����希望小売価格�,���円）を併用してください。 
注�：防雪部材を含めた積載質量にご注意ください。

CS-K224/254/284D、K284/404/564D224K

室内機
（背面図）（正面図）

（側面図）

85

450 175

65

63
49

（
23
6）

155130

155 据付板

145

172（液側）
232（ガス側）

左配管時
配管カット位置

本体外形 長穴 11×20（公団用）長穴 25×11（公団用）

左配管用穴（φ70）

23

右配管用穴（φ70）

28
5

61
.6

11
.549.3

239

左右対称形状

81

（400） （60）

（580）ドレンホース長

ガス側配管 液側配管

ドレンホース接続口
（φ16.2）

尺度：f

■設置必要スペース図
　（単位：mm）

据え付け位置を決める際には、
上下風向フラップの可動スペースが
確保できているかをご確認ください。

20以上
（推奨50以上）

30以上
（推奨50以上）780

フラップ可動範囲

28
5

33 以
上

50
以
上

外形寸法図（単位:mm）

※1： 　K224/254/284D、
　K284/404/564D2

780品番表示

機外長
1200※2

※1

※2： 本体右出しの場合。
      本体左出しの場合は500。
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CU-K224/254/284D　外形寸法図（単位:mm）室外機
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φ40ドレン穴

（平面図） （正面図）

室外機 CU-K284/404/564D2　外形寸法図（単位:mm）

尺度：f

■設置必要スペース図（単位：mm）
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＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。

＊配管パイプは、液側φ6.35（2分）・ガス側φ9.52（3分）です。
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570×330

■設置必要スペース図（単位：mm）

据付板位置関係図（正面図）

（塩害地兼用） （塩害地兼用）（一般地用） （塩害地用） （一般地用） （塩害地用） （一般地用） （塩害地用） （塩害地兼用）
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Ｗ７９９×
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Ｈ６３０×
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Ｈ６３０×
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Ｗ７９９×
Ｄ２９９

置台 室外機取り付け 外壁取り付け

Ｈ６９９×
Ｗ８４９×
Ｄ31９

Ｈ５５１×
Ｗ７８０×
Ｄ２８９

❸側面防雪フード❷背面防雪フード ❹吹き出し口防雪フード室外機
外形寸法

（単位：mm）

❺壁掛金具 ❻壁掛用防雪部材❶高脚置台（ワイド）

19,250円
（税込）

AD-KSSG-KB2
22,550円

（税込）

AD-KSSG-EKB1
16,500円

（税込）

AD-KSSG-KL2
19,800円

（税込）

AD-KSSG-EKL1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901
17,600円

（税込）

AD-KSSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-KSSG-EKF1

17,600円
（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
17,600円

（税込）

AD-TXSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-TXSG-EKF1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

17,600円
（税込）

AD-HRSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-HRSG-EKF1
17,600円

（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

25,630円
（税込）

DAG5101Z

注�

詳しくはこちら

17,600円
（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
17,600円

（税込）

AD-TXSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-TXSG-EKF1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

19,800円
（税込）

AD-WXSG-KB2
23,100円

（税込）

AD-WXSG-EKB1
17,600円

（税込）

AD-WXSG-KL2
20,900円

（税込）

AD-WXSG-EKL1
19,250円

（税込）

AD-WXSG-KF2
22,550円

（税込）

AD-WXSG-EKF1
43,780円

（税込）

AD-CZSG-17KA
13,200円

（税込）

DAG5501W

注�

17,600円
（税込）

AD-HRSG-KF2
20,900円

（税込）

AD-HRSG-EKF1
17,600円

（税込）

AD-RXSG-KB2
22,000円

（税込）

AD-RXSG-EKB1
15,950円

（税込）

AD-RXSG-KL2
19,250円

（税込）

AD-RXSG-EKL1
7,645円

（税込）

CZ-UKBZ
45,430円

（税込）

DAG7901

2.5

2.2～6.3

2.2～

2.8（100V）

2.8（200V）～

5.6

2.8～5.6

UX

K

UB

シリーズ

TX

2.8～8.0

能力
（kW）注1

■ 防雪部材 適用機種一覧表

除霜水が凍結する恐れがあるため、UX・TX・K・UB
シリーズはドレンエルボを同梱しておりません。

室外機に風雪が吹き込み
凍ってしまうと、運転できなくなります。

霜取り運転によって溶かされた霜は、ドレン水と
なって、室外機の底面にあるドレン穴から排出。
１時間あたり、約１Lの水が排出されます。

風雪対策

好ましい方位 建物の東側・南側
建物の北側・西側好ましくない方位

季節風のあたる場所では、風で雪が吹き込み内部
で凍結、運転できなくなってしまう恐れがあります。

季節風の影響を受けにくい東側や、南側
に設置してください。

風雪が吹き込むのを防いでください。

ポ
イ
ン
ト

防雪部材❶❷❸❹

2

霜取り運転により、室外機から
水が流れ落ちてしまいます。除霜水対策3

東西

北

南

二段に設置すると下の室
外機に除霜水がかかって
凍結する恐れがあるので横
並びに設置してください。

ポ
イ
ン
ト

排出された除霜水が地面で凍結しても問題
のない場所に、室外機を設置してください。

吸い込み口から風雪が
入り込むのを防ぎます。

雪で埋もれない高さに
室外機を設置できます。
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パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。 詳しくは
こちら

省エネ
省エネを徹底的に追求した家電製品をお
客様にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出
量削減を目指します。

省資源
新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使
用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の
使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグ
ローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・
六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

パナソニックは、適正な表示を
推進しています。

経年劣化に係る安全上のご注意

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

補 修 用 性 能
部 品 保 有 期 間

保 証 書 に
関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。

・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

●ブレーカーがたびたび切れる。●運転中にこげ臭いにおいがする。●室内機から水が漏れる。●電源コードや
プラグが異常に熱くなり、変色している。●室内や室外機の取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
●異常な音や振動がする。●その他の異常や故障がある。

事故防止のため、電源プラグを抜いて（電源プラ
グのない機種は、エアコン専用ブレーカーを「切」
にして）、必ず販売店に点検をご依頼ください。

愛情点検 長年ご使用のエアコンの点検を！
こんな症状は
ありませんか

ご使用
中止

■エアコン使用上のご注意 ●室内機から霧が出たようになることがあります。これは、吹き
出した冷たい空気で、お部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためで、故障ではありません。●
室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニ
オイなどがフィルター等に付着しているためで、機械の異常ではありません。●暖房時は、霜取り
により溶けた水が、室外機から滴下することがありますが、機械の異常ではありません。●強風
が吹いているときや換気扇を回したときなどに、屋外の空気がドレンホースより室内に逆流し、同
時にホース内の水が吸い上げられるときに音がする場合があります。特に気密性の高いお部屋
で発生します。お買い上げの販売店で対応部材をお買い求めください。●ご使用状態によって
もかわりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下してきます。
普段のお手入れとは別に点検整備・クリーニングをおすすめします。お買い上げの販売店（また
はパナソニック 修理ご相談窓口）にご相談ください。

■ヒートポンプ式暖房の特性について ●外気に含まれた熱を集め、お部屋
に運んで暖房するのがヒートポンプ式暖房です。●暖房能力値（kW）は日本産業規
格C9612に定められた外気温7℃・室温20℃の条件で運転した場合を示していま
す。インバーターエアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
●外気温が下がるにつれて暖房能力が低下します。従って外気温が低すぎて暖房
能力が不足する場合は、他の暖房器具と併用してお使いください。●温風循環方式
のため、暖房運転を始めてからお部屋が暖まるまでしばらく時間がかかります。ご希
望の時間にお部屋を快適にするタイマーをご活用ください。●外気温が低く湿度が
高いときは、室外機の熱交換器に霜がつき、暖房能力が低下することがあります。こ
の霜を取るために自動霜取装置が働き、自動的に暖房運転を停止しますので、もと
の暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

■エアコンのお買い求めに際して ●このカタログに掲載のエアコンは国内家庭用です。海外では使用できません。また、船舶などでの使用はできません。●エアコンには専用の
電気回路とアース工事が必要です。また漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。●海浜地区で潮風が直接あたる場所や温泉地帯など周囲環境が特殊な場所でのご
使用の際は、販売店とよくご相談ください。また調理場や機械工場など、油煙の多い場所での設置は避けてください。●電子瞬時点灯方式の蛍光灯（インバーター・ラピッドスタート式
など）の近くにエアコンを設置する場合は、リモコンの信号を受けつけないことがありますので販売店にご相談ください。●引越しや別室へ移設する場合は、販売店にご相談ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させてい
ただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する
場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口における お客様の
個人情報のお取り扱いについて

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

保証とアフターサービスに関するご注意
据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）へ設置した場合や、改造品については、保証の対象外であると同時
に、製品の品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

安全に関するご注意
●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあり
ます。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災の原因になることがあります。お客様ご自身でエア
コンに係る諸工事（取り外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●封入冷媒の種類については、機器付属
の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や
安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。 《これらの事項に反した場合、弊社は一切その責任を負いません。》

冷媒回路とは圧
縮機、冷却器、凝
縮器、本体配管
などを示します。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路

その他

保証期間 5年
保証期間 1年

パナソニックのエアコンは、品質保証に関
するISO（国際標準化機構）9001の認証
を受けた工場で製造しています。

一般社団法人日本冷凍空調工業会の
ルームエアコン検定制度に登録されて
いる製品には、性能表示が適正である
ことを表す検定証が貼付されています。

■ ISO 9001 認証について

■ルームエアコンの性能検定証について

ISO
9001

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ　　　　　　　　　　　　　　  パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

このカタログの記載内容は
2023年10月15日現在のものです。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックエアコンご相談窓口に
おたずねください。

CS-JJFSB2401

〒141-0031 東京都品川区西五反田3丁目5-20

お持ちのパナソニック商品の商品登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

携帯から
アクセスできます。

詳しくはこちら

692
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は

右記にご相談ください。

お問い合わせはこちらへ

パナソニック
エアコン ご相談窓口

06-6907-1187
0120-878-236

○上記番号がご利用いただけない場合
○FAX

月～土曜日
（祝日・正月三が日を除く）
受付9時～18時

月～土曜日
（祝日・正月三が日を除く）

受付9時～18時

エアコンクリーニングのご注意 ●エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要です。お客様ご自身でエアコン内部の洗浄をしないでください。

誤った方法でクリーニングを行うと、洗浄剤の影響で、熱交換器などの金属部分に腐食が発生したり、樹脂部品の破損・電気部品の絶縁不良などが発生し、最悪
の場合は、発煙・発火に至る恐れがあります。過去にエアコンクリーニングを行い、以下の症状が出ている場合は、電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依
頼ください。●風量が調節できない。●停止しても風が止まらない。●異常な音やガタガタと振動がする。●運転してもすぐに停止する。●こげ臭いにおいがする。

アプリの初期設定に
関するお問い合わせ

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要となります。

搭載

国内家庭用エアコン2.5kWクラスにおいて。暖房低温能力が、CS-UX254D2=7.6kW。2023年10月15日現在。（当社調べ）

ハイブリッド エネチャージ
霜取り運転中もノンストップ暖房

231218_再校
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