
不要輻射ノイズとは

FCC規制（Class B）

FCC規制に対する余裕14dB
スチール製シールドケース
銅箔シールド

HDMI（タイプA、24K金メッキ）
プラグ

高音質・高画質を実現するために、パナソニックのハイグ
レードHDMIケーブルは、外部のノイズ漏れや侵入を抑え
た高いシールド特性を持っています。

■不要輻射測定データ　RP-CHE15の例 ■不要輻射対策用シールド強化シールド強化で、映像の乱れの原因となる
不要輻射ノイズを低減

高周波ノイズの不要輻射がケーブルから漏れ出る強さの上限値を定めた、
FCCの基準に対して14dB低く十分な余裕を持っています。

▲

ＨＤＭＩケーブルに信号が流れると、他の機器に影響を及ぼすような、不要な電波も発生します。これを不要輻
射と呼びます。この不要輻射ノイズが、ケーブルを接続している機器のアンテナ端子やＡＶ端子に影響して、
映像の乱れやビエラリンクなどのコントロール不具合に繋がる可能性があります。

亜鉛ダイキャスト
プラグ&ケース
画質・音質劣化の
原因となるノイズ
を抑えます。

銅箔シールド
ノイズの漏れや侵入を徹
底的に抑えるシールド構造
により、アンテナ端子やAV
端子への影響や外部から
のノイズ侵入を抑制。

亜鉛ダイキャスト製プラグ&シールドケース

パナソニックHDMIケーブルの特長
高音質・高画質・高輝度・広色域
4Kプレミアムハイグレードタイプ

高画質・高輝度・広色域
4Kハイグレードタイプ

シールド強化でノイズを低減 ハイグレードタイプ
CHEシリーズ

CHKXシリーズ CHKシリーズ

CHEFシリーズ CHEMシリーズ

ブルの特長
・高輝度・広色域
イグレードタイプ
リーズ

■ダブルドレインアース
ノイズを抑制

■ソリッド銅線
ハイレゾ高音質伝送

■ダブルバインド構造
安定した高速伝送
アルミマイラーシールド

＋
絶縁マイラーシールド

ダブルバインド構造 信号線どうしの差動バランスを安定に保ちます。
ソリッド銅線&ダブルドレインアース構造 ハイレゾをより良い音で伝えます。

高画質・高輝度HDRと
広色域BT.2020に対応
4K ULTRA HDブルーレイなどの高輝度で質感
溢れる表現が可能なHDR（ハイダイナミックレンジ）や、
色の再現性を高める広色域規格 BT.2020信号伝
送に対応しています。

18Gbpsの高速伝送で
4K/60p映像伝送に対応
18Gbpsの高速伝送により、4K/60pの
高フレームレートの高画質や高音質の
データを伝送することができます。

ノイズに強いシールド強化構造
24K金メッキプラグ

亜鉛ダイキャスト製
シールドプラグ＆
ケース

断面図

パナソニックのRP-CHKXシリーズ、CHKシリーズは
パナソニックRP-CHKXシリーズ、CHKシリーズは、HDMI認証センターでの「Premium High Speed HDMI Cable」
の認証テストに合格しています。また、パナソニックの機器間での相互接続検証もパナソニックのHDMIケーブルで
行っていますので、パナソニックの機器の接続には、パナソニックのHDMIケーブルが最も安心して使用できます。

パナソニックのハイグレードタイプは
パナソニックのハイグレードタイプHDMIケーブルは、HDMI認証テストセンターでのHDMI規格［HIGH SPEED］の
認証テストに合格しています。また、パナソニックの機器間での相互接続検証もパナソニックのHDMIケーブルで
行っていますので、パナソニックの機器の接続には、パナソニックのHDMIケーブルが最も安心して使用できます。

RP-JJETHD181●記載内容は2018年1月29日現在のものです。

パナソニック株式会社  アプライアンス社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部

※ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

3重シールド
信号線（ソリッド銅線）
ドレインアース

3重シールド
信号線（銅撚り線）
ドレインアース

（1~3m）

（5m） （8m）

高画質・高輝度・広色域

4Kプレミアムハイグレードタイプ

4Kハイグレードタイプ

高音質・高画質・高輝度・広色域

HIGH SPEED
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23.9 mm 19.4 mm

10.75 mm

36.3 mm

13.9 mm

8.3 mm

27.8 mm

HDMI
（タイプA、24K金メッキ）
プラグ

スチール製シールドケース
銅箔シールド

最小
25.4 mm

90度
回転

壁面 AV機器
端子面

オーディオリターンチャンネル非対応のビエラ、ディーガ、
ラックシアターを接続する場合は、光デジタルケーブルも必要です。

180度フリーアングルプラグ採用のHDMIケーブルは、
テレビやレコーダーの端子面からわずか25.4mm以内の
スペースにコードを納めることができるので、
省スペースでのセッティングに便利です。

HDMIミニ端子付

HDムービー デジタルカメラ

HDMI端子付

デジタルハイビジョン
テレビ

A
V
機
器

壁
面

約45mm

4K対応テレビ/
ハイビジョン対応テレビ

4K対応テレビ/
ハイビジョン対応テレビ

A
V
機
器

壁
面

65mm以上

プラグ内のスチール製シールドケース、それを
包む銅箔シールド、そしてケーブル内の３重
シールド構造によって高いシールド特性を有し、
ノイズが少なくクリアな画質と音質を実現。

■シールド強化で、映像の乱れの原因となる不要輻射ノイズを低減

20.8 
mm

11.2 
mm

27.0 mm

37.0 mm

HDMIケーブル 充実のラインアップ！

●POSコードのCHKX、CHKシリーズ（8m除く）は4549077、CHKシリーズ（8m）は4549980、CHEシリーズ、CHEFシリーズは4984824、CHEMシリーズは4902704です。

すべて４K対応
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RP-CHKX10-K

RP-CHKX15-K

RP-CHKX20-K

RP-CHKX30-K

RP-CHKX50-K

RP-CHEF10-K

RP-CHEM15A-K

RP-CHEF15-K
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RP-CHEM20A-K

RP-CHEM30A-K

RP-CHK10-K

RP-CHK15-K

RP-CHK20-K

RP-CHK30-K

RP-CHK50-K

オープン価格

オープン価格

オープン価格
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オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

466921

466938

466945

466952

466969
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RP-CHE05-K

RP-CHE10-K

RP-CHE15-K

RP-CHE20-K

RP-CHE30-K

RP-CHE50-K

RP-CHE05-W

RP-CHE10-W

RP-CHE15-W

RP-CHE20-W

RP-CHE30-W

RP-CHE50-W

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

958487

958494

958500

958517

958524

958531

958425

958432

958449

958456

958463

958470

879720

879737

879744

028648

028655

028662

884947

884954

884961

884978

884985

ケーブル直径は
5 mmです。

フリーアングル ハイグレードタイプ
180度フリーアングルプラグ採用のHDMIケーブル

ハイグレードタイプ
シールド強化でノイズを低減

4Kハイグレードタイプ
高画質・高輝度HDR・広色域BT.2020に対応

4Kプレミアムハイグレードタイプ
高音質・高画質・高輝度HDR・広色域BT.2020に対応

ブラック

カラーとコード長プラグサイズ商品と主な特長 品番 価格 POS 使用例

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ホワイト

1.5 m～3 m

1 m～2 m

5 m

0.5 m～3 m

1 m～5 m

1 m～5 m

HDMIミニケーブル（ハイグレードタイプ）
ＨＤムービーやデジタルカメラに対応するHDMIケーブル

35.5 mm
22.5 mm

6.5 mm
ケーブル直径

20.6 mm

11.2 mm

8 m

1 m～5 m

8 m コンパクトプラグ採用のHDMIケーブルは、
AV機器と壁面の間をおよそ45mmに納める、
省スペース設置が可能です（1 m～5 ｍ）。

8m RP-CHK80-K オープン価格 002155

（1 m～5 m） （8 m）

20.8 mm

11.8 mm

41 mm
27 mm

ケーブル直径

8.5 mm


