
●SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは別売です。
○この商品は、お取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

● 付属レンズ　
     LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
● 約412g（DC-G100付属レンズ12- 32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む）

デジタル一眼カメラ / 標準ズームレンズ   
DC-G100K -K（ブラック）   
オープン価格※

［Kキット］

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ  panasonic.com/jp  パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

DMC-JJG100C

パナソニック株式会社 
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2023年3月16日現在のものです。

●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 ●LEICA／ライカは、ライカマイクロ
システムIR GmbHの登録商標です。 ●LEICA DGレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 ●SDXCロゴ
はSD-3C,LLCの商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれら
のマークおよびロゴを使用しています。 その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ●“Wi-Fi CERTIFIEDTM”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。
Wi-Fi®・WPATM・WPA2TMは、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI 
Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

［ 付属ソフト PHOTOfunSTUDIO 10.0 AEの推奨環境 ］ 
■対応パソコン：Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上のCPU（互換CPUを含む）を搭載したIBM®PC/AT互換機 ■MP4動画機能ご利
用時の推奨環境：Intel® Core™ 2 Duo 2.16GHz/Pentium D 3.2GHz 以上（動画再生時）　Intel® Core™ 2 Quad 2.6GHz 以上
（動画編集時） ■ショートムービー機能をご利用時の推奨環境：Intel® Core™2 Quad 2.6GHz以上 ■4K動画の再生、編集機能ご
利用時の推奨環境：Intel® Core™i73.5GHz以上 ■対応OS：Microsoft® Windows® 8.1 / Microsoft® Windows® 8.1 Pro、
Microsoft® Windows® 10 Home / Pro（4K動画の編集機能をご利用の場合、Windows®8.1 Windows®10 の64bit版OSが必
要）/ Microsoft® Windows® 11  ■メモリ： Windows® 8.1 / Windows® 10 (64bit)：2GB以上、 Windows® 8.1 / Windows® 10 
(32bit)：1GB以上（4K動画機能ご利用時は8GB以上を推奨）　■ディスプレイ：High　Color（16bit）以上（32bit以上を推奨）、デ
スクトップ領域1024×768以上（1920×1080 以上を推奨）、ビデオメモリ256MB以上を推奨、Direct 3Dアクセラレータ使用可能、
4K動画の再生機能をご利用の場合、4K動画のハードウェアデコードに対応したビデオカードが必要、4K動画の再生・編集には2GB以
上のビデオメモリーが必要。 ■ハードディスク：450MB 以上の空き容量 ●PHOTOfunSTUDIOで、動画を取り扱う場合は、処理能
力の高いパソコンでのご利用をおすすめいたします。 ●4K動画、4Kフォトを利用する場合は、推奨環境を満たしていても、編集や表示
に時間がかかったり、スムーズに再生できない可能性があります。 ●推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものでは
ありません。

付属ソフト（ダウンロード）

PHOTOfunSTUDIO 10.0  AE
ムービーも写真もパソコンで編集できる

[動画編集]
◎ 4K/30p記録の高ビットレート動画の再生・
    保存・部分削除が可能
◎ 4K動画のFHD画質での切り出し機能に対応

[写真編集]
◎ 4Kフォトのオートマーキング機能に対応
◎ 高速連写画像をまとめてサムネイル表示可能
◎ 4Kフォトの一括保存に対応

●[画質設定]のサイズが[FHD]、[HD]のMP4動画の場合：ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続けることができます）。  
●[画質設定]のサイズが[4K]のMP4動画の場合：以下の条件ではファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続けることができます）。SDHCメモリーカード使用時：
ファイルサイズが4GBを超える場合。  ●4K動画撮影時はSDXC/SDHCメモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。  ●動画撮影時、周囲の温度が高かったり連続で撮
影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

動画 記録時間（目安）

静止画 撮影枚数（目安）

4K/MP4

FHD/MP4

4:3

SD メモリーカード容量サイズ

＊ RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF 形式などの画像に現像・変換するには、ソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。

30p記録, 約100Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
24p記録, 約100Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
60p記録, 約28Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
30p記録, 約20Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
24p記録, 約20Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）

32GB
約41分
約41分

約2時間25分
約3時間15分
約2時間50分

64GB
約1時間25分
約1時間25分
約5時間00分
約6時間40分
約5時間50分

L　5184 × 3888
M　3712 × 2784

S　2624 × 1968

900
1050

1150

2910
5280

9220

1810
2110

2290

5810
10510

17640

RAW ＊ + FINE FINE FINEアスペクト比 / クオリティ RAW ＊ + FINE

■ 動画記録時間・静止画撮影枚数（目安）  G100

［Vキット］

● 付属レンズ　
     LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

● トライポッドグリップ
● 約514g（DC-G100付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、
    メモリーカード、トライポッドグリップ含む）

デジタル一眼カメラ / 標準ズームレンズ   
DC-G100V-K（ブラック）   
オープン価格※

ミニ三脚にも

カ ン タ ン 、本 格 、一 眼 カ メ ラ

ミラーレス
〈ミドルクラス〉

VLOG撮影向け
カメラ

ミラーレス
〈ミドルクラス〉



想 い の ま ま に 、 を 思 っ た 以 上 に 。

写真も映 像も、想いのままに。



●画像はイメージです。



●画像はイメージです。

一眼カメラらしい写真表現にもこだわりたい。G100は、そんな想いを叶える20.3M Live MOSセンサーとヴィーナスエンジンを搭載し

ています。さらに、イメージセンサーに写った画をカメラの設定を反映させ表示する約368万ドット相当の高精細ビューファインダー搭載

で、仕上がりを予測しながら撮影できるので思った通りのハイクオリティな世界を写し出すことができます。旅先や日常で出会った感動的

な瞬間を、高画質・高精細に写し撮りとっておきの一枚を残すことができます。

感動の瞬間を一枚の写真に

美
し
い
セ
カ
イ
を
残
す
。
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LUMIXの色は唯一無二の色味で、目で見たものに忠実であると同時にスキントーンや例えば、マジックアワーの微妙な空のグラデーショ

ン・中間トーンの色調の再現性に優れ、湿度を感じる瑞々しい写真を撮ることができます。高性能ヴィーナスエンジンを搭載しているので、

加工のない撮ったままの画像でも美しい描写が可能です。さらにライカ DG レンズと組み合わせるとクリアで美しい表現ができます。

唯一無二のLUMIX COLOR

L
U
M
I
X
の
美
し
い
湿
度
感
。

●画像はイメージです。
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●画像はイメージです。

日常の空気感を表現できる「ナチュラル」など撮影前に好みのトーンや画質・彩度など

細かな調整ができる11種類のフォトスタイル、幻想的な表現ができる「ファンタジー」な

ど撮影時にファインダー・モニターを確認しながら好みの色調やトーン、効果の強さな

ど調整できる22種類のクリエイティブコントロールを搭載でこだわりの表現ができます。

11フォトスタイルと 22クリエイティブコントロール

写
真
で
遊
ぶ
。

ライブビューコンポジット (静止画のみ )      

夜景撮影でダイナミックな表現が可能なライブビューコ

ンポジットを搭載。通常の長秒露光撮影では露出オー

バーとなってしまうような場合でも、全体の露出を適正

に保ち、切れ目のない美しい光跡をモニターで仕上がり

具合を確認しながら撮影できます。

クリエイティブコントロール「ファンタジー」

6



●画像はイメージです。

G100は顔認識に加えて、精度の高い瞳認識AFを搭載しているので、快適な自分撮りや人物撮影を実現します。また、人の顔を最大15

人まで自動的に検知できて、画面内のどの位置にあっても顔に露出やピントを合わせることができるので、仲間とのスナップショットや広

い空間の中に人物がいるポートレートなどでも活躍します。さらに制作意図に合わせて、手前の瞳・奥の瞳にタッチでフォーカス位置を

切り換えることもできるので目立たせたい人物がいる撮影でもカンタンに撮れます。

幅広い人物撮影に対応するG100のオートフォーカス

こ
う
撮
り
た
い
を
逃
さ
な
い
。
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G100はコンパクトで軽量なのでバッグに入れてもかさばらず、さっと取り出して撮影

できます。また、SNSシェアもかんたんで撮影したお気に入りの写真は、専用アプリ

「LUMIX Sync」をインストールしたスマートフォンと連携すれば、手軽に転送でき

ます。SNSでよく使われる4:5のアスペクト比率をはじめ、全10種類のフレーム表示

が可能で、SNSにアップする完成形をイメージしながら撮影することができます。

一眼なのにコンパクトでシェアもかんたん

手
軽
に
、
気
軽
に
。

画像転送の操作手順

▼ ▼▼

再生画面を
表示

画像や動画を
選択

転送ボタンを
押す

専用アプリ連携で
スマホに転送

▼ ▼ ▼

Wi-Fi

●SNS用 1:1／4:5／5:4／9:16 ●映像用 4:3／16:9／2.39:1／2.35:1／2.00:1／1.85:1

10 種類の撮影時フレーム表示

◎対応OS（2023年3月現在） ・Android用：Android 8 ～ 13（Bluetooth機能は、Bluetooth 4.0以上搭載が必要。但し、Bluetooth Low Energy非対応の一部の機種を除く。） ・iPhone用：iOS13 ～ 16　
●AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。  ●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。　●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています

※付属レンズH-FS12032装着時。本体、バッテリーパック、メモリーカード含む。　●画像はイメージです。
8



トライポッドグリップは、脚を広げるとミニ三脚になるので部屋の中の小物や夜の屋外でも手ブレを気にせず撮影できます。脚

を閉じて握った状態でも片手で安定したホールディングを実現するので、自分撮りや友達とのスナップ撮影に便利です。

ミニ三脚にもなるトライポッドグリップ

●画像はイメージです。

◎トライポッドグリップは、DC-G100Vに付属。

■フラッシュ内蔵　■タッチパネル操作（タッチシャッター、タッチメニュー操作）
■４Ｋフォト　■インターバル撮影　■コマ撮りアニメ　■ブラケット　■多重露出

その他の静止画機能

9



シ
ネ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
を
。

※1動画を連続で撮影できるのは最大10分までです。 　※2動画を連続で撮影できるのは最大20分までです。　※3 FHD/30p・24pで動画を連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。　●画像はイメージです。

G100は、多彩な動画記録のセットアップが可能です。高精細で高画質にこだわるなら4K30p記録※1、映画のような

ニュアンスを求めるなら24p記録※3、フォトスタイルからシネライクDやシネライクVを設定するなどイメージに合わせ

て選択が可能。また、ドラマチックなスローモーションやメリハリのあるクイックモーションもかんたんに撮影すること

ができます。 

ドラマチックを演出する多彩なセットアップ
シネライクV

フォトスタイル（色設定）

シネライクD

シネライクV

4K/100Mbps

画質

FHD/28Mbps
FHD/20Mbps

FHD/24Mbps

30p 記録※1

フレームレート

60p 記録※2

30p 記録※3

24p 記録※3

おすすめ設定

高精細

編集向き

シネマティック

10



Pitch

X

Y

Roll

Yaw

毎
日
が
、ハ
イ
ラ
イ
ト
シ
ー
ン
。●画像はイメージです。

SNSへアップした日常や旅先のVlogで気になるのが映像の手ブレやピント外れ。G100は、「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を搭載しているので、歩き撮

りの大きな手ブレだけでなく、自分撮り時の片手持ちの細かな手ブレもしっかり補正してくれます。高精度なジャイロセンサーがさまざまなブレを検知し、

5軸の電子式手ブレ補正とレンズに搭載した2軸の手ブレ補正（O.I.S.）が連動してブレを抑制するので、手ブレを気にせず快適な撮影が可能です。

また、次の動きを予測する追尾AFが被写体が動いても自動でピントや露出を合わせ続け、決定的瞬間を逃しません。

アクティブな動きも逃さず撮影できる

511



Vキットに付属のトライポッドグリップは動画撮影でも活躍します。ミニ三脚にして演奏しているシーンの撮影や脚を閉じてグリップにして片手で

安定したホールディングを実現するので、喋りながらの自分撮り撮影もかんたんです。また、モニターを自分に向けて回転させるだけでピントの背

景抜けを抑えながら露出を調整する「動画自撮りモード」など快適に自分撮りができます。

●画像はイメージです。

■縦動画の自動認識機能  縦撮り動画や写真はスマートフォンで縦向きのまま転送できるからSNSシェアもかんたん

■小型・軽量 　■かんたんSNSシェア　■動画セルフタイマー　■風音キャンセラー　

その他の動画機能

G100 はNOKIA 社製のOZO Audio 搭載で、オートモードをはじめ撮影シーンや被写体に合わせて５つの収音モードで記録することが可能です。

優れた指向性の内蔵マイクにより、外付けマイクを用意しなくてもイベントや旅先で臨場感を伝えるクリアで高音質な音声記録ができます。

高音質でクリアな収音
NOKIA社製OZOAudioを搭載

Featuring

from Nokia

カメラが自動調整して収音 360°の広い範囲の環境音を収音 カメラ前方の音を収音 AFに連動して自動調整 カメラ後方の音声を収音

サラウンド フロント トラッキング ナレーションオート

動画自撮りモード

12



Vキットに付属のトライポッドグリップは動画撮影でも活躍します。ミニ三脚にして演奏しているシーンの撮影や脚を閉じてグリップにして片手で

安定したホールディングを実現するので、喋りながらの自分撮り撮影もかんたんです。また、モニターを自分に向けて回転させるだけでピントの背

景抜けを抑えながら露出を調整する「動画自撮りモード」など快適に自分撮りができます。

●画像はイメージです。 

■縦動画の自動認識機能  縦撮り動画や写真はスマートフォンで縦向きのまま転送できるからSNSシェアもかんたん

■小型・軽量 　■かんたんSNSシェア　■動画セルフタイマー　■風音キャンセラー　

コンパクトなLUMIX Gシリーズレンズなら、ボケ味を活かせる単焦点レンズ、被写体に寄れるマクロレンズやダイナミックな
超広角のワイドレンズ、人物撮影に適した望遠レンズなど、レンズ交換で多彩な表現が楽しめます。

付属の12－32ｍｍレンズの撮影範囲は、自分撮り
や狭い室内での大人数の集合写真などで便利な、
広角24ｍｍ＊から人物にフォーカスした雰囲気の
ある表現ができる中望遠64ｍｍ＊。さまざまな
シーンで使い勝手の良いレンズです。

「LUMIX Gシリーズ交換レンズ」
一眼カメラだから、表現力の幅が広がる

「標準ズームのキットレンズ」
広角24mm＊だから広く撮れる

SNSで使われる1：1、4：5 縦撮り用の
9：16など10種類のフレームを搭載。

「撮影時のフレーム表示」
SNS比率に対応した

撮影中、モニターに赤い枠を表示することで、
撮れていないなどのうっかりミスを防ぎます。

「赤枠表示」
動画記録中を知らせる(動画のみ)

「高精細ファインダー」
撮影に集中できる

 「高輝度フリーアングルモニター」
撮影の自由度をあげる

「USB 本体充電」
旅先でモバイルバッテリーからもかんたんに充電できる

＊35mm判換算

G100 はNOKIA 社製のOZO Audio 搭載で、オートモードをはじめ撮影シーンや被写体に合わせて５つの収音モードで記録することが可能です。

優れた指向性の内蔵マイクにより、外付けマイクを用意しなくてもイベントや旅先で臨場感を伝えるクリアで高音質な音声記録ができます。

高音質でクリアな収音
NOKIA社製OZO Audioを搭載

Featuring

from Nokia
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別売オプション

● バッテリーパック　           DMW-BLG10 オープン価格＊

● バッテリーチャージャー DMW-BTC12 オープン価格＊

● ACアダプター　                DMW-AC9 オープン価格＊

● DCカプラー　                     DMW-DCC11 オープン価格＊
● ACアダプター　                DMW-AC10 オープン価格＊

システムチャート

● マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。  ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、
およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。　★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

HDMI
マイクロケーブル

三脚アダプター
DMW-TA1

DCカプラー
DMW-DCC11

付属品
DC-G100V・DC-G100K
付属レンズ
LUMIX G VARIO 
12-32mm/F3.5-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.
H-FS12032

バッテリーパック
バッテリー
パック

DMW-BLG10

バッテリー
チャージャー
DMW-BTC12

USB
接続ケーブル

レンズリアキャップ
DMW-LRC1

レンズキャップ
DMW-LFC37 
DMW-LFC46
DMW-LFC52 
 DMW-LFC58A
DMW-LFC62 
DMW-LFC67

ACアダプター
DMW-AC10

ACアダプター

ショルダー
ストラップ

トライポッドグリップ 
(Vキットのみ同梱)

ハンドストラップ
（トライポッドグリップ用）

(Vキットのみ同梱)

トライポッドグリップ
DMW-SHGR1

ステレオ
ガンマイクロホン
DMW-MS2

ホットシューカバー

BD/DVD レコーダー テレビ

M マウントアダプター
DMW-MA2M★

LEICA 
M マウントレンズ

マイクロ
フォーサーズレンズ

LED ビデオライト
VW-LED1

フラッシュライト
DMW-FL580L
DMW-FL200L

＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

● トライポッドグリップ
DMW-SHGR1
オープン価格＊

● トライポ
DMW-SH
オープン価

● LEDビデオライト
VW-LED1
メーカー希望小売価格
16,500円（税込）

● フラッシュライト

● ステレオガンマイクロホン
DMW-MS2
オープン価格＊

● ステレオマイクロホン
VW-VMS10
メーカー希望小売価格 
10,780円（税込）

● ボディキャップ　DMW-BDC1 オープン価格＊
● 三脚アダプター DMW-TA1   オープン価格＊

36 373534

3331 3230292827

トライポッドグリップ 

38.   接続ケーブル
39.   スリープボタン
40.   カメラ台
41.   カメラねじ
42.   動画記録ボタン
43.   締め付けつまみ
44.   グリップ部
45.   シャッターボタン

4140 434238 39

44 45

Ｂ A1.   フラッシュ発光部
2.   ホットシュー（ホットシューカバー）
3.   セルフタイマーランプ /
AF補助光ランプ

4.   ショルダーストラップ取り付け部
5.   ［MIC］端子
6.   レンズ取り付けマーク
7.   センサー
8.   マウント

各部名称

カメラ（本体） 20 21 2322 24

1412 13 15 1816 17

25

19

266 7 8 9 10

31 2 4 5

11

9.   レンズロックピン
10.   レンズ取り外しボタン
11.   スピーカー
12.   視度調整ダイヤル
13.   アイカップ
14.   ファインダー
15.   アイセンサー
16.   コントロールダイヤル
17.   ［MENU/SET］ボタン

18.   再生ボタン
19.   ［HDMI］端子
20.   モニター /タッチパネル
21.   三脚取り付け部
22.   ［Q.MENU］ボタン /
［消去/戻るボタン］/
 Fnボタン（Fn2）

23.   カード /バッテリー扉 /
開閉レバー / DCカプラー扉

24.   ［DISP.］ボタン
25.   カーソルボタン
         ISO感度（▲） 

ホワイトバランス（▶）
ドライブモード（▼） 
オートフォーカスモード（◀）

26.   ［USB/CHARGE］端子
27.   スマートフォン転送ボタン /

Fnボタン（Fn4）

28.   ［LVF］ボタン / Fnボタン（Fn3）
29.   ステレオマイク
30.   前ダイヤル
31.   シャッターボタン
32.   動画記録ボタン
33.   撮影距離基準マーク
34.   モードダイヤル
35.   電源スイッチ
36.   充電ランプ / WIRELESS接続ランプ
37.   露出補正ボタン / Fnボタン（Fn1）

ステレオ
マイクロホン
VW-VMS10

DMW-FL580L

DMW-FL200L
オープン価格＊

MCプロテクター
DMW-LMCH37
DMW-LMC46
DMW-LMC52  
DMW-LMCH58★
DMW-LMCH62★
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※1 UHS-I スピードクラス3（U3）規格 SDHC/SDXCメモリーカード対応。 ※2 RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF形式などの画像に現像・変換するには、付属（ダウンロード）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。 ※3 [画質設定]のサイズが[FHD]、[HD]のMP4動画の場合：ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続けることができます）。［FHD/20M/30p］
［FHD/24M/24p］［HD/10M/30p］で動画を連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。ただし、[FHD/28M/60p]で動画を連続で撮影できるのは最大20分までです。[画質設定]のサイズが[4K]のMP4動画の場合：動画を連続で撮影できるのは最大10分までです。SDHCメモリーカード使用時：ファイルサイズが4GBを超える場合ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続けることができます）。SDXCメモリーカード使用時：ファイルサイ
ズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。4K動画撮影時はSDXC/SDHC メモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。撮影中に本機の温度が上昇すると、本機を保護するために自動で電源が切れる場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。  ※4 Pモード時プログラムシフト可能。  ※5 「ラフモノクローム」「シルキーモノクローム」「ソフトフォーカス」「クロスフィルター」「サンシャイン」に設定して動画撮影はできません。 
※6 拡張ISO設定時。 ※7 4K撮影時は4軸補正となります。 ※8 クロップされます。 ※9 シャッターリモコン（Bluetooth接続）でB（バルブ）撮影可能です。 ※10 シーンガイドモードの［水面をキラキラ撮る］/［夜景をアーティスティックに撮る］/［イルミネーションをキラキラ撮る］/［夜景を手持ちで撮る］/［夜景をバックに人物をきれいに撮る］/［花をふんわり撮る］、クリエイティブコントロールモードの［ラフモノクローム］/［シルキーモノクローム］/［ジオラマ］/［ソフトフォーカ
ス］/［クロスフィルター］/［サンシャイン］は無効になります。 ※11 記録時間が10分を超える場合は、記録を停止します。SDHCメモリーカード使用時は、ファイルサイズが4GBを超える場合、一時中断することなく4Kフォトの撮影を続けることができますが、連写ファイルは分かれて保存・再生されます。SDXCメモリーカードを使用すると、連写ファイルサイズが4GBを超えても１つのファイルとして記録できます。 ※12 最低被写体照度は参考値です。 ※13 iA, iA+のみ ※14 対
応フラッシュライト：Panasonic DMW-FL200L / DMW-FL580L。［ご注意］市販の外部フラッシュはシンクロ端子が高圧のものがあり、本体を故障させる原因となります。必ず当社指定の外部フラッシュをお使いください。 ※15 連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、動画撮影時は使用できません。 ※16 EXテレコン、デジタルズーム、4Kライブクロップ撮影時は使用できません。 ※17 ボケ味コントロール機能、デジタルズーム、
連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクト、ブラケット撮影、個人認証、4K動画撮影時は使用できません。 ※18 連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、動画撮影時は使用できません。 ※19 動画に音声は録音されません。画質設定のサイズが［4K］の動画の場合は、画質設定の設定が自動的に［FHD］に切り換わります。「ジオラマ」で動画撮影すると、動画は約1/10の時間で記録されます（10分間撮影した場合、動画記録時間は約1分になります）。 
※20 ［V-Log L］選択中は調整できません。 ※21 ［モノクローム］、［L. モノクローム］、［L.モノクローム D］、［V-Log L］以外を選択中に使用できます。 ※22 ［モノクローム］、［L.モノクローム］、［L.モノクロームD］選択中に使用できます。 ※23 カメラ側ではできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。  ※24 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影
枚数は減少します。推奨使用温度：0～40℃、許容相対湿度：10～80％。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。 ※25 Panasonic製SDHCメモリーカード使用。 ※26 撮影可能時間は、周囲環境や撮影間隔、使用条件によって変わります。温度23度、湿度50％の場合の時間で、目安です。実撮影可能時間とは、電源の「ON」／「OFF」切り換え、撮影の開始／終了、ズーム操作などを繰り返した時に撮影できる時
間です。 ※27 指定のURLからダウンロードができます。  ※28 「PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE」はRAWファイルに対応していません。画像をJPEG形式の画像に変換、加工・調整してから現像する際には、DC-G100のRAWファイルに対応した付属（ダウンロード）のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。  ※29 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。

型式
型式 レンズ交換式デジタル一眼カメラ
記録メディア SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1 / SDXCメモリーカード※1

レンズマウント マイクロフォーサーズマウント

撮像素子

形式 4/3型Live MOS センサー
カメラ有効画素数 / 総画素数 2030万画素 / 2177万画素 
アスペクト比 / カラーフィルター方式 4:3 / 原色カラーフィルター
防塵対応 -

静止画記録形式

静止画 ファイル形式 JPEG（DCF/Exif2.31準拠）、RAW※2（Panasonic独自）
4K PHOTO ファイル形式 MP4 （H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式：AAC（2ch））　画像選択後：JPEG
画像横縦比 4:3、3:2、16:9、1:1

記録画素数（静止画）

［4:3］ 設定時：5184×3888（L）、3712×2784（M）、2624×1968（S）、3328×2496（4K PHOTO）　
［3:2］ 設定時：5184×3456（L）、3712×2480（M）、2624×1752（S）、3504×2336（4K PHOTO）　
［16:9］ 設定時：5184×2920（L）、3840×2160（M）、1920×1080（S）、3840×2160（4K PHOTO）　
［1:1］ 設定時：3888×3888（L）、2784×2784（M）、1968×1968（S）、2880×2880（4K PHOTO）

画質モード（クオリティ） RAW※2 / RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード
色空間 sRGB / Adobe RGB

動画記録形式

動画フォーマット MP4：H.264/MPEG-4 AVC
音声フォーマット MP4：AAC （2ch）
Log V-Log L

MP4※3
［4K］ 3840×2160, 30p記録, 100Mbps（センサー出力30コマ/秒）　［4K］ 3840×2160, 24p記録, 100Mbps（センサー出力24コマ/秒）　
［FHD］ 1920×1080, 60p記録, 28Mbps（センサー出力60コマ/秒）　［FHD］ 1920×1080, 30p記録, 20Mbps（センサー出力30コマ/秒）　
［FHD］ 1920×1080, 24p記録,24Mbps（センサー出力24コマ/秒）　［HD］ 1280×720, 30p記録, 10Mbps（センサー出力30コマ/秒）

動画記録機能
4Kライブクロップ ○
スロー&クイック ○
インターバル撮影 / コマ撮りアニメ ○

ファインダー

方式 アスペクト比 4:3 / 0.4型 / 368万ドット相当 強誘電LCOS ビューファインダー
視野率 / 倍率 約100％ / 約1.46倍（35mm判換算：約0.73倍）（-1.0m-1 50mm 無限遠 画像横縦比［4:3］設定時）
アイポイント / 視度調整範囲 約20mm(-1.0m-1時) / -4.0 ～ +2.0 dpt
アイセンサー ○

フォーカス

オートフォーカス方式、
フォーカスモード

映像検出によるTTL方式（コントラストAF）、
［AFS（シングル）］ / ［AFF（フレキシブル）］ / ［AFC（コンティニュアス）］ / ［MF］ 

AF測距検出範囲、AFモード EV -4～20（ISO100換算）、
オートフォーカスモード：顔・瞳認識 / 追尾 / 49点 /カスタムマルチ / 1点 / ピンポイント （タッチによるフォーカスエリア選択可能）

AF補助光 / AFロック ○ / ○

その他のフォーカス機能 クイックAF、アイセンサーAF、AFエリア表示、AF連続動作（動画時）、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、
タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング

フォーカスセレクト / フォーカス合成 ○
フォーカスブラケット ○（補正幅、撮影枚数、ブラケット順序を設定可能）

露出制御

測光方式、測光モード 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光
測光範囲 EV 0～18（ISO100換算）

撮影モード プログラムAE（P）※4 / 絞り優先AE（A） / シャッター優先AE（S） /  マニュアル露出（M） / クリエイティブ動画 / スロー＆クイック（S＆Q） / 
カスタム / シーンガイド / クリエイティブコントロール※5 / インテリジェントオート（iA） / インテリジェントオートプラス（iA＋）

ISO感度（標準出力感度） オート/ 100※6 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 （1/3 EVステップに変更可能）
露出補正 1/3 EVステップ　±5EV
AEロック ○（AF / AEロックボタンで設定時［AE、AF/AEロック可能］またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能）
露出ブラケット １/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV　撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚
絞りブラケット 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値

電子式手ブレ補正（動画） / 補正モード 5軸補正※7 / 標準、強※8

ホワイトバランス AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 
色温度指定（2500K-10000Kの間で100K単位） / ホワイトバランス微調整（2軸方式）、ホワイトバランスブラケット

シャッター

形式 電子制御式単幕フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度 静止画：メカシャッター：T（タイム）最大約60秒 ※9、60～1/16,000秒（シャッター方式自動切換え）　動画: 1/25～1/16,000秒
セルフタイマー 10秒 / 10秒 3枚 / 2秒 / カスタム
サイレントモード / シャッター方式 ○ / ○（自動切換 / 電子先幕 / 電子シャッター）

 ドライブモード 単写 / 連写 / 4Kフォト（4K連写/ 4K連写（S/S）/ 4Kプリ連写）/ フォーカスセレクト / セルフタイマー

連写撮影

 メカシャッター時 高速（H）: 約6コマ/秒（AFS時）/ 約5コマ/秒（AFC時）　中速（M）: 約4コマ/秒　低速（L）: 約2コマ/秒
電子シャッター時 高速（H）: 約10コマ/秒（AFS/AFC時）　中速（M）: 約4コマ/秒 　低速（L）: 約2コマ/秒

最大撮影コマ数 RAW/RAW+JPEG連写：20コマ以上（速度が遅くなるまで、当社測定条件による）　
JPEG連写：480コマ以上（UHS-I、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による）

4K PHOTO
4Kフォトモード※10 4K連写※11 / 4K連写（S/S）※11 / 4Kプリ連写: 30コマ/秒
4K フォト プリ記録 ○
4K フォト一括保存 ○

最低被写体照度※12 DC-G100V・DC-G100K付属レンズLUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. 
/ MEGA O.I.S.装着時 : 約9lx（iローライト時, シャッタースピード1/30秒（NTSC）

モニター 形式 / 視野率 アスペクト比3：2 / 3.0型 / 約184万ドット可動式モニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100%

フラッシュ

内蔵フラッシュ TTL調光内蔵ポップアップ式 GN5.1相当（ISO 200・m）, GN3.6相当（ISO100・m）
フラッシュモード オート※13 / 赤目軽減オート※13 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止
発光タイミング 先幕、後幕シンクロ（設定可能） 
フラッシュ発光量調整 1/3EVステップ　最大±2EV
フラッシュ同調速度 1/50秒以下 

フラッシュ撮影範囲 約0.4m～約4.1m（W端）、約0.3m～約2.5m（T端）（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm /
 F3.5-5.6装着時、［ISO AUTO］、［ISO 感度上限設定］を［OFF］に設定時）

外部フラッシュ対応 ○（ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応）※14

デジタルズーム 2倍
EX テレコン 最大 約2.0倍（記録画素数［EX S］選択時） 
動画EX テレコン ON / OFF
オートレビュー 通常撮影時：OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、4K PHOTO：OFF / ホールド、フォーカスセレクト：OFF / ホールド

クリエイティブ
コントロール

静止画

ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※15/ 
シルキーモノクローム※15 / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※16 / トイポップ※16 / ブリーチバイ
パス / ジオラマ※17 / ソフトフォーカス※18/ ファンタジー / クロスフィルター※18/ ワンポイントカラー / サンシャイン※18
（パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可）

動画 ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート / 
ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※19 / ファンタジー / ワンポイントカラー

フォトスタイル スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / シネライクD / シネライクV / V-Log Ｌ / カスタム　
（画質調整：コントラスト※20 / ハイライト※20 / シャドウ※20 / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度※20※21 / 色調※22/ フィルター効果※22/ 粒状※22）

ライブビューコンポジット 60～1/2秒

Fnボタン設定
撮影時

・4K フォトモード・露出補正・Wi-Fi・Q.MENU・動画撮影・LVF/モニター切換・LVF/モニター表示スタイル・AF/AE LOCK・AF-ON・プレ
ビュー・ワンプッシュAE・タッチAE・水準器表示・フォーカスエリア選択・ズーム操作・操作ロック・フォーカスリングロック・ダイヤル動作切
換・フォトスタイル・フィルター効果・画像横縦比・記録画素数・クオリティ・測光モード・連写速度・セルフタイマー・ライブビューコンポジッ
ト撮影・ブラケット・フォーカスモード・ハイライトシャドウ・iD レンジコントロール・超解像・下限シャッター速度・HDR・シャッター方式・フ
ラッシュモード・フラッシュ光量調整・ワイヤレスフラッシュ設定・EXテレコン・デジタルズーム・手ブレ補正・電子補正（動画）・4K ライブク
ロップ・スナップムービー・動画画質設定・S&Q効果・動画撮影中の写真撮影・録音レベル表示・録音レベル設定・内蔵マイク設定・専用マ
イク指向性調整・サイレントモード・ピーキング・ヒストグラム表示・ガイドライン表示・フレーム表示・ゼブラパターン表示・モノクロライブ
ビュー・常時プレビュー（M モード）・ライブビューブースト・記録枠表示・ステップズーム・ズーム速度・ISO感度・ホワイトバランス・AF モー
ド/MF・ドライブモード・撮影/再生切換・OFF・デフォルトに戻す

再生時 ・Wi-Fi・LVF/モニター切換・撮影/再生切換・スマートフォンに画像を送る・4K フォト再生・1 枚消去・プロテクト・レーティング★1・
レーティング★2・レーティング★3・レーティング★4・レーティング★5・RAW現像・4K フォト一括保存・OFF・デフォルトに戻す

マイク / スピーカー ○（ステレオ） / ○（モノラル） 
表示言語 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル
プリンター連携 PictBridge対応※23（プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応）

インター
フェース

USB USB 2.0（High SPEED）対応 Micro-B
USB充電 ○

HDMI端子 micro HDMI TypeD / VIERA Link　
［ビデオ出力］　オート / 4K / 30p / 1080p / 1080i  / 720p / 480p　［オーディオ出力］　ステレオ

AV OUT -
REMOTE -
外部マイク φ3.5mm

Wi-Fi

準拠規格 IEEE 802.11b/g/n（無線LAN標準プロトコル）
使用周波数範囲（中心周波数） 2,412MHz～2,462MHz（1ch～11ch）
暗号化形式 Wi-Fi準拠　WPA™ /  WPA2™ 
アクセス方式 インフラストラクチャーモード 

Bluetooth
準拠規格 Bluetooth v4.2 （Bluetooth Low Energy（BLE））
使用周波数範囲 2.4GHz帯（2,402～2,480MHz）

電源

電源 バッテリーパック（付属、7.2V） / ACアダプター  （別売ACアダプター　DMW-AC10　100～240V対応）　
※別売DCカプラーDMW-DCC11が必要です。

静止画撮影可能枚数※24
CIPA規格※25　［モニター時］ 約270枚（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、付属バッテリーパック）　
［ファインダー時］ 約250枚（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、付属バッテリーパック）　
［省電力ファインダー撮影設定時］ 約900枚（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、
省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による）

連続撮影可能時間※26 ［モニター時］ 約80分（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、MP4（4K/30p））
［ファインダー時］ 約70分（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、MP4（4K/30p））

実撮影可能時間※26 ［モニター時］ 約40分（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、MP4（4K/30p））
［ファインダー時］ 約35分（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm使用時、MP4（4K/30p））

外形寸法・質量
外形寸法（突起部を除く） 幅 約115.6mm x 高さ 約82.5mm x 奥行 約54.2mm

質量 約345g（本体、バッテリー、メモリーカード含む）、約303g（本体のみ）　
約412g（DC-G100V・DC-G100K付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む）

動作環境（使用可能温度 / 湿度） 0～40 ℃ / 10～80 ％ 
付属ソフト（ダウンロード） PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE※27※28、SILKYPIX® Developer Studio SE※27、LoiLoScope -体験版-※27

付属品 バッテリーパック（7.2V）、ACアダプター、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、ホットシューカバー※29　
［DC-G100Vのみ付属］　トライポッドグリップ、ハンドストラップ

■LUMIX G100シリーズの主な定格
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●SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは別売です。
○この商品は、お取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

● 付属レンズ　
     LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
● 約412g（DC-G100付属レンズ12- 32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む）

デジタル一眼カメラ / 標準ズームレンズ   
DC-G100K -K（ブラック）   
オープン価格※

［Kキット］

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ  panasonic.com/jp  パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

DMC-JJG100C

パナソニック株式会社 
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2023年3月16日現在のものです。

●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 ●LEICA／ライカは、ライカマイクロ
システムIR GmbHの登録商標です。 ●LEICA DGレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 ●SDXCロゴ
はSD-3C,LLCの商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれら
のマークおよびロゴを使用しています。 その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。 ●“Wi-Fi CERTIFIEDTM”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。
Wi-Fi®・WPATM・WPA2TMは、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI 
Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

［ 付属ソフト PHOTOfunSTUDIO 10.0 AEの推奨環境 ］ 
■対応パソコン：Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上のCPU（互換CPUを含む）を搭載したIBM®PC/AT互換機 ■MP4動画機能ご利
用時の推奨環境：Intel® Core™ 2 Duo 2.16GHz/Pentium D 3.2GHz 以上（動画再生時）　Intel® Core™ 2 Quad 2.6GHz 以上
（動画編集時） ■ショートムービー機能をご利用時の推奨環境：Intel® Core™2 Quad 2.6GHz以上 ■4K動画の再生、編集機能ご
利用時の推奨環境：Intel® Core™i73.5GHz以上 ■対応OS：Microsoft® Windows® 8.1 / Microsoft® Windows® 8.1 Pro、
Microsoft® Windows® 10 Home / Pro（4K動画の編集機能をご利用の場合、Windows®8.1 Windows®10 の64bit版OSが必
要）/ Microsoft® Windows® 11  ■メモリ： Windows® 8.1 / Windows® 10 (64bit)：2GB以上、 Windows® 8.1 / Windows® 10 
(32bit)：1GB以上（4K動画機能ご利用時は8GB以上を推奨）　■ディスプレイ：High　Color（16bit）以上（32bit以上を推奨）、デ
スクトップ領域1024×768以上（1920×1080 以上を推奨）、ビデオメモリ256MB以上を推奨、Direct 3Dアクセラレータ使用可能、
4K動画の再生機能をご利用の場合、4K動画のハードウェアデコードに対応したビデオカードが必要、4K動画の再生・編集には2GB以
上のビデオメモリーが必要。 ■ハードディスク：450MB 以上の空き容量 ●PHOTOfunSTUDIOで、動画を取り扱う場合は、処理能
力の高いパソコンでのご利用をおすすめいたします。 ●4K動画、4Kフォトを利用する場合は、推奨環境を満たしていても、編集や表示
に時間がかかったり、スムーズに再生できない可能性があります。 ●推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものでは
ありません。

付属ソフト（ダウンロード）

PHOTOfunSTUDIO 10.0  AE
ムービーも写真もパソコンで編集できる

[動画編集]
◎ 4K/30p記録の高ビットレート動画の再生・
    保存・部分削除が可能
◎ 4K動画のFHD画質での切り出し機能に対応

[写真編集]
◎ 4Kフォトのオートマーキング機能に対応
◎ 高速連写画像をまとめてサムネイル表示可能
◎ 4Kフォトの一括保存に対応

●[画質設定]のサイズが[FHD]、[HD]のMP4動画の場合：ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続けることができます）。  
●[画質設定]のサイズが[4K]のMP4動画の場合：以下の条件ではファイルは分かれて保存・再生されます（撮影は一時中断することなく続けることができます）。SDHCメモリーカード使用時：
ファイルサイズが4GBを超える場合。  ●4K動画撮影時はSDXC/SDHCメモリーカード UHS-I U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。  ●動画撮影時、周囲の温度が高かったり連続で撮
影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

動画 記録時間（目安）

静止画 撮影枚数（目安）

4K/MP4

FHD/MP4

4:3

SD メモリーカード容量サイズ

＊ RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF 形式などの画像に現像・変換するには、ソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。

30p記録, 約100Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
24p記録, 約100Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
60p記録, 約28Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
30p記録, 約20Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）
24p記録, 約20Mbps（4:2:0 8bit LongGOP）

32GB
約41分
約41分

約2時間25分
約3時間15分
約2時間50分

64GB
約1時間25分
約1時間25分
約5時間00分
約6時間40分
約5時間50分

L　5184 × 3888
M　3712 × 2784

S　2624 × 1968

900
1050

1150

2910
5280

9220

1810
2110

2290

5810
10510

17640

RAW ＊ + FINE FINE FINEアスペクト比 / クオリティ RAW ＊ + FINE

■ 動画記録時間・静止画撮影枚数（目安）  G100

［Vキット］

● 付属レンズ　
     LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

● トライポッドグリップ
● 約514g（DC-G100付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、
    メモリーカード、トライポッドグリップ含む）

デジタル一眼カメラ / 標準ズームレンズ   
DC-G100V-K（ブラック）   
オープン価格※

ミニ三脚にも

カ ン タ ン 、本 格 、一 眼 カ メ ラ

ミラーレス
〈ミドルクラス〉

VLOG撮影向け
カメラ

ミラーレス
〈ミドルクラス〉




