


ごみ箱感覚で置けるコンパクトサイズ！

きれいとエコが毎日つ
生ごみを温風乾燥で除菌※1&脱臭。

生ごみが出るたびに都度投

入するだけ。回収日までの

イヤなにおいもほとんど

ありません。しかも約130 ℃

の温風で乾燥除菌※1だから

清潔です。

処理時間 約2時間15分※4

生ごみを入れる 温風で乾燥除菌※1 約1/7に減容（減量率 約1/5）

水分をよく切れば、より節電。 かくはんして乾燥状態に。 保存しても雑菌が増えず※3衛生的。

※1 <試験機関>（財）日本食品分析センター <試験方法>寒天平板培養方式 <除菌の方法>温風乾燥式 <試験効果>99％以上の除菌効果 <除菌の対象>庫内
乾燥処理物 <試験成績書発行年月日>平成15年8月15日 <試験成績書発行番号>第203061592-004号。 ※2 <抑制の手段>プラチナパラジウム触媒 <測定
対象>生ごみから生じる比較的発生量が多い代表的な臭気 硫化メチル <測定方法>ガスクロマトグラフィ。 ※3 当社調べ。 ＜試験依頼先＞（社）滋賀県薬剤師会 
＜試験成績書発行年月日＞平成9年9月22日 ＜試験成績書発行番号＞滋賀薬第K741号。 ※4 標準試験生ごみ4人家族の1日分：約700 g（（社）日本電機工業会

かくはん羽根

■本体設置について（詳しくは商品同梱の取扱説明書をご覧ください。）
●本体の上部に60 cm以上のスペースを確保
してください。
●壁などから5 cm以上離してください。
●本体の周囲は、必
ず前面を含む2方
向以上を開放して
ください。

●アースは必ず接続してください。アース工事
は販売店に依頼してください。工事費は本体
価格に含まれていません。

<屋外・ベランダに置く場合>
●軒下、出窓の下、勝手口の近くなど、雨ざらしにならない場所で、
風通しがよく、室内や近隣へにおいが流れない場所を選んで設置
してください。
●ベランダに設置の場合、転落防止と避難通路
用スペースのため手すり側から約60 ｃｍ以上
あけてください。
●本体の下に市販のブロックを敷いてください。
●屋外設置の場合は防雨形コンセントが必要で
す。販売店にご相談ください。

処理中の
においは

約99％
カット※2

大容量なのにコンパクト。シンク横にもすっきり置けます。

また指一本で開ける「ワンプッシュオープンふた」を採用しました。

内容器の口径を広くするなど、ごみを投入しやすい構造を取り入れ、

生ごみを手早く投入できます。

ひろびろ間口

26.8 cm
36.5 cm

ワンプッシュオープンふた



づく、生ごみリサイクル。
肥料づくりに便利な「ソフト乾燥モード」付き。　

標準モードに比べて低温で生ごみを処理する

「ソフト乾燥モード」なら、たんぱく質の熱変

性が抑えられた速効性のある有機質肥料※5が

つくれます。

1ケ月 2ケ月 4ケ月 6ケ月

■ソフト乾燥モードと標準モードの肥料効果
肥料効果が高い

ソフト
乾燥
モード

標準
モード

肥料効果が持続

小松菜

草花の栽培に適す 樹木の栽培に適す
●畑の土質や気温、作物の内容によって多少異なる場合もあります。

きゅうり ミニトマト
菊

みかん 梅
バラひまわり

■深夜電力も利用しやすい運転予約タイマー付き。
1日分の生ごみがたまったところでタイマーのスイッチを入れれば、寝ている間に
処理できて、翌朝にはサラサラに変身。

処理物で野菜が育つ! 
さっそく今日の
晩ごはんに。

調べ）をMS-N53XDで処理した場合、標準モード時。（社）日本電機工業会 自主基準（2008年9月）による。 ※5 生ごみリサイクラーによる生ごみ乾燥処理物は、肥料
取締法上の肥料ではありません。そのため、生ごみ乾燥処理物を「肥料」として販売することはできません。※6 （社）日本電機工業会 自主基準（2008年9月）による。標準
試験生ごみを処理した場合。 ※7 電気代は電力料金目安単価31円/kWh（税込）で計算(2022年7月)。　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

屋内外タイプ

■仕様

ーSシルバー

MS-N53XD
オープン価格※

家庭用生ごみ処理機

約400 g　
約700 g
約1000 g
約2000 g 
ソフト乾燥モード
（約700 g）
　　　　　　 

約1時間40分
約2時間15分
約3時間

約5時間40分

約3時間30分

12 kg

牛・豚・鶏などの骨、貝殻（処理容器が割れる原因になります）
石油類、酒類、多量の柑橘類の皮（引火の可能性があります）

約400 g
約700 g
約1000 g
約2000 g
ソフト乾燥モード
（約700 g）

1回約23円
1回約35円 
1回約47円
1回約93円

1回約42円

乾燥式
ソフト乾燥モード
電源
定格消費電力

最大処理量

運転音※6

運転予約タイマー

外形寸法
（幅×奥行×高さ）

本体質量

処理できないもの

AC100 V（50-60 Hz）（電源コード2 ｍ）
800 W

通常運転時 約42 dB／かくはん時 約44 dB

2段階（3・6時間後ＯＮタイマー）

1回約2.0 kg
1日約8.0 kg

○
MS-N53XD

処理時間
※6

電気代の目安
※6 ※7

268×365×550 mm
ふたを開けた時の
高さ770 mm（ ）

熱に強く、割れにくい
「ガラスフィラ入り
ハイグレードPP」採用
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