アイロンかけ方BOOK

えり・そでも、スーイスイかんたん♪

時間のないときも、たっぷりスチームで衣類ケア♪
ちょっとしたコツを覚えて

きちんとアイロンのかかった服は、見た目も着心地も気持ちのよいものです。
基本3ステップをマスターして気持ちよくアイロンかけをしましょう！

1. まずは手アイロン
かける前に
手で軽くシワ伸ばし

2. 動かし方は3種類

顺应させる
シワ伸ばし
押させる
折り目つけ
浮かす
風合い戻し

3. 緩い目を引っ張る
「空いた手」を使うと
シワが伸ばしやすく
「適温」でのアイロンかけをしよう

素材によって適温はそれぞれです。適温でのアイロンかけで熱も時間もムダなく使いましょう。

<table>
<thead>
<tr>
<th>表示</th>
<th>低温 約120℃</th>
<th>中温 約160℃</th>
<th>高温 約200℃</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主な素材</td>
<td>アクリル ポリウレタンなど</td>
<td>綿・毛・ナイロン レーヨン・ポリエステルなど</td>
<td>綿・麻など</td>
</tr>
</tbody>
</table>

さあ、まずはワイシャツのアイロンかけに挑戦！GO
ビジネスウェア編

ワイシャツ
まずは手のひらで軽く形を整えて
小さいところから大きいところへ
順番に広げていくイメージでかける

1. 襟の縁の目を基準に袖山に向かってかける。

前立て

仕上がりの目立つ
3 ポイント

カフェス

2. 右前身ごろをかける。ボタンとボタンの間にアイロンを差し込むように。

3. 左前身ごろをかける。前立ては空いた手で縫い目を引っ張りながら。

出張時などシワのつきにくいたたみ方

1. ボタンを全部とめ、袖を折りかえす位置で肩を持ち、ひっくり返します。

2. ポケットの中心で左前身ごろを折り返し、袖は肩と直角になるようにたたみます。

（右前身ごろも同じように）

3. 袖口を包むように袖を折り返し、真ん中で二つ折りに、襟の部分に、下からハンカチをつめ、形がくずれるのを防ぎます。

ご存知ですか？
内側にアイロンをすべり込ませ、端までかけて、最後は中央に戻してたるみを逃がす。

スリムヘッドが大活躍！
かけづらい狭いボタンまわりにラクラク入り込む、新しいカタチ！

ベース面全体を使ってスイスイかける。

空いた手で引っ張りながら、両端から中央に向かってかけ、熱いうちに形を整えておく。

マイクロスプレー
がんこなシワもピシっと！

霧吹きがわりに「マイクロスプレー」を。纖維の表面に効果を発揮しやすい、細かい水粒子スプレーがシワにピシっとかかります。

※ Ni-WL704のみ。 ** Ni-WL604のみ。
ビジネスウェア編

パンツ

「ハイパワーショット」の
スチームの浮かしがけと
アイロンの押さえがけて
シルエットを整える

1. シワ
浮かしがけてスチームを浸透させる。
熱いうちに繊維を引っ張りシワをとる。

2. 裾
表と裏の縫い目を合わせ、
裾がずれないように押さえがけ。

3. 折り目
押さえがけて、折り目をつける。

4. 胴回り
アイロン台の先端を使い、胴回りを
押さえがけする。

あて布を活用して効率良く

アイロン
あて布

あて布でアイロンを
包むことで、折り目を
つけたい部分が
見えやすくなります。

Panasonic: NJ-A1
をご使用ください。

ステームを通すからきれいに仕上がる
NJ-A1 1,100円(税抜)
ジャケット・スーツ

目立つ背中のシワなど「ハンガーショット」でハングーに掛けてまるでお入れが簡単に

1. シワ

背中や、袖のひじの内側の部分など、シワが気になる部分に浮かしがけでスチームを浸透させる。繊維を引っ張りながら、シワを伸ばして整える。

2. ニオイ

タバコなど、衣類に付いたニオイが気になるときは全体にスチームで浮かしがけを。

スチームは、繊維に付いたニオイの粒子を熱と蒸気の勢いで素早く除去する効果があります。

【証明材料】タバコ臭、飲食臭について（当社調べ） [試験方法]ニオイをつけた（タバコ臭：約30Lの試験容器内で、タバコ臭を約60分間付着。飲食臭：約90Lの試験容器内で、鱼、肉を使ったニオイを約10分間付着。）総の生地に約10秒間スチームをあて、脱臭効果を6段階換気試験法で評価。[試験対象]衣類に付着したタバコ臭、飲食臭で、[試験結果]タバコ臭、臭気強度1.2以上低下。飲食臭、臭気強度1.5以上低下。[注]脱臭はショット使用時のみ。[注意]脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、スチームをあてる時間、臭気・繊維の種類によって異なります。[注意]季節が寒い場合、スチーム/ショットの蒸気が見えにくくなります。
ブラウス
折り目をつけずに
ふんわり仕上げたい
ブラウスなどは、
スチームの
浮かしがけでケア

シワが気になる部分に
スチームを浸透させる。熱い中に、
繊維を引っ張りながらシワを伸ばして整える。

スカート
アイロン台に
はかせるようにして
アイロンかけするのが
ポイント

１ 通常
スチームの
約4倍

２ ハイパワー
スチーム

ブラーツを整え、裾をアイロンで押さえる。
●衣類によってはテカリ防止のため、あて布の使用をおおすすめします。

ウエスト
ウエスト部分を少し引っ張りながら、
ウエストに向かってかける。

※1 当社2017年発売NI-WL704・WL604・WL504の通常スチーム約3 g/分、ハイパワースチーム最大約13 g/分（11～13 g/分）。
ニット

型くずれしたり、ヨレヨレになったニットも、スチームの浮かしかげでキレイに

伸びた部分にスチームを浸透させ、手で整える。

niehyousen.jpg

おすすめ機能

伸びた袖口も元どおり
厚手の衣類にもしっかり届く！
ハイパワーショット

1ショットでたっぷりのスチーム。

通常スチーム

通常スチームの約20倍

毛が寝てしまったファーのお手入れにも！

p.05「おすすめ機能」も見とれ

ハンカチ

「タテ糸」と「ヨコ糸」の方向を確かめることがきれいな正方形に仕上げるポイント

1

タテ糸

伸びない方向

ハングチャを引っ張り、糸が伸ばない（タテ糸）を確かめる。

2

平行

伸びない方向

糸が伸ばない方向に対して、平行にアイロンをかける。

※2 当社2017年発売NI-WL704・WL604・WL504・WL404の1ショットのスチーム量（0.5秒：0.53 g）と通常スチームのスチーム量（0.5秒：0.025 g）の比較。
ワイドベースでかけ面ひろびろ
前後左右スピーディーに！

Wヘッド未搭載

先端の方向に進む
後ろに動かすと、布地にシワがつきやすい

Wヘッドベース

全方向に動かせる
後ろに動かしてもシワがつきにくい

細かい所までキレイに！
スピーディーに！
ベース全体でグルッとひとかげ！

便利機能 1
大型タンクで全面スチームさらに長続き！
1度の給水で、より長く使える
(NI-WL404は約120mL)

New
大容量タンク
約160mL

便利機能 2
大きなボタンで楽々プッシュ！
(NI-WL704／WL604のみ)

ドライ／スチーム切換レバー
スプレートボタン
(NI-WL704／WL604のみ)

●Wヘッドベースアイロンの機能特長について、NI-WL704を例としてご説明しています。*1 当社2015年発売スチームアイロンNI-CL309（約60mm）と当社2017年発売NI-WL704（約160mm）、160/60＝約2.6。*2 高温設定で通常スチーム使用時。
タタクリにする驚きの「Wヘッド」

左右スイスイ動かせる。

たっぷりのスチームで
ムラなくキレイに！

全面スチーム
噴射位置 約2.5倍

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wヘッド未搭載</th>
<th>Wヘッドベース</th>
</tr>
</thead>
</table>
| スチーム
噴射位置
約60mm       | スチーム
噴射位置
約160mm      |
当社コードレスアイロン
との比較

Wヘッド未搭載

Wヘッドベース

広がるディンプル
ベース面

スチーム
持続時間※2
最長 約180秒

ベースの
先の方が
多め

ベース全体から
たっぷり

便利機能
3
スリムヘッドで
狭いところも
入りやすい！
ボタンまわりなどもキレイに！

便利機能
4
スチーム穴の
目づまり防止で
お手入れラクラク！
（NI-WL704／WL604のみ）

※1 異なる位置での比較です。
※2 湯量200ml使用時の比較です。
※3 布地の違いにより、実際の動きは異なります。
※4 基本温度設定110℃時の比較です。
パナソニックのアイロン・衣類スチーマーを使いわけて、目指せ完璧！衣類ケア

量が多い時も素早く
しっかりプレス！
コードレススチームアイロン
NI-WL704
- P (ピンク)
- PN（ピンクゴールド）
- N（ゴールド）

 guarda サーマー
NI-FS530
- DA（ダークブルー）
- PN（ピンクゴールド縁）

こんな衣類がオススメ

- パリッとさせたいワイシャツ
- シルエットをしっかり整えるパンツ
- 折り目が多いドレス スカート
- シワやニオイが気になるジャケット
- 立体的なワンピース
- ふんわりさせたいブラウス

アリオンPCサイト http://panasonic.jp/iron/

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9
この冊子の記載内容は2017年8月1日現在のものです。