
デジタル一眼カメラ 総合カタログ

LUMIX Sシリーズ/Gシリーズ

ビギナーからYouTuber、プロフェッショナルの現場でも。
一眼カメラ、動画撮影といえば、ルミックス!
LUMIXの動画情報ポータルサイト。

Sシリーズ フルサイズ 一眼カメラ、Gシリーズ マイクロフォーサーズ 一眼
カメラ、Sシリーズ フルサイズ交換レンズ、Gシリーズ マイクロフォーサーズ 
交換レンズの他、商品特長コンテンツ、ピックアップコンテンツやサポート
情報などパナソニックがおすすめする最新デジタルカメラ LUMIX
（ルミックス）の商品公式サイトです。

L UM I X  公式 S N S アカウント

ショールーム/ワークショップ/サポート カメラ講座

https://panasonic.jp/dc/

https://panasonic.jp/dc/contents/lumix_movie.html

https://panasonic.jp/dc/products/pdf/lumixApp_Accessories.pdf

https://lumix-base.jpn.
panasonic.com/

https://ec-club.panasonic.jp/
lumix/event/lumix-academy/

オンラインレンタル

■■ LUMIX USER VOICE  Powered by Vook
■■ CREATING WITH CREATORS
■■ Life, shot with LUMIX

S5Ⅱ / S5ⅡX / S5 / S1 / S1R / S1H / BS1H
BGH1 / GH6 / GH5Ⅱ / GH5S / G9 PRO / G99D / G100 / GX7MarkⅢ / GF10

LUMIX S
SERIES

LUMIX G
SERIES◎microSDメモリーカード、microSDHC

メモリーカード、microSDXCメモリー
カード、SDメモリーカード、SDHCメモリー
カード、SDXCメモリーカード、CFexpress
カードは別売です。

InstagramTwitter

@LUMIX_Japan @lumixjapan lumix_magazine

LUMIX オンラインレンタルはLUMIX BASE TOKYO
会員限定のサービスとしてリリースしております。
本サービスは予告なく変更される場合があります。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このパンフレットの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

このパンフレットの記載内容は
2023年2月1日現在のものです。

DMC-JJSG2302

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

LUMIX  サイト

動画撮るならルミックス

ソフトウェア、アプリ、別売オプションはこちらへ

●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 ●QuickTimeおよび
QuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●"AVCHD"、"AVCHD Progressive"、および"AVCHD Progressive"のロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー
株式会社の商標です。 ●Dolby、Dolby Audio、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI 
Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。 ●USB Type-C™およびUSB-C™はUSB Implementers Forumの商標です。 ●USB Type-C™ Charging TridentロゴはUSB Implementers Forum, 
Inc.の商標です。 ●SuperSpeed USB TridentロゴはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック
ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 ●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。 ●“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。 ●DLNA、DLNA 
CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。 ●SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。 ●microSDXC、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。 ●CFexpress Ver2.0 Type Bは、CompactFlash 
Associationの商標です。 ●Apple、ProRes は、米国Apple Inc.の米国、および各国における商標、または登録商標です。 ●Ninja V+ / Ninja V / ATOMOSは、ATOMOS Limited の登録商標です。 ●「Blackmagic 
Design」、「Blackmagic RAW」、「DaVinci Resolve」は、Blackmagic Design Pty. Ltd. の登録商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名などは、各社の登録商標または商標です。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

友だち追加は
こちらから

@111atslz

LINEでかんたん
LUMIX オンラインレンタル



COLORS OF LUMIX
色は、創造そのものだ。

被写体を独自の視点で切り取り、表現へと昇華していくクリエイター。
そのクリエイティビティに寄り添い、インスピレーションを喚起し、
彼らのイマジネーションを具現化すること。
それこそが、LUMIXの使命だと考えます。

新たな表現領域へ、切磋琢磨していく仲間として唯一無二の存在になれるよう
LUMIXは進化しつづけます。





※1 世界初ミラーレス一眼カメラ：DMC-G1、2008年発売。  ※2 動作保証環境下において。記録時間はバッテリーとSDメモリーカードの容量に依存します。周囲の温度が高かったり連続で
撮影を行った場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

私たちちちち私たちは2は20は20は2は 08年、世界初※1のミラーレスス一眼カカメメラ、メメ LUMIX Gシリリーズをーズ 誕生さ生させませませましせましたた。LUMIX GX Gシリーシ ズは、革新的な4/3型セ型センサーンサーー

を搭載したマママイクイクロイクロイイイ フォーサーズ規格の採用用により、り レンズレレン 交換の楽しさしさや高画質は質はそはそはそのままのままに、システムテム全体の劇的な小型・軽量化軽量化を実現を実実現現。

2019年、ついに画質・質・画 性性能性能・性能性 操作性のすべてにおおいてい 、一切一切の一切一切 妥協を排し究排し究極の表現力を力を力をを追追究して作りり上げ上げた、フルサイズミラーレス一眼ス一眼ス一眼眼カメカメラカメラ

LUMIX Sシリーズが誕生誕生。生。。誕生。静止画静静 撮影に留まらず、ず、動画用画用用途用 においてもも4K 60p p 10b0b00bit記記録や記録時録時間無制限※2、動画RAWAW出力な出出力ななど最新ど最新

の性能を搭載し進化を続けてけてけてきたLきたききたLUMIXは、これままでに培培培で 培っったテった クノロジージーと幅広いいライラライインアップでクリリエイターを全力でバックアアアクアップッップしップ ます。す

クリエエエエエエイタイターイイイイイ に寄り添い、ともににに未知な未知な未未知な未 る表現を開拓拓し、こここれまでれれ にないい写真・写 映像の像の世界を世界を世 楽しん楽 ででほしい。 それが私たちたちの願いの願いの です。す。



©Annie Griffiths

※3 CIPA規格準拠（DC-S1R / S1 / S1H使用時、Yaw/Pitch方向：焦点距離f=105mm、S-R24105装着時。DC-GH6使用時、Yaw/Pitch方向：焦点距離 f=140mm、35mm判換算 
f=280mmのとき、H-FSA14140装着時。）  ● L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ
（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。  ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

進化し続ける機動力

高解像・高画質・表現力

卓越した動画性能

ハイクオリティな LUMIX レンズ

あらゆる撮影シーンをサポートする優れた機動力。最新機種 S5Ⅱ、S5ⅡXでは「リアル

タイム認識AF」がさらに進化。従来のコントラスト・空間認識AFに加え779点測距

の「像面位相差AF」採用でフォーカス精度が求められる撮影シーンにおいて、被写体

までの距離を高速・高精度に算出し、ダイナミックに動く被写体をとらえ続けます。

優れた自動認識AFとのコンビネーションで、撮影意図に即応するフォーカシングを体感

できます。手ブレ補正において最大7.5段※3の補正を実現するLUMIXの手ブレ補正

システム「Dual I.S. 2」は、高精度なジャイロセンサーによる5軸のボディ内手ブレ補正

と2軸のレンズ内手ブレ補正でハンドヘルドの撮影の幅を広げます。

■■ リアルタイム認識AF　■■ 最大7.5段※3の手ブレ補正システム  Dual I.S. 2 

一眼カメラの常識を更新し続ける革新的な動画性能。長時間記録を実現する信頼の動画

記録時間無制限※2だけでなく、ポストプロダクションで活躍するオーバー 4Kの10bit

記録やLog撮影、自由な映像表現を生み出すハイフレームレート記録、外部レコーダーへ

の動画RAW出力などプロフェッショナルの現場が求める動画記録パフォーマンスから、

世界中と繋がるデイリーでカジュアルなVlog（ビデオブログ）撮影やライブストリーミング

まで、クリエイターが求める幅広い映像表現に応える一眼カメラとして、最新の動画性能

を搭載。LUMIXは、あらゆるジャンルにおいて新たな映像表現を切り拓きます。

■■ 4：2：2 10bit記録     ■■ ハイフレームレート記録    ■■ V-Log/V-Log L撮影
■■ 動画RAW出力　  

クリエイターが思い描く表現を具現化するためにラインアップされた豊富なレンズ群。

写真におけるパイオニアであり、世界中のプロフェッショナルを魅了するライカレンズの

DNAを継承しながら、写真・動画両方の撮影領域で優れた描写性能を発揮します。

LUMIXレンズは、フルサイズ、マイクロフォーサーズともに、高度な光学テクノロジー

をベースに、豊かな階調と緻密な描写力、美しいボケ味、印象に残る自然な立体表現、

そして高い操作性とユーザビリティを両立させて幅広い撮影シーンで活躍します。

■■ LUMIX S シリーズレンズ（Lマウント）　 
■■ LUMIX G シリーズレンズ（マイクロフォーサーズマウント）

センサー、エンジン、レンズのポテンシャルを最大限に引き出すLUMIXのテクノロジー。

高解像・高画質と広いダイナミックレンジを両立する優れたバランスだけでなく、LUMIX

独自の色表現であるフォトスタイル(シネライクD2/V2、L.モノクロームなど)により、

クリエイターが追究する写真・映像表現の領域を拡張していきます。

■■ 高解像・高感度画質　  ■■ ハイレゾモード　 ■■ 豊富なフォトスタイル

X

Roll

Yaw

Yaw

Pitch
Pitch

Y

※1 世界初ミラーレス一眼カメラ：DMC-G1、2008年発売。  ※2 動作保証環境下において。記録時間はバッテリーとSDメモリーカードの容量に依存します。周囲の温度が高かったり連続で
撮影を行った場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

私たちは2008年、世界初※1のミラーレス一眼カメラ、LUMIX Gシリーズを誕生させました。LUMIX Gシリーズは、革新的な4/3型センサー

を搭載したマイクロフォーサーズ規格の採用により、レンズ交換の楽しさや高画質はそのままに、システム全体の劇的な小型・軽量化を実現。

2019年、ついに画質・性能・操作性のすべてにおいて、一切の妥協を排し究極の表現力を追究して作り上げた、フルサイズミラーレス一眼カメラ

LUMIX Sシリーズが誕生。静止画撮影に留まらず、動画用途においても4K 60p 10bit記録や記録時間無制限※2、動画RAW出力など最新

の性能を搭載し進化を続けてきたLUMIXは、これまでに培ったテクノロジーと幅広いラインアップでクリエイターを全力でバックアップします。

クリエイターに寄り添い、ともに未知なる表現を開拓し、これまでにない写真・映像の世界を楽しんでほしい。 それが私たちの願いです。

LUMIX Technology
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卓越した描写力とダイナミックレンジ
妥協のない写真クオリティ

高画質の限界に挑む
高解像プロフェッショナルモデル

フルサイズ高品位画質
静止画・動画プロフェッショナルモデル

● ボディ DC-S1R
● 標準ズームレンズキット 

DC-S1RM

● ボディ DC-S1
● 標準ズームレンズキット 

DC-S1M

センサーサイズ / レンズマウント

有効画素数

ISO感度
（拡張ISO）

ハイレゾモード

AF方式オートフォーカス

ファインダー
倍率（35mm判換算）

液晶モニター

サイレントモード

3連ボタン

連写撮影（AF追従）電子シャッター

連写撮影（AF追従）メカシャッター

防塵・防滴・耐低温

シャッター耐久

USB充電 / 給電

カードスロット

質量※7

最大撮影可能枚数[モニター時]
（省電力ファインダー撮影設定時）

認識AF

手ブレ補正

連写

補正段数（Dual I.S./ボディ内）

フォトスタイル（色味/画質調整）

高画質

高速性能

操作性

信頼性

その他の機能

4730万画素
ローパスフィルターレス

約380枚
（約1150枚）

約400枚
（約1150枚）

ダブルスロット

18種類※2 19種類※2

1億8,700万画素相当

約9コマ/秒（約6コマ/秒） 約9コマ/秒（約7コマ/秒）

約9コマ/秒（約5コマ/秒） 約30コマ/秒

サイレントモード（連写時も対応）

3連ボタン（WB/ISO/露出補正）

防塵・防滴・マイナス10℃耐低温 防塵・防滴

7.5段分 / 6段分※5

約40万回

約576万ドット有機EL
約0.78倍

約368万ドット有機EL
約0.78倍

6.5段分 / 5.0段分

空間認識AF（DFD） + コントラスト225点

リアルタイム認識AF※3
（顔・瞳認識、人体認識：頭部検出対応、動物認識）

進化したリアルタイム認識AF
（顔・瞳認識、人体認識：頭部検出対応、動物認識）

像面位相差779点 / 空間認識AF（DFD）
+ コントラスト315点

100-25600
（拡張50-51200）

2420万画素
ローパスフィルターレス

2420万画素
ローパスフィルターレス

19種類

9,600万画素相当

100-51200
（拡張50-204800）

デュアルネイティブISO対応

100-51200
（拡張50-204800）

デュアルネイティブISO対応

約1016g 約1017g

約370枚
（約1250枚）

約740g

フリーアングル
3軸チルト

USB急速充電 / 給電
（USB Power Delivery対応）

HLGフォト HLGフォト ライブビューコンポジットライブビューコンポジット
（ファームウェアアップデート予定）

35mm フルサイズ CMOSセンサー

◎全機種について、2023年2月1日時点の最新ファームウェアに準拠しています。 ◎各項目はすべて当社指定の動作環境下（使用可能温度/ 湿度… S1R、S1、GH6、GH5M2、G9：マイナス10℃～40℃ / 
10～ 80％、S5M2、S5M2X、S5、G99D、G100：0℃～ 40℃ / 10～ 80％）によります。 ※1 すべての配信サイトへの対応を保証しているわけではありません。配信サービス側の変更によりライブストリーミング
機能が使用できなくなる場合があります。詳しくは配信サービスの規約をご確認ください。 ※2 DC-S1RはファームウェアVer.1.9以降で対応。DC-S1はファームウェアVer.2.1以降で対応、V-log ：［有償］
DMW-SFU2を購入時。DC-S5はファームウェアVer.2.0以降で対応。DC-G9はファームウェアVer.2.0以降で対応、V-log L：［有償］DMW-SFU1を購入時。 ※3 DC-S1R/S1はファームウェアVer.1.6以降

UHS-Ⅱ

CFexpress
TypeB対応※6

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

映像クリエイター向け
新世代プロフェッショナルモデル

● ボディ DC-S5M2X
●標準ズームレンズキット DC-S5M2XK
● ダブルレンズキット DC-S5M2XW

オールラウンドに活躍する
静止画・動画スタンダードモデル

● ボディ DC-S5M2
●標準ズームレンズキット DC-S5M2K
● ダブルレンズキット DC-S5M2W

P H O T O
［ 写 真 ］機 能 一 覧

SD CF SDSD
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圧倒的な機動力と操作性
日常スナップ撮影から本格的なフィールド撮影までを実現

小型軽量でVlog撮影も快適
エントリーモデル

ディテールまで美しく描写する
静止画ハイエンドモデル

高解像・豊かなダイナミックレンジを実現
動画ハイエンドモデル

無線ライブ配信※1も実現する
動画ハイクラスモデル

● ボディ DC-G9
● 標準ズームレンズキット 

DC-G9L

● ボディ DC-GH5M2
● 標準ズームレンズキット 

DC-GH5M2M

● ボディ DC-GH6
● 標準ズームレンズキット 

DC-GH6L

フルサイズ 高画質性能
静止画・動画 小型軽量モデル

● ボディ DC-S5
● 標準ズームレンズキット 

DC-S5K

●ボディDC G9

レンズ内
光学式手ブレ補正対応

約380枚
（約890枚）

約360枚
（約850枚）

約410枚
（約1200枚）

約270枚
（約900枚）

2030万画素
ローパスフィルターレス

2033万画素
ローパスフィルターレス

2420万画素
ローパスフィルターレス

12種類17種類19種類※2 13種類※2

約12コマ/秒（約9コマ/秒）約14コマ/秒（約8コマ/秒） 約6コマ/秒（約5コマ/秒）

約10コマ/秒（約10コマ/秒）

防塵・防滴・マイナス10℃耐低温防塵・防滴

3連ボタン（WB/ISO/露出補正）

約60コマ/秒（約20コマ/秒）

約7コマ/秒（約5コマ/秒）

約7コマ/秒（約5コマ/秒） 約75コマ/秒（約7コマ/秒） 約12コマ/秒（約7コマ/秒）

約20万回

約368万ドット有機EL
約0.83倍

約368万ドット有機EL
約0.76倍

約368万ドット相当
 強誘電LCOS ビューファインダー

約0.73 倍

6.5段分 / 5.0段分 7.5段分 / 7.5段分 6.5段分 / 6.5段分

空間認識AF（DFD） 
+ コントラスト225点

リアルタイム認識AF
（顔・瞳認識、人体認識：
頭部検出対応、動物認識）

自動認識AF
（顔・瞳認識）

  リアルタイム認識AF※4
（顔・瞳認識、人体認識：頭部検出対応、動物認識）

空間認識AF（DFD） + コントラスト49点空間認識AF（DFD） + コントラスト225点空間認識AF（DFD）
+ コントラスト315点

9,600万画素相当 8,000万画素相当1億画素相当

100-51200
（拡張50-204800）

デュアルネイティブISO対応

200-25600
（拡張100）

2521万画素
ローパスフィルターレス

100-25600
（拡張50）

約345g約727g約823g

約440枚
（約1500枚）

約714g 約658g

チルトフリーアングルフリーアングル
フリーアングル

USB急速充電 / 給電
（USB Power Delivery対応）

USB充電/ 給電USB充電/ 給電 USB充電

HLGフォト

ライブビューコンポジット

ライブビューコンポジット ライブビューコンポジットプリ連写手持ちハイレゾモード ライブビューコンポジット※8

サイレントモード（連写時も対応）

4/3型 Live MOSセンサー（マイクロフォーサーズ）

で対応。 ※4 DC-G9はファームウェアVer.2.4以降で対応。 ※5 DC-S1R/S1はファームウェアVer.1.2以降で対応。 ※6 DC-S1R/S1はファームウェアVer.1.3以降で対応。 ※7 質量：本体、バッテリー、メモリー
カード１枚含む。 ※8 DC-GH5M2はファームウェアVer.1.1以降で対応。 ●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOM デジタル
ソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 ●DC-S5M2/S5M2K/S5M2W、DC-S5M2X/S5M2XK/S5M2XW、DC-S5/S5K、DC-GH6/GH6L、DC-GH5M2/ 
GH5M2M、DC-G99D/G99DH、DC-G100V/G100K：〇この商品はお取り扱い先を限定しております。 〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。 

UHS-Ⅱ

CFexpress
TypeB対応

シングルスロット

UHS-ⅠUHS-Ⅰ

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

ダブルスロット ダブルスロット

UHS-Ⅱ

● 標準ズームレンズキット 
（トライポッドグリップ付属）DC-G100V
● 標準ズームレンズキット DC-G100K

描写力と機動力を備えた
ミドルクラスモデル

● ボディ DC-G99D
● 高倍率ズームレンズキット

DC-G99DH

約290枚
（約1000枚）

シングルスロット

約9コマ/秒（約6コマ/秒）

防塵・防滴

約9コマ/秒（約6コマ/秒）

約236万ドット有機EL
約0.74倍

約236万ドット有機EL
約0.74倍

5段分 / 5段分

約533g

UHS-Ⅱ

SD CF SDSDSD SDSD SD
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クリエイターの制作  

35mm フルサイズ CMOSセンサーセンサーサイズ / レンズマウント

4K 60p

4K 30p/24p

画質モード
（カメラ内記録）

他

動画撮影時ISO感度（拡張ISO）

動画RAW出力

ダイナミックレンジ

HDMI端子

USB充電/給電

音声入出力 /
XLRマイクロホンアダプター（別売  DMW-XLR1）対応

撮影可能時間※15（同梱バッテリー使用時）

防塵・防滴・耐低温

カードスロット※12

液晶モニター

Log撮影

4K

FHD

スロー＆クイック撮影

手ブレ補正

連続記録時間（4K / FHD）
◎動作保証環境下において。記録時間はバッテリー
　とSDカードの容量に依存します。

手ブレ補正ブースト

最大ビットレート

記録ファイル形式

高画質

表現力

機動力

ライブ配信配信性能

拡張性

信頼性

その他の機能

4:2:0 10bit※2

5.9K 30p, 4K 60p, 
アナモフィック3.5K 50p※4 ※6

5.9K 30p, 4.1K 60p,
アナモフィック3.5K 50p 

4:2:2 10bit 4:2:2 10bit

6K 24p/5.9K 30p/
C4K/FHD

6K 24P/5.9K 30P/
5.4K 30P/C4K（MOV）/※2※4FHD

6K 30p/5.9K 30p/C4K/ 
アナモフィック3.3K※3/FHD 120p

400Mbps（ALL-Intra）

100-51200（拡張50-204800）
デュアルネイティブISO対応

100-51200（拡張50-204800）
デュアルネイティブISO対応

100-25600（拡張50-51200）
クリエイティブ動画モード時

14＋ストップ 14＋ストップ14＋ストップ
［有償］DMW-SFU2購入時

10bit V-Log
（LUTビューアシスト対応）

10bit V-Log
（LUTビューアシスト対応）
［有償］DMW-SFU2購入時

手ブレ補正ブースト

無線（RTMP/RTMPS）
有線（RTP/RTSP）※9

2.5倍スロー＆15倍クイック
（VFR対応）※8

7.5倍スロー＆30倍クイック
（VFR対応）※8

2.5倍スロー& 30倍クイック

7.5倍スロー＊& 60倍クイック
＊MF時

2倍スロー

USB急速充電 / 給電（USB Power Delivery対応）

6倍スロー

充実の撮影アシスト機能 充実の撮影アシスト機能
充実の撮影アシスト機能

モアレ抑制（ローパスフィルター）

アナモフィック撮影対応 アナモフィック撮影対応アナモフィック撮影対応※2

充実の撮影アシスト機能

3.5mm
（外部マイク入力、ヘッドホン出力）/ XLRマイクロホンアダプター対応

V90対応 CFexpress TypeB対応※13

時間無制限
時間無制限※14

［約30分（4K 60p）］
/ 時間無制限※14

時間無制限※14

［約30分（6K 30p、5.9K 30p）］約15分/ 時間無制限※14

約120分
MOV: 4K 30p/4:2:2 10bit/LPCM

約120分
MP4: 4K 60p/150Mbps/LPCM

約100分
MP4: 4K 60p/150Mbps/LPCM

約110分
MP4:4K 30P/4:2:0/8bit/100Mbps/AAC

4:2:0 8bit

4:2:2 10bit
［有償］DMW-SFU2購入時 4:2:0 8bit

5K（MOV）※2/FHD

200Mbps※2※4

MOV MP4 AVCHD MOV MP4 AVCHD MP4 AVCHD MOV MP4MOV ProRes
MOV対応［有償］DMW-SFU2購入時 （5Kのみ）

HDMI TypeA

チルトフリーアングル
3軸チルト

フリーアングル

防塵・防滴・マイナス10℃耐低温 防塵・防滴

◎全機種について、2023年2月1日時点の最新ファームウェアに準拠しています。 ◎各項目はすべて当社指定の動作環境下（使用可能温度/湿度… S1H、S1、S1R、GH6、GH5M2、GH5S：マイナス10℃～ 40℃ / 10～ 80％、S5M2X、S5M2、
S5、G100：0℃～ 40℃/10～ 80％）によります。 ※1 すべての配信サイトへの対応を保証しているわけではありません。配信サービス側の変更によりライブストリーミング機能が使用できなくなる場合があります。詳しくは配信サービスの規約
をご確認ください。 ※2 DC-S1RはファームウェアVer.1.6以降、DC-S1はファームウェアVer.2.0以降、DC-S5はファームウェアVer.2.0以降、DC-GH5M2はファームウェア Ver.1.1以降で対応。 ※3 APS-C、PIXEL/PIXEL時。 ※4 S1は［有償］
DMW-SFU2を購入後、本体にアクティベートする必要があります。既にDMW-SFU2をアクティベート済みの場合は、再度購入いただく必要はありません。  ※5 SSD使用時。(市販品) ※6 DC-S1H/S1はファームウェアVer.2.1以降、DC-S5は
ファームウェアVer.2.3以降、DC-GH5SはファームウェアVer.2.2以降でATOMOS社製、Blackmagic Design社製モニター/レコーダーに対応。 ※7 DC-GH6はファームウェアVer.2.0以降で対応。 ※8 VFR時、4Kはスロー24p/クイック30p、

高画質の限界に挑む
高解像プロフェッショナルモデル

フルサイズ高品位画質
静止画・動画プロフェッショナルモデル

シネマクオリティの
動画プロフェッショナルモデル

● ボディ DC-S1R
● 標準ズームレンズキット 

DC-S1RM
● ボディ DC-S1H

● ボディ DC-S1
● 標準ズームレンズキット 

DC-S1M

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

V30対応

認識AF リアルタイム認識AF※10
   （顔・瞳認識、人体認識：頭部検出対応、動物認識）

進化したリアルタイム認識AF
  （顔・瞳認識、

人体認識：頭部検出対応、動物認識）

10bit V-Log
（LUTビューアシスト対応）

V90対応

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

4:2:2 10bit ※3

800Mbps（ALL-Intra）※3 ※5
ProRes時 1.9Gbps

映像クリエイター向け
新世代プロフェッショナルモデル

● ボディ DC-S5M2X
●標準ズームレンズキットDC-S5M2XK
● ダブルレンズキットDC-S5M2XW

M O V I E
［ 動 画 ］機 能 一 覧

SDSDSD SDSDCF
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 ワークフローに応える高い映像クオリティ 小型・軽量サイズと
充実の動画性能

4/3型 Live MOSセンサー（マイクロフォーサーズ）

5.9K 30p, 4K 60p, 
アナモフィック3.5K 50p※6

5.7K 60p, C4K 120p,
アナモフィック 5.8K 30p/4.4K 60p※7

5.9K 30p, 4.1K 60p,
アナモフィック3.5K 50p C4K 60p,

アナモフィック3.7K 60p※6

4:2:0 10bit 4:2:0 8bit

4:2:2 10bit

6K 30p/5.9K 30p/C4K/ 
アナモフィック3.3K※3/FHD 120p

5.7K 60p/C4K 120p/
FHD 240pなど C4K/FHD

100-51200（拡張50-204800）
デュアルネイティブISO対応

100-51200（拡張50-204800）
デュアルネイティブISO対応

160-51200（拡張80-204800）
デュアルネイティブISO対応

200-6400（拡張100）
クリエイティブ動画モード時

14＋ストップ

10bit V-Log

12ストップ

8bit V-LogL

手ブレ補正ブースト

無線（RTMP/RTMPS）
有線（RTP/RTSP）※2 ※9

10倍スロー & 30倍クイック
（VFR対応）※8

2.5倍スロー& 30倍クイック

7.5倍スロー＊& 60倍クイック
＊MF時

USB急速充電 / 給電
（USB Power Delivery対応） USB急速充電 / 給電（USB Power Delivery対応）

3.5mm
（外部マイク入力）

最大4倍スロー /
約8倍クイック

充実の撮影アシスト機能
モアレ抑制（ローパスフィルター）

アナモフィック撮影対応 アナモフィック撮影対応

内蔵マイク：NOKIA社製 OZO Audio
顔・瞳認識AFと連動して収音

自分撮りモード
充実の撮影アシスト機能充実の撮影アシスト機能
アナモフィック撮影対応

3.5mm
（外部マイク入力、ヘッドホン出力）/ XLRマイクロホンアダプター対応 

3.5mm
（外部マイク入力、ヘッドホン出力）/ XLRマイクロホンアダプター対応 

最大4ch入力　3.5mm
（外部マイク入力、ヘッドホン出力）
/ XLRマイクロホンアダプター対応 

時間無制限※14

［約30分（4K 60p、30p/24p 10bit）］
/ 時間無制限※14

時間無制限※14

［約30分（6K 30p、5.9K 30p）］ 時間無制限※14 約10分/ 約30分（30p/24p）時間無制限 時間無制限

約110分
MP4:4K 30P/4:2:0/8bit/100Mbps/AAC

 約120分
MOV: 4K 30p/4:2:2 10bit/150Mbps/LPCM

 約120分
MOV: 4K 30P/4:2:0/8bit/100Mbps/LPCM

約80分
MP4:4K 30p/4:2:0/8bit/100Mbps/AAC

4:2:0 8bit

FHDC4K（MOV）※2/FHD

100Mbps200Mbps

MOV MP4 MOV MP4 AVCHDMOVProRes MP4 MOV MP4 MP4

［有償］DMW-SFU2購入時

HDMI TypeAHDMI TypeA micro HDMI TypeD micro HDMI TypeD

チルトフリーアングルフリーアングル
フリーアングル

USB充電USB充電 / 給電

防塵・防滴

FHDはスロー24p/クイック60pにて撮影。 ※9 USB Type C端子をLAN端子に変換する市販のアダプターが必要です。 ※10 DC-S1HはファームウェアVer.2.2以降、DC-S1/S1RはファームウェアVer.1.6以降で対応。  ※11 DC-GH5S
はファームウェアVer.2.0以降で対応。 ※12 ビデオスピードクラス90：「V90」/ビデオスピードクラス30、UHSスピードクラス3：「V30」と記載。 ※13 DC-S1/S1Rはファームウェア Ver.1.3以降で対応。 ※14 周囲の温度が高かったり連続
で撮影を行った場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。 ※15 撮影可能時間はCIPA規格をベースとした当社測定条件によります。 ●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●マイクロフォーサーズTM及びマイクロ
フォーサーズ ロゴマークはOM デジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 ●DC-S1H、DC-S5M2X/S5M2XK/S5M2XW、DC-S5M2/ S5M2K/S5M2W、DC-S5/S5K、DC-GH6/GH6L、
DC-GH5M2/GH5M2M、DC-G100V/G100K：〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。  ★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

暗部まで美しく描写する
動画ハイクラスモデル

フルサイズ 高画質性能
静止画・動画 小型軽量モデル

● ボディ DC-GH5S★

レンズ内
光学式手ブレ補正対応 5軸ハイブリッド手ブレ補正

V90
対応

シングルスロット

UHS-Ⅰ

V30対応

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

V90対応 V30対応

UHS-Ⅰ

● ボディ DC-S5
● 標準ズームレンズキット 

DC-S5K

進化したリアルタイム認識AF
  （顔・瞳認識、

人体認識：頭部検出対応、動物認識）

リアルタイム認識AF※11  
（顔・瞳認識、人体認識：頭部検出対応、動物認識）

最大13＋ストップ
（ダイナミックレンジブースト設定時）

小型軽量でVlog撮影も快適
エントリーモデル

● 標準ズームレンズキット 
（トライポッドグリップ付属） DC-G100V
● 標準ズームレンズキット DC-G100K

4:2:0 10bit

10bit V-LogL
（LUTビューアシスト対応）

10bit V-Log
（LUTビューアシスト対応）

10bit V-Log
（LUTビューアシスト対応）

2.5倍スロー＆15倍クイック
（VFR対応）※8

7.5倍スロー＆30倍クイック
（VFR対応）※8

充実の撮影アシスト機能
アナモフィック撮影対応

 約130分
MOV: 4K 30P/4:2:2/10bit/400Mbps/LPCM

400Mbps（ALL-Intra）

防塵・防滴・マイナス10℃耐低温

無線ライブ配信※1も実現する
動画ハイクラスモデル

V90対応

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

V90対応

ダブルスロット

UHS-Ⅱ

4:2:2 10bit4:2:2 10bit ※3

100-12800（拡張50）
クリエイティブ動画モード時

200-12800（拡張100）
クリエイティブ動画モード時

5倍スロー＆30倍クイック
（VFR対応）※8

12.5倍スロー＆60倍クイック
（VFR対応）※8

充実の撮影アシスト機能
アナモフィック撮影対応

 約90分
MOV:4K 60p/4:2:2/10bit/600Mbps/LPCM

800Mbps（ALL-Intra）

高解像・豊かなダイナミックレンジを実現
動画ハイエンドモデル

ダブルスロット

自動認識AF  （顔・瞳認識）

● ボディ DC-GH5M2
● 標準ズームレンズキット 

DC-GH5M2M

● ボディ DC-GH6
● 標準ズームレンズキット 

DC-GH6L

UHS-Ⅱ

CFexpress
TypeB対応

ProRes時 1.9Gbps

オールラウンドに活躍する
静止画・動画スタンダードモデル

● ボディ DC-S5M2
●標準ズームレンズキットDC-S5M2K
● ダブルレンズキット DC-S5M2W

SD SDSD SDSDSDSD SD CF
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。  ※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向：焦点距離f=200mm（交換レン
ズS-E70200使用時）。 ※3 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※4 本体、バッテリー、SD
メモリーカード1枚含む。 ※5 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向：焦点距離f=60mm（交換レンズS-R2060使用時）。 ※6 AF追従時は異なります。 ※7 別売アップグレードソフトウェアキー

高精細、約368万ドットのOLED（有機
EL）ディスプレイを採用。動きの速い被写
体も明部・暗部の階調もしっかり確認
できます。

3.0型で高輝度、約184万ドット静電容量
方式タッチパネル液晶を搭載。フリー
アングル仕様で、さまざまなアングルを
自在に撮影できます。

ホワイトバランス（WB）、ISO、露出補正
の3つの操作ボタンをカメラのトップ
オペレーションとしてレイアウトしました。

ボディ背面に搭載。8方向への操作が可能
でフォーカスエリアのスピーディーな選択
やフォーカス位置を親指で自由に変え
られるので、直感的な撮影を実現します。

高い描写性能とLUMIX 初の像面位相差AF搭載で
オールラウンドに活躍する
新世代フルサイズミラーレス一眼カメラ

高精細OLEDライブビューファインダー フリーアングルモニター 3連ボタン ジョイスティック

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリー
グリップ接点カバー※1、ショルダーストラップ、バッテリー
パック、ACアダプター、USB接続ケーブル（A-C）
［DC-S5M2W付属］交換レンズ（S-R2060/S-S50）、レンズ
フード、レンズキャップ、レンズリアキャップ
［DC-S5M2K付属］交換レンズ（S-R2060）、レンズフード、
レンズキャップ、レンズリアキャップ

DC-S5M2K 

フルサイズミラーレス一眼カメラ/ボディ

DC-S5M2 オープン価格＊

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

フルサイズミラーレス一眼カメラ/標準ズームレンズキット

DC-S5M2K オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
■ 約1090g（付属レンズ20-60mm、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）

■ 約740g（本体、バッテリー、
　SDメモリーカード1枚含む）
■ 約657g（本体のみ）

Dual Native ISO
14+
STOP

V-Log / V-Gamut

4K 60p 
4:2:2 10bit

4K 30p  
4:2:2 10bit

6K
Cinema4K

4K
FHDなど

SDスロット

2
防塵･防滴※3

質量

約740g※4

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

フォトスタイル

19種類
Dual I.S. 2

6.5段※2L-MOUNT
進化した

リアルタイム認識
AF

（779点像面位相差AF）

超高速電子シャッターISO
100-51200
（拡張50-204800） 約30コマ/秒

◎ SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC
   メモリーカードは別売です。

フルサイズミラーレス一眼カメラ/ダブルレンズキット

DC-S5M2W オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
■ 付属レンズ：LUMIX S 50mm F1.8
■ 約1090g（付属レンズ20-60mm、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）
■ 約1040g（付属レンズ50mm、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）
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「DMW-SFU2」をご購入いただき、アクティベートすることで動画RAWデータ出力の機能が使用可能となります。 ※8 記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。周囲の
温度が高かったり連続で撮影を行った場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。  ●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ◎画像・イラストは、効果を説明する
ためのイメージです。

■■ 24.2M フルサイズ高画質センサー、
  高感度デュアルネイティブISO

フルサイズCMOSセンサー：光学設計に優れたLマウントを採用し、2420万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載。
デュアルネイティブISOテクノロジー：暗所などの高感度撮影時もノイズを抑えた、より自然で美しい描写を可能にします。
新世代ヴィーナスエンジン：高画質・高感度・色再現に優れた処理性能で、6K 30p 10bit記録などの高ビットレート
の動画も高速演算処理が可能です。

■■ 進化したリアルタイム認識AF / 779点 像面位相差AF

■進化したリアルタイム認識AF
撮影シーンに応じて最適なAFモードの組み合わせが可能なリアルタイム認識A Fに新たに像面位相差AF（ 779点
測距）を搭載。従来のコントラストAF（315点測距）による、より幅広いフォーカス領域と動く被写体の状況に応じて
対応する「顔・瞳認識」「頭部認識」「人体認識」により、フォーカスの精度が向上しました。被写体認識性能もディープ
ラーニング技術を用いたAI処理に、距離情報を組み合わせることでさらに進化し、静止画・動画撮影で高精度な
ピント合わせが可能になります。

■像面位相差AF
新搭載の像面位相差AFは、像面位相差センサーにより、被写体までの距離を高速・高精度に算出し、779点の測距
でダイナミックに動く被写体をとらえるだけでなく、自動認識AFとの組み合わせで、逆光や低照度撮影での被写体が
判別しにくいシーンや、複数の人が交差するシーン、より小さな被写体においても、優れたAF追従性能を発揮します。

■■ B.I.S. / Dual I.S. 2 / 新開発 アクティブ I.S.

シャッター速度5段※5のボディ内手ブレ補正（B.I.S.）と、レンズ内手ブレ補正（O.I.S.）を連動して制御する
6.5段※2の「Dual I.S. 2」の優れた手ブレ補正システムに加え、動画撮影での手持ち撮影を強力にサポートする
「アクティブ I.S.」を新搭載。動画撮影時などで発生する手ブレ状態を判断し、上下・左右・回転の補正量を
最適化して、補正ユニット性能を最大限活用できる制御を実現。歩き撮りや望遠時のフィックス撮影で補正効果
が大幅に向上し、臨場感のある自然で滑らかな映像表現が可能です。

■■ 約30コマ/ 秒超高速連写

2420万画素での秒間約30コマの超高速連写を実現。電子シャッター SHモードで、RAW＋JPEGを記録し、
動く被写体に追従しながら鮮明にとらえる高画質な連写撮影が可能です。メカシャッターでは、約7コマ/秒※6の
高速な追従連写（AFC設定時）ができます。またDC-S5に比べ約4倍のバッファメモリを搭載し、RAW＋JPEG
連写において継続撮影枚数が大幅に向上しました。

■■ 多彩な記録フォーマット

映像制作のあらゆる現場のニーズに応えるため、センサーサイズをフルに活かした動画記録フォーマットを
搭載。4Kを超える6K 30p 10bit記録やCinema4K、4K、アナモフィック 3.3K、FHDなど多彩な動画記録
により、撮影意図や映像表現に的確に応えます。豊富な情報量を持つ4:2:210bit記録もカメラ内部記録が
可能で、撮影現場での機動力を担保しながらハイレベルな映像クリエイターのワークフローに対応します。

■■ ハイレゾモード（最大9600万画素相当）
■■ 動画RAW出力※7

■■ フレーム表示&動画記録中の赤枠表示
■■ 動画記録時間無制限※8（6K 24pまで）

■■ リアルタイムLUT（フォトスタイル）
■■ LUMIX Tether / LUMIX Sync
■■ Bluetooth®5.0 & Wi-Fi® 2.4GHz / 5 GHz
■■ USB3.2 Type-C 給電・急速充電

FULL/
APS-C

FULL

FULL
APS-C

［ 動画記録モード抜粋 ］

LPCM

60p

Long
GOP

120p
4:2:2,10bit

100 Mbps

4:2:2,10bit

60p 200 Mbps
30p

4:2:2,10bit
150 Mbps

FULL
APS-C 60p 200 Mbps

30p 150 Mbps

150 Mbps

30p 4:2:0,10bit200 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮エリア

C4K

4K

6K

FHD

Roll Y

X
Yaw

Yaw

Pitch

高精度ジャイロセンサー
（ボディ）

Pitch

高精度ジャイロセンサー（レンズ）

［超高速電子シャッター連写］

RAW対応AFS/AFC/MF

最大撮影コマ数 RAW+JPEG 200コマ
JPEG             200コマ

約30コマ/秒

24.2M
フル
画素
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［ 動画 / その 他 ］機 能

Basic TechnologyBasic Technology

Movie / FeaturesMovie / Features

基本性能

充 実 の 機 能
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。  ※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向：焦点距離f=200mm（交換
レンズS-E70200使用時）。 ※3 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※4 本体、バッテリー、
SDメモリーカード1枚含む。  ※5 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向：焦点距離f=60mm（交換レンズS-R2060使用時）。 ※7 画質設定［FHD］では、カメラ本体内のSDメモリーカードへ記録すること
が可能です。 ※8 本機はSuperSpeed USB 10Gbps（USB 3.2 Gen 2）に対応しています。当社にて動作確認済みの外付けSSDのご使用をお勧めします。すべての製品の動作を保証するものでは

高精細、約368万ドットのOLED（有機
EL）ディスプレイを採用。動きの速い被写
体も明部・暗部の階調もしっかり確認
できます。

3.0型で高輝度、約184万ドット静電容量
方式タッチパネル液晶を搭載。フリー
アングル仕様で、さまざまなアングルを
自在に撮影できます。

ホワイトバランス（WB）、ISO、露出補正
の3つの操作ボタンをカメラのトップ
オペレーションとしてレイアウトしました。

ボディ背面に搭載。8方向への操作が可能
でフォーカスエリアのスピーディーな選択
やフォーカス位置を親指で自由に変え
られるので、直感的な撮影を実現します。

高い描写性能とLUMIX 初の像面位相差 AF搭載で
映像クリエイターに向けた
新世代フルサイズミラーレス一眼カメラ

高精細OLEDライブビューファインダー フリーアングルモニター 3連ボタン ジョイスティック

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリー
グリップ接点カバー※1、ショルダーストラップ、バッテリー
パック、ACアダプター、USB接続ケーブル（A-C）
［DC-S5M2XW付属］交換レンズ（S-R2060/S-S50）、レンズ
フード、レンズキャップ、レンズリアキャップ
［DC-S5M2XK付属］交換レンズ（S-R2060）、レンズフード、
レンズキャップ、レンズリアキャップ

DC-S5M2XK 

フルサイズミラーレス一眼カメラ/ボディ

DC-S5M2X オープン価格＊

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

フルサイズミラーレス一眼カメラ/標準ズームレンズキット

DC-S5M2XK オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
■ 約1090g（付属レンズ20-60mm、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）

■ 約740g（本体、バッテリー、
　SDメモリーカード1枚含む）
■ 約657g（本体のみ）

Dual Native ISO
14+
STOP

V-Log / V-Gamut

4K 60p 
4:2:2 10bit

4K 30p  
4:2:2 10bit

6K
Cinema4K

4K
FHDなど

SDスロット

2
防塵･防滴※3

質量

約740g※4

フォトスタイル

19種類
Dual I.S. 2

6.5段※2L-MOUNT
進化した

リアルタイム認識
AF

（779点像面位相差AF）

超高速電子シャッターISO
100-51200
（拡張50-204800） 約30コマ/秒

◎ SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC
   メモリーカードは別売です。

フルサイズミラーレス一眼カメラ/ダブルレンズキット

DC-S5M2XWオープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
■ 付属レンズ：LUMIX S 50mm F1.8
■ 約1090g（付属レンズ20-60mm、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）
■ 約1040g（付属レンズ50mm、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR
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ありませんので、あらかじめご了承ください。データ容量が2TBを超える外付けSSDへの記録には対応しません。 ※9 USB Type C端子をLAN端子に変換する市販のアダプターが必要
です。 ※10 記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。周囲の温度が高かったり連続で撮影を行った場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。  
●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ◎画像・イラストは、効果を説明するためのイメージです。

■■ 24.2M フルサイズ高画質センサー、
  高感度デュアルネイティブISO

フルサイズCMOSセンサー：光学設計に優れたLマウントを採用し、2420万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載。
デュアルネイティブISOテクノロジー：暗所などの高感度撮影時もノイズを抑えた、より自然で美しい描写を可能にします。
新世代ヴィーナスエンジン：高画質・高感度・色再現に優れた処理性能で、6K 30p 10bit記録などの高ビットレート
の動画も高速演算処理が可能です。

■■ 進化したリアルタイム認識AF / 779点 像面位相差AF

撮影シーンに応じて最適なAFモードの組み合わせが可能なリアルタイム認識AFに新たに像面位相差AF
（779点測距）を搭載。従来のコントラストAF（315点測距）による、より幅広いフォーカス領域と動く被写体の
状況に応じて対応する「顔・瞳認識」「頭部認識」「人体認識」により、フォーカス精度が求められる撮影シーンで、
被写体までの距離を高速・高精度に算出し、ダイナミックに動く被写体をとらえ、優れたAF追従性能を発揮します。

■■ B.I.S. / Dual I.S. 2 / 新開発 アクティブ I.S.

シャッター速度5 段※5のボディ内手ブレ補正（B.I.S.）と、レンズ内手ブレ補正（O.I.S.）を連動して制御する
6.5段※2の「Dual I.S. 2」の優れた手ブレ補正システムに加え、動画撮影での手持ち撮影を強力にサポート
する「アクティブ I.S.」を新搭載。動画撮影時などで発生する手ブレ状態を判断し、上下・左右・回転の補正量
を最適化して、補正ユニット性能を最大限活用できる制御を実現。歩き撮りや望遠時のフィックス撮影で補正
効果が大幅に向上し、臨場感のある自然で滑らかな映像表現が可能です。

■■ 有線※9・無線IPストリーミング機能
■■ フレーム表示&動画記録中の赤枠表示
■■ 動画記録時間無制限※10（6K 24pまで）

■■ リアルタイムLUT（フォトスタイル）
■■ LUMIX Tether / LUMIX Sync
■■ Bluetooth®5.0 & Wi-Fi® 2.4GHz / 5 GHz

■■ USB3.2 Type-C 給電・急速充電
■■ HDMI Type-A対応

■■ 多彩な記録フォーマット

映像制作のあらゆる現場のニーズに応えるため、センサーサイズをフルに活かした動画記録フォーマットを
搭載。4Kを超える6K 30p 10bit記録やCinema4K、4K、アナモフィック3.3K、FHDなど多彩な動画記録
により、撮影意図や映像表現に的確に応えます。豊富な情報量を持つ4:2:2 10bit記録もカメラ内部記録が
可能で、撮影現場での機動力を担保しながらハイレベルな映像クリエイターのワークフローに対応します。

FULL/
APS-C

FULL

FULL
APS-C

［ 動画記録モード抜粋 ］

LPCM

60p

Long
GOP

120p
4:2:2,10bit

100 Mbps

4:2:2,10bit

60p 200 Mbps
30p

4:2:2,10bit
150 Mbps

FULL
APS-C 60p 200 Mbps

30p 150 Mbps

150 Mbps

30p 4:2:0,10bit200 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮エリア

C4K

4K

6K

FHD

Roll Y

X
Yaw

Yaw

Pitch

高精度ジャイロセンサー
（ボディ）

Pitch

高精度ジャイロセンサー（レンズ）

■■ 動画RAW出力

カメラ本体からHDMI経由で、ATOMOS社製「NINJA V+※6」へ動画RAWデータの出力が可能です。これに
よりポストプロダクション時の編集やグレーディングに有効なApple ProRes RAWをNINJA V+で記録できる
ので映像制作ワークフローへ柔軟に応えます。
※6 各モードの記録対応状況は、ATOMOS NINJA V+のバージョンに依ります。詳細は、ATOMOSにお問い合わせください。
■ 対応する外部レコーダーが持つ、すべての性能を保証するものではありません。

■■ Apple ProRes 422 HQ※7

市販の大容量外付けSSD※8に、USBケーブル経由でApple ProRes 422 HQなどの動画を記録・再生することが可能。外付けSSD※8からパソコン
へデータ転送することができるので、撮影後のバックアップや編集の効率化を図ることも可能です。

フルサイズ

ASP-C

5.9K : 29.97p/25.00p/ 
23.98p

4.1K:59.94p / 50.00p / 
29.97p / 25.00p / 23.98p

3.5K : 50.00p / 29.97p / 
25.00p / 23.98p

解像度 : フレームレートエリア
アスペクト
HDMI出力
16:9
12bit
17:9
12bit
4:3
12bit
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［ 動画 / その 他 ］機 能
Movie / FeaturesMovie / Features

基本性能

充 実 の 機 能
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。  ※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 ファームウェアVer.2.0以降で対応。 ※3 CIPA 規格準拠 
Yaw/Pitch 方向：焦点距離f=200mm（交換レンズS-E70200 使用時）。  ※4 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。
※5 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※6 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。  

高精細、約236万ドットのOLED（有機EL）
ディスプレイを採用。動きの速い被写体も
明部・暗部の階調もしっかり確認できます。

3.0型で高輝度、約184万ドット静電容量
方式タッチパネル液晶を搭載。フリー
アングル仕様で、さまざまなアングルを
自在に撮影できます。

ホワイトバランス（WB）、ISO、露出補正の
3つの操作ボタンをカメラのトップオペ
レーションとしてレイアウトしました。

ボディ背面に搭載。フォーカスエリアを
スピーディーに選択することが可能で、
親指でフォーカス位置を自由に変えられ
るので、直感的な撮影を実現します。

静止画・動画の優れたバランスを
小型・軽量ボディに凝縮
フルサイズのハイパフォーマンスモデル

高精細OLEDライブビューファインダー フリーアングルモニター 3連ボタン ジョイスティック

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリー
グリップ接点カバー※1、ショルダーストラップ、バッテリー
パック（7.2V）、バッテリーチャージャー、ACアダプター、
USB接続ケーブル（A-C）
［DC-S5K付属］交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、
レンズリアキャップDC-S5K  -K（ブラック）

フルサイズミラーレス一眼カメラ /ボディ

DC-S5 オープン価格＊

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

フルサイズミラーレス一眼カメラ /標準ズームレンズキット

DC-S5K オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
■ 約1064g（DC-S5K 付属レンズ20-60mm、本体、バッテリー、
SD メモリーカード1枚含む）

■ 約714g（本体、バッテリー、
　SDメモリーカード1枚含む）
■ 約630g（本体のみ）

Dual Native ISO
14+
STOP

V-Log / V-Gamut

4K 60p 
4:2:0 10bit

4K 30p  
4:2:2 10bit

4K
FHD

Cinema4K※2/
4Kアナモフィック

SDスロット

2
防塵･防滴※5

質量

約714g※6

フォトスタイル

19種類※2

Dual I.S. 2
6.5段※3L-MOUNT

リアルタイム認識

AF
連写メカシャッターISO

100-51200
（拡張50-204800） 約7コマ/秒※4

◎ SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC
   メモリーカードは別売です。

デジタルカメラ
〈 動画撮影 〉

〈ミラーレス〉 フルサイズミラーレス
〈ミドルクラス〉

フルサイズミラーレス
〈ミドルクラス〉

フルサイズミラーレス
〈ミドルクラス〉

〈ミラーレス〉

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR
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※7 ファームウェアVer.2.3以降で対応。  ※9 CIPA 規格準拠 Yaw/Pitch方向：焦点距離f=60mm（交換レンズS-R2060 使用時）。  ※10 動作保証環境下において。記録時間はバッテリー
とSDメモリーカードの容量に依存します。周囲の温度が高かったり連続で撮影を行った場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。  ●L-Mountはライカカメラ社の
登録商標です。 ◎画像・イラストは、効果を説明するためのイメージです。

■■ 24.2M フルサイズ高画質センサー、
  高感度デュアルネイティブISO

フルサイズCMOSセンサー：光学設計に優れたLマウントを採用し、2420万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載。
デュアルネイティブISOテクノロジー：暗所などの高感度撮影時もノイズを抑えた、より自然で美しい描写を可能にします。
ヴィーナスエンジン：高度な色再現と映像記録の高速処理など高いレスポンスとパフォーマンスを発揮します。

■■ 96Mハイレゾモード

ボディ内手ブレ補正（B.I.S.）機構を活用して、センサーをシフトさせながら8回連続で自動撮影し、カメラ内で自動合成
処理を行う「ハイレゾモード」を搭載。通常撮影に比べて4倍の画素数にあたる画像サイズで、最大9600万画素相当の
高解像度写真を生成、ディテールまで美しく描写し、被写体の持つ精細感や臨場感を最大限に記録することができます。

■■ 19種類※2の豊富なフォトスタイル

色味やコントラスト、彩度、シャープネス、ノイズリダクションなどの画質調整ができるフォトスタイルは、10のカラー
と4つのモノクロームの他、動画専用のフォトスタイル、好みにあわせて画質調整を登録できるMY PHOTO STYLE
モードなど19種類※2搭載。静止画から動画まで統一した色設定が可能なので、ハイレベルな絵作りを可能にします。

■■ 多彩な記録フォーマット

センサーサイズを活かしたフルサイズ画角に加え、APS-CやPIXEL/PIXELでの映像記録に対応。表現に応じて
モードを切り替えることで、レンズ交換無しでスピーディーに画角を変更して撮影できます。Cinema4K※2 /
4K / FHD / アナモフィックなど豊富なフォーマットに対応し、ユーザーのさまざまなニーズに応えます。

■■ 動画RAW出力※7

ATOMOS社製「Ninja V」、Blackmagic Design社製「Blackmagic Video Assist 12G HDR」モニター/
レコーダーへ動画RAWデータの出力が可能です。動画RAWデータ出力により、ポストプロダクション時の編集
やグレーディングに有効なApple ProRes RAWを「Ninja V」※7 ※8で、Blackmagic RAWを「Blackmagic 
Video Assist 12G HDR」※8で記録できます。
※8：Apple ProRes RAW動画の記録については、ATOMOS社製 Ninja V HDRモニター/レコーダーで動作確認済みです（2020年
11月現在）。詳細はATOMOSにお問い合わせください。Blackmagic RAW動画の記録については、Blackmagic Design社製 
Blackmagic Video Assist 5”12G HDR、Blackmagic Video Assist 7”12G HDRで動作確認済みです（2021年6月現在）。詳細
はBlackmagic Designにお問い合わせください。
■NINJA Vで記録した動画RAWデータの編集には、Apple ProRes RAWに対応したソフトウェアが必要です。V-Log/V-Gamutと同じ色合いで動画RAWデータを編集する
場合は、右記サポートサイトのLUT（ルックアップテーブル）をご使用ください。https://panasonic.jp/support/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/　
■ Blackmagic RAWデータの再生には、DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioが必要です。またBlackmagic RAWデータの編集には、DaVinci Resolve Studioが必要です。  
■ 対応する外部レコーダーが持つ、すべての性能を保証するものではありません。

■■ AF追従スロー＆クイック（S&Qモード）

モードダイヤルの「S&Q」からすばやくアクセスし、印象的な演出が可能なスローモーションやクイックモーション
を手軽に撮影できます。AF追従しながら、最大2.5倍スローから30倍クイックの4K動画、最大5倍スローから
60倍クイックのFHD動画が記録できます。

■■ ボディ内手ブレ補正（5段※9）とDual I.S. 2（6.5段※3）
■■ 14+ストップV-Log / V-Gamut
■■ フレーム表示& 動画記録中の赤枠表示
■■ 動画記録時間無制限※10（4K30p・24p 8bit/FHD）

■■ LUMIX Tether
■■ LUMIX Sync
■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi® 2.4GHz / 5 GHz
■■ USB3.1 Type-C 給電・充電

FULL/
APS-C

FULL/
APS-C

FULL/
APS-C

APS-C

APS-C

［ 動画記録モード抜粋 ］MOV

LPCM

30p

Long
GOP

60p
4:2:2,10bit100 Mbps

30p 4:2:2,10bit150 Mbps

60p 4:2:0,10bit200 Mbps

30p 4:2:2,10bit150 Mbps

60p 4:2:0, 8bit150 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮エリア

フルサイズ

ASP-C

ASP-C
アナモフィック

5.9K : 29.97p / 25.00p / 
23.98p

4K : 59.94p / 50.00p / 
29.97p / 25.00p / 23.98p

3.5K : 50.00p / 29.97p /
25.00p / 23.98p

解像度 : フレームレートエリア
アスペクト
HDMI出力

シネライクD2

L.モノクロームD

16:9
12bit
17:9
12bit
4:3
12bit

※2
C4K

4K

FHD
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。 ※1 ファームウェアVer.1.3以降で対応。 ※2 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※3 ファームウェアVer.2.1以降で
対応。 ※4 CIPA規格準拠。S-R24105使用時 Yaw/Pitch方向：焦点距離 f=105mm / S-R24105 レンズ、 レンズ・ボディ：ファームウェアVer.1.2以降で対応。 ※5 ファームウェアVer.1.6以降で対応。 
※6 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※7 ファームウェアVer.2.0以降で対応。［有償］DMW-SFU2購入
時。 ※8 ［有償］DMW-SFU2購入時。 ※9 6K、4Kアナモフィック、Cinema4KはファームウェアVer.2.0以降で対応。［有償］DMW-SFU2購入時。 ※10 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴
に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※11 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※12 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。  

瞳の解像力に迫る約576万ドットの有機
ELパネルを採用。優れた応答性とエンジン
の高速処理能力により、わずか約0.005秒
という短い表示タイムラグで激しいスポーツ
でも選手を追尾しやすい、プロスペックの
ファインダーです。

液晶タッチモニターは約210万ドット、
3軸チルト式を採用。正位置はもちろん
縦位置でもローアングルに対応でき、自由
な視点からの撮影が可能。ハイレベルな
耐衝撃性、耐久性がプロの撮影を強力
サポートします。

逐一ファインダーを覗く、または液晶モニ
ターを表示することなくカメラの状態や録画
時間などを確認でき、情報へのアクセスが
容易におこなえます。また、ステータスLCD
バックライトボタンを押せばバックライト
が点灯し暗所での撮影に便利です。

撮影者の意図へ確実に反応するため、ホワ
イトバランス・ISO・露出補正の設定を、
一連の動作が途切れることなく行える
ようにボタンレイアウトを最適化、スムーズ
なオペレーションが可能でプロの現場で
活躍します。

高感度のセンサー性能が
高品位画質を実現
静止画・動画プロフェッショナルモデル

リアリティあふれる高精細な視野
約576万ドット ビューファインダー

プロフェッショナルをアシストする操作性と信頼性

アングルの自由度と衝撃への強さを両立
3軸チルト式 3.2型タッチモニター

暗所での操作もサポート
ステータスLCD

スムーズな撮影を可能にする
3連ボタン

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、
アイカップ、フラッシュシンクロ端子キャップ、バッテ
リーグリップ接点カバー※2、ショルダーストラップ、
ケーブルホルダー、バッテリーパック（7.4V）、バッテ
リーチャージャー、ACアダプター、電源コード、USB 
接続ケーブル（C-C）、USB 接続ケーブル（A-C）
［DC-S1M付属］交換レンズ、レンズフード、レンズ
キャップ、レンズリアキャップ

◎ SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC
メモリーカード、CFexpressカード※1は別売です。

DC-S1M -K（ブラック）

フルサイズミラーレス一眼カメラ /ボディ

DC-S1オープン価格＊

フルサイズミラーレス一眼カメラ /標準ズームレンズキット

DC-S1M オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
■ 約1697g（DC-S1M付属レンズ24-105mm、本体、バッテリー、
SDメモリーカード1枚含む）

■ 約1017g（本体、バッテリー、
SDメモリーカード1枚含む）

■ 約899g（本体のみ）

Dual Native 
ISO※7

14+
STOP※8

V-Log/ V-Gamut

4K 60p 
4:2:0 10bit※7

4K 30p  
4:2:2 10bit※8

6K
4K

5.9K/5.4K/Cinema4K/
FHD/4Kアナモフィック※9

CFexpress※1/
SDスロット

2
防塵･防滴※10

耐低温※11

質量

約1017g※12

フォトスタイル

18種類※3
L-MOUNT

リアルタイム認識

AF※5

連写メカシャッターISO
100-51200
（拡張50-204800） 約9コマ/秒※6

Dual I.S. 2
7.5段※4

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR
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デジタルカメラ〈 動画撮影 〉

※8



※14 画像横縦比［3：2］時。実際の画像サイズは画像横縦比の設定によって異なります。［写真画質］は［RAW］で記録されます。撮影したRAW画像は、再生メニューの［RAW現像］では現像
できません。ソフトウェア「SILKYPIX®Developer Studio SE」をお使いください。 ※15 動作保証環境下において。記録時間はバッテリーとSDメモリーカードの容量に依存します。周囲の
温度が高かったり連続で撮影を行った場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。※16 ファームウェアVer.1.2以降で対応。CIPA規格準拠。（Yaw/Pitch方向：焦点
距離 f=50mm、S-X50使用時） ●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。  ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

■■ 24.2M フルサイズ高画質センサー

有効画素数2420万画素のフルサイズCMOSセンサーを搭載。優れた高感度耐性により、幅広い撮影領域で
美しい描写を得ることが可能です。光学ローパスフィルターレス設計採用で、Sシリーズレンズの卓越した解像性能
を最大限に引き出し、細部まで忠実に描写する解像感を実現。

■■ 高ISO感度・デュアルネイティブISO※7

パナソニック製シネマカメラ VARICAMにも搭載されているパナソニック独自の先進技術「デュアルネイティブ
ISOテクノロジー」を搭載。1画素ごとに専用回路を2系統備えたデュアルネイティブISOテクノロジーは、「低ISO
感度回路」と「低ノイズ・高ISO感度回路」の2系統を自動的に切り換えることで、高感度時もノイズを抑えた、より
自然で美しい絵作りを可能にします。

■■リアルタイム認識AF※5

ディープラーニングを応用した被写体の自動認識アルゴリズムに、人体の「頭部認識」を新たに加えることで、人物
に対するAF追従性能が強化。動く被写体や、人物の顔が隠れてしまうようなシーンでも、頭部と人体の位置、サイズ、
画角によりカメラが自動で判別し、背景抜けを抑えながらフォーカスし続けます。「顔・瞳認識AF」も「頭部認識」が
加わることで遠くの小さな顔も認識し続けることが可能になり、人物へのより高精度なAF追従を実現します。

■■ 多彩な動画記録フォーマット

センサー全域を使った「6K 24p、5.9K 30p動画記録」※7などの高解像撮影を実現しました。激しい動きの
ある撮影シーンでもコマ落ちが少ない自然でなめらかな映像の4K 60p 4:2:0 10bit※7の動画記録も可能
で色彩やディテールをより高画質・高精細に記録します。また、グラデーションや微妙なニュアンスの階調を
なめらかに記録できる10bit記録が編集の自由度を広げます。

■■ 動画RAW出力※3※8 

ATOMOS社製「Ninja V」、Blackmagic Design社製「Blackmagic Video Assist 12G HDR」モニター/
レコーダーへ動画RAWデータの出力が可能です。動画RAWデータ出力により、ポストプロダクション時の編集
やグレーディングに有効なApple ProRes RAWを「Ninja V」※13で、Blackmagic RAWを「Blackmagic Video
Assist 12G HDR」※13で記録できます。
※13：Apple ProRes RAW動画の記録については、ATOMOS社製 Ninja V HDRモニター/レコーダーで動作確認済みです（2021年4月現在）。詳細はATOMOSにお問い合わせ
ください。Blackmagic RAW動画の記録については、Blackmagic Design社製 Blackmagic Video Assist 5”12G HDR、Blackmagic Video Assist 7”12G HDRで動作確認
済みです（2021年6月現在）。詳細はBlackmagic Designにお問い合わせください。
■NINJA Vで記録した動画RAWデータの編集には、Apple ProRes RAWに対応したソフトウェアが必要です。V-Log/V-Gamutと同じ色合いで動画RAWデータを編集する
場合は、右記サポートサイトのLUT（ルックアップテーブル）をご使用ください。https://panasonic.jp/support/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/　
■ Blackmagic RAWデータの再生には、DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioが必要です。またBlackmagic RAWデータの編集には、DaVinci Resolve Studioが必要です。  
■ 対応する外部レコーダーが持つ、すべての性能を保証するものではありません。

■■ 映像編集に役立つV-Logを追加 ［有償］DMW-SFU2

DMW-SFU2［有償］をアクティベートすることで「VARICAM」と同水準の広ダイナミックレンジ、広色域の14+ストップ
V-Log / V-Gamutに対応。暗部からハイライト部分まで、豊かな階調と色情報を活用した美しい映像表現を実現し
ます。さらに、V-Logを搭載する「VARICAM」シリーズや「LUMIX Sシリーズ」、V-Log Lに対応した「LUMIX Gシリーズ」
で記録した映像と組み合わせても、一貫した絵作りで映像編集を容易に行うことが可能です。

■■ 96Mハイレゾモード※14

■■ 動画記録時間無制限※15（4K30p・24p/FHD）
■■ ボディ内手ブレ補正（6段※16）

■■ 8方向対応ジョイスティック
■■ LUMIX Tether
■■ LUMIX Sync

■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi® 2.4GHz / 5GHz
■■ USB3.1 Type-C給電・急速充電

フルサイズ

S35mm

S35mm
アナモフィック

5.9K : 29.97p / 25.00p / 
23.98p

4K : 59.94p / 50.00p / 
29.97p / 25.00p / 23.98p

3.5K : 50.00p / 29.97p /
25.00p / 23.98p

解像度 : フレームレートエリア
アスペクト
HDMI出力
16:9
12bit
17:9
12bit
4:3
12bit

4K

C4K

5.9K
6K

FHD

［ 動画記録モード ］※7MOV抜粋

LPCM
Long
GOP

FULL

FULL

S35mm

4:2:0, 10bit
4:2:0, 10bit

4:2:0, 10bit
4:2:0, 10bit
4:2:2, 10bit100 Mbps

200 Mbps
200 Mbps
200 Mbps
200 Mbps

オーディオフレーム
レートエリア ビットレート サンプリング 圧縮

24p
30p
60p
60p
60p
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。 ※1 ファームウェアVer.1.3以降で対応。 ※2 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※3 ファームウェアVer.1.9
以降で対応。 ※4 CIPA規格準拠。S-R24105使用時 Yaw/Pitch方向：焦点距離 f=105mm / S-R24105レンズ、レンズ・ボディ:ファームウェアVer.1.2以降で対応。 ※5 ファームウェアVer.1.6以降で対応。 
※6 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※7 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造に
なっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※8 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※9 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。 ※10 画像横縦比［3：2］時。

瞳の解像力に迫る約576万ドットの有機
ELパネルを採用。優れた応答性とエンジン
の高速処理能力により、わずか約0.005
秒という短い表示タイムラグで動く被写
体でも追尾しやすい、プロスペックの
ファインダーです。

液晶タッチモニターは約210万ドット、
3軸チルト式を採用。正位置はもちろん
縦位置でもローアングルに対応でき、自由
な視点からの撮影が可能。ハイレベル
な耐衝撃性、耐久性がプロの撮影を強力
サポートします。

逐一ファインダーを覗く、または液晶モニ
ターを表示することなくカメラの状態や録画
時間などを確認でき、情報へのアクセスが
容易におこなえます。また、ステータスLCD
バックライトボタンを押せばバックライトが
点灯し暗所での撮影に便利です。

撮影者の意図へ確実に反応するため、ホワ
イトバランス・ISO・露出補正の設定を、
一連の動作が途切れることなく行えるよう
にボタンレイアウトを最適化、スムーズな
オペレーションが可能でプロの現場で活躍
します。

高画質の限界に挑む
優れたフルサイズセンサーを搭載した
高解像プロフェッショナルモデル

リアリティあふれる高精細な視野
約576万ドット ビューファインダー

プロフェッショナルをアシストする操作性と信頼性

アングルの自由度と衝撃への強さを両立
3軸チルト式 3.2型タッチモニター

暗所での操作もサポート
ステータスLCD

スムーズな撮影を可能にする
3連ボタン

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、
アイカップ、フラッシュシンクロ端子キャップ、バッテ
リーグリップ接点カバー※2、ショルダーストラップ、
ケーブルホルダー、バッテリーパック（7.4V）、バッテ
リーチャージャー、ACアダプター、電源コード、USB 
接続ケーブル（C-C）、USB 接続ケーブル（A-C）
［DC-S1RM付属］交換レンズ、レンズフード、レンズ
キャップ、レンズリアキャップDC-S1RM -K（ブラック）

フルサイズミラーレス一眼カメラ /ボディ

DC-S1R オープン価格＊

フルサイズミラーレス一眼カメラ /標準ズームレンズキット

DC-S1RM オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
■ 約1696g（DC-S1RM付属レンズ24-105mm、本体、バッテリー、
SDメモリーカード1枚含む）

■ 約1016g（本体、バッテリー、
SDメモリーカード1枚含む）

■ 約898g（本体のみ）

－ －

5K 30p 
4:2:0 10bit※5

4K 60p/ 30p
4:2:0 8bit

5K※5

4K
FHD

CFexpress※1/
SDスロット

2
防塵･防滴※7

耐低温※8

質量

約1016g※9

フォトスタイル

18種類※3
L-MOUNT

リアルタイム認識

AF※5

連写メカシャッターISO
100-25600
（拡張50-51200） 約9コマ/秒※6

Dual I.S. 2
7.5段※4

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXC
メモリーカード、CFexpressカード※1は別売です。

47.3
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

47.3
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR
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実際の画像サイズは画像横縦比の設定によって異なります。［写真画質］は［RAW］で記録されます。撮影したRAW画像は、再生メニューの［RAW現像］では現像できません。ソフトウェア「SILKYPIX® 
Developer Studio SE」をお使いください。 ※11 CIPA規格準拠。S-X50使用時 Yaw/Pitch方向：焦点距離 f=50mm / ボディ：ファームウェアVer.1.2以降で対応。 ※12 動画フォーマットはMP4
です。［クリエイティブ動画］モード時に設定できます。フォーカスモードは［MF］に切り換わります。音声は記録されません。連続撮影できるのは最大10分です。  ◎SDメモリーカードでハイスピード
動画機能を使用する場合は、UHS Speed Class 3以上のカードをお使いください。  ●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。  ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

■■ 47.3Mフルサイズセンサーの圧倒的な高解像・高画質

有効画素数4730万画素、36.0× 24.0mmのフルサイズCMOSセンサーを搭載。センサーの実力を限界まで
引き出す光学ローパスフィルターレス設計を採用と独自の微細プロセスを駆使することにより、高画素でありな
がら高速の信号読み出しと低ノイズを実現。圧倒的な解像性能で、狙った瞬間を鮮やかに切り取ります。また、AR
（反射防止）コーティングにより、ゴーストやフレアの発生を抑えた自然な描写を実現。

■■ 187M高解像ハイレゾモード※10

ボディ内手ブレ補正（B.I.S.）の機構を活用し、CMOSセンサーをサブピクセルピッチで移動させながら8回にわたって
連続撮影。カメラ内で合成処理を施すことにより、187M相当※10の高解像写真を生成します。高周波領域の精細感が
大幅に向上するほか、カラーフィルターのベイヤー配列に起因する偽色・モアレが発生しないのもメリットになります。

■■ 7.5段※4のDual I.S. 2の手ブレ補正

高精度ジャイロセンサーが検知したブレ情報をもとに、センサーシフト方式の6段※11のボディ内手ブレ補正
（B.I.S.）とレンズ内手ブレ補正（O.I.S.）で連動制御するDual I.S. 2は、中望遠～望遠撮影時でも手ブレ補正
効果7.5段※4を実現し、手持ちで撮影できる焦点距離限界を大きく拡大します。

■■ LUMIX Tether

カメラ制御PCソフト「LUMIX Tether」によるUSBテザー撮影に対応。PCの大画面でライブビュー映像を確認
しながら撮影ができます。各種の設定をPCから行えるので、スタジオでの人物撮影や商品撮影などが効率的に
行えます。オーバーレイ表示やHLGフォト、フォトスタイルやオートフォーカスモードなども対応。さまざまな
撮影目的に対応が可能です。
◎ダウンロードにて無料提供。詳しくは、サポートサイトをご確認ください。 panasonic.jp/support/dsc
◎対応OS（2022年3月現在）・Windows：Windows 10（64bit）、 Mac：macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15.3
～10.15.7、macOS 11.0～11.4

◎カメラのブレを抑えるために、三脚を使用してください。Sシリーズレンズをお使いの場合、手ブレ補正機能は自動的に［OFF］になります。
ハイレゾモードは、以下の機能の設定内容が通常の写真撮影時と異なります（シャッター方式：［電子シャッター］に固定、最小絞り値：F16、
シャッタースピード：1秒～1/16000秒、ISO感度：最大［ISO3200］、フォーカスモード：［AFS］または［MF］に固定）。S1R/S1以外の機器では、
［ハイレゾモード］で撮影した画像を再生できない場合があります。一部の機能とは併用ができません。APS-C用レンズ装着時は使用できません。

■ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。　
■ Mac、OS X、macOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

■■リアルタイム認識AF※5

ディープラーニングを応用した被写体の自動認識アルゴリズムに、人体の「頭部認識」を新たに加えることで、人物
に対するAF追従性能が強化。動く被写体や、人物の顔が隠れてしまうようなシーンでも、頭部と人体の位置、サイズ、
画角によりカメラが自動で判別し、背景抜けを抑えながらフォーカスし続けます。「顔・瞳認識AF」も「頭部認識」
が加わることで遠くの小さな顔も認識し続けることが可能になり、人物へのより高精度なAF追従を実現します。

■■ 用途にあわせた動画記録フォーマット

高解像（4992×3744）5K 30p 4:2:0 10bit記録※5や4K 60p 4:2:0 8bit記録、4K 30p 4:2:0 8bit記録
などに対応、用途にあわせて動画記録モードを選べます。また、FHDで約6倍スロー、4Kで約2倍スローに対応
で印象的なスローモーション動画を手軽に撮影できます※12。

■■ 1/8000秒シャッタースピード
■■ 14bit RAW
■■ 40万回シャッター耐久

■■ 8方向対応ジョイスティック
■■ 高耐久・耐衝撃ボディ
■■ LUMIX Sync

■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi® 2.4GHz / 5GHz
■■ USB3.1 Type-C 給電・急速充電

4K

5K※5

FHD

［ 動画記録モード ］抜粋

LPCM

AAC

Long
GOP

MP4

MOV 4:2:0, 10bit

4:2:0, 8bit

28 Mbps

200 Mbps

150 Mbps
100 Mbps

オーディオフレーム
レート

記録
方式 ビットレート サンプリング 圧縮

30p
24p
60p
30p
60p

X

高精度ジャイロ
センサー（レンズ）

高精度ジャイロセンサー（レンズ）

Roll

Yaw

Yaw

PitchPitch

Y高精度ジャイロセンサー（ボディ）

撮像
センサー
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。  ※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。  ※2 CIPA規格準拠。S-R24105使用時 Yaw/Pitch方向：焦点距離 
f=105mm / S-R24105レンズ、 レンズ・ボディ :ファームウェアVer.1.2以降で対応。 ※3 ファームウェアVer.2.2以降で対応。 ※4 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、
シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※5 S35時。※6 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に
防ぐものではありません。 ※7 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※8 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。 ※9 CIPA規格準拠。Yaw /Pitch方向：焦点距離f=50mm、

瞳の解像力に迫る約576万ドットの有機
ELパネルを採用。優れた応答性とエンジン
の高速処理能力により、わずか約0.005秒
という短い表示タイムラグで激しいスポーツ
でも選手を追尾しやすい、プロスペックの
ファインダーです。

モニターに3.2型、約233万ドットの大型・
高精細タッチパネルを採用。チルトフリーアン
グル機構採用で、モニターをチルトした状態で
回転させることにより、ケーブルホルダーに
干渉しない、自由な角度調整を可能に。これに
より、USBやHDMI接続中もフリーアングル
撮影を実現しました。

逐一ファインダーを覗いたりモニターを表示する
ことなくカメラの状態など確認でき、情報への
アクセスが容易におこなえます。撮影環境にあわ
せて文字色と背景色の白黒反転表示が可能。
また、カメラ前面および背面にタリーランプを
搭載。撮影中は点灯、バッテリーやSDメモリー
カードの残量が少なくなると点滅して警告します。

撮影者の意図へ確実に反応するため、ホワイ
トバランス・ISO・露出補正の設定を、一連
の動作が途切れることなく行えるようにボタ
ンレイアウトを最適化、スムーズなオペレー
ションが可能でプロの現場で活躍します。

高感度、高解像性能が
シネマクオリティを実現
動画プロフェッショナルモデル

リアリティあふれる高精細な視野
約576万ドット ビューファインダー

プロフェッショナルをアシストする操作性と信頼性

アングルの自由度と衝撃への強さを両立
チルトフリーアングル タッチモニター

暗所での操作もサポート
ステータスLCD

点滅して知らせる
タリーランプ

スムーズな撮影を可能にする
3連ボタン

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、
アイカップ、フラッシュシンクロ端子キャップ、
バッテリーグリップ接点カバー※1、ショルダー
ストラップ、ケーブルホルダー、バッテリーパック
（7.4V）、バッテリーチャージャー、ACアダプター、
電源コード、USB接続ケーブル（C-C）、USB
接続ケーブル（A-C）、BNC変換ケーブル(TC 
IN/OUT専用)DC-S1H-K（ブラック）

フルサイズミラーレス一眼カメラ /ボディ

DC-S1H オープン価格＊

■ 約1164g（本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）
■ 約1052g（本体のみ）

Dual Native 
ISO

14+
STOP

V-Log/ V-Gamut

4K 30p 
4:2:2 10bit

6K 24p  
4:2:0 10bit

6K
4K

5.9K/5.4K/Cinema4K/
FHD/4Kアナモフィック※5

SDスロット

2
防塵･防滴※6

耐低温※7

質量

約1164g※8

フォトスタイル

17種類L-MOUNT
リアルタイム認識

AF※3

連写メカシャッターISO
100-51200
（拡張50-204800） 約9コマ/秒※4

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
SDXC メモリーカードは別売です。

Dual I.S. 2
7.5段※2

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR
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交換レンズS-X50使用時。 ※10 別売のXLRマイクロホンアダプター DMW-XLR1装着時。 ※11 ファームウェアVer.2.4以降でATOMOS社製、Blackmagic Design社製モニター/
レコーダーに対応。 ※13 動作保証環境下において。記録時間はバッテリーとSDメモリーカードの容量に依存します。  ●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。  ◎画像・イラストは
効果を説明するためのイメージです。

■■ Dual I.S. 2 手ブレ補正

ハンドヘルドやジンバル撮影時に有効な、5軸6段 ※9のボディ内手ブレ補正（B.I.S.）と光学式手ブレ補正（O.I.S.）
を連動制御するDual I.S. 2で、7.5段 ※2の高い補正効果を得られます。さらに動画撮影時は、手ブレ補正ブースト
を使用することにより、手持ちでの撮影を強力にサポートします。

■■ 豊富なアシスト機能

■ V-Log撮影時に、LUT適用後の映像をファインダーやモニターに表示できる［V-Logビューアシスト］
■撮影時に様々なアスペクトのフレームを画面表示で確認できる［フレーム表示］
■移動可能な測定枠内の被写体のごく一部の範囲の輝度を測定できる［スポット輝度メーター］
■その他、［ゼブラパターン］［WFM:ウェーブフォームモニター］［ベクトルスコープ］［センターマーカー］［マスターペデスタル調整］など

■■ 多彩な動画記録フォーマット

センサー全域を使った6K 24p 10bit/5.9K 30p 10bitなどの高解像撮影を実現。豊富な情報量でポスト
プロダクションに有効な「フルエリア画角でのCinema4K 30p 4:2:2 10bit動画記録」、「S35mm画角での
Cinema4K 60p 4:2:0 10bit動画記録」やアナモフィック撮影用アスペクトなど、プロのニーズに応える記録
モードを搭載しています。また、4Kで最大60fps、FHDで最大180fpsのVFR（バリアブルフレームレート）と
Cinema4K/4K 48p、FHD 120pのHFR（ハイフレームレート）にも対応で効果的なスローモーションも可能に。

■■ 動画RAW出力※11

ATOMOS社製「Ninja V」、Blackmagic Design社製「Blackmagic Video Assist 12G HDR」モニター/
レコーダーへ動画RAWデータの出力が可能です。動画RAWデータ出力により、ポストプロダクション時の編集
やグレーディングに有効なApple ProRes RAWを「Ninja V」※12で、Blackmagic RAWを「Blackmagic Video
Assist 12G HDR」※12で記録できます。
※12：Apple ProRes RAW動画の記録については、ATOMOS社製 Ninja V HDRモニター/レコーダーで動作確認済みです（2020年7月現在）。詳細はATOMOSにお問い合わせ
ください。Blackmagic RAW動画の記録については、Blackmagic Design社製 Blackmagic Video Assist 5”12G HDR、Blackmagic Video Assist 7”12G HDRで動作確認
済みです（2021年3月現在）。 詳細はBlackmagic Designにお問い合わせください。
■NINJA Vで記録した動画RAWデータの編集には、Apple ProRes RAWに対応したソフトウェアが必要です。V-Log/V-Gamutと同じ色合いで動画RAWデータを編集する
場合は、右記サポートサイトのLUT（ルックアップテーブル）をご使用ください。https://panasonic.jp/support/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/　
■ Blackmagic RAWデータの再生には、DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioが必要です。またBlackmagic RAWデータの編集には、DaVinci Resolve Studioが必要です。  
■ 対応する外部レコーダーが持つ、すべての性能を保証するものではありません。

■■ 動画記録時間無制限※13・放熱構造

カメラ内部の熱をヒートシンクに集め、放熱ファンで効率よく冷却する放熱構造を搭載。また、撮影環境に応じて4つのファン動作モード
に切り換えられる静音・低振動のファンは常時活用が可能。高精度な放熱シミュレーションと高効率な放熱システム設計により動作
保証温度内において、搭載するすべての動画記録モードで動画記録の時間無制限※13を実現しました。長時間撮影が可能になることで、
ノーカットの映像表現や、星空・夜景のタイムラプス撮影、野生動物やドキュメンタリーの撮影など、プロの撮影現場の信頼に応えます。

■■アナモフィック撮影
■■シネライクD2/V2

■■ 8方向対応ジョイスティック
■■ HFR（ハイフレームレート）/VFR（バリアブルフレームレート）

■■ LUMIX Tether
■■ LUMIX Sync

■■ HDMI端子・TC IN / OUT
■■ USB3.1 Type-C 給電・急速充電

フルサイズ

S35mm

S35mm
アナモフィック

5.9K : 29.97p / 25.00p / 
23.98p

4K : 59.94p / 50.00p / 
29.97p / 25.00p / 23.98p

3.5K : 50.00p / 29.97p /
25.00p / 23.98p

解像度 : フレームレートエリア
アスペクト
HDMI出力
16:9
12bit
17:9
12bit
4:3
12bit

4K

C4K

5.9K
6K

FHD

［ 動画記録モード ］MOV 抜粋

Long
GOP

ALL-I
Long
GOP

FULL

FULL

S35mm

4:2:0, 10bit

4:2:0, 10bit
4:2:2, 10bit

4:2:0, 10bit150 Mbps

200 Mbps
200 Mbps
200 Mbps
400 Mbps

オーディオフレーム
レートエリア ビットレート サンプリング 圧縮

24p

30p
60p
30p

120p

■■ 24.2Mフルサイズセンサー、
  高感度デュアルネイティブISOテクノロジー

フルサイズCMOSセンサー：有効画素数2420万画素の35mmフルサイズCMOSセンサーとローパスフィルター
を搭載でラージフォーマットならではの美しいボケ味描写、細かな模様などの撮影で発生するモアレ現象の抑制が
可能です。また、広いダイナミックレンジと高いS/N比で低照度を含む幅広い撮影領域で、被写体の美しさを記録する
ことができ高品位な映像制作を実現します。
デュアルネイティブISOテクノロジー：独自の先進技術「デュアルネイティブISOテクノロジー」を搭載。1画素ごと
に「低ISO回路」と「低ノイズ・高ISO回路」の2系統を備えており、設定感度に応じて切り換えることで、高感度時
もノイズを抑えた、自然で美しい絵作りを可能にします。

LPCM

ハイレゾ
※10

V-Log 
ビューアシスト

フレーム表示

V-Log

DISP.DISP.登録登録 決定決定

F8.0 3m54s±0

AFSFULLMOV
DUAL2

6K 420/10-L 23.98p

30P

CNED2

ISO 640
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本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。
電源が確保できない場所での撮影時には、別売のバッテリーパック（AG-VBR59/AG-VBR89G/AG-VBR118G）と充電用の別売バッテリーチャージャー（AG-BRD50）が必要です。
＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。  ※１ 複数のPoE+端末を接続できる給電装置によっては、給電できるトータル電力の制限を超えると電源が供給されないものが

マルチカメラでの収録・配信にも対応、
シネマクオリティを実現する
フルサイズのボックススタイルモデル

■付属品 ： ACアダプター、電源コード、ケーブルロックバンド、
ボディキャップ、ホットシューカバー、AUDIO端子カバー、DC 
IN端子カバー、BNC端子カバー、HDMI端子カバー、REMOTE
端子カバーDC-BS1H

フルサイズミラーレス一眼カメラ /ボディ

DC-BS1H オープン価格＊

■ 約585g（本体のみ）

Dual Native 
ISO

14+
STOP

V-Log/ V-Gamut

4K 30p
4:2:2 10bit

6K 24p  
4:2:0 10bit

6K
4K

5.9K/5.4K/Cinema4K/
FHD/4Kアナモフィック※2

SDスロット

2
耐低温※3

質量

約585g
（本体のみ）

フォトスタイル

15種類L-MOUNT
リアルタイム認識

AF
ISO

100-51200
（拡張50-204800）

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカードは別売です。

レンズ内光学式
手ブレ補正

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

3基のBNC端子を搭載。プロの現場で
多用される3G-SDIやノンリニア編集に
欠かせないタイムコード（TC IN/OUT）
とGenlock入力。

LAN端子とHDMI端子を搭載。［左側が
LAN端子、右がHDMI端子］LAN端子は
PoE+（Power over Ethernet）対応機器※１

へ接続すればLANケーブルを使った電源
供給も可能。

本体天面部分に、スムーズな操作が可能
なホイール式コントロールダイヤル搭載
で何度もボタンを押さなくても、回転させ
るだけで素早く撮影設定。

動画撮影中を確認できるタリーランプを
ボディの前方と後方に搭載。フロントタリー
ランプは、記録メディアの残り撮影可能
時間が少なくなったときなどに点滅します。

BNC端子3基 LAN端子・HDMI端子 コントロールダイヤル タリーランプ

－

ご注意

受注生産

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR

24.2
MEGA PIXEL

FULL SIZE SENSOR
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あります。 ※2 S35時。 ※3 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※4 BS1Hは、Fnボタンとロックスイッチが追加になっています。 ※5 別売のXLRマイクロホンアダプター DMW-XLR1
装着時。 ※7 同時制御となり、個別組み合わせの操作はできません。 ※8 動作保証環境下において。記録時間はバッテリーとSDメモリーカードの容量に依存します。  ●L-Mountはライカカメラ社
の登録商標です。 ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

高感度に優れた有効画素数24.2M CMOSセンサーを採用し、低照度環境下でも美しい描写を実現します。また、
1画素ごとに専用回路を2系統備えた「デュアルネイティブISOテクノロジー」を搭載。ノイズが増幅してしまう
高ISO感度撮影時において「低ISO感度回路」から「低ノイズ・高ISO感度回路」に切り換えることで、ノイズを
抑えたより自然で美しい絵づくりを実現します。

■■ プロフェッショナルな現場に応える拡張性

背面には3基のBNC端子とPoE+対応のLAN端子、HDMI端子を装備。

■■ 多彩な動画記録フォーマット

センサー全域を使った6K 24p 10bit / 5.9K 30p 10bitなどの高解像撮影を実現。豊富な情報量でポスト
プロダクションに有効な「フルエリア画角でのCinema4K 30p 4:2:2 10bit動画記録」や、「S35mm画角での
Cinema4K 60p 4:2:0 10bit動画記録」など、プロのニーズに応える記録モードを選択することが可能です。

■■ 動画RAW出力

ATOMOS社製「Ninja V」、Blackmagic Design社製「Blackmagic Video Assist 12G HDR」モニター/
レコーダーへ動画RAWデータの出力が可能です。動画RAWデータ出力により、ポストプロダクション時の編集
やグレーディングに有効なApple ProRes RAWを「Ninja V」※6で、Blackmagic RAWを「Blackmagic Video
Assist 12G HDR」※6で記録できます。
※6：Apple ProRes RAW動画の記録については、ATOMOS社製 Ninja V HDRモニター/レコーダーで動作確認済みです（2021年10月現在）。詳細はATOMOSにお問い合わせ
ください。Blackmagic RAW動画の記録については、Blackmagic Design社製 Blackmagic Video Assist 5”12G HDR、Blackmagic Video Assist 7”12G HDRで動作確認
済みです（2021年10月現在）。詳細はBlackmagic Designにお問い合わせください。
■NINJA Vで記録した動画RAWデータの編集には、Apple ProRes RAWに対応したソフトウェアが必要です。V-Log/V-Gamutと同じ色合いで動画RAWデータを編集する
場合は、右記サポートサイトのLUT（ルックアップテーブル）をご使用ください。https://panasonic.jp/support/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/　
■ Blackmagic RAWデータの再生には、DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioが必要です。またBlackmagic RAWデータの編集には、DaVinci Resolve Studioが必要です。  
■ 対応する外部レコーダーが持つ、すべての性能を保証するものではありません。

■■ 動画記録時間無制限※8

■■ HFR/VFR
■■ 4:2:2 10bit HDMI/SDI出力
■■ 有線IPストリーミング（RTP/ RTSP）

■■ LUMIX Tether
■■ Bluetooth® 4.2 & Wi-Fi® 2.4GHz

■■ LAN給電（PoE+対応機器）
■■ SDK対応

フルサイズ

S35mm

S35mm
アナモフィック

5.9K : 29.97p / 25.00p / 
23.98p

4K : 59.94p / 50.00p / 
29.97p / 25.00p / 23.98p

3.5K : 50.00p / 29.97p /
25.00p / 23.98p

解像度 : フレームレートエリア
アスペクト
HDMI出力
16:9
12bit
17:9
12bit
4:3
12bit

4K
C4K

5.9K

6K

FHD

［ 動画記録モード ］MOV 抜粋

Long
GOP

ALL-I

Long
GOP

FULL

FULL

S35mm

4:2:0, 10bit

4:2:0, 10bit
4:2:2, 10bit

4:2:0, 10bit150 Mbps

200 Mbps
200 Mbps

200 Mbps
400 Mbps

オーディオフレーム
レートエリア ビットレート サンプリング 圧縮

24p
30p

60p
30p

120p

■■マルチカメラでの撮影や配信にも対応した
  ボックススタイルのフルサイズミラーレス一眼

■■ 24.2MフルサイズCMOSセンサー
  高感度デュアルネイティブISOテクノロジー

ボックススタイルのカメラ、LUMIX BOXシリーズは一般的な一眼カメラのボディ形状を採用せず、フレキシブル
にカスタマイズできる自由度を手に入れた新しいスタイルのカメラです。またBS1HとBGH1は同等レベル
のサイズとインターフェース※4なので、周辺の接続機器や電源供給の共用が容易です。複数台でのマルチカメラ
対応など、幅広い用途に活用できます。

■BNC端子：3G-SDI出力、タイムコード（TC IN/OUT）、Genlock入力に対応
● 3G-SDIは、FHD 60p 4:2:2 10bitの外部出力が、HDMIは、4K 60p 4:2:2 10bitの外部出力が可能。
●HDMIと3G-SDIからの同時出力にも対応しているため、3G-SDIとHDMIの両端子を併用または使い分けする
　ことで、動画記録やモニタリングの自由度が向上します。
●タイムコード（TC IN/OUT）は、時・分・秒・フレーム数の情報を自動で記録し、効率よい映像編集をサポートします。
●Genlock入力は、フレーム位相を合わせるので、高速の被写体を複数のカメラでスイッチング撮影する際などにも精度の高い同期を可能にします。
タイムコードとGenlock入力を併用することでマルチカメラ撮影での高度なオペレーションを実現。

■ LAN端子：パソコンから複数台のカメラを制御※7

専用ソフトウェア「LUMIX Tether」をパソコンへインストール・設定すれば、ハブとLANケーブルを使いBS1Hとパソコンを接続し、最大12台のLUMIX BOX
（BS1H及びBGH1）を1台のパソコンからLAN制御することが可能。複数のアングルを用いたスタジオ撮影などの際にカメラ一台一台を直接操作する必要
がなく、一括の操作が可能です。

LAN端子（PoE+対応）
HDMI Type ADC IN

USB3.1 
Type C

Genlock入力

TC IN/OUT

3G-SDI出力

LPCM

ハイレゾ
※5
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優れた動画記録とカスタマイズ性で
映像制作の自由度を高める
ボックススタイルモデル

BNC端子3基 LAN端子・HDMI端子 コントロールダイヤル タリーランプ

SDスロット

2 耐低温※2

質量

約545g
（本体のみ）

フォトスタイル

14種類
レンズ内光学式
手ブレ補正

MICRO
FOURTHIRDS

リアルタイム認識

AF
ISO

160-51200
（拡張80-204800）

13
STOP

V-Log L

4K 60p 
4:2:0 10bit

4K 30p  
4:2:2 10bit

■付属品 ： ACアダプター、電源コード、ケーブルロックバンド、
ボディキャップ、ホットシューカバー、AUDIO端子カバー、DC 
IN端子カバー、BNC端子カバー、HDMI端子カバー、REMOTE
端子カバーDC-BGH1

ミラーレス一眼カメラ /ボディ

DC-BGH1 オープン価格＊

■ 約545g（本体のみ）

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカードは別売です。

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

受注生産

－

Dual Native 
ISO

Cinema4K
4K

FHD/4Kアナモフィック

本機は、モニター・ファインダー非搭載モデルです。構図やピントの確認、メニュー設定、アシスト設定等には、外部機器への接続が必要です。
電源が確保できない場所での撮影時には、別売のバッテリーパック（AG-VBR59/AG-VBR89G/AG-VBR118G）と充電用の別売バッテリーチャージャー（AG-BRD50）が必要です。
＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。  ※1 複数のPoE+端末を接続できる給電装置によっては、給電できるトータル電力の制限を超えると電源が供給されないものが

ご注意

3基のBNC端子を搭載。プロの現場で
多用される3G-SDIやノンリニア編集に
欠かせないタイムコード（TC IN/OUT）
とGenlock入力。

LAN端子とHDMI端子を搭載。［左側が
LAN端子、右がHDMI端子］LAN端子は
PoE+（Power over Ethernet）対応機器※１

へ接続すれば LANケーブルを使った電源
供給も可能。

本体天面部分に、スムーズな操作が可能
なホイール式コントロールダイヤル搭載
で何度もボタンを押さなくても、回転させ
るだけで素早く撮影設定。

動画撮影中を確認できるタリーランプを
ボディの前方と後方に搭載。フロントタリー
ランプは、記録メディアの残り撮影可能
時間が少なくなったときなどに点滅します。

10.2
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

10.2
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

24

ver.2.4

WEB
商品サイトへ



■■ LAN給電（PoE+対応機器）
■■ SDK対応

■■ LUMIX Tether
■■ Bluetooth® 4.2 & Wi-Fi® 2.4GHz

■■ 4:2:2 10bit HDMI/SDI出力
■■ 有線IPストリーミング（RTP/RTSP）

■■ VFR（バリアブルフレームレート）
■■アナモフィック動画記録

あります。 ※2 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。※3 BS1Hは、Fnボタンとロックスイッチが追加になっています。※4 別売のXLRマイクロホンアダプター DMW-XLR1装着時。
※5 ファームウェアVer.2.3以降でATOMOS社製、Blackmagic Design社製モニター/レコーダーに対応。※7 同時制御となり、個別組み合わせの操作はできません。  ●マイクロフォーサーズTM

及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

撮像素子1つあたりの受光性能を最大限に高めるため、S/N比を向上させたGH5Sと同等の有効画素数1028万画素の
Live MOSセンサーを採用し、解像感・階調性・色再現すべてにおいて卓越した高画質を生み出します。また、1画素ごとに専用
回路を2系統備えた「デュアルネイティブISOテクノロジー」を搭載。ノイズが増幅してしまう高ISO感度撮影時において「低ISO
感度回路」から「低ノイズ・高ISO感度回路」に切り換えることで、ノイズを抑えたより自然で美しい絵づくりを実現します。

■■ プロフェッショナルな現場に応える拡張性

背面には3基のBNC端子とPoE+対応のLAN端子、HDMI端子を装備。

■■ 用途にあわせた動画記録フォーマット

自然でなめらかな撮影ができる４K 60p動画記録をはじめ、Digital Cinema Initiatives（DCI）が定めたデジタル
シネマ規格Cinema4K 60p 10bit記録やカラーグレーディング時の微妙な調整、CGグリーンバック合成など、高度な
編集に便利な4:2:2 10bit記録など用途にあわせて選べる動画記録モード搭載。また、4:2:2 10bitの動画をボディ
内部のSDカードへの記録、HDMI出力の外部レコーダーを使用すれば4K 60pでの4:2:2 10bit記録も可能です。

■■ 動画RAW出力※5

ATOMOS社製「Ninja V」、Blackmagic Design社製「Blackmagic Video Assist 12G HDR」モニター/
レコーダーへ動画RAWデータの出力が可能です。動画RAWデータ出力により、ポストプロダクション時の編集
やグレーディングに有効なApple ProRes RAWを「Ninja V」※6で、Blackmagic RAWを「Blackmagic Video
Assist 12G HDR」※6で記録できます。
※6：Apple ProRes RAW動画の記録については、ATOMOS社製 Ninja V HDRモニター/レコーダーで動作確認済みです（2021年3月現在）。詳細はATOMOSにお問い合わせ
ください。Blackmagic RAW動画の記録については、Blackmagic Design社製 Blackmagic Video Assist 5”12G HDR、Blackmagic Video Assist 7”12G HDRで動作
確認済みです（2021年10月現在）。詳細はBlackmagic Designにお問い合わせください。
■NINJA Vで記録した動画RAWデータの編集には、Apple ProRes RAWに対応したソフトウェアが必要です。V-Log/V-Gamutと同じ色合いで動画RAWデータを編集する
場合は、右記サポートサイトのLUT（ルックアップテーブル）をご使用ください。https://panasonic.jp/support/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/　
■ Blackmagic RAWデータの再生には、DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioが必要です。またBlackmagic RAWデータの編集には、DaVinci Resolve Studioが必要です。  
■ 対応する外部レコーダーが持つ、すべての性能を保証するものではありません。

マイクロ
フォーサーズ

マイクロ
フォーサーズ
アナモフィック

C4K : 59.94p/50p/
29.97p/25.00p/23.98p

3.7K : 59.94p/50p/
29.97p/25.00p/23.98p

解像度 : フレームレートセンサー
フォーマット

アスペクト
HDMI出力
17:9
12bit

4:3

12bit

■■マルチカメラやライブストリーミングの収録・配信に
  対応したボックススタイルの一眼カメラ

■■ 10.2M Live MOSセンサー
  高感度デュアルネイティブISO対応

ボックススタイルのカメラ、LUMIX BOXシリーズは一般的な一眼カメラのボディ形状を採用せず、フレキシブル
にカスタマイズできる自由度を手に入れた新しいスタイルのカメラです。またBGH1とBS1Hは同等レベルの
サイズとインターフェース※3なので、周辺の接続機器や電源供給の共用が容易です。複数台でのマルチカメラ
対応やワンマンでのジンバル・ハンドヘルド撮影など、幅広い用途に活用できます。

■BNC端子：3G-SDI出力、タイムコード（TC IN/OUT）、Genlock入力に対応
● 3G-SDIは、FHD 60p 4:2:2 10bitの外部出力が、HDMIは、4K 60p 4:2:2 10bitの外部出力が可能。
●HDMIと3G-SDIからの同時出力にも対応しているため、3G-SDIとHDMIの両端子を併用または使い分けする
　ことで、動画記録やモニタリングの自由度が向上します。
●タイムコード（TC IN/OUT）は、時・分・秒・フレーム数の情報を自動で記録し、効率よい映像編集をサポートします。
●Genlock入力は、フレーム位相を合わせるので、高速の被写体を複数のカメラでスイッチング撮影する際などにも精度の高い同期を可能にします。
タイムコードとGenlock入力を併用することでマルチカメラ撮影での高度なオペレーションを実現。

■ LAN端子：パソコンから複数台のカメラを制御※7

専用ソフトウェア「LUMIX Tether」をパソコンへインストール・設定すれば、ハブとLANケーブルを使いBGH1とパソコンを接続し、最大12台のLUMIX BOX
（BGH1及びBS1H）を1台のパソコンからLAN制御することが可能。複数のアングルを用いたスタジオ撮影などの際にカメラ一台一台を直接操作する必要
がなく、一括の操作が可能です。

LAN端子（PoE+対応）
HDMI Type ADC IN

USB3.1 
Type C

Genlock入力

TC IN/OUT

3G-SDI出力

4K

C4K

4K
アナモフィック

FHD

［ 動画記録モード ］MOV 抜粋

LPCM

ハイレゾ

LongGOP

ALL-I

ALL-I

LongGOP

4:2:0, 10bit

4:2:0, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

200 Mbps
400 Mbps

200 Mbps

400 Mbps

400 Mbps

200 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮

60p
30p

30p

30p

60p

60p

※4
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　※1 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向：焦点距離 f=140mm（35mm判換算 f=280mm）、H-FSA14140装着時。 ※2 60pを超える
（100p、120p）HFR撮影では、自動認識が使用できません。 ※3 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※4 クリエイティブ
動画モード時、60fps以下の動画撮影時、ISO800-12800（V-LogおよびHLG時はISO2000-12800）において使用可能。 ※5 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になって
いますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※6 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※7 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。 ※8 CFexpressカード使用時。 

クリエイターの創造力に応える、
高解像・高速・広ダイナミックレンジを実現
動画ハイエンドモデル

応答速度が速く、きめ細やかな有機ELを
採用した約368万ドットの高解像ファイン
ダー。高速表示で動く被写体をしっかり
捉え、高コントラストで被写体の細部を
階調豊かに映し出します。

モニターをチルトした状態で回転させる
ことにより、ケーブルホルダーに干渉しない
自由な角度調整が可能。USBケーブルや
HDMIケーブル接続中もフリーアングル
撮影を実現します。

ライブビューファインダー チルトフリーアングル機構

動画の録画操作がカメラ前面で可能。
ケージでカメラ上面のボタンに指が届き
にくい場合や右手でスタビライザーを
支えている場合も、左手を使いボタンへ
アクセスできます。

撮影者の意図へ確実に反応するため、
ホワイトバランス・ISO・露出補正の設定
を、一連の動作が途切れることなく
スムーズに行えるようボタンレイアウト
しました。

サブ動画記録ボタン 3連ボタン

CFexpress/
SDスロット

2
防塵･防滴※5

耐低温※6

質量

約823g※7

フォトスタイル

17種類
MICRO

FOURTHIRDS
リアルタイム認識

AF
超高速連写
電子シャッター

ISO
100-25600

（拡張50） 約75コマ/秒※3

DC-GH6L

最大13+
STOP

（ダイナミックレンジブースト設定時）
V-Log/ V-Gamut

4K 120p
4:2:0 10bit

4K 60p/30p
4:2:2 10bit

Dual I.S. 2
7.5段※1

－

5.7K
Cinema4K

4K
FHDなど

■付属品 ： ボディキャップ、ショルダーストラップ、アイカップ、
ホットシューカバー、フラッシュシンクロ端子キャップ、バッテリー
パック、バッテリーチャージャー、ACアダプター、USB接続
ケーブル、BNC変換ケーブル、ケーブルホルダー
［DC-GH6L付属］交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、
レンズリアキャップ

デジタル一眼カメラ /ボディ

DC-GH6 オープン価格＊

デジタル一眼カメラ /標準ズームレンズキット

DC-GH6L オープン価格＊
■ 付属レンズ：LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
    F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.
■ 約1143g（DC-GH6L付属レンズ12-60mm、本体、バッテリー、
　 SDメモリーカード1枚含む） 

■ 約823g（本体、バッテリー、
    SDメモリーカード1枚含む） 
■ 約739g（本体のみ）

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリー
    カード、CFexpressカードは別売です。

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

※2

※4

25.2
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

25.2
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR
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※9 ファームウェアVer.2.0以降で対応。  ※10 動作保証環境下において。バッテリー使用時。記録時間はバッテリーとSDメモリーカードの容量に依存します。※11 XLRマイクロホン
アダプター（別売）が必要になります。 ●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録
商標です。 ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

■■ V-Log / V-Gamut

LUMIXのマイクロフォーサーズ機として初めてV-Log / V-Gamutを搭載。Log撮影において、暗部から
ハイライト部分まできめ細かに描写する広いダイナミックレンジと豊かな階調、広色域で美しい映像表現を可能
にします。また、ダイナミックレンジブースト※4をオンにすることで、V-Log撮影時にダイナミックレンジが13+
ストップへ拡張し、さらに階調豊かな映像を記録することができます。

■■ ダイナミックレンジブースト※4

広いダイナミックレンジで優れた階調性能を発揮し、豊かな映像表現を実現するダイナミックレンジブースト※4

を搭載。イメージセンサーから出力される、「低ISO回路」から生成する飽和優先の画像と、「高ISO回路」から
生成する低ノイズ優先の画像の2つを1画素ごとに光量に応じた合成比で合成することで、低ノイズと高飽和
の特性を持った階調豊かでなめらかなHDR映像を実現します。

■■ 多彩な動画記録フォーマット

高解像な5.7K 60p 10bit記録や5.8K 30pアナモフィック動画記録、映像制作で多く活用されている
Cinema4K 60p 10bit記録や4K 60p 10bit記録など多様な映像制作の用途、効率的なポストプロダクション
へのニーズに応えるため幅広い動画記録フォーマットを搭載しました。

■■ LUMIX初の高品質・低圧縮・高ビットレートの
  5.7K 30p Apple ProRes 422 HQ内部記録※8

映像業界標準のコーデック 「ProRes 422 HQ/ ProRes 422」を、CFexpressカードを使用してカメラ本体で内
部記録することが可能。高品質・低圧縮でありながら、高度なグレーディングやレンダリングに適したノンリニア
編集用の中間コーデックであるProResを内部記録することで、撮影機材だけでなく、ポストプロダクションなど
の制作ワークフローを効率化できます。

■■ 4chマイク入力（MOV/ ProRes記録時）※11
■■ LUMIX Tether / LUMIX Sync
■■ USB3.2 Type-C 給電・急速充電　

■■ V-Logビューアシスト / フレーム表示
　スポット輝度メーター/ゼブラパターン
■■ 動画記録時間無制限※10

■■ 1億画素の手持ちハイレゾモード
■■ 動画RAW出力※9

■■ 新開発25.2M Live MOSセンサーと、
  新世代ヴィーナスエンジン

高解像性能と高速性能を両立する新開発25.2M Live MOSセンサーと、センサー性能を最大限に引き出し、
高速演算により高ビットレート動画にも対応する新世代ヴィーナスエンジンを搭載。なめらかで豊かな階調を
実現するLive MOSセンサーは、高解像の5.7K 60p、ハイフレームレートの4K 120p、FHD 300fpsのVFRで
ハイスピード撮影に対応します。ヴィーナスエンジンは、高解像な5.7K 60pやハイフレームレートの4K 120p
などのハイクオリティな動画を高速で処理し、高ビットレートな動画コーデック Apple ProRes 422 HQの内部
記録※8を実現します。

■■ HFR（ハイフレームレート）/ VFR（バリアブルフレームレート）

HFR（ハイフレームレート）においては、4K 120p 10bit 記録を実現し、映像に緩急をつけるスピードランプ
エフェクトなどの映像表現を可能にします。また、カメラ内で任意のフレームレートに変換して記録することが
可能なVFR（バリアブルフレームレート）も搭載し、1fps のクイックモーションやFHDで最大300fps 10bit記録
によるスーパースローの世界を表現できます。

5.8K
アナモフィック
5.7K
C4K

4K

FHD

［ 動画記録モード ］MOV 抜粋

LongGOP

ALL-I

ALL-I
LongGOP

4:2:0, 
10bit

4:2:2, 
10bit

200 Mbps

300 Mbps

800 Mbps
200 Mbps
800 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮

30p

60p

120p

60p

120p

240p

LPCM

Apple ProRes 422

MOV

HFR（ハイフレームレート）

5.7K / 4.4K / C4K /4K / FHD

FHD
C4K / 4K / FHD

5.7K / 4.4K
C4K / 4K / FHD

記録方式 動画画質システム
周波数

記録フレーム
レート

59.94Hz
（NTSC）

24.00Hz
（CINEMA）

47.95p
119.88p
239.76p
48.00p
120.00p

MOV

VFR（バリアブルフレームレート）

LongGOP

LongGOP
ALL-I

LongGOP
ALL-I

記録方式 圧縮 読出フレームレート動画画質
C4K/ 4K

FHD

5.7K 
C4K/ 4K

1～120 fps

1～60 fps

1～300 fps
1～240 fps

59.94Hz
（NTSC）

24.00Hz
（CINEMA）

ビットレートシステム
周波数

動画
画質

フレーム
レート

5.7K

1.9Gbps（ProRes 422 HQ）/
1.3Gbps（ProRes 422）

1.5Gbps（ProRes 422 HQ）/　
1.0Gbps（ProRes 422）

1.5Gbps（ProRes 422 HQ）/　
1.0Gbps（ProRes 422）

29.97p

23.98p

24.00p

アナログ
回路

アナログ
回路

画素ごとに合成

高飽和と
低ノイズを両立

13+ストップ

合成回路センサー

高ISO回路低ノイズ

低ISO回路高飽和

ダイナミックレンジブースト※4

オーディオ

LPCM
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　※1 RTMP/RTMPS規格に対応する配信サイトへの配信が可能です。すべての配信サイトへの対応を保証しているわけではありません。
配信サービス側の変更によりライブストリーミング機能が使用できなくなる場合があります。詳しくは配信サービスの規約をご確認ください。 ※2 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。
※3 HDMIケーブルの太さは直径6mm以下のものを推奨します。形状によっては、取り付けることができない場合があります。 ※4 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch 方向：焦点距離 f=140mm（35mm 判換算 
f=280mm）、H-FSA14140使用時。 ※5 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※6 当社製の防塵・防滴対応レンズ
装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※7 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※8 本体、バッテリー、SDメモリー

5G 対応端末などと連携し、
無線ライブ配信※１も実現する
動画ハイクラスモデル

応答速度が速く、きめ細やかで見やすい
有機ELディスプレイを採用した、有効画素
数約368万ドットの圧倒的な解像性能を
持つライブビューファインダーを搭載。

高輝度で明るい屋外での視認性や色再現
性にも優れ、長時間使い続けられるフリー
アングルモニター搭載。角度を自在に調整
できるので自撮りも簡単。

ライブビューファインダー フリーアングルモニター

撮影者の意図へ確実に反応するため、
ホワイトバランス・ISO・露出補正の設定を、
一連の動作が途切れることなくスムーズ
に行えるようボタンレイアウトしました。

AF時にシャッターボタンから人差し指を
離さずに、親指でフォーカス位置を自由
に変えられるので、被写体に集中したまま
撮影ができます。

3連ボタン ジョイスティック

SDスロット

2
防塵･防滴※6

耐低温※7

質量

約727g※8

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

フォトスタイル

17種類
MICRO

FOURTHIRDS
リアルタイム認識

AF
連写メカシャッターISO

200-25600
（拡張100） 約12コマ/秒※5

DC-GH5M2M

12
STOP
V-Log L

4K 60p 
4:2:0 10bit

4K 30p  
4:2:2 10bit

Dual I.S. 2
6.5段※4

－
6Kアナモフィック

4K
Cinema4K/FHD/

4Kアナモフィック

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー※2、バッテリー
グリップ接点カバー※2、ショルダーストラップ、バッテリー
パック、バッテリーチャージャー、ACアダプター、USB接続
ケーブル（A-C）、フラッシュシンクロ端子キャップ※2、ケーブル
ホルダー※3、アイカップ
［DC-GH5M2M付属］交換レンズ、レンズフード、レンズ
キャップ、レンズリアキャップ

デジタル一眼カメラ /ボディ

DC-GH5M2 オープン価格＊

デジタル一眼カメラ /標準ズームレンズキット

DC-GH5M2M オープン価格＊
■ 付属レンズ：LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. /
POWER O.I.S.

■ 約937g（DC-GH5M2M付属レンズ12-60mm、本体、バッテリー、
　 SDメモリーカード1枚含む） 

■ 約727g（本体、バッテリー、
    SDメモリーカード1枚含む） 
■ 約647g（本体のみ）

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリー
    カードは別売です。

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

デジタルカメラ
〈動画撮影 〉
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カード1枚含む。 ※9 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch 方向：焦点距離 f=60mm（35mm判換算 f=120mm）、H-ES12060 使用時。※10 別売のXLRマイクロホンアダプター DMW-XLR1使用時｡
※11 ファームウェアVer.1.1以降で対応。 ※12 DC-GH5M2のUSB Type C端子をLAN端子に変換する市販のアダプターが必要です。 ※13 USBテザリング、有線LANは、ファームウェア
Ver.1.1以降で対応。※14 RTMP  ※15 動作保証環境下において。バッテリー使用時。記録時間はバッテリーとSDメモリーカードの容量に依存します。周囲の温度が高かったり連続で撮影
を行った場合、C4K/4K 60p 10bitおよびアナモフィック撮影時は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。 ●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマーク
はOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。  ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

■■ 6.5段※4 Dual I.S. 2の手ブレ補正

カメラボディに搭載のボディ内手ブレ補正（B.I.S.）は、シャッター速度6.5段分※9の補正性能を実現。レンズ
内手ブレ補正（O.I.S.）と連動して制御する「Dual I.S. 2」により、中望遠から望遠域の撮影時にもシャッター
速度6.5段分※4の補正機能を確保し、手持ち撮影をサポート。 最新の動画用アルゴリズムを採用し、手ブレ
を抑制した自然な映像撮影が可能です。

■■ 多彩な動画記録フォーマット

マイクロフォーサーズのセンサーサイズを活かした、Cinema4K / 4K / FHD /アナモフィック動画など多彩な
記録モードを搭載。映像表現の意図に応じて記録形式を切り替えていく映像クリエイターのニーズに応えます。
また、8bitに比べ色情報量が豊富な10bit記録に対応。60p記録の映像を編集時に30pや24pなどのフレーム
レートに変更することでスローモーション効果を演出することが可能です。また、10bitの階調を活かしてカラー
グレーディングを行うことで、表現したい映像ルックに仕上げていく自由度が高まります。

■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi®2.4GHz /5GHz
■■ USB3.1 Type-C 給電・急速充電

■■ LUMIX Sync
■■ LUMIX Tether

■■ V-Log Lビューアシスト/フレーム表示
スポット輝度メーター /ゼブラパターン

■■ VFR（バリアブルフレームレート）
■■ 動画記録時間無制限※15

■■ 20.3M Live MOSセンサーの高い解像性能

有効画素数約2033万画素のLive MOSセンサーは、光学ローパスフィルターを取り除くことで、レンズが
持つ高解像性能やイメージセンサーが有する高い解像性能を最大限に引き出し、細部まで忠実に描写する
圧倒的な解像感を実現。

■■ 選べるライブ配信フォーマット

最大FHD 60pでのライブ配信が可能な「無線IPストリーミング機能」に加え、4K画質の選択が可能な
「スマートデバイスとのUSBテザリング」や「有線IPストリーミング機能」に対応。通信量が少なく安定性を確保
しやすいHD画質の映像から、4Kの高画質な映像まで、配信意図や通信環境に合わせた多彩なフォーマット
を選択できます。

■■ 3種のストリーミング機能

GH5Ⅱとスマートデバイスを用意すれば、場所を選ばずいつでもかんたんに無線ライブ配信※1が楽しめます。
無線IPストリーミング機能（RTMP/RTMPS）を搭載しているので、主要な配信サービスへダイレクトに接続
することができます。配信ファイルフォーマットは、FHD 60p からHD 30pまで幅広く設定できるので、無線
ライブ配信時※1の通信状況に応じて選択可能です。

「LUMIX Sync」で設定・ログイン

「LUMIX Sync」で設定・ログイン

スマートデバイス
Wi-Fi、Bluetooth 接続

GH5Ⅱ +

4K

C4K

高画質6K
アナモフィック

FHD

［ 動画記録モード ］MOV 抜粋

LongGOP
ALL-I

ALL-I

LongGOP
ALL-I

LongGOP

4:2:0, 10bit

4:2:0, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:0, 10bit

200 Mbps
400 Mbps
200 Mbps
400 Mbps

200 Mbps

200 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮

60p
30p

30p

30p

4K
アナモフィック 4:2:2, 10bit400 Mbps30p

60p

60p

LPCM

ハイレゾ
※10

無線IP ストリーミング機能（RTMP/RTMPS）

GH5ⅡとスマートデバイスをUSBケーブル（市販）で有線接続してライブ配信できる、「スマートデバイスとの
USBテザリング」に対応します。従来の「無線IPストリーミング機能」よりも、電波干渉の多い環境での使用時
にも安定的な通信速度を確保しやすくなり、高画質な4K 30p映像の配信にも対応します。

スマートデバイスとのUSBテザリング（RTMP/RTMPS）※11

GH5Ⅱとパソコンを有線LANケーブルで接続※12することで最大4K 60pの「有線IPストリーミング機能」が可能
になります。有線LANケーブルを用いて安定性の高い通信ができる屋内環境で、無線通信を介さずに4K 60p
の高画質な映像と音声を配信することができます。

有線IPストリーミング機能 （RTP/RTSP）※11 ※12

4K

4K
FHD

FHD

［ ライブ配信フォーマット ］抜粋※13

－ －
－ －
－ －
－

50/25
20/16
50
12.5
16
6/3

H.265

H.264

RTMP/RTMPS RTP/RTSP
USB

テザリング

フレーム
レート コーデック ビットレート Wi-Fi 有線LAN
60p
60p

30p
60p
30p

60p

※14

スマートデバイス
USBケーブル接続（市販）

GH5Ⅱ +

PC（LAN※12 ケーブル接続）GH5Ⅱ +

HUB
LAN※12 PC

ルーター
（DHCPサーバー）

（Mbps）
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［ 動画 / その 他 ］機 能

Basic TechnologyBasic Technology

Movie / FeaturesMovie / Features

［基本性能］

充 実 の 機 能

Roll
Y

X
Yaw

Yaw

Pitch
Pitch

配信
サービス

L I V E

配信
サービス

L I V E

配信
サービス

L I V E

1

1

2

3

2
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 HDMIケーブルの太さは直径6mm以下のものを推奨します。形状
によっては、取り付けることができない場合があります。 ※3  当社測定条件による。 ※4 ファームウェアVer.1.1以降で対応。 ※5 ファームウェアVer.2.0以降で対応。 ※6 AF追従時は異なります。 連写
撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※7 当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の
侵入を完全に防ぐものではありません。 ※8 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※9 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。 ※10 別売のXLRマイクロホンアダプター 

暗部まで美しく描写する
動画ハイクラスモデル

約368万ドットの高精細ファインダーを
搭載。有機ELを採用し、約0.01秒※3と
いう応答性と約120fpsのなめらかな
表示を実現。

最大輝度が高いRGBW対応モニター搭載で
明るい屋外でも視認性良好。角度を自在に
調整できるフリーアングルなのでローアング
ルやハイアングルも楽な姿勢で撮影が可能。

ライブビューファインダー フリーアングルモニター

撮影者の意図へ確実に反応するため、
ホワイトバランス・ISO・露出補正の設定を、
一連の動作が途切れることなくスムーズ
に行えるようボタンレイアウトしました。

AFエリアをダイレクトに移動できるジョイ
スティックを搭載。ファインダーを覗いた
まま、225点のAFエリアを自由自在に
使いこなせます。

3連ボタン ジョイスティック

SDスロット

2
防塵･防滴※7

耐低温※8

質量

約660g※9

10.2
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

10.2
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

フォトスタイル

14種類※4

MICRO
FOURTHIRDS

リアルタイム認識

  AF※5

連写メカシャッターISO
160-51200
（拡張80-204800） 約12コマ/秒※6

DC-GH5S-K（ブラック）

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、アイカップ、
フラッシュシンクロ端子キャップ、バッテリーグリップ接点
カバー※1、ショルダーストラップ、バッテリーパック（7.2V）、
バッテリーチャージャー、ACアダプター、USB接続ケーブル
2本（バッテリーチャージャー専用、カメラ接続用）、BNC変換
ケーブル、ケーブルホルダー※2

デジタル一眼カメラ /ボディ

DC-GH5S★ オープン価格＊

■ 約660g（本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む） 
■ 約580g（本体のみ）

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリー
   カードは別売です。

12
STOP

V-Log L

4K 60p 
4:2:0 8bit

4K 30p  
4:2:2 10bit

レンズ内光学式
手ブレ補正

Dual Native 
ISO

4K
Cinema4K / FHD /

4Kアナモフィック※5

★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。  
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DMW-XLR1装着時。 ※11 ファームウェアVer.2.2以降でATOMOS社製、Blackmagic Design社製モニター/レコーダーに対応。 ※13 動作保証環境下において。記録時間はバッテリーと
SDメモリーカードの容量に依存します。　●マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または
登録商標です。 ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

■■リアルタイム認識AF※5

ディープラーニングを応用した被写体の自動認識アルゴリズムに、人体の「頭部認識」を新たに加えることで、
人物に対するAF追従性能が強化。動く被写体や、人物の顔が隠れてしまうようなシーンでも、頭部と人体の位置、
サイズ、画角によりカメラが自動で判別し、背景抜けを抑えながらフォーカスし続けます。また人の顔と瞳を
検知し、自動でピントを合わせる「顔・瞳認識AF」も遠くの小さな顔も認識し続けることが可能になり、人物
へのより高精度なAF追従を実現します。

■■ 用途にあわせた動画記録フォーマット

自然でなめらかな撮影ができる4K 60p動画記録をはじめ、Digital Cinema Initiatives（DCI）が定めたデジタル
シネマ規格Cinema4K 30p 10bit記録やカラーグレーディング時の微妙な調整、CGグリーンバック合成など、高度な
編集に便利な4:2:2 10bit記録など用途にあわせて選べる動画記録モード搭載。また、4:2:2 10bitの映像をボディ
内部のSDカードへの記録、HDMI出力の外部レコーダーを使用すれば4K 60pでの4:2:2 10bit記録も可能です。

■■ アナモフィック動画記録 

4：3用アナモフィックレンズを使用したシネマスコープサイズの作品制作に対応。レンズ特有の収差を活かした、
「フィルム映画の味わい」を再現することが可能です。アナモフィックレンズを使用した撮影中でも、シネマスコープ
サイズ相当（2.39：1 / 2.35：1）に引き伸ばした状態をモニターにシミュレーション表示できるアナモフィック
デスクイーズ表示で最終的な仕上がりをイメージしつつ、直観的に構図を決められます。

■■ 動画記録時間無制限※13

記録時間にとらわれない無制限記録※13を実現。30分を超える長尺にも対応が可能です。ノーカットのドキュメン
タリーやタイムラプス動画、野生動物などの定点観察に至るまで、多様な撮影目的と表現意図に活用できます。

■■ LUMIX Tether
■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi®2.4GHz/5GHz

■■ HFR（ハイフレームレート）/ VFR（バリアブルフレームレート）
■■ V-Log Lビューアシスト/ビデオガイドライン表示/輝度レベル設定/ゼブラパターン

■■ 10.2M Live MOSセンサー、
  高感度デュアルネイティブISOテクノロジー

撮像素子1つあたりの受光性能を最大限に高めるため高S/N比を追究した、有効画素数1028万画素のLive 
MOSセンサーを採用し、解像感・階調性・色再現すべてにおいて卓越した高画質を生み出します。また、1画素
ごとに専用回路を2系統備えた「デュアルネイティブISOテクノロジー」を搭載。ノイズが増幅してしまう高ISO
感度撮影時において「低ISO感度回路」から「低ノイズ・高ISO感度回路」に切り換えることで、ノイズを抑えた
より自然で美しい絵づくりを実現します。

マイクロ
フォーサーズ

マイクロ
フォーサーズ
アナモフィック

C4K : 59.94p/50p/
29.97p/25.00p/23.98p

3.7K : 59.94p/50p/
29.97p/25.00p/23.98p

解像度 : フレームレートセンサー
フォーマット

アスペクト
HDMI出力
17:9
12bit

4:3

12bit

4K

C4K

4K
アナモフィック

FHD

［ 動画記録モード ］MOV 抜粋

ALL-I

LongGOP

4:2:0, 8bit

4:2:0, 8bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

150 Mbps

150 Mbps

400 Mbps

400 Mbps

200 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮

60p
30p

30p

30p

60p

60p

LPCM

ハイレゾ
※10

■■ 動画RAW出力※11

ATOMOS社製「Ninja V」、Blackmagic Design社製「Blackmagic Video Assist 12G HDR」モニター/
レコーダーへ動画RAWデータの出力が可能です。動画RAWデータ出力により、ポストプロダクション時の編集
やグレーディングに有効なApple ProRes RAWを「Ninja V」※12で、Blackmagic RAWを「Blackmagic Video
Assist 12G HDR」※12で記録できます。
※12：Apple ProRes RAW動画の記録については、ATOMOS社製 Ninja V HDRモニター/レコーダーで動作確認済みです（2021年6月現在）。詳細はATOMOSにお問い合わせ
ください。Blackmagic RAW動画の記録については、Blackmagic Design社製 Blackmagic Video Assist 5”12G HDR、Blackmagic Video Assist 7”12G HDRで動作確認
済みです（2021年10月現在）。詳細はBlackmagic Designにお問い合わせください。
■NINJA Vで記録した動画RAWデータの編集には、Apple ProRes RAWに対応したソフトウェアが必要です。V-Log/V-Gamutと同じ色合いで動画RAWデータを編集する
場合は、右記サポートサイトのLUT（ルックアップテーブル）をご使用ください。https://panasonic.jp/support/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/　
■ Blackmagic RAWデータの再生には、DaVinci Resolve, DaVinci Resolve Studioが必要です。またBlackmagic RAWデータの編集には、DaVinci Resolve Studioが必要です。  
■ 対応する外部レコーダーが持つ、すべての性能を保証するものではありません。
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［ 動画 / その 他 ］機 能

Basic TechnologyBasic Technology

Movie / FeaturesMovie / Features

［基本性能］

充 実 の 機 能

［表示OFF］

［表示ON］
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 ファームウェアVer.2.0以降で対応、V-log L：［有償］DMW-SFU1を購入時。 
※3 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向：焦点距離 f=140mm（35mm判換算 f=280mm）、H-FSA14140使用時。 ※4 ファームウェアVer.2.4以降で対応。 ※5 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用
レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※6 ファームウェアVer.2.0以降で対応。 ［有償］DMW-SFU1購入時。 ※7ファームウェアVer.2.0以降で対応。 ※8当社製防塵・防滴
対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※9 当社製のマイナス10℃耐低温設計のレンズ装着時。 ※10 本体、バッテリー、SD
メモリーカード1枚含む。 ※11 連続記録枚数は50コマまで。電子シャッターに固定されます。条件によっては、コマ速が落ちることがあります。1/60秒より遅いシャッタースピードには設定できません。連写撮影

ディテールまで美しく描写する
静止画ハイエンドモデル

応答速度が速く、きめ細やかで見やすい
有機ELディスプレイを採用した、約368
万ドットの解像性能を誇るライブビュー
ファインダーを搭載。

高精細3.0型約104万ドットの静電容量方式
タッチパネル搭載フリーアングルモニター。
モニターの角度を調整できるので、地面すれ
すれのローアングルや、腕を伸ばしたハイ
アングルでの撮影も思いのまま。

ライブビューファインダー フリーアングルモニター

本体天面部分に、ステータスLCDを搭載。
F値・シャッタースピード・WB・露出補正、
静止画の記録可能枚数、バッテリー残量まで
確認することができます。また、液晶のバック
ライトも、2段階で明るさを調節可能。

左手側に位置するモードダイヤルには、
P/A /S /M、クリエイティブ動画モード、
カスタム、iA（インテリジェントオート）など、
被写体にあわせて瞬時に切り換えられる
10種の撮影モードを搭載。

ステータスLCD モードダイヤル

－
4K

FHD
SDスロット

2
防塵･防滴※8

耐低温※9

質量

約658g※10

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

フォトスタイル

13種類※2

Dual I.S. 2
6.5段※3

MICRO
FOURTHIRDS

リアルタイム認識

  AF※4

超高速電子シャッターISO
200-25600
（拡張100） 約60コマ/秒※5

DC-G9L-K（ブラック）

■付属品 ： ボディキャップ、ホットシューカバー、アイカップ、
フラッシュシンクロ端子キャップ、バッテリーグリップ接点
カバー※1、ショルダーストラップ、バッテリーパック（7.2V）、
バッテリーチャージャー、ACアダプター、USB接続ケーブル、
USB接続ケーブル（バッテリーチャージャー専用）
［DC-G9L付属］交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、
レンズリアキャップ

デジタル一眼カメラ /ボディ

DC-G9 オープン価格＊

デジタル一眼カメラ /標準ズームレンズキット

DC-G9L オープン価格＊
■ 付属レンズ：LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / 
    F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.
■ 約978g（DC-G9L付属レンズ12-60mm、本体、バッテリー、
　 SDメモリーカード1枚含む） 

■ 約658g（本体、バッテリー、
    SDメモリーカード1枚含む）  
■ 約586g（本体のみ）

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリー
    カードは別売です。

12
STOP

V-Log L※6

4K 60p 
4:2:0 8bit

4K 30p  
4:2:2 10bit※7
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中、絞りは固定されます。 ※12 連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※13 SDメモリーカードの空き容量が少ない場合、半押ししても、
プリ連写が使用できない場合があります。シャッターボタンを半押ししたまま約1分経過した場合、半押しし直してください。半押ししたまま約1分経過すると、全押し前のコマを保存できなくなります。
周囲の温度が高かったり連続でプリ連写撮影を行った場合は、温度上昇から本機を保護するため、半押ししても、プリ連写が使用できない場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。 
※14 連続記録時間が10分を超える場合は記録を停止します。  ●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国
の商標または登録商標です。 ◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。

■■ 細部まで忠実描写する20.3M Live MOSセンサー

有効画素数2033万画素のLive MOSセンサーは、光学ローパスフィルターを取り除くことで、LEICA/ 
LUMIX Gレンズが持つ高解像性能やイメージセンサーが有する高い解像性能を最大限に引き出し、細部まで
忠実に表現する高品位な作品づくりを可能にします。

■■ Dual I.S. 2  6.5段※3の手ブレ補正

ボディ内手ブレ補正5軸（Yaw、Pitch、Roll、並進X、Y）とレンズ内手ブレ補正2軸（Yaw、Pitch）を連動して
制御するDual I.S. 2を搭載。中望遠から望遠域までシャッター速度6.5段分※3の補正性能を実現し、遠くの
被写体に対して手持ちでも安定して撮影することを可能にします。

■■リアルタイム認識AF※4

ディープラーニングを応用した被写体の自動認識アルゴリズムに、人体の「頭部認識」を新たに加えることで、
人物に対するAF追従性能を強化。動く被写体や、人物の顔が隠れてしまうようなシーンでも、頭部と人体の位置、
サイズ、画角によりカメラが自動で判別し、背景抜けを抑えながらフォーカスし続けます。「顔・瞳認識AF」も
「頭部認識」を加えることで遠くの小さな顔も認識し続けることが可能になり、人物へのより高精度なAF追従
を実現します。

■■ フル画素 超高速連写モードとプリ連写機能

■■ 用途にあわせた動画記録フォーマット

自然でなめらかな撮影ができる４K 60p動画記録を搭載※14、色彩やディテールをより高精細・高画質に記録でき
ます。さらにファームウェアVer.2.0以降で、4K 30p 4:2:2 10bit記録に対応。カラーグレーディング時の色調整
やダイナミックな色変換、CGグリーンバック合成など映像編集に適した4:2:2 10bit記録をボディ内部のSDカード
へ記録可能です。またHDMI出力の外部レコーダーを使用すれば、4K 60pでの4:2:2 10bit記録も可能です。

■■ USB3.0 Micro-B 
給電・充電

■■ LUMIX Tether
■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi®2.4GHz/5GHz

■■ L.モノクロームD
■■ ジョイステック

■■ 80Mハイレゾモード
■■ AFポイントスコープ

プリ連写は［AF固定
連写時最大 24枚］、
［AF追従連写時最大
8枚］ 撮影可能

4K

FHD

4K

FHD

［ 動画記録モード ］抜粋

［超高速電子シャッター連写 ］

［高速メカシャッター連写 ］

［ プリ連写 ］

AAC

LPCM
Long
GOP

60p※14
30p
60p
30p
60p
30p
60p
30p

MOV

MP4

※7

4:2:0, 8bit
4:2:2, 10bit

4:2:2, 10bit

4:2:0, 8bit

150 Mbps

100 Mbps

150 Mbps
100 Mbps
28 Mbps
20 Mbps

オーディオフレーム
レート

記録
方式 ビットレート サンプリング 圧縮

デジタル一眼の常識を変える超高速連写モード。：電子シャッター連写機能は、AF追従連写で約20コマ/秒※11、AF固定
連写では約60コマ/秒※11の超高速連写記録が可能に。また、メカシャッターでの連写機能は、AF追従で約9コマ/秒※12、
AF固定連写では約12コマ/秒※12の連写記録が可能です。いずれも2033万画素Live MOSセンサーのフル画素
記録かつRAW記録に対応し、撮影後の編集作業でもデータを惜しみなく活用できます。

決定的瞬間を撮り逃さないプリ連写機能※13。（超高速電子シャッター連写時）：シャッターボタン半押しから、フル画素での
連写撮影を事前に開始。シャッターボタン全押し（連写撮影開始）までの間をさかのぼって撮影することができ、AF固定
連写時は最大24枚、AF追従連写時は最大8枚の連写撮影を行います。素早く動く被写体の一瞬をレリーズタイムラグ
だけでなく人の反応遅延で逃してしまったとしても、カメラが自動的に連写撮影しているので決定的瞬間を逃しません。

Y

X

ジャイロセンサー（レンズ）

高精度ジャイロセンサー（ボディ）
撮像センサー加速度センサー

Roll

Yaw

Yaw

PitchPitch

AF固定連写（メカシャッター）

AF追従連写（メカシャッター）

RAW対応

AFS/MF

RAW対応

AFC/AFF

約12コマ/秒

約9コマ/秒

シャッター
ボタン

シャッター
ボタン

シャッターボタンを全押しするまで
事前に記録を開始。

シャッターボタンを離すまで
連写を続ける。半押し 全押し

カッ

AF追従連写（電子シャッター）

RAW対応

AFS/MF

RAW対応

AFC/AFF

約60コマ/秒秒秒秒秒秒秒※11

秒※12

秒秒秒秒秒※12

約20コマ/秒

1222
約20M画素

9999
約20M画素

00000000006666666666
約20M画素

000222
約20M画素

秒秒秒※11

AF固定連写（電子シャッター）

プリ連写
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［ 動画 / その 他 ］機 能

Basic TechnologyBasic Technology

Movie / FeaturesMovie / Features

［基本性能］

充 実 の 機 能
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向：焦点距離f=140mm
（35mm判換算280mm）時、H-FSA14140使用時。  ※3 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※4 本機の動画
は4:2:0/8 bitで記録されるため、ポストプロダクション処理すると青空や人の肌、白い壁などに、輝度や色のむら、またはノイズが現れる場合があります。事前に試し撮りを行い、ポストプロダクション

高画質と機動力と操作性を備えた
ミドルクラスモデル

高解像約236万ドットのライブビュー
ファインダー。応答速度が速く、きめ細やか
で見やすい有機ELディスプレイを採用。

高精細で高輝度3.0型約104万ドットのタッチ
パネル・フリーアングルモニター搭載。タッチ
パネルは、静電容量方式を採用、スマートフォン
のような操作が快適に行えます。

ライブビューファインダー フリーアングルモニター

ホワイトバランス、ISO、露出補正などの、
一連の動作が途切れることなくスムーズに
行えるようにボタンレイアウトを最適化。

ボディ背面に配置されたホイール式のコント
ロールダイヤルは、モニターと連動した
メニュー操作をサポート。ホイール回転に
より、的確な設定操作を可能にします。

3連ボタン コントロールダイヤル

－ －
4K

FHD
SDスロット

1 防塵･防滴※5
質量

約533g※6

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

フォトスタイル

12種類
Dual I.S. 2

5段※2

MICRO
FOURTHIRDS

顔・瞳認識

AF
連写メカシャッターISO

200-25600
（拡張100） 約9コマ/秒※3

DC-G99DH-K（ブラック）

■付属品 ： ボディキャップ※1、ホットシューカバー※1、バッテリー
グリップ接点カバー※1、ショルダーストラップ、バッテリーパック
（7.2V）、バッテリーチャージャー、ACアダプター、USB接続ケーブル
［DC-G99DH付属］交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、
レンズリアキャップ

デジタル一眼カメラ /ボディ

DC-G99D オープン価格＊

デジタル一眼カメラ /高倍率ズームレンズキット

DC-G99DH オープン価格＊
■ 付属レンズ：LUMIX G  VARIO 14-140mm /  F3.5-5.6 II ASPH.
　 / POWER O.I.S.
■ 約798g（DC-G99DH付属レンズ14-140mm、本体、バッテリー、SDメモリー
    カード含む） 

◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリー
カードは別売です。

12
STOP

V-Log L※4

■ 約533g（本体、バッテリー、
    SDメモリーカード含む） 
■ 約481g（本体のみ）

○この商品はお取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
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ジャイロセンサー（レンズ）

撮像センサー
高精度ジャイロセンサー（ボディ）
ジャイロセンサー（レンズ）

撮像センサー
高精度ジャイロセンサー（ボディ）

処理をした映像を確認してから、撮影することをお勧めします。 ※5 当社製防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐ
ものではありません。 ※6 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。  ※7 SDメモリーカード記録は4:2:0 8bitになります。●マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズ ロゴ
マークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。◎画像・イラストは効果を説明するためのイメージです。 

■■ 20.3M Live MOSセンサーの高い解像性能

有効画素数2030万画素のLive MOSセンサーは、光学ローパスフィルターを取り除くことで、LEICA DG / 
LUMIX Gレンズが持つ高解像性能やイメージセンサーが有する高い解像性能を最大限に引き出し、細部
まで忠実に描写します。

■■ 自然な立体感を忠実に再現する、ヴィーナスエンジン

ローパスフィルターレスの性能を存分に引き出すヴィーナスエンジンは、4CPUの高速演算処理により立体的な解像
感やなめらかな階調、自然な色再現を実現します。また、ノイズ適応型マルチプロセスノイズリダクションがノイズを
低減、3次元色コントロール機能が微妙な色再現を実現し被写体が持つ本来の美しさを忠実に描きだします。

■■ 望遠域まで5段分※2の手ブレ補正

ボディ内手ブレ補正（B.I.S.）と、ボディとレンズの手ブレ補正機能を組み合わせた「Dual I.S. 2」を搭載。
ボディ側の高精度ジャイロセンサーで検出した手ブレ補正情報を、リアルタイムでレンズ側に通知することで、
レンズ内手ブレ補正（O.I.S.）を協調して連動制御。これにより中望遠から望遠域までシャッター速度5段分※2

の補正効果を実現しました。

■■ フォトスタイル（12種類）とクリエイティブコントロール（22種類）

撮影前に好みの色味や画質、コントラストや彩度など細かな調整ができる12種類のフォトスタイル。撮影時
にモニターで効果を確認しながら好みの色調やトーン、効果の強さなど調整できる22種類のクリエイティブ
コントロールを活用して自分らしくこだわった作品づくりが楽しめます。

■■ 用途にあわせた動画記録フォーマット

フルハイビジョン映像の4 倍のきめ細やかさの4K 30p記録や編集に便利なFHD 60p記録などに対応して
いるので用途にあわせて記録フォーマットを選択することが可能です。撮影を途中で中断することなく長時間
記録ができ、4:2:2 8bit※7でのHDMI出力にも対応し動画制作をサポートします。

■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi®2.4GHz
■■ USB 2.0 Micro-B充電

■■ フォーカス合成
■■ 軌跡合成

■■ 4Kフォト
■■ フォーカスセレクト

4K

FHD

HD

［ 動画記録モード ］MP4

AACLong
GOP

30p 10 Mbps
30p 20 Mbps
60p 28 Mbps
24p
30p

4:2:0, 8bit

100 Mbps

オーディオフレーム
レート ビットレート サンプリング 圧縮

L.モノクロームD

ファンタジー

■■ ライブビューコンポジット

目の前で起こる自然現象を美しい光跡とともに記録するライブビューコンポジット。通常のバルブ撮影では
全体が明るくなりすぎてしまうようなシーンでも、全体の露出を適正に保ちながら切れ目のない美しい光跡を
モニターで仕上がりを確認しながら撮影でき、時間の流れを余すことなく写真作品として残すことができます。
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［ 動画 / その 他 ］機 能

Photo / Basic TechnologyPhoto / Basic Technology

Movie / FeaturesMovie / Features

［ 静止画 / 基 本 性 能 ］

充 実 の 機 能
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 AF追従時は異なります。連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、  
シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。※3 本機の動画は4:2:0/8 bitで記録されるため、ポストプロダクション処理すると青空や人の肌、白い壁などに、輝度や色のむら、
またはノイズが現れる場合があります。事前に試し撮りを行い、ポストプロダクション処理をした映像を確認してから、撮影することをお勧めします。 ※4 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。

小型・軽量で静止画や
自撮り動画も快適に撮影できる
エントリーモデル

DC-G100V-K（ブラック）

ライブビューファインダー フリーアングルモニター トライポッドグリップ（DC-G100Vのみ付属）

■付属品 ： バッテリーパック（7.2V）、ACアダプター、USB接続ケーブル、
ショルダーストラップ、ホットシューカバー※1
［DC-G100Vのみ付属］トライポッドグリップ、ハンドストラップ

－
12

STOP
V-Log L※3

4K 30p 
4:2:0 8bit

4K
FHD

SDスロット

1 －
質量

約345g※4

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

フォトスタイル

12種類
レンズ内光学式
手ブレ補正

MICRO
FOURTHIRDS

顔・瞳認識

AF
連写メカシャッターISO

200-25600
（拡張100） 約6コマ/秒※2

トライポッドグリップ

［Kキット］デジタル一眼カメラ/標準ズームレンズ

DC-G100K オープン価格＊

［Vキット］デジタル一眼カメラ/標準ズームレンズ
（トライポッドグリップ付属）

DC-G100V オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. 
　/ MEGA O.I.S.
■ 約514g（DC-G100V付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、
 　SDメモリーカード、トライポッドグリップ含む）

■ 付属レンズ：LUMIX G VARIO 12-32mm / 　
　 F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
■ 約412g（DC-G100K付属レンズ12-32mm、
　 本体、バッテリー、SDメモリーカード含む）

○この商品は、お取り扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは別売です。

高精細約368万ドット相当のライブビュー
ファインダー。明るさや色合いを細かく
調整することができるので、被写体をより
忠実に再現できます。

大型3.0型約184万ドットタッチパネルモニ
ター。フリーアングルモニターなので角度
を自在に調整できます。また、モニターを
回転させるだけで自撮りモードになります。

DC-G100Vはトライポッドグリップ付属。トライポッド
グリップは片手でも安定したホールディングで静止画
動画問わず、自分撮りで活躍します。また、ミニ三脚に
もなるので小物の撮影などに活用できます。

シャッター
ボタン

スリープ
ボタン

動画記録
ボタン

36

WEB
商品サイトへ

ver.1.3

VLOG撮影向け
カメラ

ミラーレス
〈ミドルクラス〉

ミラーレス
〈ミドルクラス〉



●マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。  ◎画像・イラストは効果を説
明するためのイメージです。

■■ 20.3M Live MOSセンサーの高い解像性能

有効画素数2030万画素のLive MOS センサーを搭載しています。さらに、高い解像力を実現する光学ローパス
フィルターレス設計、ヴィーナスエンジンが一眼カメラらしい細かなディテールの表現や、立体感のある高画質・
高精細な写真表現を可能にしました。

■■ 顔・瞳認識AF 連動 （内蔵マイク設定、自分撮りモード）

顔・瞳認識AF搭載で、顔が動いていても独自のアルゴリズムによりピント抜けを抑えます。また、顔・瞳認識
AF連動の内蔵マイク設定やモニターを自分に向けて回転させるだけで切り替わる自分撮りモードでピントの
背景抜けを抑え、露出を最適に自動調整するなど快適な撮影ができます。

■■ 5軸ハイブリッド手ブレ補正

高精度なジャイロセンサーがさまざまなブレを検知し、5軸の電子式手ブレ補正とレンズに搭載した2軸の
手ブレ補正（O.I.S.）が連動してブレを抑制するので、手ブレを気にせず快適な撮影が可能です。歩き撮りの
大きな手ブレだけでなく、自分撮り時の片手持ちの細かな手ブレもしっかり補正してくれます。

■■ NOKIA社製 OZO Audio搭載の収音性能

指向性に優れた内蔵マイクにより、外付けマイクを用意しなくても高音質な音声記録ができます。カメラまかせの
オートモードをはじめ、撮影シーンや被写体に合わせて記録できる５つの収音モードを搭載。また、業界初※5顔・
瞳認識AFと音声収録が連動し、被写体を認識すると最適な収音範囲を自動で調整し収録するトラッキングモード
など、自分撮りやVlog（ビデオブログ）撮影などでかかせない臨場感を伝えるクリアな音声記録が可能です。
※5 レンズ交換式デジタルカメラとして。2020年8月20日発売。

■■ USB 2.0 Micro-B充電■■ スロー＆クイック
■■ 簡単スマホ転送

■■ 撮影時のフレーム表示
■■ 動画記録中赤枠表示

■■ LUMIX Sync
■■ Bluetooth®4.2 & Wi-Fi®2.4GHz

［ 狙った音を収音できる5つのモード］

■■ライブビューコンポジット

夜景撮影でダイナミックな表現が可能なライブビューコンポジットを搭載。通常の長秒露光撮影では露出
オーバーとなってしまうような場合でも、全体の露出を適正に保ち、切れ目のない美しい光跡をモニターで
仕上がり具合を確認しながら撮影できます。

Roll

Yaw

Y

X

Pitch

シーンに合わせてカメラが
自動調整して収音

オート

前後左右360°の広い範囲の
環境音を収音

サラウンド

カメラ前方の音を
クリアに収音

フロント

画角と顔・瞳認識AFに
連動して自動調整

トラッキング

撮影しながらカメラ後方の
音声を収音

ナレーション

■■ フォトスタイル（12種類）とクリエイティブコントロール（22種類）

撮影前に好みの色味や画質、コントラストや彩度など細かな調整ができる12種類のフォトスタイルと撮影時
にモニターで効果を確認しながら好みの色調やトーン、効果の強さなど調整できる22種類のクリエイティブ
コントロールを搭載。日常の空気感を表現したいならナチュラルをフォトスタイルで選択、またはクリエイティブ
コントロールのハイキーで調整など、こだわった表現がカメラで楽しめます。

ナチュラル

ハイキー
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［ 動画 / その 他 ］機 能

Photo / Basic Technology

Movie / FeaturesMovie / Features

［静 止画 / 基 本 性 能 ］
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＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。　※1 お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。 ※2 ファームウェアVer.1.1以降で対応。 ※3 AF追従時は異なり
ます。 連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。 ※4 本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む。 

上に向かって９０度可動する、約276万
ドット相当の高精細「チルト可動式
ファインダー」

約124万ドットの静電容量方式タッチ
パネルの「チルト式モニター」 

ストリートスナップに最適な
フラットモデル

チルト可動式ファインダー チルト式モニター

ワンアクションで露出が調整できる
「露出補正ダイヤル」

AF / MFを瞬時に切り替えできる
「フォーカスモードレバー」

露出補正ダイヤル フォーカスモードレバー

■付属品 ： バッテリーパック（7.2V）、ACアダプター、USB接続ケーブル、
ショルダーストラップ、ホットシューカバー※1
［DC-GX7MK3Lのみ付属］交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、
デコレーションリング、レンズフードキャップ 

DC-GX7MK3L-K（ブラック）

－ － －
4K

FHD
SDスロット

1 －
質量

約450g※4

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

20.3
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

フォトスタイル

11種類※2
Dual I.S.

MICRO
FOURTHIRDS

顔・瞳認識

AF
連写メカシャッターISO

200-25600
（拡張100） 約9コマ/秒※3

デジタル一眼カメラ/ボディ

DC-GX7MK3★ オープン価格＊

デジタル一眼カメラ/単焦点ライカDGレンズキット

DC-GX7MK3L★ オープン価格＊

■ 付属レンズ：LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH.
■ 約565g（DC-GX7MK3L付属レンズ15mm、本体、バッテリー、
SDメモリーカード含む） 

■約450g（バッテリー、SDメモリーカード含む）
■ 約407g（本体のみ）
◎SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードは別売です。

■■ 4K/30p動画／ FHD/60p動画
■■ ブラケット機能（露出・WB・フォーカス・絞り）
■■ 4K連写
■■ Ｌ.モノクロームD

■■軌跡合成
■■比較明合成
■■カメラ内RAW現像
■■ Bluetooth®4.2

★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。  
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●マイクロフォーサーズTM及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。  ◎画像・イラストは効果を
説明するためのイメージです。  

アートな写真もセルフィーも広角で楽しめる
エントリーモデル

上方向に約180度傾けられる、
「チルト式タッチパネルモニター」

自分撮り時も持ちやすい、
「グリップピース」

チルト式タッチパネルモニター グリップピース

撮影モードを素早く呼び出せる
「モードダイヤル」

撮影設定を初期設定状態にカンタン
に戻す、「撮影設定リセットボタン」

モードダイヤル 撮影設定リセットボタン

DC-GF10W-W（ ホワイト）

DC-GF10W-K（ ブラック）

DC-GF10W-D（ オレンジ）

■■ 4K/30p動画／ FHD/60p動画
■■「美肌効果」「スリムモード」搭載
■■自分撮りパノラマ&背景コントロール
■■フォーカスセレクト&フォーカス合成

■■クリエイティブコントロール
（ファンタジー/ワンポイントカラー/サンシャイン/ソフトフォーカス）
■■USB 2.0 Micro-B充電

■付属品 ： バッテリーパック（7.2V）、ACアダプ
ター、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、交換
レンズ×2、レンズフード、レンズキャップ×2、レンズ
リアキャップ、 取扱説明書
［DC-GF10Wのみ付属］デコレーションリング

－ － －
4K

FHD

microSD
スロット

1
－

質量

約270g※4

16
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

16
MEGA PIXEL

Live MOS SENSOR

フォトスタイル

8種類
レンズ内光学式
手ブレ補正

MICRO
FOURTHIRDS

顔・瞳認識

AF
連写メカシャッターISO

200-25600
（拡張100） 約5.8コマ/秒※3

デジタル一眼カメラ /ダブルレンズキット

DC-GF10W★ オープン価格＊

■付属レンズ：LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. 
/ MEGA O.I.S.、 LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.

デジタル一眼カメラ /ダブルズームレンズキット

DC-GF10WA★ オープン価格＊

■ 付属レンズ：LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA 
O.I.S.、 LUMIX G VARIO 35-100mm / F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

■約270g（本体、バッテリー、microSDメモリーカード含む） 　
■約240g（本体のみ）   ■約337g（DC-GF10W/GF10WA付属
レンズ12-32mm、本体、バッテリー、microSDメモリーカード含む）  
■約392g（DC-GF10W付属レンズ25mm、 本体、バッテリー、
microSDメモリーカード含む）  ■約405g（DC-GF10WA付属
レンズ35-100mm、本体、バッテリー、
microSDメモリーカード含む）
◎microSDメモリーカード、microSDHCメモリー
　カード、microSDXCメモリーカードは別売です。

★の商品は在庫切れの場合があります。販売店
でご相談ください。  

39

WEB
商品サイトへ

充 実 の 機 能

ver.1.2

S
5

S5Ⅱ
X

S1
S1R

S1H
B

S1H
S5Ⅱ

B
G

H
1

G
H

6
G

H
5Ⅱ

G
H

5S
G

9 PR
O

G
99D

G
100

GX7M
arkⅢ

G
F10



ビギナーからYouTuber、プロフェッショナルの現場でも。
一眼カメラ、動画撮影といえば、ルミックス!
LUMIXの動画情報ポータルサイト。

Sシリーズ フルサイズ 一眼カメラ、Gシリーズ マイクロフォーサーズ 一眼
カメラ、Sシリーズ フルサイズ交換レンズ、Gシリーズ マイクロフォーサーズ 
交換レンズの他、商品特長コンテンツ、ピックアップコンテンツやサポート
情報などパナソニックがおすすめする最新デジタルカメラ LUMIX
（ルミックス）の商品公式サイトです。

L UM I X  公式 S N S アカウント

ショールーム/ワークショップ/サポート カメラ講座

https://panasonic.jp/dc/

https://panasonic.jp/dc/contents/lumix_movie.html

https://panasonic.jp/dc/products/pdf/lumixApp_Accessories.pdf

https://lumix-base.jpn.
panasonic.com/

https://ec-club.panasonic.jp/
lumix/event/lumix-academy/

オンラインレンタル

■■ LUMIX USER VOICE  Powered by Vook
■■ CREATING WITH CREATORS
■■ Life, shot with LUMIX

◎microSDメモリーカード、microSDHC
メモリーカード、microSDXCメモリー
カード、SDメモリーカード、SDHCメモリー
カード、SDXCメモリーカード、CFexpress
カードは別売です。

InstagramTwitter

@LUMIX_Japan @lumixjapan lumix_magazine

LUMIXオンラインレンタルはLUMIX BASE TOKYO
会員限定のサービスとしてリリースしております。
本サービスは予告なく変更される場合があります。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.com/jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このパンフレットの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

このパンフレットの記載内容は
2023年2月1日現在のものです。

DMC-JJSG2302

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

LUMIX サイト

動画撮るならルミックス

ソフトウェア、アプリ、別売オプションはこちらへ

●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズ ロゴマークはOMデジタルソリューションズ（株）の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。 ●QuickTimeおよび
QuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●"AVCHD"、"AVCHD Progressive"、および"AVCHD Progressive"のロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー
株式会社の商標です。●Dolby、Dolby Audio、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI 
Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。 ●USB Type-C™およびUSB-C™はUSB Implementers Forumの商標です。 ●USB Type-C™ Charging TridentロゴはUSB Implementers Forum, 
Inc.の商標です。 ●SuperSpeed USB TridentロゴはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック
ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 ●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。 ●“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。 ●DLNA、DLNA 
CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。 ●SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。 ●microSDXC、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。 ●CFexpress Ver2.0 Type Bは、CompactFlash 
Associationの商標です。 ●Apple、ProRes は、米国Apple Inc.の米国、および各国における商標、または登録商標です。 ●Ninja V+ / Ninja V / ATOMOSは、ATOMOS Limited の登録商標です。 ●「Blackmagic 
Design」、「Blackmagic RAW」、「DaVinci Resolve」は、Blackmagic Design Pty. Ltd. の登録商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名などは、各社の登録商標または商標です。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

友だち追加は
こちらから

@111atslz

LINEでかんたん
LUMIXオンラインレンタル


