
蛍光灯から器具ごと交換 

パルックシリーズ
愛されて約半世紀！

天井
スッキリ

取り付け
簡単

電気代が
お得



LEDの照明器具に
交換すれば！
LEDの照明器具に
交換すれば！

LEDは40,000時間の長寿命。※１
蛍光灯のように球切れすることがなく、
ランプ交換も不要です。※2

そろそろLEDの照明器具に切り替えてみませんか？そろそろLEDの照明器具に切り替えてみませんか？

まだ蛍光灯器
具をお使いの方へまだ蛍光灯器
具をお使いの方へ

ランプ交換不要！

パルックシリーズ
愛されて約半世紀！

交換不要

※１ 40,000時間は光源寿命。光束維持率70％。光源寿命は設計値であり、保証値ではありません。※2 器具本
体、LED、カバーは一体構造のためLEDの交換はできません。※３ 当社2004年発売蛍光灯器具（HHLZ402）と
2020年発売パルックLEDシーリングライト（LE-PC08D）との比較を参考として表記。蛍光灯器具
（HHLZ402）は2004年発売～2012年生産完了。※4【算出条件】1日5.5時間、年間2,000時間点灯、使用電
力料金（目安単価）27円/kWh（税込）[2014年4月改定］で計算。
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LEDは40,000時間の長寿命。※１
蛍光灯のように球切れすることがなく、
ランプ交換も不要です。※2

15,900円約37,800円約

そろそろLEDの照明器具に切り替えてみませんか？そろそろLEDの照明器具に切り替えてみませんか？

まだ蛍光灯器
具をお使いの方へまだ蛍光灯器
具をお使いの方へ

ランプ交換不要！

電気代がこんなにお得！

蛍光灯器具と比べて
10年で約20,000円お得

約10年（20,000時間）使うと電気代は※4

一般丸形蛍光灯
シーリングライト
32形＋40形 （当社従来品）※3 ～8畳

※ 画像はすべてイメージです

パルックシリーズ
愛されて約半世紀！

※3

※１ 40,000時間は光源寿命。光束維持率70％。光源寿命は設計値であり、保証値ではありません。※2 器具本
体、LED、カバーは一体構造のためLEDの交換はできません。※３ 当社2004年発売蛍光灯器具（HHLZ402）と
2020年発売パルックLEDシーリングライト（LE-PC08D）との比較を参考として表記。蛍光灯器具
（HHLZ402）は2004年発売～2012年生産完了。※4【算出条件】1日5.5時間、年間2,000時間点灯、使用電
力料金（目安単価）27円/kWh（税込）[2014年4月改定］で計算。
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蛍光灯同等サイズ※1で 軽量・　コンパクト。
本体は２ステップで簡単に取り付けられるので、
器具交換が初めての方でも安 心です。

初めてでも 取り付け簡単！初めてでも 取り付け簡単！

蛍光灯同等サイズで
軽量・コンパクト

※1

重さ約1.2㎏。 
持ち運びも取り付けも楽らく。

さらに

なら！

※1 当社一般丸形蛍光灯32形（Φ約30cm）40形（Φ約37cm）とパルックLEDシーリングライト（Φ約33cm）
の比較において。

パルックLED
シーリングライト

一般丸形
蛍光灯
32形
+
40形

一般丸形
蛍光灯
30形
+
32形
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工事不要

コンパクト。
付けられるので、
心です。

簡単2ステップ取り付け簡単2ステップ取り付け

コココココココココココンンンンンンンンンンンパパパパパパパパパパパクククククククククトトトトトトト

取り付け簡単！取り付け簡単！

配線器具が付いていない場合は電気工事が必要です。
P10「取り付けについてのご注意」をご確認ください。

※ 画像はすべてイメージです

アダプタを取り付けて器具を押し上げるだけ！
蛍光灯から器具ごと簡単に交換できます。※2

動画で
チェック！

※2

4



さらに

なら！

器具本体＋LED＋カバーが１つになった一体構造だから、
カバーに虫やホコリが入りにくい。

一体構造で
お手入れ簡単

器具本体にLEDとカバーが付いた

一体構造

※1 当社リモコン対応蛍光灯器具（HHLZ402）
との比較。2012年生産完了。取り付け方法は器
具によって異なります。
※2 配線器具は付属していません。 

※2

※1
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シンプルな操作で点灯切り替えが簡単に。

パルックLEDシーリングライト

調光イメージ（100%～約5%） 常夜灯

光のムラが
目立つ

蛍光灯に比べて発光面に光をムラなく拡散。
コンパクトながら～6畳、～8畳の明るさをしっかり確保。

分かりやすいリモコンつき

きれいな発光面

※ 画像はすべてイメージです

パルックシリーズ
愛されて約半世紀！

蛍光灯シーリングライト
（当社従来品）
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寝室 納戸

こんな部屋におすすめです！※

※ 交換の目安については商品のパッケージ等に明記している内容をご確認ください。
蛍光灯とは明るさや配光が異なる場合があります。※画像はすべてイメージです。

さらに

なら！

コンパクトだから
天井スッキリ！

ワンルーム 子ども部屋

パルックLED
シーリングライト

蛍光灯シーリングライト
（当社従来品）

明るさはそのまま、すっきりした印象に！
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1977
パルック蛍光灯

発売

1997
ツインパルック蛍光灯

発売

2002
スリムパルック蛍光灯

発売

〈パルックの歴史〉
蛍光灯

LEDシーリングライト
蛍光灯から
器具ごと交換！

1977年の誕生から長年にわたりご愛顧頂いております
パルックブランドから、ついにLEDシーリングライトが誕生！

これからも皆様の生活シーンに寄り添い、
明るく美しく暮らしを照らし続けます。

2020
パルックLED
シーリングライト誕生

2015
パルックプレミア20000蛍光灯

発売

11977年の誕生から長年にわたりご愛顧頂いておりますす11199997777777年7年年年の年のののの誕誕誕誕生誕生生生かかかからかららら長長長長年長年年年ににににわわわわたわたたたたりりごりごごご愛愛愛愛顧愛顧顧顧頂頂頂頂い頂いいいてててておておおおりりりままますますすす19199797777777年年年年の年のののの誕誕誕誕生誕生生か生かかかかららら長ら長長長長年年年に年にににわわわわたわたたたたりりりごごご愛ご愛愛愛愛顧顧顧頂顧頂頂頂頂いいいていててておおおりおりりまままますすすす

パルックシリーズ
愛されて約半世紀！

※ パッケージ画像は発売当初のものではありません。
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スペック・機能一覧

LED電源
LEDユニット

品番
適用畳数
価格
POS
定格光束

光色
色温度
平均演色評価数

光源
（LED）

定格消費電力
固有エネルギー消費電力

～8畳

29.3Ｗ
129.6 lm/W 125.0 lm/W

～6畳

25.6Ｗ

オープン価格

6500K
昼光色

Ra83
40,000ｈ※3

※2

※1

専用リモコン送信器[HK9494MM]同梱
※リモコンボックスは付属しておりません

LED（6段調光）
カチットT

機
能

仕
様

3800lm 3200lm

●リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】
　リモコン送信器使用時のみ〈100～約5%〉調光可能
　・常夜灯(６段調光可能)
●壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】

光源寿命
寸法
質量
取り付け制限
カバー

100％～約5％

高さ10×Φ33㎝
1.2㎏

水平天井専用
プラスチックカバー（乳白つや消し）

調光機能

同梱リモコン

点灯パターン

常夜灯
カチット取付方式

■使用可能電圧はAC100Vです。
※1  LED電源、LEDユニットが５年保証になります。（保証期間：お買い上げ日から本体１年間。
    （ただしLED電源・LEDユニットは５年間））  
※2  一般社団法人 日本照明工業会によって定められた
    ～８畳用の明るさの範囲　3300lm以上4300lm未満
    ～６畳用の明るさの範囲　2700lm以上3700lm未満　
  （一般社団法人日本照明工業会ガイドA121:2014住宅用カタログにおける適用畳数基準より）
※3 光束維持率70％。光源寿命は設計値であり保証値ではありません。

LE-PC08D LE-PC06D

4549980429518 4549980429501
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取り付けについてのご注意

天井からの出しろ11mm 天井からの出しろ22mm

天井に下の配線器具が付いていれば、電源工事なしで取り付け簡単。

丸型フル
引掛シーリング

丸型
引掛シーリング

角型
引掛シーリング※5

フル
引掛ローゼット

引掛埋込ローゼット

スライドカバー内
3CH

① ②

④

③⑤

リモコンのご紹介

※4 商品同梱のリモコン、補修用お取り寄せリモコンともに単４乾電池２本が付属します。
※5 電源端子露出タイプには取り付けできません。　

上の配線器具が付いていない場合は電気工事が必要ですので、販売店にご相談ください。

①点灯 普段ボタン
点灯させます。（お好みの明るさに
記憶可能です。）

②消灯ボタン
（LED・常夜灯全消灯）
③常夜灯ボタン（蓄光）
常夜灯を点灯させます。
④【明】【暗】ボタン
明るさを100%～約5％の間で
連続調光できます。
⑤全灯ボタン
（100％点灯ボタン）

⑥おやすみタイマーボタン
30分後に器具を消灯します。
⑦チャンネル確定ボタン
チャンネルスイッチを切り替えた後、
チャンネルを確定させます。
⑧チャンネルボタン/スイッチ
複数（3台）のリモコン器具をそれぞれ
操作するのに便利な機能です。

⑦⑥
⑧

※4

●寸法：高さ1.6×幅4.2×長さ15.6cm
●全てのリモコンに単４乾電池２本が
　同梱します。

補修用お取り寄せ品番

 
HK9494MM
メーカー希望小売価格
2,500円（税抜）
補修用リモコンには、リモコンボックスが同梱します。

紛失等により新たにリモコンが必要な際は、
別途こちらの品番をご注文ください。

HK9494
照明
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このカタログの記載内容は2022年4月1日現在のものです。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等
のため予告なく変更する場合があります。 ●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

東京都品川区東品川1-39-9〒140-0002
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

●上記番号がご利用いただけない場合 ●FAX

照明器具・ランプ 商品ご相談窓口

※携帯電話からもご利用になれます。

【受付時間】月～土／9時～18時
　　　　　（祝日・正月三が日を除く）

商品の
お問い合わせ

お客様
ご相談窓口の
ご案内

・ JISによる目安
JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8～10年とされています。
《JIS C 8108蛍光灯安定器》
《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》
《JIS C 8105-1照明器具－第１部：安全性要求事項通則》

・ 電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉による目安
電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉では絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。

■照明器具の寿命

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●照明器具には寿命があります。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただくか、お買い上げの
販売店または専門施工店にご相談のうえ、正しくお使いください。

※1 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合。

・設置して１０年※1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は取扱説明書に記載している「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

安全に関するご注意

さらに詳しい情報は、
商品ホームページをご確認ください。

0120-878-051
06-6780-2550 0120-872-460

FL-JJHPL2204




