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クリエイティビティを解き放つクリエイティビティを解き放つ
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統一された絵作り、生命力・生命美
わたしが写真や映像にもとめているものと通じている

写真家　岡田敦
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クリエイターのポテンシャルを引き出す
フルサイズミラーレス

     すべてのクリエイターの
   写真・映像表現の可能性を拡げるために
LUMIX S5は、今ここに誕生

まだ見ぬ映像を創造するためにクリエイターは、
自己のイメージをあるがままに表現し、貪欲なまでに、
新たな表現領域へ歩み進んで行く。

光学設計の可能性を拡げ、高画質と小型化を実現する、Lマウント。

高感度耐性に優れた、24.2MのCMOSセンサーと

ハイレベルな絵作りを叶えるヴィーナスエンジンを搭載し、

強化されたリアルタイム認識AFは、表現者のまなざしと一体となり、被写体にフォーカスし続ける。

手ブレ補正システムDual I.S. 2は、アシスト機能にとどまらない新たな表現を獲得し、

肉眼を凌駕する超高精細のハイレゾモードは、写真表現を次の次元へと押し上げる。

他の追随を許さない、先進の動画性能を、

シネマカメラクラスのポテンシャルを、この小さく軽量なボディに凝縮。

●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。
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©岡田敦

S5映像作品
岡田敦
「YURURI ISLAND」
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光学設計に優れたLマウントを採用し、2420万画素のフル

サイズCMOSセンサーを搭載。S/N比の高い信号出力と

優れた高感度耐性により、美しい描写を得ることができ

ます。解像性能を引き出すローパスフィルターレスの設計、

逆光条件に強いAR（反射防止）コーティングをセンサー

表面に施し、14bit記録のRAW画像の記録を実現します。

5軸方向（Yaｗ、Pitch、Roll、X、Y）のブレに対応する、センサー

シフト式の「ボディ内手ブレ補正」を搭載。高精度ジャイロ

センサーと加速度センサー、撮像センサーからの情報を元に、

手ブレ補正信号を演算するアルゴリズムにより、カメラのさま

ざまなブレを高い精度で検出します。これにより、シャッター

速度5段※1の手ブレ補正効果を実現しました。また、手ブレ

補正機能非搭載のSシリーズレンズや他社Lマウントレンズも

手ブレを気にせず活用し撮影が可能です。

■ヴィーナスエンジン
センサー特性を活かし、高度な色再現と映像記録の高速

処理など高いレスポンスとパフォーマンスを発揮します。

■高ISO感度設定
常用ISO感度は最大51200。最高ISO204800まで

拡張できるため、撮影範囲の可能性を広げます。

新たな感性を呼び起こす
暗部のディテールも精細に描き切るフルサイズCMOSセンサー 

２4.2M 高感度画質

レンズ交換の幅が広がる

B.I.S.（5軸 5段※1 ボディ内手ブレ補正）

デュアルネイティブ ISOテクノロジー

ノイズ

低ノイズ・
高ISO回路

低ノイズ・
高ISO回路

低ISO回路
ピクセル

光

低ISO回路

100 00215046時影撮常通
640 002150004goL-V

ゲインアンプの前段でベース感度を切り替えることで

　高感度ノイズを低減

アナログ回路

アナログ回路

■デュアルネイティブ ISOテクノロジー
1画素ごとに専用回路を2系統備え、「低ISO感度

回路」と「低ノイズ・高ISO感度回路」の2系統を

設定感度に応じて自動で切り替えることで、暗所

などの高感度撮影時もノイズを抑えた、より自然で

美しい描写を可能にします。

■手ブレ補正ブースト
手持ち撮影による、固定したアングルでの動画撮影中の手ブレを

強力に抑える手ブレ補正ブーストを搭載。手持ちでの動画撮影を

サポートし、安定した構図を保つことができます。

※1:CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向：焦点距離f=60mm（交換レンズS-R2060使用時）。 ※2:CIPA 規格準拠 Yaw/Pitch方向：焦点距離f=200mm（交換レンズS-E70200 使用時）。 ●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。

「Dual I.S. 2」は、高精度ジャイロセンサーで検出した手ブレ情報を

元に、ボディ内手ブレ補正（B.I .S.）とレンズ内手ブレ補正（O.I .S.）を

連動して制御。中望遠～望遠域でのシャッター速度6.5段分※2の補正

効果を実現。今まで難しかった夜景での手持ち撮影など、撮影条件

の制限を変え、表現の幅を大きく広げます。

手持ち撮影の可能性を広げる手ブレ補正システム

Dual I .S.  2（6.5段※2補正）

高精度ジャイロセンサー（レンズ） 撮像センサー

高精度ジャイロセンサー（レンズ）

高精度ジャイロセンサー（ボディ）
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■動物認識AF※3

動物撮影時も、ディープラーニング技術による高い認識精度により、動物の

顔や体の向きに関わらず、フォーカスを追従し続けます。

※3:認識できるのは鳥、イヌ科（オオカミなどを含む）、ネコ科（ライオンなどを含む）の動物です。

※4:連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの
諸条件によって、低下することがあります。

●画像はイメージです。高画質性能

AI分野の先進技術であるディープラーニングを応用した被写体の自動認識

アルゴリズムに、人体の「頭部認識」を新たに加えることで、人物に対する

AF追従性能を強化しました。動く被写体や、人物の顔が隠れてしまうよう

なシーンでも、頭部と人体の位置やサイズ、画角により撮影意図をカメラ

が自動で判別し、背景抜けを抑えながらフォーカスし続けます。また人の顔と

瞳を検知し、自動でピントを合わせる「顔・瞳認識AF」も頭部認識が加わる

ことで、遠くの小さな顔も認識し続けることが可能になり、人物へのより

高精度なAF追従を実現します。

表現意図に合わせて、色味やコントラスト、彩度、

シャープネス、ノイズリダクションなどの画質調整がで

きるフォトスタイルは、9つのカラーと3つのモノクローム

のモードを搭載。静止画から動画まで統一した色設定

が可能なので、ハイレベルな絵作りを可能にします。

新開発の小型フォーカルプレーン式シャッター

ユニットを搭載し、シャッタースピード1/8000秒

を実現しました。

約７コマ/秒※4（AFS時）の連写速度、AF追従でも

約５コマ/秒※4（AFC時）という高速性能を発揮し、

高画質と速写性を実現します。

撮影者のまなざしとシンクロする 

リアルタイム認識AF

独自の表現のための絵作りにこだわる 

フォトスタイル

ボディ内手ブレ補正（B.I.S.）の機構を活用して、センサーをシフトさせ

ながら8回連続で自動撮影し、カメラ内で自動合成処理を行う「ハイレゾ

モード」を搭載。通常撮影に比べて4倍の画素数にあたる画像サイズで、

最大9600万画素相当の高解像度写真を生成します。ディテールまで

美しく描写し、被写体の持つ精細感や臨場感を最大限に記録することが

できます。また、動きのある領域に対しては、従来の静止画の自動合成処理

を行う「MODE1」と、被写体ブレの残像を抑制して合成する「MODE2」が

選択できます。撮影時にJPEG記録も可能なので、PCのRAW現像が不要

で超高解像な写真撮影が可能です。

驚異の解像感を堪能する

96M ハイレゾモード

時の流れを美しい光跡として写し込む

ライブビューコンポジット

1/8000秒シャッター連写撮影さらに新たな表現が可能となる2つのモードを追加
（2020年内ファームウェアアップデートにて対応予定）

L.モノクロームS　 L.クラシックネオ

目の前で起こる自然現象を美しい光跡とともに記録するライブ

ビューコンポジット。通常のバルブ撮影では全体が明るくなりすぎて

しまうようなシーンでも、全体の露出を適正に保ちながら切れ目のな

い美しい光跡をモニターで仕上がりを確認しながら撮影でき、時間

の流れを余すことなく写真作品として残すことができます。
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クリエイティブな表現を叶える

※3:V-Log設定で撮影時。

〈動画解像度〉※1［4K］ 3840×2160　［FHD］1920×1080 ［4K-A］3328×2496　
                     ※1：ファームウェアアップデートでC4K に対応（2020 年内予定）

映像制作の自由度を広げる

多彩な記録フォーマット

ISO4000を超える撮影環境では、ベース感度が自動的に「低ノイズ・高

ISO感度回路」系統に切り替わり、ノイズを抑制した撮影が可能です。※3

照明機材をコンパクトに抑えられるため、特に少人数の撮影現場で有効

です。また、ノイズリダクション等の編集工程の短縮にも役立ちます。

美しい高感度映像を実現する

デュアルネイティブ ISO
映画のように印象的な絵作りが可能なシネライクガンマをフォト

スタイルに搭載。ダイナミックレンジを優先した「シネライクD2」、

コントラストを重視した「シネライクV2」を選択することにより、

カラーグレーディングを行わなくても、当社製シネマカメラ

VARICAMやS1Hの絵作りの思想を反映したルックを再現します。

映画のようなルックを再現できる

シネライクD2 / V2（フォトスタイル）

B.I.S.とO.I.S.が連動する「Dual I.S. 2」と「リアルタイム認識AF」は、動画

撮影時にも効果的です。従来、ジンバル等を必要とした歩き撮り

シーンを手持ち撮影に変更することや、従来MFで撮影していたシーン

の一部をAFで代替することで、撮影時の機動力が向上します。

高度な動画撮影をアシストする

手ブレ補正・AF性能

シネライクD2

FULL

［16:9］
4K 30p     4：2：2 10 bit
FHD 60p  4：2：2 10 bit

［4:3］
4K-A* 30p  4：2：2 10 bit
*アナモフィック

［16:9］
4K 60p 　4：2：0 10 bit
FHD 60p  4：2：2 10 bit

35mm 
Image Circle

APS-C
Image Circle

APS-C

PIXEL/PIXEL

カメラ筐体内を均熱化することに加え、外郭への熱伝導を効率化し、

最適な放熱処理を行うことで、4K 60p/30p/24p 10bit設定なら約30分の

動画記録が可能で、推奨環境下においては、一旦記録を停止した後でも

すぐに撮影を再開することができます。また、4K 30p/24p 8bit、FHD設定時

に時間制限なし※2の動画記録を実現。30分を超えるノーカット撮影、

イベントやドキュメンタリー撮影などで活用できます。また、時間制限があ

る記録モードについても厳しい条件下での動作テストをクリアしています。

ノーカット長時間撮影に対応する 

動画記録・時間制限なし（4K30p・24p / FHD）

■時間制限なし記録モード（抜粋）

4K
29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）

23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）

FHD

59.94p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）

29.97p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）

23.98p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）

※2:記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量
に依存します。本体温度が上昇した場合、本機の
保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

センサーサイズを活かしたフルサイズ画角に加え、APS-CやPIXEL/PIXELでの映像記録に対応します。表現

の意図に応じてモードを切り替えることで、レンズ交換無しでスピーディーに画角を変更して撮影できます。

4K/FHD/アナモフィックなど豊富なフォーマットに対応し、映像クリエイターのさまざまなニーズに応え

ます。またファームウェアアップデート（2020年内予定）により、C4K内部記録およびATOMOS社製Ninja 

V HDR モニター/レコーダーへHDMI経由での動画RAWデータ出力に対応予定です。
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■V-Gamut

01

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

-0.1
02 03 04 05 06 07 08

x,y Color Space

V-GamutV-Gamut

ITU-R BT.2020ITU-R BT.2020

ITU-R BT.709ITU-R BT.709

DCI-P3DCI-P3

ACES

動画記録性能

●連続記録時間が30分を超えると記録を停止します。

モードダイヤル

●連続記録時間が30分を超えると記録を停止します。

※4： 別売アップグレードソフトウェアキー「DMW-SFU2」をご購入いただき、アクティベートした場合。

●連続記録時間が30分を超えると記録を停止します。

●AFでは、最大5倍スロー（120fps）、 MF では、最大7.5 倍スロー（180fps）の記録が可能。

LUMIX Sシリーズとして初めてスロー＆クイックモードを搭載。モードダイヤルの「S&Q」からすばやくアクセス

し、印象的な演出が可能なスローモーションやクイックモーションを手軽に撮影できます。AF追従しながら、最

大2.5倍スローから30倍クイックの4K動画、最大5倍スローから60倍クイックのFHD動画が記録できます。

印象的なスローモーションやクイックモーションを手軽に撮影する

AF追従スロー＆クイック（S&Qモード）

当社製シネマカメラVARICAMやS1Hと同等の

14＋ストップという広いダイナミックレンジを

実現。暗部からハイライトまでのニュアンスを

忠実に記録し、階調豊かなHDR動画の制作が

可能。編集時にV-Log搭載のS1※4/S1Hや、V-Log 

Lに対応したLUMIX Gシリーズカメラで記録した

映像と合わせても、統一されたガンマ特性と

ルックにより、効率の良い編集ができます。

シネマカメラクラスの広ダイナミックレンジ 

14+ストップ V-Log

V-Log設定時、V-Gamutによる広色域の動画を記録でき

ます。V-Gamutは、原色の忠実な再現とITU-R BT.2020を

超える広大なカラースペースを両立し、高い評価の

ガマットです。被写体のデリケートなニュアンスの色や

階調をリアルに再現でき、表現意図に合わせた柔軟な

カラーグレーディングを実現します。

プロが求める広色域

V-Gamut

4K 60p 10bit（4:2:0）の動画記録を実現。激しい動きのある撮影シーン

でもコマ落ちが少ない自然でなめらかな映像で撮影でき、色彩や

ディテールをより高画質・高精細に記録できます。また10bit記録は、

グラデーションや微妙なニュアンスの階調をなめらかに記録でき、

編集の自由度を広げます。

●画像はイメージです。

高精細なハイフレームレート記録を実現する 

4K 60p 10bit記録（MOV / MP4）

4K 30p/24pやFHDの設定において、色情報が豊富な4:2:2 10bit

記録が可能。撮影後、カラーグレーディングする場合など、高度な

編集を必要とする撮影に最適な記録モードです。

豊富な色情報で、高度な編集を可能にする 

4:2:2 10bit記録（4K / FHD）

モード フレーム
レート 効果 記録フレーム

レート

4K

29.97p 100Mbps
(4:2:0、8bit LongGOP) 1-60fps 2×スロー/

1×/2×クイック/3×クイック/6×クイック/15×クイック/30×クイック 29.97fps

23.98p 100Mbps
(4:2:0、8bit LongGOP) 1-60fps 2.5×スロー/1.25×スロー/

1.6×クイック/2.4×クイック/4.8×クイック/12×クイック/24×クイック 23.98fps

FHD

59.94p 28Mbps
(4:2:0、8bit LongGOP) 1-180fps

3×スロー/2.5×スロー/2×スロー/1.67×スロー/
1×/2×クイック/4×クイック/6×クイック/12×クイック/30×クイック/60×クイック 59.94fps

29.97p 20Mbps
(4:2:0、8bit LongGOP) 1-180fps

6×スロー/5×スロー/4×スロー/3.33×スロー/2×スロー/
1×/2×クイック/3×クイック/6×クイック/15×クイック/30×クイック 29.97fps

23.98p 24Mbps
(4:2:0、8bit LongGOP) 1-180fps

7.5×スロー/6.25×スロー/5×スロー/4.17×スロー/2.5×スロー/1.25×スロー/
1.6×クイック/2.4×クイック/4.8×クイック/12×クイック/24×クイック 23.98fps

1024

960

896

832

768

704

640

576

512

448

384

320

256

192

128

64
0
0-1-2-3-4-5-6-7-8 1 2 3 4 5 6 7 8

14+Stop
14 Stop

12 Stop

-8 Stops +6 +α Stops

EVA1

GH5/GH5S/GH4-8 Stops

-8 Stops

+4 Stops

+6 Stops

V-Log
ガンマカーブ

S5/S1※4/S1H/VARICAM
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動画 

映像制作の自由度を向上する

V-Log撮影時に、LUT適用後の映像をファインダーやモニターに表示し、映像のルックを確認することができ

ます。HDMI出力映像に対してもビューアシストを適用できるので、外部モニターでのルックの確認も可能。

プリセットのLUT（Vlog_709）もしくは、カスタムLUTを読み込んでLUTを適用できるので、最終イメージ

に近い表示が可能です。

撮影現場でLUTカラーを確認できる 

V-Logビューアシスト
撮影時にさまざまなアスペクトのフレームを画面表示できるので、最終の画角を確認しながらの撮影ができ

ます。全10種類のフレームを表示でき、撮影環境に合わせてフレームの色やフレームマスクの透過度を変更

することも可能です。

撮影時に完成形がイメージできる

フレーム表示

スムーズな動画記録をスタートできるように、視認性の高い
赤い動画記録ボタンをボディ上部にレイアウトしています。

動画記録ボタン

フレーム
横縦比

2.39:1　2.35:1　2.00:1　1.85:1　16:9

4:3　　 5:4　　1:1　　 4:5　　 9:16

撮影画面に、動画記録中であることを示す赤色の枠

を表示。撮影現場での記録開始ミスを防ぎます。

動画RECを表示する 

動画記録中の赤枠表示
被写体の狭い範囲の輝度を測定することが可能。通常撮影時は-7～109%（IRE）の範囲を測定、％で表示。

露出補正やISO、ゲイン設定を行うとリアルタイムで測定値に反映されます。V-Log設定時はストップ単位に

換算して表示ができ、18％標準反射板を測りながら［0 STOP］に調整することで、標準露出が得られます。

正確な露出を測定する

スポット輝度メーター
LUT表示機能

V-Log設定時
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●画像はイメージです。アシスト機能・拡張性

撮影中に高輝度領域の白飛びを斜線で表示。閾値の異なる［ゼブラ

1］、［ゼブラ2］を同時に表示し、「すでに白飛びしている部分」と「白飛

びしそうな部分」を画面で確認できます。また輝度の上限と下限を設定

し、その範囲内を表示できるので基準の明るさを設定可能です。

※1:当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になって
いますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。 ※2：S35mmモード非対応のため、Super35mmレンズ装着時には、映像の周辺部が正しく記録できない場合があります。

●L-Mount はライカカメラ社の登録商標です。

白飛びを確認できる

ゼブラパターン

記録用途に合わせて輝度の範囲を設定。動画の基準である[16-235]や

[16-255]、写真と同様に輝度の全域を使用する[0-255]を設定できます。

輝度レベル設定

別売のXLRマイクロホンアダプター
を使用することにより、市販のXLR
マイクを使用して、ステレオ音声を
記録可能。2系統のINPUTに対して
オーディオレベル、ゲイン、ローカット
などを独立して設定でき、ファンタム
電源対応マイクも使用でき、ライン
入力に対応しています。

■XLRマイク対応
Lマウントと互換性のある、ライカカメラ社
のレンズアダプターやシグマ社のマウント
コンバーターを装着することにより、PL
マウントやEFマウントのシネレンズを使用
することが可能※2。映像制作時にシネマ
カメラと併用しても、同じレンズで撮影する
ことができるので撮影効率が上がります。

■マウントアダプター対応

MOV形式の動画記録時、時・分・秒・フレーム数の情報を自動で記録。

SDカード内部記録やHDMI外部記録に対応します。

タイムコード
録音レベルをモニター画面に表示。メーターは、4色カラーで表示

するので録音レベルを直感的に確認することができます。

録音レベル表示

アナモフィック（3328×2496）動画をファインダーやモニターに

デスクイーズ表示。撮影時に仕上がりを確認しながら、構図の調整が

可能になります。表示の倍率は、「2 .0×/1 . 8×/1 . 5×/1 . 3 3×/ 

1.30×」から選択でき、多様なアナモフィックレンズに対応します。

アナモフィックレンズの倍率に合わせて表示できる

アナモフィック デスクイーズ表示
輝度信号・ルミナンスを数値化・視覚化して表示する波形モニター

を搭載。波形を参照することで、客観的に露出を調整することがで

きます。撮影画面上で波形表示をドラッグして位置を移動すること

が可能です。

輝度を表示する

WFM（ウェーブフォームモニター）

幅設定例：肌合わせ

XLRマイクロホンアダプター
DMW-XLR1

カメラ本体と同じ防塵・防滴※1設計の
別売バッテリーグリップを装着すること
で、カメラと合わせて2個のバッテリーで
駆動するので、約2倍の長時間連続撮影
を実現します。機材をコンパクトにした
い撮影などで活躍します。

■バッテリーグリップ

バッテリーグリップ
DMW-BGS5 Ernst Leitz Wetzlar社製

L用PLレンズアダプター
PL-Adapter L

シグマ社
マウントコンバーター 
MC-21 CANON EF-L

ゼブラ1＋2

システム連携で広がる拡張性

動画アシスト機能の強化 （2020年内ファームウェアアップデートにて対応予定）

ベクトルスコープ表示　　 ：輝度信号・ルミナンスを数値化

マスターペデスタル調整　：基準の黒レベルを設定

SS/ゲイン操作　　　　     ：秒 / ISO、角度 / ISO、秒/ dB
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表現者と一体となる機動力

S1R/S1から踏襲した高い操作性を実現

するボタンレイアウトとグリップ。撮影に

集中するための細やかなボタン配置は、

直感的なコントロールが可能です。また

握った瞬間に手にしっくりと馴染むグリップ

は、あらゆる撮影状況下で確実なホール

ディングを追求しました。

機動性に優れた小型・軽量サイズとホールディング性 

コンパクト・ライトボディ
高い操作性とホールディング 

ボタンレイアウト・グリップ

撮影意図を反映し、一連の動作が

途切れることなく行えるようにホワイト

バランス（WB）、ISO、露出補正の

3つの操作ボタンをカメラのトップ

オペレーションとしてレイアウト

しました。

3連ボタン

視認性が高く、高精細な約236万ドットのOLED（有機EL）ディス

プレイを採用したライブビューファインダー。タイムラグを感じ

させない高速表示により、動きの速い被写体もしっかりとらえ

ます。有機ELの持つ約10000：1以上の高コントラスト比性能に

より、明部・暗部の階調までしっかり確認しながらフレーミング

することができます。

撮影に没入できる

高精細OLEDライブビューファインダー

3.0型で高輝度な約184万ドット静電容量方式タッチパネル

液晶を搭載しているモニターは、直感的でスムーズなタッチ

操作を実現。フリーアングル仕様なので、ハイアングルから

ローアングルまで、撮影スタイルに合わせたさまざまな

アングルを自在に撮影することが可能です。

視認性と応答速度に優れた 

フリーアングルモニター
チパネル

ズなタッチ

ングルから

まざまな

ター

ボディ背面に搭載したジョイスティック

を操作することで、フォーカスエリア

をスピーディーに選択することが可

能。親指でフォーカス位置を自由に変

えられるので、被写体に集中したま

ま、より直感的な撮影を実現します。

ホイール式のコントロール

ダイヤルは、回転やクリック

での操作がスムーズに行え

ます。モニターと連動した

メニュー操作もサポート

します。

コントロールダイヤル

現

に

、

た

プ

ル

ウト・グ
カメラを持った瞬間に一体となれるコンパクトで軽量な

ボディ。Kキットレンズと合わせても約10 6 4 gなので、

機動性に優れたパフォーマンスを発揮し、アクティブな

手持ち写真撮影からジンバルを使った本格的な動画撮影

まで、撮影者が求めるシューティングスタイルに合わせて

撮影の自由度を広げます。

ジョイスティック
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撮影環境に応える信頼性

※1:当社製の防塵・防滴対応レンズ装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。

※2：記録時間はバッテリーとメモリーカードの容量に依存します。本体温度が上昇した場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。

●バッテリーグリップ
　装着イメージ

軽量でありながら高い剛性を実現した耐久性のあるマグネ

シウム合金フレームを採用することで、堅牢性を向上。過酷

なフィールド撮影など厳しい撮影環境にも十分に応える

仕様です。

2基のSDカードスロットを搭載したことで、2枚のSDカードを使用し、

さまざまな記録方式に対応。撮影の状況に最適な３つの記録方式を

選択可能で、撮影を強力にサポートします。スロット1は、UHS -Ⅱ/ 

UHS-Ⅰに、スロット2は、UHS-Ⅰに対応します。

USB接続ケーブルを使って、本機をACアダプター

やPCにつなぐと、バッテリーの消費を抑えて電源

コンセントやPCから電力を給電しながら、撮影/再生

が可能です。また、電源をオフにすればそのまま

バッテリーが充電されるので、バッテリーチャー

ジャーを携帯していないときでも充電できます。

高耐久・耐衝撃ボディを実現する 

マグネシウム合金フレーム

撮影状況に最適な記録が可能

ダブルSDカードスロット（UHS-Ⅱ / UHS-ⅠI）

カメラ本体およびバッテリーグリップDMW-BGS5（別売）は、

接合部や操作部に高精度なシーリング構造を採用。一部の

Sシリーズレンズ含めSシリーズのシステム全体で防塵・防滴※1

性能を発揮し、ハードな屋外での撮影をアシストします。

独自の高精度な熱シミュレーション技術により、カメラ筐体内を均熱化

し、外郭への熱伝導を効率化することで最適な放熱処理を行います。

併せて低消費電力化も実現することで、小型・軽量サイズのボディでも、

動画記録において無制限記録※2を可能にします。また新開発のバッテリー

（DMW-BLK22）と別売のバッテリーグリップ（DMW-BGS5）をボディ

に組み合わせることで、長時間撮影を確保できます。

厳しい撮影環境に対応する

防塵・防滴
※1

設計

撮影制限を解放する

長時間撮影（放熱性能 / 低消費電力）

USB給電・充電
センサークリーニングモード実行時（手動）

に、CMOS撮像センサー面に付着したゴミ

やホコリを自動的に払い落とす「センサー

シフト方式」でのダストリダクション機能を

搭載しています。

ノンダストシステム

■リレー記録
1つ目のスロットのSDカード容量が
いっぱいになった際、自動的に2
つ目のスロットのSDカードに記録
をスイッチする記録方式。

■ 振り分け記録
撮影するデータの記録を、2枚のSD
カードに振り分けることができる記録
方式。

■バックアップ記録
1つ目のSDカードに記録しながら、2つ
目のSDカードにもバックアップ用とし
て同じ画像・映像を記録しておく記録
方式。

※2：記録時間は

ードを使用し、

の記録方式を

1は、UHS -Ⅱ/

UHS-Ⅱ / UHS-ⅠI）

独自の高精

し、外郭へ

併せて低消

動画記録に

（DMW-BL

に組み合わ

撮影制限

長時

●バッテリーグリップ

熱化

ます。

でも、

リー

ディ

●画像はイメージです。

SD1がフルになったら
SD2に記録する

SD SDSD

JPEG RAW VIDEO 6K PHOTO/
4K PHOTO

FULL

同じファイルを
両方のスロットのSDカードに記録する

SD

JPEG RAW VIDEO

SD

6K PHOTO/
4K PHOTO

それぞれ個別に
選択したスロットのSDカードに記録する

SD

JPEG RAW VIDEO

SD

6K PHOTO/
4K PHOTO
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多彩な写真表現を実現する撮影機能

●SDメモリーカードで本機能を使用する場合は、
UHS Speed Class 3以上のカードをお使いください。
撮影時に画角が狭くなります。

暗い撮影シーンで役立つ

暗所撮影機能

撮影済みの写真をライブビュー画面に重ねて表示
し、異なる被写体を同じ構図で撮影する商品撮影
などで役に立つオーバーレイ表示。テザーソフトを
使用することなく、カメラ本体のみで位置・角度合
わせが可能なので、撮影を効率化できます。

オーバーレイ表示

露出、絞り、フォーカス、ホワイトバランスのずらしブラケット撮影が可能。シャッターボタンを押すと、

設定値を自動で変えながら複数枚の画像を効率よく撮影できます。

効率のよい撮影が可能な

ブラケット撮影
※1

自動でフォーカス位置を変化させながら6K
フォト/4Kフォト機能を使って連写撮影。撮影
後、再生画面上で撮影結果を見比べながらベ
ストなピントの画像を選択できます。

フォーカスセレクト

■ナイトモード
モニターやファインダーの画面情報を赤色で

表示。天体撮影などを行う際、暗闇に慣れた眼

への刺激を抑え、周囲が見えにくくなる状況を

軽減します。モニターとファインダーは、個別に

表示のオン/オフ

と輝度を設定する

ことが可能です。

■MFアシスト
マニュアルフォーカス時は拡大画面を視野内

の一部（最大倍率：約6倍）、または全画面

（最大倍率：約20倍※2）に表示できます。星空

撮影など厳密なピント精度が要求される撮影

でもすばやくピント合わせが可能です。

・14bit RAW 記録
・インターバル撮影

・6K / 4K PHOTO
・多重露出

・フォーカス合成
・フィルター設定

■手ブレ状態スコープ
手持ち撮影の際、手ブレ状態を客観的に把握

するために、画面内に目安となる基準点を表示。

夜景撮影や長秒露光が必要な撮影で、画面が

ブラックアウトした状態でも手ブレを抑えたい

ときに有効なアシ

スト機能です。

■ライブビューブースト
暗い環境でも被写体や構図を確認しやすいよ

う、画面を明るく表示。天体撮影や夜間の動物

撮影など、今までは撮影後に確認しなければ

ピントの判断ができなかったような撮影シーン

でも、撮影の確実

性が高まります。

その他 充実の撮影機能

露出ブラケット  撮影枚数と露出補正幅を設定　　　　　　　　

絞りブラケット　　　　　  絞り値を基準に前後の絞り値（3 枚/5 枚）または全絞り値で撮影

フォーカスブラケット　　　  ピントの移動幅と撮影枚数を設定　

ホワイトバランスブラケット  補正幅をA ～B 方向、G ～M 方向で設定　

基準点

※1:［画像横縦比］を［65:24］［2:1］に設定時は、露出ブラケットのみ使用できます。その他、設定中の機能によっては使用できないブラケット種類があります。

※2:全画面拡大表示時

MFアシスト（拡大画面）のイメージ

20倍※2

HLG（ハイブリッドログガンマ）に基づいてHDRの静止画を

生成。ダイナミックレンジの広いHLG階調で記録し、高輝度

のHLG対応ディスプレイで再生することにより、印刷やプリ

ントでは表現できない階調豊かで臨場感のある写真表現

を可能にします。

高いダイナミックレンジで臨場感のある描写

HLGフォト
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世界とつながる通信・アプリケーション

◎ダウンロードにて無料提供。詳しくは、サポートサイトをご確認ください。
panasonic.jp/support/dsc
◎対応OS（2020年9月現在） ・Windows：Windows 10、
Mac：OS X v10.11、macOS 10.12～10.15
●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標または商標です。 
●Mac、OS X、macOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

●カメラ側　：USBモード「PC（Tether）」選択
●パソコン側：LUMIX Tether for streaming（Beta）

パソコン画面上部の
「LV」ボタンを押す

パソコン画面上の
左上部のボタンを押す

ストリーミングに使いやすい
AF枠/制御メニューの無い表示画面

◎対応OS（2020年9月現在）
・Android用：Android 5.0以上（Bluetooth機能は、Android 5.0以上で、
Bluetooth4.0以上搭載が必要。
但し、Bluetooth Low Energy非対応の一部の機種を除く。）
・iPhone用：iOS11以上
●AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。
●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

カメラ本体に無線LAN機能を搭載。IEEE 802.11a/b/g/nに加え、

11acもサポート。5GHz帯を使って高速なデータ転送も実現し

ます。11nは2.4GHz/5GHz、2つの帯域に対応しているため、ネット

ワーク接続できるエリアが拡大。2.4GHz帯が混んだネットワーク

環境でも、安定した通信接続ができます。

カメラ制御PCソフト「LUMIX Tether」によるUSBテザー撮影に対応。PCの

大画面でライブビュー映像を確認しながら撮影ができます。撮影設定をPC

から行えるので、スタジオでの人物や商品の撮影などが効率的に行えます。

オーバーレイ表示、フォトスタイル設定やオートフォーカスからHLGフォト、

動画記録や6Kフォト/4Kフォトなどさまざまな撮影に対応します。

カメラ本体とパソコンをUSBケーブルで接続し、ソフトウェアLUMIX Tether  for  

streaming(Beta)やLUMIX Webcam Softwareをパソコンへインストールし、起動

することでライブビュー映像を画面表示し、パソコン上でWEBカメラのように使用

することが可能。カメラで映し出した映像をキャプチャーして、ライブストリーミング

配信を快適に行うことができます。

高速の無線LAN規格をサポート

Wi-Fi IEEE 802.11ac対応

PC連携で撮影効率が向上するUSBテザーソフトウェア

LUMIX Tether

LUMIXでライブストリーミングを始めよう！

LUMIX Tether for streaming (Beta) / LUMIX Webcam Software

Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy：BLE）に対応。簡単に

スマートデバイスとペアリングでき、常時接続が可能です。

スマートデバイスから位置情報を取得してExifに記録。スマート

デバイスからリモート操作できるなど、より柔軟なワークフロー

を実現します。

省エネと簡単ペアリングを可能にする

Bluetooth 4.2対応
スマートデバイスにLUMIX  Syncをインストールすることで、

主要な撮影機能を手元からリモートで設定・操作することが

可能。Bluetooth 4 .2（BLE）を介して画像転送やリモート撮影

がスムーズに行え、ドローンやクレーンを使用した本格的な

撮影からカメラを設置しての遠隔撮影まで幅広いシーンで活用

できます。

使いやすさにこだわったスマートデバイスアプリ

LUMIX Sync

■STEP1 ■STEP2 ■STEP3

USB接続

パソコン

USB接続後

●画像はイメージです。



16

※1:テレコンバーター DMW-STC14/DMW-STC20装着時、それぞれF値が1段/2段分暗くなります。

※2 : 焦点距離：20-26mm時。 ※3 : 焦点距離：26mm時。

●S PROレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。 ●L-Mount はライカカメラ社の登録商標です。

＊一部店舗にてお取り扱いが無い場合があります。

中心から周辺まで高解像・高コントラスト
を追求した、新世代標準レンズ。優れた
質感描写と印象的な立体感、とろけるよう
な美しいボケ味で、繊細かつ豊かな映像
表現が飽くなき創造意欲に応えます。

ズーム全域で、中心から周辺まで高解
像・高コントラストで立体感のある描写
を実現した小型・軽量の超広角ズーム
レンズ。口径食や二線ボケを抑えた、なめ
らかで美しいボケ味を追求しています。

ズーム全域で開放F2.8となる大口径標準
ズームレンズです。大口径レンズであり
ながら、絞り開放から高解像・高コントラ
ストを実現。美しいボケ味を活かした、立
体感のある描写が表現世界を広げます。

Sシリーズレンズ ラインアップ

高い性能と品質はライカカメラ社の厳しい評価基準をクリアし、
描写性能、ボケ味、立体感、操作性のすべてを、一切の妥協を許さず追求したS PROレンズ。

LUMIX S PRO 50mm F1.4 LUMIX S PRO 16-35mm F4 LUMIX S PRO 24-70mm F2.8
品番：S-X50　メーカー希望小売価格285,000円（税抜）  品番：S-R1635　メーカー希望小売価格190,000円（税抜）  

ズーム全域で開放F2.8の明るさを誇る、大口径望遠ズームレンズ。
手ブレ補正機能Dual I.S. 2で、高い補正効果を実現。テレコンバーター※1

装着時、最大400mmの超望遠撮影も可能です。

画面のすみずみまで高解像・高コントラスト。高い機動力とズーム
全域における卓越した描写性能を両立した、望遠ズームレンズ。
手ブレ補正機能Dual I.S. 2で、高い補正効果を実現します。また、
テレコンバーター※1にも対応しています。

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.
品番：S-E70200　メーカー希望小売価格318,000円（税抜）  品番：S-R70200　メーカー希望小売価格210,000円（税抜）  

超広角20mmから標準域60mmまで
をカバーする優れた描写性能となめ
らかなボケ味を両立した標準ズーム
レンズ。最短撮影距離15cm※2、最大
撮影倍率0.43倍※3と優れた近接撮影
性能で表現の幅を広げます。

広角から中望遠までをカバーし、
幅広い撮影領域に対応。さらに
マクロ撮影も可能な、オールラウンド
標準ズームレンズです。マクロ撮影
時の最大撮影倍率は0.5倍、最短
撮影距離0.3mとなります。

LUMIX S 20-60mm 
F3.5-5.6

LUMIX S 24-105mm 
F4 MACRO O.I.S.

品番：S-R2060　メーカー希望小売価格74,000円（税抜） 品番：S-R24105　メーカー希望小売価格160,000円（税抜）    

品番：S-E2470　メーカー希望小売価格275,000円（税抜）  

優れた描写性能を発揮し、高い光学性能と機動性やユーザビリティを重視したS レンズ。

50mm F1.8 85mm F1.824mm F1.8

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.

LUMIX S PRO 16-35mm F4

LUMIX S PRO 24-70mm F2.8

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6

280mm※4 400mm※5

280mm※4 400mm※5

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.

Sシリーズレンズロードマップ ●今後もLUMIX S5に最適なレンズを発表予定

●2020年9月現在の予定です。 ※4: 1.4×テレコンバーター装着時  ※5: 2×テレコンバーター装着時

LUMIX S PRO 50mm F1.4

 

   
35mm F1.8

 

大口径広角ズーム

70-300mm F4.5-5.6

超広角

16mm 24mm 35mm 50mm 70mm 85mm 105mm 200mm 280mm 400mm



17

■別売オプション■LUMIX S5 システムチャート

＊オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

※1：100Mbps以上の高ビットレートの動画撮影時はSDXC/SDHCメモリーカード UHS-Ⅰ U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。　※2：肩に掛けてお使いください。首に掛けて使用しひっかけた場合、ケガや事故の原因になることがあります。

シャッターリモコン
DMW-RS2

HDMI
ケーブル

パソコン

市販のヘッドホン

交換レンズ
（ライカカメラ社Lマウント規格準拠）
レンズの最新情報やレンズに対応する別売品については、
レンズカタログ、ホームページをご覧ください。

BD／DVDレコーダー 液晶テレビ

ルミックスネットワーク

ステレオ
ガンマイクロホン
DMW-MS2

XLRマイクロホン
アダプター
DMW-XLR1 市販のXLRマイク

フラッシュライト
DMW-FL200L
DMW-FL360L
DMW-FL580L

LEDビデオライト
VW-LED1

付属品

バッテリーグリップ
接点カバー

バッテリーチャージャー
DMW-BTC15

SDメモリーカード 
SDHCメモリーカード
SDXCメモリーカード  

DMW-SSTG9

ショルダー
ストラップ

※1

DC-S５K付属

ACアダプター
DMW-AC10 

DCカプラー
DMW-DCC17 

バッテリーグリップ
DMW-BGS5

バッテリーパック
DMW-BLK22

バッテリー
チャージャー

バッテリーパック

レンズフード レンズキャップ レンズリアキャップ

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 （S-R2060）

ACアダプター

USB接続ケーブルショルダー
ストラップ

ボディキャップ

ホットシュー
カバー

ステレオ
マイクロホン
VW-VMS10

トライポッドグリップ
DMW-SHGR1

●L-Mountは
ライカカメラ社の
登録商標です。

バッテリーグリップ
DMW-BGS5
オープン価格＊

シャッターリモコン
DMW-RS2
オープン価格＊

トライポッドグリップ
DMW-SHGR1
オープン価格＊

バッテリーパック
DMW-BLK22 オープン価格＊

バッテリーチャージャー
DMW-BTC15 オープン価格＊

ACアダプター
DMW-AC10 オープン価格＊

DCカプラー
DMW-DCC17 オープン価格＊

フラッシュライト
DMW-FL580L
オープン価格＊

フラッシュライト
DMW-FL360Lオープン価格＊

DMW-FL200Lオープン価格＊

LEDビデオライト
VW-LED1 メーカー希望小売価格 15,000円（税抜） 

XLRマイクロホンアダプター
DMW-XLR1 オープン価格＊

ステレオガンマイクロホン
DMW-MS2 オープン価格＊

ステレオマイクロホン
VW-VMS10 
メーカー希望小売価格 9,800円（税抜） 

ショルダーストラップ※2

DMW-SSTG9 オープン価格＊

［ 付属ソフトPHOTOfunSTUDIO 10.1PEの推奨環境］ ●対応パソコン： Intel® Pentium® 4 2.8GHz以上のCPU（互換CPUを含む）を搭載したIBM® PC/AT互換機 ●MP4動画機能ご利用時の推奨環境：Intel® Core™ 2 Duo 2.16GHz/Pentium D 3.2GHz以上（動画再生時）、Intel® Core™ 2 Quad 2.6GHz以上（動画編集時） 
●ショートムービー機能をご利用時の推奨環境：Intel® Core™ 2 Quad 2.6GHz以上 ●4K動画の再生、編集機能ご利用時の推奨環境：Intel® Core™ i7 3.5GHz以上 ●HEVC動画、4:2:2 10bit動画の再生、編集機能や、6Kフォトの表示および写真切り出し機能をご利用時の推奨環境：Intel® Core™ i7（7000番台） 4.0GHz以上 ●対応
OS：プリインストールされた各日本語版Microsoft®  Windows® 10 Home / Pro、Microsoft®  Windows® 8.1/ Microsoft®  Windows® 8.1 Pro（4K動画、6Kフォト/4Kフォト、HEVC動画、4:2:2 10bit動画をご利用の場合、Windows® 8.1/10の64bit版OSが必要） ●メモリ：Windows® 8.1/Windows® 10（64 bit）：2GB以上、
Windows® 8.1/Windows® 10(32bit)：1GB以上、ショートムービーストーリー作成機能・動画レタッチ機能ご利用時：2GB以上、4K動画の再生・編集機能ご利用時：8GB以上、HEVC動画、4:2:2 10bit動画の再生、編集機能や、6Kフォトの表示および写真切り出し機能をご利用時：16GB以上） ●ディスプレイ： High Color（16bit）以上
（32bit 以上を推奨）、デスクトップ領域1920×1080以上、ビデオメモリ256MB以上、Direct 3Dアクセラレータ使用可能（4K動画の再生機能や6Kフォトの保存をご利用の場合、4K動画のハードウェアデコードに対応したビデオカードが必要、4K動画の再生・編集には2GB以上のビデオメモリーが必要、4Kの解像度で再生するには、4K対応の
モニターとビデオカードが必要、HEVC動画、4:2:2 10bit動画の再生や6Kフォトの表示および写真切り出し機能をご利用の場合、各動画のハードウェアデコードに対応したビデオカードが必要（デスクトップ向けのIntel HD Graphics 630以上、NVIDIA GeForce 1050シリーズ以上）） ● ハードディスク：450 MB以上の空き容量 ●4K動画、
6Kフォト/4Kフォト、HEVC動画、4:2:2 10bit動画を利用する場合は、推奨環境を満たしていても、編集や表示に時間がかかったり、スムーズに再生できない可能性があります。 ● 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

PHOTOfunSTUDIO PCに写真／動画を取り込み、簡単な操作で再生や編集ができるソフトウェア
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型式
型式 レンズ交換式デジタル一眼カメラ
記録メディア SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1 / SDXCメモリーカード※1

レンズマウント ライカカメラ社L-Mount

撮像素子

形式 35mmフルサイズ（35.6mm×23.8mm）CMOSセンサー
カメラ有効画素数 / 総画素数 2,420万画素 / 2,528万画素
AR（Anti Refl ection）コーティング 〇
アスペクト比 / カラーフィルター方式 3:2 / 原色カラーフィルター
防塵対応 センサーシフト方式

静止画
記録形式

静止画 ファイル形式 JPEG（DCF/Exif2.31準拠）、RAW※2（Panasonic独自）、HLG PHOTO（CTA-2072準拠）

6K PHOTO/4K PHOTO ファイル形式
6K PHOTO:MP4（H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC（2ch））
4K PHOTO:MP4（H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC（2ch））
画像選択後:JPEG

画像横縦比 3:2、4:3、16:9、1:1、65:24、2:1

記録画素数（静止画）

フルサイズ用
レンズ使用時

[4:3]設定時：5328×4000（L）、3792×2848（M）、2688×2016（S）、4992×3744（6K 
PHOTO）、3328×2496（4K PHOTO）、10656×8000（XL）※3、7552×5664（LL）※3、5312× 
3984（HLG PHOTO/Full-Res.）、2880×2160（HLG PHOTO/4K-Res.）
[3：2]設定時：6000×4000（L）、4272×2848（M）、3024×2016（S）、5184×3456（6K 
PHOTO）、3504×2336（4K PHOTO）、12000×8000（XL）※3、8496×5664（LL）※3、5984×
4000（HLG PHOTO/Full-Res.）、3232×2160（HLG PHOTO/4K-Res.）
[16：9]設定時：6000×3368（L）、4272×2400（M）、3024×1704（S）、3840×2160（4K 
PHOTO）、12000×6736（XL）※3、8496×4784（LL）※3、5888×3312（HLG PHOTO/Full-
Res.）、3840×2160（HLG PHOTO/4K-Res.）
[1：1]設定時：4000×4000（L）、2848×2848（M）、2016×2016（S）、2880×2880（4K 
PHOTO）、8000×8000（XL）※3、5664×5664（LL）※3、4000×4000（HLG PHOTO/Full-
Res.）、2144×2144（HLG PHOTO/4K-Res.）
[65：24]設定時：6000×2208（L）
[2：1]設定時：6000×3000（L）

APS-C用
レンズ使用時

[4:3]設定時： 3536×2656（L）、2560×1920（M）、1840×1376（S）
[3：2]設定時：3984×2656（L）、2880×1920（M）、2064×1376（S）
[16：9]設定時：3984×2240（L）、2880×1624（M）、1920×1080（S）
[1：1]設定時：2656×2656（L）、1920×1920（M）、1376×1376（S）

画質モード（クオリティ） RAW※2 / RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード
色空間 sRGB/Adobe RGB
ラチチュード 14+ストップ （V-Log）

動画
記録形式

動画フォーマット MOV / MP4 : H.264 / MPEG-4 AVC、 H.265 / HEVC
音声フォーマット MOV:LPCM（2ch 48kHz,16bit）、MP4:AAC（2ｃｈ）

MOV※4 NTSC方式

動画撮影範囲：
FULL 時

[4K] 3840×2160、29.97p記録、150Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM※5
[4K] 3840×2160、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM 
[4K] 3840×2160、23.98p記録、150Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM※5
[4K] 3840×2160、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、59.94p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、59.94p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、29.97p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、23.98p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM

動画撮影範囲：
APS-C / PIXEL 
by PIXEL 時

[4K] 3840×2160、59.94p記録、200Mbps（4:2:0、10bit LongGOP）、LPCM※5
[4K] 3840×2160、59.94p記録、150Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM※5
[4K] 3840×2160、29.97p記録、150Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM※5
[4K] 3840×2160、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM
[4K] 3840×2160、23.98p記録、150Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM※5
[4K] 3840×2160、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、59.94p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、59.94p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、29.97p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、23.98p記録、100Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM
[FHD] 1920×1080、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM

MOV
アナモフィック
（4:3）※4

NTSC方式
[4K] 3328×2496、29.97p記録、150Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM、APS-C※5
[4K] 3328×2496、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM、APS-C
[4K] 3328×2496、23.98p記録、150Mbps（4:2:2、10bit LongGOP）、LPCM、APS-C※5
[4K] 3328×2496、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、LPCM、APS-C

MP4※6 NTSC方式

動画撮影範囲：
FULL 時

[4K] 3840×2160、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[4K] 3840×2160、29.97p記録、72Mbps（4:2:0、10bit LongGOP）、AAC※5
[4K] 3840×2160、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[4K] 3840×2160、23.98p記録、72Mbps（4:2:0、10bit LongGOP）、AAC※5
[FHD] 1920×1080、59.94p記録、28Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[FHD] 1920×1080、29.97p記録、20Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[FHD] 1920×1080、23.98p記録、24Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC

動画撮影範囲：
APS-C / PIXEL 
by PIXEL 時

[4K] 3840×2160、59.94p記録、100Mbps（4:2:0、10bit LongGOP）、AAC※5
[4K] 3840×2160、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[4K] 3840×2160、29.97p記録、72Mbps（4:2:0、10bit LongGOP）、AAC※5　　　　
[4K] 3840×2160、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[4K] 3840×2160、23.98p記録、72Mbps（4:2:0、10bit LongGOP）、AAC※5
[FHD] 1920×1080、59.94p記録、28Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[FHD] 1920×1080、29.97p記録、20Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
[FHD] 1920×1080、23.98p記録、24Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC

動画
記録機能

S&Q※7
（スロー＆
クイック）

NTSC方式

[4K] 3840x2160、29.97p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
　　[フレームレート] 1-60fps
　　[効果] 2×スロー/1×/2×クイック/3×クイック/6×クイック/15×クイック/30×クイック
　　[記録フレームレート] 29.97fps
[4K] 3840x2160、23.98p記録、100Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
　　[フレームレート] 1-60fps
　　[効果] 2.5×スロー/1.25×スロー/1.6×クイック/2.4×クイック/4.8×クイック/12×クイック/24×クイック
　　[記録フレームレート] 23.98fps
[FHD] 1920x1080、59.94p記録、28Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
　　[フレームレート] 1-180fps
　　[効果] 3×スロー/2.5×スロー/2×スロー/1.67×スロー/1×/2×クイック/4×クイック/6×クイック/
　　12×クイック/30×クイック/60×クイック
　　[記録フレームレート] 59.94fps
[FHD] 1920×1080、29.97p記録、20Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
　　[フレームレート] 1-180fps
　　[効果] 6×スロー/5×スロー/4×スロー/3.33×スロー/2×スロー/1×/2×クイック/3×クイック/
　　6×クイック/15×クイック/30×クイック
　　[記録フレームレート] 29.97fps
[FHD] 1920×1080、23.98p記録、24Mbps（4:2:0、8bit LongGOP）、AAC
　　[フレームレート] 1-180fps
　　[効果] 7.5×スロー/6.25×スロー/5×スロー/4.17×スロー/2.5×スロー/1.25×スロー/1.6×クイック/
　　2.4×クイック/4.8×クイック/12×クイック/24×クイック
　　[記録フレームレート] 23.98fps

ライブクロップ / インターバル撮影  / コマ撮りアニメ ○/○/○
輝度レベル設定 8bit時：[0-255] / [16-235] / [16-255]選択可、10bit時：[0-1023] / [64-940] / [64-1023]選択可
ニー ○
録音レベルの表示/設定 ○
タイムコード ○

ファインダー

方式 アスペクト比 4:3 / 0.39型 / 約236万ドット 有機EL（OLED） LVF
視野率 / 倍率 約100％ / 約0.74倍（-1m-1 50mm 無限遠時、 3:2有効サイズ時） 
アイポイント / 視度調整範囲 約20mm（-1m-1時） / -4.0～+4.0（dpt）
アイセンサー ○
LVF表示速度 120fps / 60fps選択可

モニター 形式 / 視野率 アスペクト比3：2 / 3.0型 / 約184万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100%

フォーカス

オートフォーカス方式、フォーカスモード 映像検出によるTTL方式（コントラストAF）、[AFS（シングル）] /  [AFC（コンティニュアス）] /
 [MF]（フォーカスレバー切換え）

AFモード
オートフォーカスモード：自動認識（顔・瞳・人体・動物） / 追尾 / 225点 / ゾーン（縦・横）/ 
ゾーン（四角） / ゾーン（楕円） /1点+補助 / 1点 / ピンポイント / 
カスタム1・2・3（タッチ、ジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能）

AFカスタム設定 設定1～4（AF追従感度・AFエリア切換感度・被写体の動きのカスタマイズ可）

AF補助光 / AFロック ○ / ○

その他のフォーカス機能 AFポイントスコープ、クイックAF、アイセンサーAF、AF連続動作（動画時）、シャッター半押しAF、
シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング

フォーカスセレクト ○
フォーカス合成 ○
フォーカスブラケット ○（補正幅、撮影枚数、ブラケット順序を設定可能）

露出制御

測光方式、測光モード 1728分割測光、マルチ測光/中央重点測光/スポット測光/ハイライト重点測光
測光範囲 EV 0～18（F2.0レンズ、ISO100換算）

撮影モード プログラムAE（P）※8/ 絞り優先AE（A） / シャッター優先AE（S） /  マニュアル露出（M） / クリエイティブ動画 / 
スロー＆クイック（S&Q） / カスタム（C1、C2、C3） / インテリジェントオート（iA）

ISO感度（標準出力感度）
静止画時：オート /  50※9 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 /
51200 / 102400※9 / 204800※9 （1/3 EVステップに変更可能）
クリエイティブ動画時：オート / 50※9 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800  /
25600 / 51200 / 102400※9 / 204800※9（1/3 EVステップに変更可能）

露出補正 1/3 EVステップ　±5EV
AEロック ○（Fnボタンに設定時[AEロック、 AFロック、 AF/AEロック]可能）
露出ブラケット １/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV　撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚
絞りブラケット 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値

手ブレ補正方式 撮像素子シフト方式、5軸補正（レンズ仕様による）
Dual I.S. ○（Dual I.S. 2 対応、ボディ内手ブレ補正（B.I.S.）5軸※10× レンズ内手ブレ補正（O.I.S.）2軸※11）

手ブレ補正効果
B.I.S.：5.0段　　　　　　
（CIPA規格準拠　Yaw /Pitch方向：焦点距離f=60mm、S-R2060使用時）
Dual I.S. 2：6.5段
（CIPA規格準拠　Yaw /Pitch方向：焦点距離f=200mm、S-E70200使用時）

手ブレ補正ブースト ○（動画記録時のみ）
手ブレ状態スコープ ○

ホワイトバランス
AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 
ホワイトバランス微調整（各WB設定で2軸微調整可） / 
ホワイトバランスブラケット（ホワイトバランス調整設定位置を中心に[A-B]または[G-M]方向に3枚撮影） / 
色温度ブラケット

■ S5シリーズの主な定格
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シャッター

形式 フォーカルプレーンシャッター

シャッター速度
静止画: メカシャッター：60～1/8,000秒、バルブ（最大約30分）、電子先幕：60～1/2,000秒、バルブ（最大約30分）
　　　　電子シャッター：60～1/8,000秒、バルブ（最大約60秒）
動画: 1/25※12～1/16,000秒

セルフタイマー、リモコン 2秒 / 10秒 / 10秒 3枚、別売DMW-RS2
サイレントモード / シャッター方式 ○ / ○（自動切換 / メカシャッター / 電子先幕 / 電子シャッター / 電子シャッター＋NR）

ドライブモード 単写 / 連写Ⅰ/ 連写Ⅱ / インターバル・コマ撮り撮影 / セルフタイマー

連写撮影※13

メカシャッター、電子先幕時
高速（H）: 約7コマ/秒（AFS/MF時） / 約5コマ/秒（AFC時）
中速（M）: 約5コマ/秒（AFS/AFC/MF時）
低速（L）: 約2コマ/秒（AFS/AFC/MF時）

電子シャッター時
高速（H）: 約7コマ/秒（AFS/MF時） / 約5コマ/秒（AFC時）
中速（M）: 約5コマ/秒（AFS/AFC/MF時）
低速（L）: 約2コマ/秒（AFS/AFC/MF時）

最大撮影コマ数 RAW連写：24枚以上/RAW+JPEG連写：24枚以上
JPEG連写：999枚以上（当社測定条件による撮影時（カードスロット1でUHS-II対応カードを使用））

6K PHOTO /
4K PHOTO

6Kフォトモード※14 6K連写※15 / 6K連写（S/S）※15 / 6Kプリ連写 : 約18M 30コマ/秒
4Kフォトモード※16 4K連写※15 / 4K連写（S/S）※15 / 4Kプリ連写 : 約8M 60コマ/秒、30コマ/秒
6Kフォト/4Kフォト プリ記録 ○
6Kフォト/4Kフォト一括保存 ○
ポストリファイン ○（時空間ノイズリダクション、ローリングシャッター歪み補正）　

フラッシュ
（外部フラッシュ
使用時

内蔵フラッシュ -
発光モード TTL / マニュアル、ワイヤレス制御可（[1/1]（フル発光）～ [1/128] まで、1/3 段ごとに設定可）　

フラッシュモード オート※17 / 赤目軽減オート※17 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 
赤目軽減スローシンクロ /発光禁止

発光タイミング 先幕、後幕シンクロ（設定可能） 
フラッシュ発光量調整 1/3EVステップ　最大±3EV
フラッシュ同調速度 1/250秒以下 （1/250秒：ガイドナンバーが減少、Mモード/Ｓモード時のみ）
外部フラッシュ対応 ○（ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応）※18

EXテレコン（写真） 最大 約1.4倍（記録画素数[ M]選択時）、約2.0倍、約1.9倍（記録画素数[ S]選択時）
EXテレコン（動画） -

オートレビュー 写真：OFF / 0.5秒 / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、6K PHOTO/4K PHOTO：OFF /
ホールド、フォーカスセレクト：OFF / ホールド、再生操作優先： OFF / ON

フィルター設定

静止画

ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / 
ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※19 / シルキーモノクローム※19 / 
インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※20 / トイポップ※20 / 
ブリーチバイパス / ジオラマ※21 / ソフトフォーカス※19 / ファンタジー / クロスフィルター※19 / 
ワンポイントカラー / サンシャイン※19（パラメーター調整可、露出補正可）

動画
ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / 
ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / 
トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※22 / ファンタジー / ワンポイントカラー

ハイレゾモード 〇（設定項目：画像サイズ/ 写真画質 / 通常撮影同時記録 / シャッターディレイ / 被写体ブレの処理）

フォトスタイル

スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / フラット / 風景 / 人物 / モノクローム / L.モノクローム / L.モノク
ロームD / シネライク D2 / シネライク V2 / 709ライク / V-Log / スタンダード（HLG）※23 / モノクローム
（HLG）※23 / 2100ライク（HLG）※24 / MY PHOTO STYLE1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
（画質調整：コントラスト※25 / ハイライト※25/ シャドウ※25 / 彩度※26/  色調※27 / 色相※26/ フィルター効果※27/ 
粒状※28 / シャープネス / ノイズリダクション / ISO※29 / WB※29）

Fnボタン設定

撮影時

･露出補正･ISO感度･ホワイトバランス･フォトスタイル･測光モード･画像横縦比･写真画質･画像サイズ･HLGフォト･ハイレゾ
モード･ワンショットスポット測光･長秒ノイズ除去･下限シャッター速度･ワンショットRAW+JPG･iダイナミックレンジ･フィルター
効果･ワンプッシュAE･タッチAE･動画露出設定･AFモード･AFカスタム設定（写真）･AFカスタム設定（動画）･ピーキング･ピー
キング感度･１点AF枠の移動速度･フォーカスリングロック･AE LOCK･AF LOCK･AF/AE LOCK･AF-ON･AF-ON：近側
･AF-ON：遠側･AFポイントスコープ･フォーカスエリア選択･フラッシュモード･フラッシュ光量調整･ワイヤレスフラッシュ設定･ド
ライブモード･ワンショット6K/4Kフォト･ブラケット･サイレントモード･手ブレ補正･シャッター方式･EXテレコン（写真）･ライブ
ビューコンポジット撮影･フォーカスセレクト･記録ファイル方式･動画画質･スロー＆クイック設定･タイムコード表示･録音レベル
表示･録音レベル設定･録音レベルリミッター･専用マイク指向性調整･手ブレ補正･電子補正（動画）･手ブレ補正ブースト（動画）
･動画撮影範囲･ライブクロップ･Q.MENU･撮影/再生切換･動画撮影･LVF/モニター切換･操作ロック･ダイヤル動作切換･プレ
ビュー･プレビュー（絞りのみ）･常時プレビュー･水準器表示･ヒストグラム表示･スポット輝度メーター･フレーム表示･写真グリッド
ライン表示･ライブビューブースト･モノクロライブビュー･ナイトモード･LVF/モニター表示スタイル･写真/動画ライブビュー切換
･ゼブラパターン表示･LUTビューアシスト（モニター）･LUTビューアシスト（HDMI）･LUT選択･HLGビューアシスト（モニター）
･HLGビューアシスト（HDMI）･オーバーレイ表示･手ブレ状態スコープ･WFM表示･アナモフィックデスクイーズ表示･フォーカス
リング制御･ズーム操作･記録先スロット･Wi-Fi・設定なし･設定なし（長押し無効）･デフォルトに戻す

再生時

・AF位置から拡大･LUTビューアシスト（モニター）･HLGビューアシスト（モニター）･アナモフィックデスクイーズ表示･RAW
現象･6K/4Kフォト一括保存･１枚消去･プロテクト･レーティング★1 ・レーティング★2 ・レーティング★3 ・レーティング★4 
・レーティング★5･画像コピー･撮影/再生切換･LVF/モニター切換･動画撮影･ナイトモード･スロット切換･Wi-Fi･スマート
フォンに画像を送る･LUTビューアシスト（HDMI）･HLGビューアシスト（HDMI）･6K/4Kフォト再生･設定なし･設定な
し（長押し無効）･デフォルトに戻す

マイク / スピーカー ○（ステレオ） / ○（モノラル）

表示言語 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル
プリンター連携 PictBridge対応※30（プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応）

インターフェース

USB USB3.1 Type-C　Super Speed USB3.1 GEN1
USB充電 / USB給電 ○ / ○

HDMI端子
micro HDMI Type D / VIERA Link
［ビデオ出力］ [59.94Hz時] オート／4K/60p、 4K/30p／1080p／1080i／720p／480p
［オーディオ出力］ステレオ

AV OUT -
REMOTE φ2.5mm、別売DMW-RS2
外部マイク φ3.5mm
ヘッドホン出力 φ3.5mm
フラッシュシンクロ端子 -

Wi-Fi

準拠規格 2.4GHz（STA/AP） IEEE 802.11b/g/n、5GHz（STA） IEEE 802.11a/n/ac （無線LAN標準プロトコル）
2.4GHz帯使用周波数範囲（中心周波数） 2,412MHz～2,472MHz（1～13ch）

5GHz帯使用周波数範囲（中心周波数） 5,180MHz ～ 5,320MHz（36/40/44/48/52/56/60/64ch） 
5,500MHz ～ 5,700MHz（100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch）

暗号化形式 Wi-Fi準拠　WPA™ / WPA2™ 
アクセス方式 インフラストラクチャーモード 

Bluetooth
準拠規格 Bluetooth v4.2 （Bluetooth Low Energy（BLE））
使用周波数範囲 2.4GHz帯（2402～2480MHz）

防塵防滴仕様 ○
カードスロット ダブルカードスロット（スロット1:SDメモリーカードUHS-I/II、スロット2:SDメモリーカードUHS-I対応）
本体充電機能 ○

電源

電源 バッテリーパック（付属、7.2V） /ACアダプター（別売 DMW-AC10 100～240V対応）
※別売DCカプラーDMW-DCC17が必要です。

静止画撮影可能枚数※31

CIPA規格※32：
［モニター時］約440枚（DC-S5K付属レンズ20-60mm使用時、付属バッテリーパック）
［ファインダー時］約470枚（DC-S5K付属レンズ20-60mm使用時、付属バッテリーパック）
［省電力ファインダー撮影設定時］約1500枚（DC-S5K付属レンズ20-60mm使用時、
省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による）

連続撮影可能時間※33 ［モニター時］約140分（DC-S5K付属レンズ20-60mm使用時、MP4（FHD/60p）、SDメモリーカード使用）　
 ［ファインダー時］約150分（DC-S5K付属レンズ20-60mm使用時、MP4（FHD/60p）、SDメモリーカード使用）

実撮影可能時間※33 ［モニター時］約70分（DC-S5K付属レンズ20-60mm使用時、MP4（FHD/60p）、SDメモリーカード使用）
［ファインダー時］約75分（DC-S5K付属レンズ20-60mm使用時、MP4（FHD/60p）、SDメモリーカード使用）

外形寸法・質量
外形寸法（突起部を除く） 幅 約132.6mm × 高さ 約97.1mm × 奥行 約81.9mm

質量 約714g（本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）、約630g（本体のみ）、
約1064g（DC-S5K付属レンズ20-60mm、本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む）

動作環境（使用可能温度 / 湿度） 0～40 ℃ / 10～80 ％

付属ソフト（ダウンロード） PHOTOfunSTUDIO 10.1PE※34※35、LUMIX Tether※34、
SILKYPIX® Developer Studio SE※34、LoiLoScope -体験版-※34

付属品
ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー※36、ショルダーストラップ、
バッテリーパック（7.2V）、バッテリーチャージャー、ＡＣアダプター、USB接続ケーブル（A-C）
[DC-S5K付属]
交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップ

※1:カードスロット1：UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3対応、UHS-II Video Speed Class 90対応。スロット2：UHS-I UHS Speed Class 3対応。※2: RAWファイルの画像を加工・調整し、
JPEG・TIFF 形式などの画像に現像・変換するには、ソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。※3: ハイレゾモード撮影時。※4：4:2:2 10bit、4:2:0 10bit のモードは
HLG可。※ 5: 連続記録時間が30分を超えると記録を停止します。※6: ［動画画質］のサイズが［FHD］のMP4動画の場合：連続記録時間が30分を超える場合やファイルサイズが4GBを超える場合は、
新しいファイルを作成して撮影を続けます。［動画画質］のサイズが［4K］のMP4動画の場合：以下の条件では、新しいファイルを作成して撮影を続けます。SDHCメモリーカード使用時：連続記録時間が
30分、またはファイルサイズが4GBを超える場合。SDXCメモリーカード使用時：連続記録時間が3時間 4分、またはファイルサイズが96GBを超える場合。4K動画撮影時は SDXC/SDHC メモリー
カード UHS-I/UHS-II U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。動画撮影時、周囲の温度が高かったり連続で撮影を行った 場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。※7：
記録ファイル方式がMP4になります。4K画質はAPS-C固定、FHD画質はFULL固定となります。フレームレートを150fps / 180fpsに設定時はフォーカスモードはMFになります。また 180fps 設定
時は画角が狭くなります。※ 8:P モード時プログラムシフト可能。※ 9: 拡張 ISO 設定時。※ 10: 角度ブレ補正（Yaw/Pitch） / 並進ブレ補正（X/Y） / 回転ブレ補正（Roll）。※11:Dual I.S. 対応
レンズ装着時。※12: クリエイティブ動画モード 動画露出設定：M選択 かつ MF 時は 1/2 まで設定可能。※13 : 連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下する
ことがあります。※14 : フィルターの [ラフモノクローム ]/[シルキーモノクローム ]/[ジオラマ ]/[ソフトフォーカス ]/[クロスフィルター ]/[サンシャイン ]、ライブビューコンポジット、フォーカスセレクト、
多重露出、ハイレゾモード設定時、APS-C 用レンズ使用時は無効になります。※15 : 連続記録時間が15分を超える場合は記録を停止します。SDHCメモリーカード使用時 :4GBを超える場合は、新し
いファイルを作成して撮影を続けます。※16: フィルターの [ラフモノクローム ]/[シルキーモノクローム ]/[ジオラマ ]/[ソフトフォーカス ]/[クロスフィルター ]/[サンシャイン ]、ライブビューコンポジット、
フォーカスセレクト、多重露出、ハイレゾモード設定時は無効になります。※17: iAのみ。※18: 対応フラッシュライト：DMW-FL580L / DMW-FL360L / DMW-FL200L　［ご注意］市販の外部フラッシュ
はシンクロ端子が高圧のものがあり、本体を故障させる原因となります。必ず当社指定の外部フラッシュをお使いください。※19: 連写、4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、
動画撮影時は使用できません。※20: EX テレコン撮影時、APS-C レンズ使用時、動画撮影範囲が [APS-C] または [PIXEL/PIXEL] での動画撮影時は使用できません。※21: 連写、4Kフォトモード、
フォーカスセレクト、ブラケット撮影、個人認証時は使用できません。※22: 動画に音声は録音されません。[NTSC/PAL切換 ]を [NTSC]に設定したときは、記録される動画の長さが実際の記録時間の約
1/10 になります。表示される動画記録時間は約 10 倍になります。※ 23: HLG フォト設定時のみ。※ 24: HDR 動画設定時のみ。※25: [709 ライク ]、[V-Log]、[ スタンダード（HLG）]、[ モノ
クローム（HLG）]、[2100 ライク（HLG）] 選択中は調整できません。※26: [ モノクローム ]、[L. モノクローム ]、[L. モノクロームD]、[V-Log]、[ モノクローム（HLG）]以外を選択中に使用でき
ます。※27: [ モノクローム ]、[L. モノクローム ]、[L. モノクロームD]、[ モノクローム（HLG）]選択中に使用できます。※28: [ モノクローム ]、[L. モノクローム ]、[L. モノクロームD]選択中に使用
できます。※ 29: カスタムメニュー（画質）の [ フォトスタイル設定 ] の [ マイフォトスタイル設定 ] の [ 調整項目の追加 ] で、[ISO] と [WB] を [ON] に設定した場合に使用できます。[MYPHOTO 
STYLE 1] ～ [MY PHOTO STYLE 10] 選択中に使用できます。※30: カメラ側ではできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。※31: 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使
用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短く
なる場合があります。※32: Panasonic 製 SDHCメモリーカード使用。※33: 撮影可能時間は、周囲環境や撮影間隔、使用条件によって変わります。温度23度、湿度 50％の場合の時間での目安です。
実撮影可能時間とは、電源の「ON」/「OFF」切り換え、撮影の開始 / 終了、ズーム操作などを繰り返した時に撮影できる時間です。※ 34: 指定の URL からダウンロードができます。※ 35: 
「PHOTOfunSTUDIO 10.1 PE」は RAWファイルに対応していません。画像をJPEG形式の画像に変換、加工・調整してから現像する際には、DC-S5 の RAWファイルに対応した付属のソフトウェア
（ダウンロード）「SILKYPIX® Developer Studio SE」をご使用ください。※36: お買い上げ時はデジタルカメラボディに装着されています。●L-Mount はライカカメラ社の登録商標です。



静止画撮影枚数＊1
（目安）

SDメモリーカード容量サイズ 32GB 64GB

アスペクト比 /クオリティ RAW＊2+FINE FINE RAW＊2+FINE FINE

3:2

L　6000 × 4000 約 650枚 約2460枚 約1300枚 約4940枚

M　4272 × 2848 約 730枚 約4520枚 約1480枚 約8980枚

S　3024 × 2016　 約790枚 約7940枚 約1590枚 約15440枚

動画記録時間＊1
（目安）

64GB 128GB

4K＊3
（MOV）

3840× 2160, 59.94p記録 , 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP)＊4 約 42分 約1時間20分

3840× 2160, 29.97p記録 , 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)＊4 約 56分 約1時間50分

3840× 2160, 23.98p記録 , 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)＊4 約 56分 約1時間50分

FHD
（MOV＊3）

1920× 1080, 59.94p記録 , 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) 約 1時間25分 約2時間45分

1920× 1080, 29.97p記録 , 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) 約 1時間25分 約2時間45分

1920× 1080, 23.98p記録 , 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) 約 1時間25分 約2時間45分

-K（ブラック） -K（ブラック）

フルサイズミラーレス一眼カメラ/ ボディ

DC-S5 オープン価格※
フルサイズミラーレス一眼カメラ/ 標準ズームレンズキット

DC-S5K オープン価格※

■ 付属レンズ：LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
■ 約1064g（DC-S5K 付属レンズ20-60mm、
　 本体、バッテリー、SD メモリーカード1 枚含む）

■ 約714g（本体、バッテリー、  
　 SD メモリーカード1 枚含む）
■ 約630g（本体のみ）

●L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。 ●QuickT ime およびQuickT ime ロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc .  の商標または登録商標です。 
●HDMI、High-Def init ion Mult imedia Inter face、およびHDMI ロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator,  Inc . の商標または、登録
商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマーク
およびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●“Wi -F i  CERT IF IED™”ロゴは、“Wi -F i  A l l iance® ”の
認証マークです。Wi-Fi®・WPA™・WPA2™は、Wi-Fi  Al l iance®の商標または登録商標です。●SDXCロゴはSD-3C, LLC の商標です。●このカタログに記載されている
各種名称、会社名などは、各社の登録商標または商標です。 ※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。

●SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
SDXCメモリーカードは別売です。
＊一部店舗にてお取り扱いが無い場合があります。

39.  ドライブモードダイヤル
40.  ステレオマイク
41.  モードダイヤル
42.  [WB]（ホワイトバランス）ボタン
43.  前ダイヤル
44.  シャッターボタン
45.  [ISO]（ISO感度）ボタン
46.  [露出補正]ボタン
47.  ホットシュー（ホットシューカバー）
48.  スピーカー
49.  電源スイッチ
50.  充電ランプ / WIRELESS接続ランプ
51.  動画記録ボタン
52.  後ダイヤル
53.  撮影距離基準マーク
54.  [REMOTE]端子

8 9 10 11 12 13 14 15

7654321

50 51 52 5453494847

40 41 42 43 44 45 4639

3331 32 363534 38373029

18 191716 20 21 22 23 24 25 26 27 28

各部名称

  1.  グリップ
  2.  ショルダーストラップ取り付け部
  3.  プレビューボタン / Fnボタン（Fn2）
  4.  接点
  5.  セルフタイマーランプ / AF補助光ランプ
  6.  [MIC]端子
  7.  ヘッドホン端子
  8.  レンズ取り外しボタン
  9.  レンズ取り付けマーク
10.  レンズロックピン
11.  センサー
12.  マウント
13.  機能拡張用ねじ穴
14.  USB端子
15.  [HDMI]端子

16.  モニター / タッチパネル
17.  [再生]ボタン
18.  [LVF]ボタン
19.  視度調整ダイヤル
20.  アイカップ
21.  アイセンサー
22.  ファインダー
23.  [AFモード]ボタン
24.  フォーカスモードレバー
25.  ジョイスティック / Fnボタン
      （中央：Fn8、[    ]：Fn9、[    ]：Fn10、
       [    ]：Fn11、[    ]：Fn12）
26.  [AF ON]ボタン
27.  [Q]（クイックメニュー）ボタン
28.  カード扉 / 
       カードスロット1 / カードスロット2
29.  コントロールダイヤル
30.  カーソルボタン / Fnボタン
      （ [     ]：Fn13、[     ]：Fn14、
         [     ]：Fn15、[     ]：Fn16）
31.  [MENU / SET]ボタン
32.  [戻る]ボタン / [消去]ボタン / 
       Fnボタン（Fn1）
33.  三脚取り付け部
34.  バッテリーグリップ接点
35.  DCカプラー扉
36.  バッテリー扉/バッテリー扉開閉レバー
37.  [DISP.]ボタン
38.  カードアクセスランプ

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

■静止画撮影枚数・動画記録時間（目安）

＊1 フルサイズ用レンズ使用時。 ＊2  RAW ファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF 形式などの画像に現像・変換するには、ソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio 
SE」をご使用ください。 ＊3 SDHCメモリーカード使用時：連続記録時間が 30 分、またはファイルサイズが 4GB を超えると、新しいファイルを作成して撮影を続けます。SDXCメモリー
カード使用時：連続記録時間が 3 時間 4 分、またはファイルサイズが 96 GB を超えると、新しいファイルを作成して撮影を続けます。4K 動画撮影時は SDXC/SDHC メモリーカード 
UHS-I/UHS-II U3（UHS Speed Class 3）をご使用ください。動画撮影時、周囲の温度が高かったり連続で撮影を行った場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があり
ます。 ＊4 連続記録時間が 30 分を超えると記録を停止します。 

DMC-JJS52009

〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックLUMIX（ルミックス）・ムービーご相談窓口に
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2020年9月4日現在のものです。


