
高画質の感動は、
立体音響で完成する。

４K有機ELテレビ／４Ｋ液晶テレビ／ホームシアター／テレビ属品

4Kテレビ
2024 / 冬

総合カタログ

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。



Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジョン、Dolby Vision IQ、ドルビービジョンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby 
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商品名などは、各社の登録商標または商標です。●図は効果を説明するためのイメージです。★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

詳しくはビエラホームページで

Bright Booster
Dot Contrast パネルコントローラー Pro

Dot contrast 
パネルコントローラー

4K有機ELテレビマイクロレンズ
4K有機ELテレビ

LZ2000

※1：過去未来番組表を利用するには、本機をインターネットに接続する必要があります。MR770に録画した番組は他の過去未来番組対応ビエラに表示することはできません。MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950は新4K衛星放送（ディーガおよびUSB
ハードディスクに録画された番組）の過去未来番組表にも対応。 ※2：MR770は新4K衛星放送のクライアント機能に対応。利用するにはバージョンアップが必要となる場合があります。MR770は録画済み番組の転送のみ対応。 ※3：本機能は「新４K衛星放
送」には対応していません。 ※4：サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任
を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。※5：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続
してください。  ※6：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能。※7：BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。※8：著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合が
あります。●テレビの動作状態により機能に制限がある場合があります。●一部機能のご利用には、インターネットの接続が必要です。インターネットの接続に際しては、プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。●Amazon、Prime Video、

豊かで忠実リアルな色彩

音声操作

チューナー

自動画質・音質調整

安心/快適　機能

環境光センサー連動 環境光センサー連動

パネル特長

かんたん・便利な
活用機能

豊かな明暗
高コントラスト

パネル制御

HDR対応

映像処理

イネーブルド&ワイドスピーカー搭載 イネーブルドスピーカー搭載 イネーブルドスピーカー搭載

ラインアレイスピーカー搭載

28-29ページ

ビエラ音声操作 音声検索対応
ビエラ音声操作

音声検索対応

ラインナップ

14-15ページ 18-19ページ 22-23ページ 24-25ページ

4K液晶テレビ

MX900 MX800 MR770

くっきり鮮明な高精細

ゲームモード エクストリーム
（HDMI2.1規格 対応機能）

4Kファインリマスターエンジン素材解像度検出

プレミアム液晶ディスプレイ

スピーカー構成

高音質技術

4Kダブルチューナー ×2

高
画
質

パ
ネ
ル

高
音
質

なめらかでくっきり動きに強い
倍速技術とパネル

倍速表示オブジェクト検出倍速表示オブジェクト検出

有機ELパネル + クリアモーション クリアモーション
クリアモーション

●（4K120p入力、VRR、ALLM、NVIDIA “SPD Auto Game Mode”） ●（4K120p入力、VRR*、ALLM、NVIDIA “SPD Auto Game Mode”*） 
＊65/55LX950を除く

＊65/55LX950を除く

Dot contrast
パネルコントローラーPro
（65v型/55v型）

Dot contrast
パネルコントローラー
（48v型）

(ALLM)

×3
4Kダブルチューナー ×2

×3

4Kダブルチューナー ×2
×2

裏    録2番組同時2番組同時 裏    録2番組同時2番組同時 ※5 ※7※5※6

4Kダブルチューナー ×2 ×3

裏録2番組同時2番組同時 裏録2番組同時2番組同時 ※5※7※5※6

高画質認証

4Kレコーダー機能搭載

＋量子ドット
ミニLEDバックライト液晶

無線LAN
内蔵過去未来番組表※1 サーバー/

クライアント機能

※2
※3TVシェア2画面表示 ＊MR770は非対応

●製品画像は各シリーズ
最大サイズのものです

MZ1800MZ2500

HDR10+（HDR10+ ADAPTIVE対応） /
HDR10 / HLG/ HLGフォト /

Dolby Vision®（Dolby Vision IQ対応）

HDR10+（HDR10+ ADAPTIVE対応） / 
HDR10 / HLG/ HLGフォト / 

Dolby Vision®

HDR10/HDR10+/
HLG/HLGフォト/
Dolby Vision®

4Kファインリマスターエンジン素材解像度検出

HDR10+（HDR10+ ADAPTIVE対応） /
HDR10 / HLG/ HLGフォト /

Dolby Vision®（Dolby Vision IQ対応）

50V型 / 43V型77V型

16-17ページ

65V型 / 55V型 / 48V型

12-13ページ

65V型 / 55V型 75V型 / 65V型 / 55V型 75V型 / 65V型 / 55V型
50V型 / 43V型50V型 / 43V型

26-27ページ

LX950

直下型分割駆動 高輝度液晶

スマートスピーカー
（別売）対応

ビエラ内蔵機能
リモコンの
マイクで操作

環境光センサー連動 明るさセンサー連動

20-21ページ

75V型 / 65V型 / 55V型

MX950

有機ELディスプレイ
有機EL

ディスプレイ
（48v型）

デュアルメタルヒートレス構造

インターネット動画
配信対応※4

使
い
や
す
さ

NEO

音声実用
最大出力
（JEITA）160w

音声実用
最大出力
（JEITA）80w

音声実用
最大出力
（JEITA）60w

音声実用
最大出力
（JEITA）30w

音声実用
最大出力
（JEITA）50w

音声実用
最大出力
（JEITA）30w

音声実用
最大出力
（JEITA）20w

音声実用
最大出力
（JEITA）30w

LZ1000

42V型画面サイズ

（65v型/55v型）

転倒防止スタンド

高輝度液晶直下型高輝度液晶

便利な録画
再生機能 USBハードディスク

2TB
HDD内蔵 BD /DVD / CD※8

裏録2番組同時2番組同時 裏録2番組同時2番組同時 ※7
録画裏番組裏番組 ※5

* *

/ / /

（48v型は60W）
65v型の場合
55v型は150W ）（

ビエラ音声操作 音声検索対応（ ）
＊Amazon Alexa
 搭載のスマートスピーカー
 （別売）が必要です。

＊Google アシスタント
 搭載のスマートスピーカー
 （別売）が必要です。

＊Amazon Alexa
搭載のスマートスピーカー
（別売）が必要です。

＊Google アシスタント
搭載のスマートスピーカー
（別売）が必要です。

転倒防止スタンド
スイーベル（首ふり） 転倒防止スタンド

音声実用
最大出力
（JEITA）170w

＊内蔵BDドライブはDolby Vision
　再生非対応です。

※6
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Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジョン、Dolby Vision IQ、ドルビービジョンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby 
Audio、ドルビーオーディオ及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。●Google は、Google LLC の商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が
所有する登録商標であり、パナソニックホールディングス株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●© 2024 Advanced 
Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.●© 2024 NVIDIA Corporation. All rights 
reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, and G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.●このカタログに記載されている各種名称、会社名、
商品名などは、各社の登録商標または商標です。●図は効果を説明するためのイメージです。★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

詳しくはビエラホームページで 

Bright Booster
Dot Contrast パネルコントローラー Pro

Dot contrast 
パネルコントローラー

4K有機ELテレビマイクロレンズ
4K有機ELテレビ

LZ2000

※1：過去未来番組表を利用するには、本機をインターネットに接続する必要があります。MR770に録画した番組は他の過去未来番組対応ビエラに表示することはできません。MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950は新4K衛星放送（ディーガおよびUSB
ハードディスクに録画された番組）の過去未来番組表にも対応。 ※2：MR770は新4K衛星放送のクライアント機能に対応。利用するにはバージョンアップが必要となる場合があります。MR770は録画済み番組の転送のみ対応。 ※3：本機能は「新４K衛星放
送」には対応していません。 ※4：サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任
を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。※5：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続
してください。  ※6：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能。※7：BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。※8：著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合が
あります。●テレビの動作状態により機能に制限がある場合があります。●一部機能のご利用には、インターネットの接続が必要です。インターネットの接続に際しては、プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。●Amazon、Prime Video、

豊かで忠実リアルな色彩

音声操作

チューナー

自動画質・音質調整

安心/快適　機能

環境光センサー連動 環境光センサー連動

パネル特長

かんたん・便利な
活用機能

豊かな明暗
高コントラスト

パネル制御

HDR対応

映像処理

イネーブルド&ワイドスピーカー搭載 イネーブルドスピーカー搭載 イネーブルドスピーカー搭載

ラインアレイスピーカー搭載

28-29ページ

ビエラ音声操作 音声検索対応
ビエラ音声操作

音声検索対応

ラインナップ

14-15ページ 18-19ページ 22-23ページ 24-25ページ

4K液晶テレビ

MX900 MX800 MR770

くっきり鮮明な高精細

ゲームモード エクストリーム
（HDMI2.1規格 対応機能）

4Kファインリマスターエンジン素材解像度検出

プレミアム液晶ディスプレイ

スピーカー構成

高音質技術

4Kダブルチューナー ×2

高
画
質

パ
ネ
ル

高
音
質

なめらかでくっきり動きに強い
倍速技術とパネル

倍速表示オブジェクト検出倍速表示オブジェクト検出

有機ELパネル + クリアモーション クリアモーション
クリアモーション

●（4K120p入力、VRR、ALLM、NVIDIA “SPD Auto Game Mode”） ●（4K120p入力、VRR*、ALLM、NVIDIA “SPD Auto Game Mode”*） 
＊65/55LX950を除く

＊65/55LX950を除く

Dot contrast
パネルコントローラーPro
（65v型/55v型）

Dot contrast
パネルコントローラー
（48v型）

(ALLM)

×3
4Kダブルチューナー ×2

×3

4Kダブルチューナー ×2
×2

裏    録2番組同時2番組同時 裏    録2番組同時2番組同時 ※5 ※7※5※6

4Kダブルチューナー ×2 ×3

裏    録2番組同時2番組同時 裏    録2番組同時2番組同時 ※5 ※7※5※6

高画質認証

4Kレコーダー機能搭載

＋量子ドット
ミニLEDバックライト液晶

無線LAN
内蔵過去未来番組表※1 サーバー/

クライアント機能

※2
※3TVシェア2画面表示 ＊MR770は非対応

●製品画像は各シリーズ
　最大サイズのものです

MZ1800MZ2500

HDR10+（HDR10+ ADAPTIVE対応） /
HDR10 / HLG/ HLGフォト /

Dolby Vision®（Dolby Vision IQ対応）

HDR10+（HDR10+ ADAPTIVE対応） / 
HDR10 / HLG/ HLGフォト / 

Dolby Vision®

HDR10/HDR10+/
HLG/HLGフォト/
Dolby Vision®

4Kファインリマスターエンジン素材解像度検出

HDR10+（HDR10+ ADAPTIVE対応） /
HDR10 / HLG/ HLGフォト /

Dolby Vision®（Dolby Vision IQ対応）

50V型 / 43V型77V型

16-17ページ

65V型 / 55V型 / 48V型

12-13ページ

65V型 / 55V型 75V型 / 65V型 / 55V型 75V型 / 65V型 / 55V型
50V型 / 43V型50V型 / 43V型

26-27ページ

LX950

直下型分割駆動 高輝度液晶

スマートスピーカー
（別売）対応

ビエラ内蔵機能
リモコンの
マイクで操作

環境光センサー連動 明るさセンサー連動

20-21ページ

75V型 / 65V型 / 55V型

MX950

有機ELディスプレイ
有機EL

ディスプレイ
（48v型）

デュアルメタルヒートレス構造

インターネット動画
配信対応※4

使
い
や
す
さ

NEO

音声実用
最大出力
（JEITA）160w

音声実用
最大出力
（JEITA）80w

音声実用
最大出力
（JEITA）60w

音声実用
最大出力
（JEITA）30w

音声実用
最大出力
（JEITA）50w

音声実用
最大出力
（JEITA）30w

音声実用
最大出力
（JEITA）20w

音声実用
最大出力
（JEITA）30w

LZ1000

42V型画面サイズ

（65v型/55v型）

転倒防止スタンド

高輝度液晶直下型高輝度液晶

便利な録画
再生機能 USBハードディスク

2TB
HDD内蔵 BD / DVD / CD※8

裏    録2番組同時2番組同時 裏    録2番組同時2番組同時 ※7
録画裏番組裏番組 ※5

* *

/ / /

（48v型は60W）
65v型の場合
55v型は150W ）（

ビエラ音声操作 音声検索対応（ ）
＊Amazon Alexa
 搭載のスマートスピーカー
 （別売）が必要です。

＊Google アシスタント
 搭載のスマートスピーカー
 （別売）が必要です。

＊Amazon Alexa
 搭載のスマートスピーカー
 （別売）が必要です。

＊Google アシスタント
 搭載のスマートスピーカー
 （別売）が必要です。

転倒防止スタンド
スイーベル（首ふり） 転倒防止スタンド

音声実用
最大出力
（JEITA）170w

＊内蔵BDドライブはDolby Vision
　再生非対応です。

※6
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2 3

商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

P.2

高
画
質
・
高
音
質

P.4

ネ
ッ
ト
動
画

4
K
放
送

P.8

転
倒
防
止
ス
タ
ン
ド

P.10

有
機
Ｅ
Ｌ
テ
レ
ビ

P.12

液
晶
テ
レ
ビ

P.20

レ
イ
ア
ウ
ト
フ
リ
ー
テ
レ
ビ

ウ
ォ
ー
ル
フ
ィ
ッ
ト
テ
レ
ビ

P.30

画
質
・
音
質

P.32

使
い
や
す
さ

P.36

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

デ
ィ
ー
ガ
連
携

P.38

オ
プ
シ
ョ
ン

P.40



コントラスト、色表現、精細感。すべてが初体験。

●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

新世代有機EL「マイクロレンズ有機EL」による高コントラストかつ美しい色表現

MZ2500では、1画素あたり数千個のレンズが並べられたマイクロレンズと有機EL発光層を一体形成した新世代の有機ELパネルを採用。

従来より効率的に光を取り出し、高コントラスト化と色表現の進化により、ビエラ史上最高の映像美を実現しています。

マイクロレンズ有機 EL パネル有機 EL パネル

●対応機種：MZ2500

MZ2500とLZ2000は、「3次元映像信号解析」と「温度センサー」により、パネルの発光状

態を画素ごとに管理。さらに、独自の電流制御アルゴリズムでパネルを駆動することにより、

有機ELセルの発光性能を最大限に引き出します。

●対応機種：MZ2500/LZ2000

独自に開発したデュアルメタルヒートレス構造によりマイクロレンズ有機ELの性能を最大限に発揮

有機ELビエラフラグシップモデルの最大の独自の特長が2019年より脈々と進化を続けて

きたパネル性能を最大現に発揮させる独自のディスプレイ構造です。新製品ではマイクロ

レンズ有機ELにあわせてさらに進化させ、バックカバー 一体型放熱プレートに加えて新

たに放熱シートを追加したデュアルメタルヒートレス構造を採用することで、発光性能をさ

らに引き出すことを実現しています。

●対応機種：MZ2500
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温度センサー
＋パネル

発光
時間軸方向

独自のパネル制御技術「Bright Booster」による更なる高コントラスト化

パナソニックではプラズマテレビの時代から続く
「自発光ディスプレイこそ最高の画質のテレビである」との信念のもと、
自発光ディスプレイである有機ELディスプレイを搭載したモデルをフラグシップに据え、
プラズマ時代から蓄積してきた独自の自発光パネルの高画質化技術を活用し、
プロフェッショナルクオリティの映像体験を追求してきました。
MZ2500では新デバイス「マイクロレンズ有機EL」の搭載によって
さらなる高コントラスト映像による映像美を実現しています。

マイクロレンズ 凹凸形状有機 EL 発光層有機 EL 発光層ガラス
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コントラスト、色表現、精細感。すべてが初体験。

●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

新世代有機EL「マイクロレンズ有機EL」による高コントラストかつ美しい色表現
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●画面はハメコミ合成です。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

音の臨場感を追求し、音の動きまで感じる

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950

AI技術で、シーンを判別して最適な音質に調整

テレビ背面上部に設置されたスピーカーが、

音を天井に反射させることで立体的で臨場感

ある音を生み出しながら、音像を画面中央へ

と引き上げます。

ラインアレイスピーカーの特長である、音波の向きを制御する

独自の技術などを用いて、生活シーンや状況に合わせた音の聞

こえ方にしたい場合につかうワンポイント機能です。

ディープラーニングを活用してAIが学習し生成したシーン認識

アルゴリズムにより、シーンに応じて自動で最適な音場、音質

に調整します。

映画館で採用されている最新の音声フォーマット「Dolby Atmos」

に対応。テレビ本体のスピーカーでかんたんに立体音響をお楽し

みいただけます。さらに、従来のステレオ音声なども立体音響に変

換することも可能です。

◎イネーブルドスピーカー
●対応機種：MZ2500/LZ2000/MZ1800/LX950

多数のスピーカーユニットを前向きに並べる

ことで、解像感の高いクリアな音と、本格的な

オーディオシステムのような厚みのある音を

実現します。

◎ラインアレイスピーカー
●対応機種：MZ2500/LZ2000

◎サウンドフォーカス
●対応機種：MZ2500/LZ2000

テレビの側面に設置されたフルレンジスピー

カーが、左右の音場を拡張。部屋中を音で包

み込みながら臨場感を高めます。

◎ワイドスピーカー
●対応機種：MZ2500/LZ2000

音波の干渉により音が不明瞭 音波の干渉が少なくクリアな音

従来技術 ラインアレイスピーカー

●対応機種：
MZシリーズ/LZ2000/
MXシリーズ/LX950/
MR770

●対応機種：MZ2500/LZ2000
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空間を演出したいときに

※コンテンツを高音質で楽しみたいときにはオフにしてください。

360 立体音響で  あなたを包み込む。

音声実用最大出力（JEITA）160W＊

前向き

上向き 横向き

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

※画像は65MZ2500です。

＊65MZ2500の場合
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●画面はハメコミ合成です。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。
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※1：Netflix 視聴プランのメンバーシップ（視聴契約）が必要です。詳細はNetflix 利用規約（Netflix.com/TermsOfUse）をご覧ください。
●サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。
アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必
要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。●Amazon、Prime Video および関連するすべ
ての商標は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。●YouTube および YouTube ロゴは、Google LLC の登録商標です。●「ディズニープ
ラス」はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が提供するサービスです。© 2024 Disney and its related entities●Copyright © 2024 Apple 
Inc. All rights reserved.●© 2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and 
combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.●© 2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the 
NVIDIA logo, and G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.●このカタ
ログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージ
です。●図は効果を説明するためのイメージです。

ネット動画も、ゲームも、
味わい尽くすならビエラ。

ゲームプレイ用の機能を強化。最新のゲームも快適に遊べる

◎ゲームプレイ時に便利な設定インターフェース

◎ゲームに適した高品位かつ低遅延な映像
●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1L

最先端のHDMI 規格への対応や、各種ゲーム関連デバイスと

の連携機能により、ゲーム映像の高画質化と、描画の遅延低減

を両立。カクつきやズレのない滑らかな映像表現で、すばやい

操作を行うゲーマーの要求に応えます。

話題作、注目作が楽しめる多彩なネット動画に対応

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

※1

※1

ゲームのジャンルに合わせた 2 つの音声モードを搭載。ゲーム

（RPG) ではセリフとBGM が、ゲーム（FPS)では足音が強調される

ことで、よりゲームの世界に没入することができます。

◎ゲーム向けの２つの音声モード
●対応機種：MZシリーズ/MXシリーズ/MR770

FPSモード

番組表に「TVer」「TELASA」「Hulu」「FOD」配信番組を表示

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770

家じゅうのディーガで録画した番組や、「TVer」、「TELASA」、

「Hulu」、「FOD」で配信されている放送番組を、番組表をさかの

ぼって番組を選択し、簡単に再生することができます。

©Staudinger-Franke

© 2023 Disney and its related entities
© 2023 BIGHIT MUSIC&HYBE.ALL Rights Reserved.

©2023 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved

© Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

各種設定を一覧表示して調節できるユーザーインターフェース

「ゲームコントロールボード」を搭載。ゲームをプレイ中に、シーン

に合わせた設定をより細かく、すばやく切り替えられます。

RPGモード

●MZシリーズ/LZシリーズ/
MX950/75LX950/MX900/
LW1シリーズのみ

●MZシリーズのみ

ビエラの
ネット動画について
詳しい情報を
ウェブでチェック
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※1：Netflix 視聴プランのメンバーシップ（視聴契約）が必要です。詳細はNetflix 利用規約（Netflix.com/TermsOfUse）をご覧ください。
●サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。
アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必
要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。●Amazon、Prime Video および関連するすべ
ての商標は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。●YouTube および YouTube ロゴは、Google LLC の登録商標です。●「ディズニープ
ラス」はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が提供するサービスです。© 2024 Disney and its related entities●Copyright © 2024 Apple 
Inc. All rights reserved.●© 2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync and 
combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.●© 2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the 
NVIDIA logo, and G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.●このカタ
ログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージ
です。●図は効果を説明するためのイメージです。

ネット動画も、ゲームも、
味わい尽くすならビエラ。

ゲームプレイ用の機能を強化。最新のゲームも快適に遊べる

◎ゲームプレイ時に便利な設定インターフェース

◎ゲームに適した高品位かつ低遅延な映像
●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1L

最先端のHDMI 規格への対応や、各種ゲーム関連デバイスと

の連携機能により、ゲーム映像の高画質化と、描画の遅延低減

を両立。カクつきやズレのない滑らかな映像表現で、すばやい

操作を行うゲーマーの要求に応えます。

話題作、注目作が楽しめる多彩なネット動画に対応

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

※1

※1

ゲームのジャンルに合わせた 2 つの音声モードを搭載。ゲーム

（RPG) ではセリフとBGM が、ゲーム（FPS)では足音が強調される

ことで、よりゲームの世界に没入することができます。

◎ゲーム向けの２つの音声モード
●対応機種：MZシリーズ/MXシリーズ/MR770

FPSモード

番組表に「TVer」「TELASA」「Hulu」「FOD」配信番組を表示

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770

家じゅうのディーガで録画した番組や、「TVer」、「TELASA」、

「Hulu」、「FOD」で配信されている放送番組を、番組表をさかの

ぼって番組を選択し、簡単に再生することができます。

©Staudinger-Franke

© 2023 Disney and its related entities
© 2023 BIGHIT MUSIC&HYBE.ALL Rights Reserved.

©2023 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved

© Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

各種設定を一覧表示して調節できるユーザーインターフェース

「ゲームコントロールボード」を搭載。ゲームをプレイ中に、シーン

に合わせた設定をより細かく、すばやく切り替えられます。

RPGモード

●MZシリーズ/LZシリーズ/
MX950/75LX950/MX900/
LW1シリーズのみ

●MZシリーズのみ

ビエラの
ネット動画について
詳しい情報を
ウェブでチェック
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吸着力 吸盤

倒れようとする力

真空に近い状態になり吸盤が設置面に吸着する

スタンド
内部構造

小さな子どもがいるご家庭にもおすすめ

見やすい向きにかんたんに
変えられる
スイーベル（首ふり）機能も搭載

子どもがテレビに手をかけたりぶつ

かったりしても、テレビ台にピタッと

吸着※1する独自のスタンドが、テレビ

を倒れにくくします※2。吸着スイッチ

をスライドさせれば、お掃除や引越し

の際にもかんたんに移動できます。

スタンド底面の吸盤とテレビ台との間を真空に近い状態にするパナソニック独自の

「転倒防止スタンド」※3を搭載。設置面から離れる力がはたらくと、テレビ台に吸盤

がピタッと吸着※1し、テレビを倒れにくくします※2。

ビエラなら、
大画面でも倒れにくい。

迫力と感動を味 わうなら、大画面。

地震がきても、倒れにくい安心設計

ヒミツは、テレビ台にピタッと吸着する独自構造の「転倒防止スタンド」

※1：凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。※2：1～2歳児がテレビを押す/
引く状態を想定した試験に基づく（試験はMZシリーズ/LZシリーズ/MX950/LX950/MX900で実施）。※3：転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、当
社は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

■ 部門：子どもたちの安全・安心に貢献する部門    
■ 主催：キッズデザイン協議会

＊「テレビスタンドの転倒防止機構」として2019年に受賞

キッズデザイン賞は「子どもたちが安全に暮らす」「子どもた
ちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい
社会をつくる」という目的を満たす、製品・空間・サービス・活
動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信してい
くことを目的に創設されました。

転倒防止スタンドはキッズデザイン賞を受賞＊しました。

地震が多い日本ならではの心配や不安にも配慮。もしもの地震のときでも、テレビがかんたんに倒れるのを防ぎます。

約10年前のテレビからの買い替えにおススメの画面サイズ（視聴距離目安）

+23.9cm
77v型
（TH-77LZ2000）

約10年前の
50v型から横幅は
左右に約14cmずつ
プラスするだけで
65v型が置けます。

約10年前の
65v型から横幅は
左右に約10cmずつ
プラスするだけで
77v型が置けます。

65v型
（TH-65MZ2500）

10畳におすすめ 16畳におすすめ

2013年発売50v型プラズマテレビ（TH-P50GT60）との比較

75.1cm

+15.2cm

90.3cm

144.8cm

117.0cm

+約14cm 65V

50V

2013年発売65v型プラズマテレビ（TH-P65VT60）との比較

107.9cm97.5cm

+10.4cm
172.3cm

153.1cm

+約10cm 77V
65V+約14cm

+約10cm

●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約1.5倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異なります。
●寸法は機種ごとに異なりますので、ご購入される機種の寸法と設置スペースの寸法を事前にご確認ください。
●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

16畳
おすすめの視聴距離

約1.4m

75V型
以上が
おすすめ！

8畳
おすすめの視聴距離

約1.0m

55V型
以上が
おすすめ！

6畳
おすすめの視聴距離

約0.9m

48V型
以上が
おすすめ！

4.5畳
おすすめの視聴距離

約0.8m

42V型
以上が
おすすめ！

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/LX950/MX900

●対応機種：MZ2500

お部屋の広さにピッタリのおススメの画面サイズ

特許取得

吸着オン/オフはスイッチ操作でかんたん

スタンド底面

吸盤

テレビの設置面にピタッと吸着※1

●画像はすべてMZ2500

前後15度
（合計30度）に
調整可能

●写真はイメージです。

10畳
おすすめの視聴距離

約1.2m

65V型
以上が
おすすめ！
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吸着力 吸盤

倒れようとする力

真空に近い状態になり吸盤が設置面に吸着する

スタンド
内部構造

小さな子どもがいるご家庭にもおすすめ

見やすい向きにかんたんに
変えられる
スイーベル（首ふり）機能も搭載

子どもがテレビに手をかけたりぶつ

かったりしても、テレビ台にピタッと

吸着※1する独自のスタンドが、テレビ

を倒れにくくします※2。吸着スイッチ

をスライドさせれば、お掃除や引越し

の際にもかんたんに移動できます。

スタンド底面の吸盤とテレビ台との間を真空に近い状態にするパナソニック独自の

「転倒防止スタンド」※3を搭載。設置面から離れる力がはたらくと、テレビ台に吸盤

がピタッと吸着※1し、テレビを倒れにくくします※2。

ビエラなら、
大画面でも倒れにくい。

迫力と感動を味 わうなら、大画面。

地震がきても、倒れにくい安心設計

ヒミツは、テレビ台にピタッと吸着する独自構造の「転倒防止スタンド」

※1：凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。※2：1～2歳児がテレビを押す/
引く状態を想定した試験に基づく（試験はMZシリーズ/LZシリーズ/MX950/LX950/MX900で実施）。※3：転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、当
社は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

■ 部門：子どもたちの安全・安心に貢献する部門
■ 主催：キッズデザイン協議会

＊「テレビスタンドの転倒防止機構」として2019年に受賞

キッズデザイン賞は「子どもたちが安全に暮らす」「子どもた
ちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい
社会をつくる」という目的を満たす、製品・空間・サービス・活
動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信してい
くことを目的に創設されました。

転倒防止スタンドはキッズデザイン賞を受賞＊しました。

地震が多い日本ならではの心配や不安にも配慮。もしもの地震のときでも、テレビがかんたんに倒れるのを防ぎます。

約10年前のテレビからの買い替えにおススメの画面サイズ（視聴距離目安）

+23.9cm
77v型
（TH-77LZ2000）

約10年前の
50v型から横幅は
左右に約14cmずつ
プラスするだけで
65v型が置けます。

約10年前の
65v型から横幅は
左右に約10cmずつ
プラスするだけで
77v型が置けます。

65v型
（TH-65MZ2500）

10畳におすすめ 16畳におすすめ

2013年発売50v型プラズマテレビ（TH-P50GT60）との比較

75.1cm

+15.2cm

90.3cm

144.8cm

117.0cm

+約14cm 65V

50V

2013年発売65v型プラズマテレビ（TH-P65VT60）との比較

107.9cm97.5cm

+10.4cm
172.3cm

153.1cm

+約10cm 77V
65V+約14cm

+約10cm

●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約1.5倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異なります。
●寸法は機種ごとに異なりますので、ご購入される機種の寸法と設置スペースの寸法を事前にご確認ください。
●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

16畳
おすすめの視聴距離

約1.4m

75V型
以上が
おすすめ！

8畳
おすすめの視聴距離

約1.0m

55V型
以上が
おすすめ！

6畳
おすすめの視聴距離

約0.9m

48V型
以上が
おすすめ！

4.5畳
おすすめの視聴距離

約0.8m

42V型
以上が
おすすめ！

●対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/LX950/MX900

●対応機種：MZ2500

お部屋の広さにピッタリのおススメの画面サイズ

特許取得

吸着オン/オフはスイッチ操作でかんたん

スタンド底面

吸盤

テレビの設置面にピタッと吸着※1

●画像はすべてMZ2500

前後15度
（合計30度）に
調整可能

●写真はイメージです。

10畳
おすすめの視聴距離

約1.2m

65V型
以上が
おすすめ！
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テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画

はできません。●アンテナケーブルは付属していません。

＜ご購入前にお読みください＞ ※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画
はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1 時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●パ
ネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Google は、Google LLC の商標です。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●このカタログに
記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約 1.5 倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人
差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異なります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売
店にお問い合わせください。

MZ2500

4Kチューナー内蔵 有機ELテレビ

MZ2500

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

55V
65V

〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
●MZ2500シリーズはスタンド（スイーベル式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

オープン価格※
TH-65MZ2500

オープン価格※
TH-55MZ2500

年間消費電力量
182kWh/年

※4達成率
87％

「マイクロレンズ有機EL」によるビエラ史上最高の
高コントラストと美しい色表現を実現したフラグシップモデル

10畳におすすめ
8畳におすすめ

年間消費電力量
225kWh/年

※4達成率
101％

MZ2500の
詳しい情報を
ウェブでチェック

第1位
ディスプレイ部門Ⅶ
（有機EL、61型以上）
〈TH-65MZ2500〉

第1位
ディスプレイ部門Ⅶ
（有機EL、61型以上）
〈TH-65MZ2500〉

MZ2500シリーズ 4K有機ELテレビ
（60型以上70型未満）
〈TH-65MZ2500〉

4K有機ELテレビ
（50型以上60型未満）
〈TH-55MZ2500〉

12



音の臨場感を追求した
360立体音響サウンドシステム＋

前向きのラインアレイスピーカー、上向
きのイネーブルドスピーカー、横向きの
ワイドスピーカーにより、部屋中が音に
包まれるような臨場感を演出します。

音声実用最大出力（JEITA）

160W＊1

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

高画質 高音質 使いやすさ

Dot Contrast パネルコントローラー

Dot Contrast パネルコントローラー Pro

Bright Booster

パネル制御

有機ELディスプレイ

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイNEO

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイ

マイクロレンズ有機ELディスプレイ

ディスプレイ

ゲームプロモード

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ プラス

オートAI画質

色再現など

ゲームサウンド

音声実用最大出力 160W＊1

オートAI音質

Tuned by Technics

Space Tune Auto

ドルビーアトモス

ワイドスピーカー

イネーブルドスピーカー

ラインアレイスピーカー

リモコン音声操作

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

有機ELテレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

/

高画質

高音質

その他の機能

新デバイス
「マイクロレンズ有機EL」

１画素あたり数千個のレンズが並べられ
たマイクロレンズアレイと有機EL発光層
を一体形成した新世代の有機ELパネル
を採用。従来より効率的に光を取り出し、
より高コントラストな映像を映し出します。

プロフェッショナルクオリティの
なめらかな黒の階調表現

パネル1枚1枚を製造ラインで測定し、
独自の調整を行うことでプロフェッショ
ナルクオリティのなめらかな黒の階調
表現を実現しています。

高さ方向の音も、左右の
音の広がりも、再現できる

上方向のイネーブルドスピーカーによ
りリアルな高さ方向の音表現を、横向
きのワイドスピーカーにより音の左右
の広がりを再現します。

多数のスピーカーユニットを前向きに
並べることで、解像感の高いクリアな
音と、本格的なオーディオシステムの
ような厚みのある音を実現します。

クリアな音が楽しめる
ラインアレイスピーカー

従来のビエラに採用されていた独自構
造に加え、さらに放熱シートを追加。独
自のディスプレイ構造により、有機ELパ
ネルの性能を最大限に発揮します。

パネルの性能を最大限に発揮する
デュアルメタルヒートレス構造

※画像は65MZ2500です。

＊1： 55MZ2500は150W。

※ディスプレイ構造はイメージです。

※ディスプレイ構造はイメージです。 特許出願中

MZ2500シリーズ 4K有機ELテレビ
（60型以上70型未満）
〈TH-65MZ2500〉

4K有機ELテレビ
（50型以上60型未満）
〈TH-55MZ2500〉
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テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画

はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 

＜ご購入前にお読みください＞ ※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画
はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1 時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●パ
ネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Google は、Google LLC の商標です。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●このカタログに
記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約 1.5 倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人
差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異なります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売
店にお問い合わせください。

LZ2000

4Kチューナー内蔵 有機ELテレビ

LZ2000

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
●77LZ2000にはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

こだわりの自発光技術の熟成と立体音響技術を
新たなステージへと導くプレミアムモデル

〈LZ2000シリーズ〉 4K有機ELテレビ
（70型以上80型未満）
〈TH-77LZ2000〉

77V

オープン価格※
TH-77LZ2000

年間消費電力量
303kWh/年

※4達成率
108％

16畳におすすめ

LZ2000の
詳しい情報を
ウェブでチェック
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テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画

はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 

＜ご購入前にお読みください＞ ※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画
はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1 時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●パ
ネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Google は、Google LLC の商標です。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●このカタログに
記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約 1.5 倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人
差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異なります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売
店にお問い合わせください。

LZ2000

4Kチューナー内蔵 有機ELテレビ

LZ2000

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏    録2番組同時2番組同時 裏    録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
●77LZ2000にはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

こだわりの自発光技術の熟成と立体音響技術を
新たなステージへと導くプレミアムモデル

有機ELテレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

〈LZ2000シリーズ〉 4K有機ELテレビ
（70型以上80型未満）
〈TH-77LZ2000〉

77V

オープン価格※
TH-77LZ2000

年間消費電力量
303kWh/年

※4達成率
108％

16畳におすすめ

高画質 高音質 使いやすさ

パネル制御

有機ELディスプレイ

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイNEO

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイ

ディスプレイ

音声実用最大出力 170W

ゲームサウンド

オートAI音質

Tuned by Technics

Space Tune Auto

ドルビーアトモス

ワイドスピーカー

イネーブルドスピーカー

ラインアレイスピーカー

リモコン音声操作

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

進化したパネル制御技術と高輝度有機
ELディスプレイが、さらなる高コントラス
トを実現。77vの大画面で、その場で見
ているかのような臨場感を味わえます。

「Dynamic ハイコントラスト有機EL
ディスプレイNEO」による映像美

独自のパネル制御で輝度を
向上させるBright Booster

プロフェッショナルクオリティの
なめらかな黒の階調表現

独自の電流制御アルゴリズムでパネ
ルを駆動することにより、有機ELセル
の発光性能を最大限に引き出し、輝度
アップを実現します。

パネル1枚1枚を製造ラインで測定し、
独自の調整を行うことでプロフェッショ
ナルクオリティのなめらかな黒の階調
表現を実現しています。

高画質

高音質
音声実用最大出力（JEITA）

170W

画素ごとの
パネル発光状態管理

独自の電流制御
アルゴリズムで
有機ELパネルを駆動

３次元映像信号解析

温度センサー
＋

パネル
発光

時間軸方向

高さ方向の音も、左右の
音の広がりも、再現できる

上方向のイネーブルドスピーカーによ
りリアルな高さ方向の音表現を、横向
きのワイドスピーカーにより音の左右
の広がりを再現します。

イネーブルドスピーカー

ワイドスピーカー

多数のスピーカーユニットを前向きに
並べることで、解像感の高いクリアな
音と、本格的なオーディオシステムの
ような厚みのある音を実現します。

クリアな音が楽しめる
ラインアレイスピーカー

その他の機能

Dot Contrast パネルコントローラー

Dot Contrast パネルコントローラー Pro

Bright Booster ゲームプロモード

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ プラス

オートAI画質

色再現など

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

マイクロレンズ有機ELディスプレイ

音の臨場感を追求した
360立体音響サウンドシステム＋

前向きのラインアレイスピーカー、上向
きのイネーブルドスピーカー、横向きの
ワイドスピーカーにより、部屋中が音に
包まれるような臨場感を演出します。

/

LZ2000の
詳しい情報を
ウェブでチェック
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テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画

はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 

MZ1800

4Kチューナー内蔵 有機ELテレビ

MZ1800

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

高輝度有機ELディスプレイの高コントラスト映像と
立体音響で臨場感を実現するハイグレードモデル

55V

オープン価格※
TH-55MZ1800

年間消費電力量
167kWh/年

※4達成率
95％

48V

オープン価格※
TH-48MZ1800

年間消費電力量
139kWh/年

※4達成率
84％

65V

オープン価格※
TH-65MZ1800

年間消費電力量
208kWh/年

※4達成率
110％

＜ご購入前にお読みください＞ ※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画
はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1 時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
※5: 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、当社は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を
十分ご確認のうえ、ご使用ください。※6：凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があり
ます。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Google は、Google LLC の商標です。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●この
カタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約 1.5 倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離
には個人差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異なります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価
格は販売店にお問い合わせください。

〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
●MZ1800シリーズにはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P. 46をご覧ください。

10畳におすすめ
8畳におすすめ

MZ1800の
詳しい情報を
ウェブでチェック

4K有機ELテレビ
（45型以上50型未満）
〈TH-48MZ1800〉

MZ1800シリーズ 4K有機ELテレビ
（45型以上50型未満）
〈TH-48MZ1800〉
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有機ELテレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

高画質 高音質 使いやすさ

パネル制御

有機ELディスプレイ

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイNEO

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイ＊3

ディスプレイ

ゲームサウンド

音声実用最大出力 80W＊2

オートAI音質

Tuned by Technics

Space Tune Auto

ドルビーアトモス

ワイドスピーカー

イネーブルドスピーカー

ラインアレイスピーカー

リモコン音声操作

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

独自素材を用いた貼付け構造とバック
カバー一体型放熱プレート＊1を採用し
た特別仕様の有機ELディスプレイが、よ
り高コントラストな映像を実現します。

独自設計の有機ELディスプレイが
ハイコントラストを実現

映画館で採用されている最新の音声フォー
マット「Dolby Atmos」に対応。テレビ本体の
スピーカーでかんたんに立体音響をお楽し
みいただけます。さらに、従来のステレオ音声
なども立体音響に変換することも可能です。

高画質

高音質

迫力のある音を体感できる
360立体音響サウンドシステム

イネーブルドスピーカー、フルレンジ
スピーカーによるスピーカーシステム
が、映画やライブ映像など迫力と臨場
感のあるサウンドを再現します。

音声実用最大出力（JEITA）

80W＊2

その他の機能
/

上方向のスピーカーを搭載することで、
音を天井に反射させ、リアルな高さ方
向の音表現を可能にします。

高さ方向の音表現を可能にする
イネーブルドスピーカー

Dot Contrast パネルコントローラー

Dot Contrast パネルコントローラー Pro＊4

Bright Booster ゲームプロモード

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ プラス

オートAI画質

色再現など

映画館でも採用の
「Dolby Atmos®」対応

ド ル ビ ー ア ト モ ス

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

マイクロレンズ有機ELディスプレイ

※ディスプレイ構造はイメージです。
＊1：48MZ1800を除く。

※スタンド底面吸盤の画像はMZ2500です。

＊2：48MZ1800は60W。
48MZ1800にはウーハーは搭載しておりません

＊3:48MZ1800は有機ELディスプレイ
＊4:48MZ1800はDot Cotrastパネルコントローラー

テレビ台に吸着する独自構造の
転倒防止スタンド

パナソニック独自の「転倒防止スタ
ンド」※5を搭載。設置面から離れる
力がはたらくと、テレビ台に吸盤が
ピタッと吸着※6します。 

スタンド底面吸盤

放送や映画など、100万を超える映像
からシーン認識アルゴリズムを生成。
シーンに応じて自動的に最適な画質
に調整します。

映像のシーンを判別して、
自動で最適な画質に調整

AI技術により、
映像のシーンを判別して
自動で最適な画質に調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

映画の暗い
シーンも
豊かな
コントラストで
再現

明暗の差が
ある映像も
ディテールを
細部まで再現

※画像は65MZ1800です。
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LZ1000の
詳しい情報を
ウェブでチェック

LZ1000

4Kチューナー内蔵 有機ELテレビ

LZ1000

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

自発光ディスプレイの高画質を楽しむ
42V型 4K有機ELスタンダードモデル

〈TH-42LZ1000〉 4K有機ELテレビ
（45型未満）

〈TH-42LZ1000〉

42V

オープン価格※
TH-42LZ1000

年間消費電力量
116kWh/年

※4達成率
73％

＜ご購入前にお読みください＞ ※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110 度 CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画
はできません。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1 時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
※5: 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、当社は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を
十分ご確認のうえ、ご使用ください。※6：凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があり
ます。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Google は、Google LLC の商標です。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●この
カタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。 ※オー
プン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●LZ1000にはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。
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有機ELテレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

高画質 高音質 使いやすさ

パネル制御

有機ELディスプレイ

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイNEO

Dynamic ハイコントラスト有機ELディスプレイ

ディスプレイ

ゲームサウンド

音声実用最大出力 30W

オートAI音質

Tuned by Technics

Space Tune Auto

ドルビーアトモス

ワイドスピーカー

イネーブルドスピーカー

ラインアレイスピーカー

リモコン音声操作

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

高画質

高音質

自発光方式の有機ELディスプレイな
らではの、リアルで高コントラストな映
像を楽しむことができます。

有機ELディスプレイならではの、
高コントラストを楽しめる

クリアな音を実現する
「高出力アンプ」搭載

迫力ある音を実現するために、高剛性
のスピーカーボックスを搭載。クリアな
サウンドを楽しめます。

音声実用最大出力（JEITA）

30W

その他の機能

Dot Contrast パネルコントローラー

Dot Contrast パネルコントローラー Pro

Bright Booster ゲームプロモード

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ プラス

オートAI画質

色再現など

放送や映画など、100万を超える映像
からシーン認識アルゴリズムを生成。
シーンに応じて自動的に最適な画質
に調整します。

映像のシーンを判別して、
自動で最適な画質に調整

AI技術により、
映像のシーンを判別して
自動で最適な画質に調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

映画の暗い
シーンも
豊かな
コントラストで
再現

明暗の差が
ある映像も
ディテールを
細部まで再現

映画館で採用されている最新の音声フォー
マット「Dolby Atmos」に対応。テレビ本体の
スピーカーでかんたんに立体音響をお楽し
みいただけます。さらに、従来のステレオ音声
なども立体音響に変換することも可能です。

映画館でも採用の
「Dolby Atmos®」対応

ド ル ビ ー ア ト モ ス

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

マイクロレンズ有機ELディスプレイ

テレビ台に吸着する独自構造の
転倒防止スタンド

パナソニック独自の「転倒防止スタ
ンド」※5を搭載。設置面から離れる
力がはたらくと、テレビ台に吸盤が
ピタッと吸着※6します。 

スタンド底面吸盤
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MX950の
詳しい情報を
ウェブでチェック

＜ご購入前にお読みください＞※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできま
せん。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●パネル表面など
に強い衝撃を与えないでください。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の
登録商標または商標です。●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約1.5倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異な
ります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

MX950

4Kチューナー内蔵 液晶テレビ

MX950

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

●MX950シリーズにはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

ミニLEDバックライト＋量子ドットを採用し
明るく鮮やかな映像表現を実現した液晶ビエラ最上位モデル

55V
65V

75V

オープン価格※
TH-75MX950

年間消費電力量
214kWh/年

※4達成率
81％

オープン価格※
TH-65MX950

年間消費電力量
182kWh/年

※4達成率
80％

オープン価格※
TH-55MX950

年間消費電力量
162kWh/年

※4達成率
75％

10畳におすすめ
16畳におすすめ

8畳におすすめ

4K液晶テレビ
（65型以上70型未満）
〈TH-65MX950〉

4K液晶テレビ
（55型以上60型未満）
〈TH-55MX950〉

MX950シリーズ 4K液晶テレビ
(75型以上80型未満)
〈TH-75MX950〉

4K液晶テレビ
（55型以上60型未満）
〈TH-55MX950〉
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■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

高画質 高音質

4Kファインリマスターエンジン

使いやすさ

エリアコントラスト制御PRO

ゲームプロモード

Wエリア制御

パネル制御

高輝度液晶ディスプレイ

直下型 高輝度液晶ディスプレイ

ミニLEDバックライト液晶＋量子ドット

プレミアム液晶ディスプレイ

直下型分割駆動 高輝度液晶ディスプレイ

ディスプレイ

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ

オートAI画質

■色再現など

ゲームサウンド

音声実用最大出力 50W

オートAI音質

ドルビーアトモス

イネーブルドスピーカー

リモコン音声操作

2TB HDD／BDドライブ内蔵

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

液晶テレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

ミニLEDバックライトが明暗表現の改
善と高輝度による明るい映像を実現。
さらに量子ドットを採用し、鮮やかな
映像を映しだします。

ミニLEDバックライト＋量子ドット
高コントラストかつ色鮮やかな映像

引き締まった黒、細部までリアルな
陰影を再現するWエリア制御

映像のシーンを判別して、
自動で最適な画質に調整

バックライトのエリア制御に加え、独
自の信号処理によるコントラスト制御
を細かいエリア毎に行うことで、映像
をより高コントラストに表現します。

放送や映画など、100万を超える映像
からシーン認識アルゴリズムを生成。
シーンに応じて自動的に最適な画質
に調整します。

高画質

高音質

映画館でも採用の
「Dolby Atmos®」対応

映画館で採用されている最新の音声フォー
マット「Dolby Atmos」に対応。テレビ本体の
スピーカーでかんたんに立体音響をお楽し
みいただけます。さらに、従来のステレオ音声
なども立体音響に変換することも可能です。

その他の機能

ド ル ビ ー ア ト モ ス

AI技術により、
映像のシーンを判別して
自動で最適な画質に調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

映画の暗い
シーンも
豊かな
コントラストで
再現

明暗の差が
ある映像も
ディテールを
細部まで再現

ディープラーニングを活用してAIが学
習し生成したシーン認識アルゴリズム
により、シーンに応じて自動で最適な
音場、音質に調整します。

シーンごとにぴったりの
音場に自動で調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

声がハッキリと
聞き取りやすい

音が広がって
臨場感
あふれる音質

AI技術により自動で
音場を調整

/

迫力の低音を実現するために大容量
ウーハーを搭載。迫力ある低音と力強
くクリアなサウンドを楽しめます。

力強く、クリアな音を実現する
「高出力アンプ」搭載

音声実用最大出力（JEITA）

50W

※ディスプレイ構造はイメージです。

※画像は65MX950です。

Wエリア制御
量子ドットシート

ミニLED
バックライト
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LX950

4Kチューナー内蔵 液晶テレビ

LX950

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

明るく色鮮やかな映像と立体音響で楽しめる
充実の液晶プレミアムモデル

75V

年間消費電力量
255kWh/年

※4達成率
68％

TH-75LX950
オープン価格※★

65V

TH-65LX950
オープン価格※★

年間消費電力量
176kWh/年

※4達成率
83％

55V

オープン価格※
TH-55LX950

年間消費電力量
157kWh/年

※4達成率
78％

＜ご購入前にお読みください＞※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできま
せん。●アンテナケーブルは付属していません。※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●パネル表面など
に強い衝撃を与えないでください。●Google は、Google LLC の商標です。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●このカタログに記載されている
各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●4Kテレビのおすすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約1.5倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人差があります。また、コン
テンツや視聴環境、体調などで異なります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
★の商品は在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

●LX950シリーズにはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

10畳におすすめ
16畳におすすめ

8畳におすすめ

LX950の
詳しい情報を
ウェブでチェック
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液晶テレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

バックライトと、ディスプレイ内部の部
材構成を最適化することで高輝度と高
コントラストを実現。機能性とデザイン
性を兼ね備えたディスプレイです。

独自設計の
プレミアム液晶ディスプレイ

引き締まった黒、細部までリアルな
陰影を再現するWエリア制御

映像のシーンを判別して、
自動で最適な画質に調整

バックライトのエリア制御に加え、独
自の信号処理によるコントラスト制御
を細かいエリア毎に行うことで、映像
をより高コントラストに表現します。

放送や映画など、100万を超える映像
からシーン認識アルゴリズムを生成。
シーンに応じて自動的に最適な画質
に調整します。

映画館で採用されている最新の音声フォー
マット「Dolby Atmos」に対応。テレビ本体の
スピーカーでかんたんに立体音響をお楽し
みいただけます。さらに、従来のステレオ音声
なども立体音響に変換することも可能です。

高画質

高音質

迫力のある音を体感できる
360立体音響サウンドシステム

イネーブルドスピーカー、フルレンジ
スピーカーによるスピーカーシステム
が、映画やライブ映像など迫力と臨場
感のあるサウンドを再現します。

音声実用最大出力（JEITA）

60W

その他の機能

上方向のスピーカーを搭載すること
で、音を天井に反射させ、リアルな
高さ方向の音表現を可能にします。

高さ方向の音も再現できる
イネーブルドスピーカー

映画館でも採用の
「Dolby Atmos®」対応

ド ル ビ ー ア ト モ ス

AI技術により、
映像のシーンを判別して
自動で最適な画質に調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

映画の暗い
シーンも
豊かな
コントラストで
再現

明暗の差が
ある映像も
ディテールを
細部まで再現

高コントラストに
再現

Wエリア制御ありWエリア制御なし

暗部や明部の
表現が不足

高画質 高音質

4Kファインリマスターエンジン

使いやすさ

エリアコントラスト制御PRO

ゲームプロモード

Wエリア制御

パネル制御

高輝度液晶ディスプレイ

直下型 高輝度液晶ディスプレイ

ミニLEDバックライト液晶＋量子ドット

プレミアム液晶ディスプレイ

直下型分割駆動 高輝度液晶ディスプレイ

ディスプレイ

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ

オートAI画質

■色再現など

ゲームサウンド

音声実用最大出力 60W

オートAI音質

ドルビーアトモス

イネーブルドスピーカー

リモコン音声操作

2TB HDD／BDドライブ内蔵

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

/

高輝度を実現するバックライトLED

高効率に放熱する
独自の放熱設計

※画像は75LX950です。
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＜ご購入前にお読みください＞※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
※3：BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできま
せん。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●パネル表面など
に強い衝撃を与えないでください。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は
効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

MX900

4Kチューナー内蔵 液晶テレビ

MX900

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※1 ※3 HDMI端子×4

※1 ※2

●MX900シリーズにはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

高コントラストな映像をリビングで
快適に楽しめる液晶ハイグレードモデル

TH-43MX900
オープン価格※

TH-50MX900
オープン価格※

50V 43V

年間消費電力量
116kWh/年

※4達成率
85％

年間消費電力量
131kWh/年

※4達成率
85％

MX900の
詳しい情報を
ウェブでチェック

MX900シリーズ
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液晶テレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

直下型バックライトの分割駆動に加え、
バックライトの駆動電力を映像の明る
い部分に集中。明るく高コントラストな
映像を実現しました。

高コントラストを実現する
直下型分割駆動 高輝度液晶

引き締まった黒、細部までリアルな
陰影を再現するWエリア制御

映像のシーンを判別して、
自動で最適な画質に調整

バックライトのエリア制御に加え、独
自の信号処理によるコントラスト制御
を細かいエリア毎に行うことで、映像
をより高コントラストに表現します。

放送や映画など、100万を超える映像
からシーン認識アルゴリズムを生成。
シーンに応じて自動的に最適な画質
に調整します。

高画質

高音質

クリアな音を実現する
「高出力アンプ」搭載

迫力ある音を実現するために、高剛性
のスピーカーボックスを搭載。クリアな
サウンドを楽しめます。

音声実用最大出力（JEITA）

30W

その他の機能

映画館で採用されている最新の音声フォー
マット「Dolby Atmos」に対応。テレビ本体の
スピーカーでかんたんに立体音響をお楽し
みいただけます。さらに、従来のステレオ音声
なども立体音響に変換することも可能です。

映画館でも採用の
「Dolby Atmos®」対応

ド ル ビ ー ア ト モ ス

AI技術により、
映像のシーンを判別して
自動で最適な画質に調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

映画の暗い
シーンも
豊かな
コントラストで
再現

明暗の差が
ある映像も
ディテールを
細部まで再現

シーンごとにぴったりの
音場に自動で調整

ディープラーニングを活用してAIが学
習し生成したシーン認識アルゴリズム
により、シーンに応じて自動で最適な
音場、音質に調整します。

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

声がハッキリと
聞き取りやすい

音が広がって
臨場感
あふれる音質

AI技術により自動で
音場を調整

高画質 高音質

4Kファインリマスターエンジン

使いやすさ

エリアコントラスト制御PRO

Wエリア制御

パネル制御

高輝度液晶ディスプレイ

直下型 高輝度液晶ディスプレイ

ミニLEDバックライト液晶＋量子ドット

プレミアム液晶ディスプレイ

直下型分割駆動 高輝度液晶ディスプレイ

ディスプレイ

ゲームプロモード

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ

オートAI画質

■色再現など

ゲームサウンド

音声実用最大出力 30W

オートAI音質

ドルビーアトモス

イネーブルドスピーカー

リモコン音声操作

2TB HDD／BDドライブ内蔵

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

/

※ディスプレイ構造はイメージです。

※画像は50MX900です。

Wエリア制御
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MX800の
詳しい情報を
ウェブでチェック

＜ご購入前にお読みください＞※1：テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。※2：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1
時間）を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。●2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。
●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●4Kテレビのお
すすめ視聴距離は、テレビ画面の縦寸法の約1.5倍を目安にしておりますが、快適に視聴できる距離には個人差があります。また、コンテンツや視聴環境、体調などで異なります。●画面はハメコミ合成のイメージです。
●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

MX800

●MX800シリーズにはスタンド（固定式）が付属しています。組み立てが必要です。組み立てにはプラスドライバー（JIS2番）が必要です。
●転倒防止部品付属。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

大画面からコンパクトサイズまで
明るく鮮やかな映像を楽しめる４Kモデル

4Kチューナー内蔵 液晶テレビ

MX800

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×2

HDMI端子×3

43V50V

オープン価格※
TH-75MX800

年間消費電力量
242kWh/年

※2達成率
71％

オープン価格※
TH-50MX800

年間消費電力量
150kWh/年

※2達成率
74％

オープン価格※
TH-65MX800

年間消費電力量
201kWh/年

※2達成率
73％

オープン価格※
TH-43MX800

年間消費電力量
122kWh/年

※2達成率
81％

オープン価格※
TH-55MX800

年間消費電力量
176kWh/年

※2達成率
69％

55V
65V75V

録画裏番組裏番組 ※1

10畳におすすめ16畳におすすめ
8畳におすすめ

MX800シリーズ

26



液晶テレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

直下型高輝度液晶を搭載し、明るい映
像を実現。さまざまな映像を高輝度で
お楽しみいただけます。

明るい映像を実現する
直下型高輝度液晶

細分化されたエリアでの映像信号
処理によって高コントラストを実現

映像のシーンを判別して、
自動で最適な画質に調整

独自の信号処理によるコントラスト制
御を細かいエリア毎に行うことで、映
像をより高コントラストに表現します。

放送や映画など、100万を超える映像
からシーン認識アルゴリズムを生成。
シーンに応じて自動的に最適な画質
に調整します。

高画質

高音質

迫力ある音を実現するために、高剛性
のスピーカーボックスを搭載。クリアな
サウンドを楽しめます。

クリアな音を実現する
「高出力アンプ」搭載

音声実用最大出力（JEITA）

20W

その他の機能

映画館で採用されている最新の音声フォー
マット「Dolby Atmos」に対応。テレビ本体の
スピーカーでかんたんに立体音響をお楽し
みいただけます。さらに、従来のステレオ音声
なども立体音響に変換することも可能です。

映画館でも採用の
「Dolby Atmos®」対応

ド ル ビ ー ア ト モ ス

AI技術により、
映像のシーンを判別して
自動で最適な画質に調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

映画の暗い
シーンも
豊かな
コントラストで
再現

明暗の差が
ある映像も
ディテールを
細部まで再現

ディープラーニングを活用してAIが学
習し生成したシーン認識アルゴリズム
により、シーンに応じて自動で最適な
音場、音質に調整します。

シーンごとにぴったりの
音場に自動で調整

AI

学習用
データベース

ディープ
ラーニング

声がハッキリと
聞き取りやすい

音が広がって
臨場感
あふれる音質

AI技術により自動で
音場を調整

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプション（壁掛け金具等）はP.40-41へ

高画質 高音質

4Kファインリマスターエンジン

使いやすさ

エリアコントラスト制御PRO

Wエリア制御

パネル制御

高輝度液晶ディスプレイ

直下型 高輝度液晶ディスプレイ

ミニLEDバックライト液晶＋量子ドット

プレミアム液晶ディスプレイ

直下型分割駆動 高輝度液晶ディスプレイ

ディスプレイ

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ

オートAI画質

■色再現など

ゲームサウンド

音声実用最大出力 20W

オートAI音質

ドルビーアトモス

イネーブルドスピーカー

リモコン音声操作

2TB HDD／BDドライブ内蔵

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

/

※ディスプレイ構造はイメージです。

※画像は75MX800です。

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

ゲームプロモード

エリアコントラスト制御PRO

明暗を豊かに
再現

エリア コントラスト
制御PROあり

エリア コントラスト
制御PROなし

暗部や明部の
表現が不足
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＜ご購入前にお読みください＞※1：著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。※2：4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ
視聴可能です。※3：BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器
への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。※4：年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での１日の平均視聴時間（5.1時間） を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。
HDDを内蔵するテレビでは、１日の平均録画時間（視聴時0.4時間＋待機時0.4時間）が算出に含まれています。※5：画面表示はお買い上げ時と異なります。※6：19時～22時台に放送開始する地上デジタル放送
のドラマを設定した場合。お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画した時の日数です。お録りおき録画の設定が必要です。同時録画の番組数については、「4K2番組同時録画※2」「2番組同時裏録※3」
をご参照ください。※7：同時動作、再生番組などによっては、早見再生できない場合があります。早見再生は、Ultra HDブルーレイではできません。また、BDビデオやDVDビデオでは早見再生（1.6倍速／2.0倍速）
できません。※8:2.0倍速再生のご利用には、ソフトウェアアップデートが必要な場合があります。※9：4K 4倍録モードは、新4K衛星放送を4KDRモード（約33Mbps）で録画した場合と、4K4倍録モード（約8.3Mbps）
で録画した場合の比較。初期設定「4K画質の音声ch数優先」が「切」（初期値）の設定の場合。※10：録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。●パネル表面などに強い衝撃を与え
ないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するため
のイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●MR770シリーズはスタンド一体型。MR770シリーズは壁掛けできません。●転倒防止部品付属。
●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

テレビも、録画も、これ一台で
4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型

4Kチューナー内蔵 液晶テレビ

MR770
×2 ×3

裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時 ※3 HDMI端子×2

4Kレコーダー機能搭載

2TB HDD内蔵
BD / DVD / CD

※1

50V

TH-50MR770
オープン価格※

年間消費電力量
143kWh/年

※4達成率
78％

TH-43MR770
オープン価格※

年間消費電力量
142kWh/年

※4達成率
69％

43V

MR770

ブルーレイディスクドライブ搭載
（再生・ダビング対応）

＋
ハードディスク内蔵

※1

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

※2

MR770の
詳しい情報を
ウェブでチェック

MR770シリーズ 4K液晶テレビ
(レコーダー内蔵モデル)
〈TH-50MR770〉

4K液晶テレビ
(レコーダー内蔵モデル)
〈TH-43MR770〉

MR770シリーズ

28



液晶テレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

■仕様・寸法はP.42-47へ　■別売オプションはP.40-41へ

高画質 高音質

4Kファインリマスターエンジン

使いやすさ

エリアコントラスト制御PRO

Wエリア制御

パネル制御

高輝度液晶ディスプレイ

直下型 高輝度液晶ディスプレイ

ミニLEDバックライト液晶＋量子ドット

プレミアム液晶ディスプレイ

直下型分割駆動 高輝度液晶ディスプレイ

ディスプレイ

素材解像度検出 4Kファインリマスターエンジン

ヘキサクロマドライブ

オートAI画質

色再現など

ゲームサウンド

音声実用最大出力 30W

オートAI音質

ドルビーアトモス

イネーブルドスピーカー

リモコン音声操作

2TB HDD／BDドライブ内蔵

USBハードディスク録画対応

スイーベル（首ふり）機能

転倒防止スタンド

ネット動画対応

オブジェクト検出 倍速表示

AI HDRリマスター

ゲームプロモード

その他の機能

リモコンに話しかけるだけで
見たい番組の検索などもOK

レコーダーと接続なしで設置もらくらく

録画したい番組を
大きな文字で探しやすい

古い番組は
自動で消去先 月々

先月
今月自動で

録画

レコーダー機能搭載だから、複雑な配線が不要。これ一台ですっきりと設置できます。

テレビとレコーダーが一体だから入力
切換も不要で、かんたん、使いやすい。

大きなアイコンを使った独自のUIで、
録画予約、録画番組視聴、ディスク
再生、ダビング、ネット動画視聴など、
ひとつの画面で直感的に操作できます。

かんたんホーム画面※5

レコーダー部

テレビ

音声操作 デカ文字番組表

好きな時間帯＊のドラマを
1クール分自動で録画

4K DRモード 4K 4倍録モード※9

50GB

約520時間約130時間

約12時間約3時間

HDD 2TB
内蔵HDD

ブルーレイディスク
※10※10

※10

4K  8～12倍録モード

最大約36時間※10
最大約1560時間※10※10

録る・残す 録画時間の目安

録画番組を1.3倍速
1.6倍速 2.0倍速※8で短時間視聴

早見再生※7

気になるシーンを画像でサーチ
見どころからすぐに再生できます

猫をYouTubeで検索

1チャンネルを見せて

一体型だから、リモコンも、ホーム画面も、ひとつでかんたん操作。

プレビューサーチ

録る 見る 残す

●画像は50MR770です。

＊時間帯は朝／午後／ゴールデンタイム／深夜から
選択できます。

約 日間
お録りおき

※6

一体型だから使いやすい
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「くらしスタイル」シリーズ
ウォールフィットテレビ

P.40-41へ別売オプション

P.42-47へ仕様・寸法

［視聴について］金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層
ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波
が届かない場合があります。モニターを使いたい場所の近くにチューナー部を設置することで受信しやすく
なります。●本機は防水仕様ではありません。水がかからないようにしてください。水回りでの使用はしない
でください。●43LF1/43LF1Lは高さの調整はできません。●電源コードの長さは55LW1/55LW1Lは
約2.3m、43LF1/43LF1Lは約3mです。

〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

ウォールフィットテレビ
「くらしスタイル」シリーズ

LW1
＊消費電力（量）として

AIがムダを見つけて自分で、節電する＊
×2 ×3 裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時

※2※3

●TH-55LW1のみ

2TB HDD内蔵

チューナー部とモニターを無線接続
チューナー部から、映像を無線接続で
モニターに伝送。4K放送の無線伝送を
実現しています。アンテナ線の位置を気
にすることなく、モニターを好きな場所
に壁掛けして楽しめます。

●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

チューナー部

モニター

好きな場所に設置できるから
部屋が広く使える
アンテナ端子の位置に縛られずに設置
できるので、家具を自由にレイアウトで
きます。またテレビ台が不要でスペース
が広く使えます。

かんたん取り付け
ピンで付属の専用金具を壁に固定して
モニターをかけるだけで簡単に設置で
きます。※5右記の二次元
バーコードから、モニター
の設置方法を動画でご覧
いただけます。

厚みを抑えたモニターと新開発の専用
金具により画面から壁までの厚さ
3.5cmを実現。壁と一体となったすっ
きりとした設置が可能になりました。

壁にすっきり掛けられる

従来のテレビ ウォールフィットテレビ

HDMI端子×2
●モニター

※4

約3.5cm
（本体＋パーツの厚み）

約12.6cm
（本体＋パーツの厚み）

画面から壁まで画面から壁まで

55JZ1000を
別売壁掛け金具
（TY-WK5L4R）
で設置 LW1シリーズ

TH-55LW1L オープン価格※

モニターとチューナー部
（USBハードディスク録画対応）
とのセット

TH-55LW1 オープン価格※

モニターとチューナー部
（2TB HDD内蔵）※1
とのセットモニター 

TH-55LW1/
TH-55LW1L共通 

55V

公益財団法人 日本デザイン振興会
グッドデザインベスト100受賞
受賞対象機種：
ウォールフィットテレビ
TH-55LW1/TH-55LW1L

〈LW1シリーズ〉 4K有機ELテレビ
（チューナー別体モデル）
〈TH-55LW1〉

壁掛けテレビ
〈TH-55LW1〉〈LW1シリーズ〉

LW1

「壁掛け」を自由に。

詳しくはP.32-35へ高画質

有機ELディスプレイ Dot Contrast
パネルコントローラー ブラックフィルター

素材解像度検出 
4Kファインリマスターエンジン

有機ELパネル + 
クリアモーション オートAI画質

ヘキサクロマドライブ プラス

ゲームモード  エクストリーム

AI HDR リマスター オブジェクト検出 倍速表示

4K有機ELテレビ
（チューナー別体モデル）
〈TH-55LW1〉

壁掛けテレビ・モニター
（ライフスタイル）
〈TH-55LW1L〉

4K有機ELテレビ
（チューナー別体モデル）
〈TH-55LW1〉

壁掛けテレビ・モニター
(ライフスタイル)
〈TH-55LW1L〉

ベストプロダクト
受 賞
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有機ELテレビ、液晶テレビをご使用の際には、P.46の〈使用上のご注意〉を必ずご確認ください。

＜ご購入前にお読みください＞※1外付けUSB-HDDは写真・動画のバックアップ用で放送録画はできませ
ん。※2 LW1LとLF1Lは、テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してくだ
さい。※3 BS4K・110度CS4K放送の2番組同時裏録はできません。●3チューナー搭載ですが、3番組同
時録画はできません。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はで
きません。●アンテナケーブルは付属していません。 ※4 動作環境：対象となるOSのバージョンに制限があり
ます。くわしくは、https://panasonic.jp/support/av/d_diga/をご参照ください。※5 石こうボードに取り付ける
場合です。石こうボード以外の壁に取り付ける場合は、工事専門業者による工事が必要です。●開梱・設置
は2人以上で行ってください。●作業は指定の手順以外では行わないでください。専用金具やピンは付属して
います。●平らで垂直の壁に取り付けてください。●壁にピンを差しても問題のない場所で使用ください。●設
置方法は取扱説明書や壁掛け設置用紙、設置動画で確認のうえ、正しく取り付けてください。●パネル表面
などに強い衝撃を与えないでください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各
社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は
効果を説明するためのイメージです。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

「くらしスタイル」シリーズ
レイアウトフリーテレビ

LF1

チューナー部とモニターを無線接続

チューナー部から、映像を無線接続でモニターに
伝送。業界初＊の4K放送の無線伝送を実現して
います。アンテナ線の位置を気にすることなく、
モニターを好きな場所に移動して楽しめます。

キャスター付きスタンド

移動に役立つキャスター付きスタンドを採用。モ
ニターを部屋の好きな場所に、かんたんに移動
できます。また、床の掃除もしやすくなります。

モニターの電源コードはスタンドに収納した
り、長さを調整できたりするので、見た目も
スッキリ。移動するときも電源コードを引きず
ることなく、スマートに行えます。

マグネット式のタップをコンセントに接続。もし電源
コードを足に引っかけても、かんたんにタップから
プラグが外れることで、安全性に配慮しています。

収納できる電源コード マグネットタップ

＊2021年10月22日発売。民生用テレビとして。

公益財団法人 日本デザイン振興会
グッドデザイン賞受賞
受賞対象機種：
レイアウトフリーテレビ
TH-43LF1/TH-43LF1L

●LF1シリーズは壁掛けできません。●付属品について詳しくは、P.46をご覧ください。

チューナー部

モニター

P.40-41へ別売オプション

P.42-47へ仕様・寸法

〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

＊消費電力（量）として
AIがムダを見つけて自分で、節電する＊

×2 ×3 裏   録2番組同時2番組同時 裏   録2番組同時2番組同時
※2※3

●TH-43LF1のみ

2TB HDD内蔵HDMI端子×2
●モニター

※4

モニター 
TH-43LF1/
TH-43LF1L共通 

43V

TH-43LF1L オープン価格※

モニターとチューナー部
（USBハードディスク録画対応）
とのセット

TH-43LF1 オープン価格※

モニターとチューナー部
（2TB HDD内蔵）※1
とのセット

4K液晶テレビ
（チューナー別体モデル）

〈TH-43LF1〉

ポータブルテレビ
（ライフスタイル）
〈TH-43LF1〉

「くらしスタイル」シリーズ
レイアウトフリーテレビ

LF1

「置き場所」を自由に。

詳しくはP.32-35へ高画質

高輝度液晶ディスプレイ エリアコントラスト制御PRO 素材解像度検出  
4Kファインリマスターエンジン

クリアモーション オートAI画質 ヘキサクロマドライブ

AI HDR リマスター

4K液晶テレビ
（チューナー別体モデル）

〈TH-43LF1〉

ポータブルテレビ・モニター
（ライフスタイル）
〈TH-43LF1L〉

4K液晶テレビ
（チューナー別体モデル）

〈TH-43LF1〉

ポータブルテレビ・モニター
（ライフスタイル）
〈TH-43LF1L〉
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「ヘキサクロマドライブプラス」の色のチューニングには独自開発の測色ツール
を活用。測定と調整によるシミュレーションを繰り返しながら、全輝度領域で目
標値となる色との誤差を低減。業務用マスターモニターの精度に極めて近い、
有機ELテレビに適した「色忠実再現」を達成しました。

緻密なチューニングによる色再現力
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

シーンに応じてHDRトーンマッピング処理＊を動的に変化させる新技
術を採用し、高輝度域でも色鮮やかな映像を実現しました。
＊HDR信号（HDR10/HDR10+）入力時

ハイブリッドトーンマッピング
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

映像の輝度情報を部分ごとに検出し、色抜けが起こらないように補正。
明るさ感を上げながら細部まで色をリアルに再現します。

高輝度対応色補正
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

昼間のリビングなど明るいお部屋でもハイコントラスト映像で視聴い
ただくために、周囲の光の反射の影響を抑え、黒の締まりを良くするブ
ラックフィルターを採用。有機ELビエラの優れた黒再現性と暗部階調
表現をお楽しみいただけます。

ブラックフィルター
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

画素単位で明るさや色の情報を個別で制御するビエラ独自のパネル制御に
より、明部の豊かな階調や色表現を実現。MZ2500/LZ2000/65MZ1800/
55MZ1800では独自設計・組み立ての有機ELディスプレイに最適な調
整を施した「Dot Contrast パネルコントローラー Pro」を採用し、より
高い輝度領域まで美しい階調の表現を実現しました。

Dot Contrast パネルコントローラー

ハリウッドの映画制作者との協業などを通じて培ったノウハウを活かし、AI
による機械学習を活用して独自開発した変換アルゴリズムにより、地上デ
ジタル放送などの通常の映像をHDRのような高コントラスト映像に変換。
元々、HDR方式（HLG）が採用されている新4K衛星放送は、シーンに応じ
て明るさやコントラストを適切に高画質化処理し、あらゆる4K放送を明る
く高コントラストに表示することで、さらに画質を向上させています。加え
て、MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LXシリーズ/LW1シリーズで
は、ＨＤＲ方式（ＨＤＲ１０/ＨＤＲ１０＋/ＨＬＧ）の画質を大幅に向上
させるため、入力信号により近い段階から、映像信号に含まれる明るさ情
報をシーンごとにリアルタイムに解析し、独自の画質処理を新たに加える
ことにより、パネルの輝度を最大限に活用し、よりＨＤＲらしさをアップさ
せた高コントラスト映像を実現しました。

AI HDRリマスター
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/ MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

新4K衛星放送、UltraHDブルーレイ＊1や、4Kネット動画で採用される
最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の
階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現し
た映像をご家庭でお楽しみいただけます。
＊1 ビエラとUltra HDブルーレイ対応のディーガなどを接続することで楽しめます。

HDRフォーマット対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/ MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

有機ELパネルは、画素単位で映像を制御する自発光方式。さらにビエ
ラ独自のパネル制御技術により、パネル自体のもつ輝度を最大限に引
き出し、画面全体が明るい高輝度な映像や、画面の一部分だけが明る
くなるようなシーンでも、忠実に輝度再現します。

独自の有機ELディスプレイ制御技術
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

＊2 4K解像度に対応。

規格とその内容 対応機種

新4K8K衛星放送などに採用されて
いるHDR規格※1。

HDR10+の高輝度映像を、部屋の明るさ
に合わせて自動調整。

明暗の階調性豊かな写真表現を可能
にするHDR規格。

Dolby Vision®
（ドルビービジョン）

HDR10+
ADAPTIVE
HLG
（ハイブリッド・ログガンマ）

HLGフォト＊2

HDR10＋

HDR10

映画や配信サービスで採用されている驚異的な輝度、
コントラスト、色彩を実現する最新鋭HDR映像規格。

Dolby Vision IQ 室内環境に応じて自動的に画質を最適化し、常に最
高の「ドルビービジョン」画質を実現する新技術。

シーンごとにHDR信号の情報を付加できる
ダイナミックメタデータを採用した最新のHDR規格。

MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/
LX950/LW1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
LW1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

ブルーレイディスク「Ultra HDブルーレイ」＊1
などに採用されているHDRの標準規格。

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

高画質認証を取得

（MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/LW1シリーズ）

（MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770＊3/LW1シリーズ/LF1シリーズ）

（MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/LW1シリーズ）

（MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/LW1シリーズ）

「ドルビービジョン」の新技術「Dolby Vision（ドルビービジョン） IQ」
に対応。本機能により、「ドルビービジョン」のHDR映像をさらに高画質
に映し出すことが可能です。室内の明るさに合わせて画質を自動で最
適化するので、室内の環境に左右されることなく常に最高の「ドルビー
ビジョン」画質をお楽しみいただけます。

Dolby Vision（ドルビービジョン） IQ 対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950 /LW1シリーズ

ヘキサクロマドライブ 
プラスなし

ヘキサクロマドライブ
プラスあり

パネル

自然光

（RGB）

反射シート
コーティングシート

偏光シート

ヘキサクロマドライブ プラス 有機ELビエラの高画質技術

ビエラの高画質技術

明るい部分の
階調やディテール
も豊かに再現する

明るい部分の階調が
つぶれてディテールが
失われている

黒も締まり月や

海の反射した

光の輝き感を再現

白トビせずに、

画面全体が明るく

ハイコントラスト

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

液晶パネルと特性が異なる有機ELパネルにおいて、パナソニックが求める色・階調表現を実現するには専用のアルゴリズムが必要でした。そこでビエ
ラは、業務用マスターモニターにも採用されている3次元カラーマネジメント回路（3D-LUT）を有機ELパネルの特性に合わせて進化。画面の明るさ
に合わせて、動的に色の補正量を変化させ、暗部だけでなく明部でも階調と色彩を忠実に再現します。有機ELパネルが得意とする暗部に加え、HDR
映像で重要になる明部でも白トビを抑えて、鮮やかな色再現を実現します。さらに暗部では補正基準となるポイントを増やすことで、色のねじれを抑え
て、黒から立ち上がる色のディテールを忠実に再現します。

ダイナミック3D-LUT

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

「ヘキサクロマドライブ プラス」による忠実な輝度制御は、明るいシーンで
も効果を発揮します。例えば太陽光などの極端に明るい部分を映し出す
際、その周囲に起こる色帯の発生を抑え、自然な階調とリアルな色合いの
映像で再現します。高輝度なHDR映像なら、よりその効果を発揮します。

ガンマ調整

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

プラズマテレビで自発光方式を知り尽くしたパナソニックならではの巧
みなチューニングにより、暗いシーンでもなめらかで豊かな階調表現を
実現しました。さらに暗部で発生することが多いノイズの発生も抑え
て、暗いシーンの微妙な差異までしっかりと描ききります。

暗部階調補正

ヘキサクロマドライブ プラスなし ヘキサクロマドライブ プラスあり

黒浮きと黒つぶれが発生

ヘキサクロマドライブ プラスなし ヘキサクロマドライブ プラスあり

ヘキサクロマドライブプラスなし ヘキサクロマドライブプラスあり
暗いシーン

色域 輝度

高輝度

低輝度

低輝度域
補正

中～高
輝度域
補正

色域 輝度

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％高輝度

低輝度

液晶テレビ
ダイナミック3D-LUTなし

有機ELテレビ
ダイナミック3D-LUTあり

●当社比
豊かな暗部階調と、忠実な色を再現暗部が黒つぶれする。城壁や雲が赤みがかる

※1：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ：新4K衛星放送内蔵チューナー、HDMI入力、メディアプレーヤー、一部IPTVに対応
（2024年1月15日現在）。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジョン、Dolby Vision IQ、ドルビービジョンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビー
オーディオ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●写真の内容はイメージです。●図は
効果を説明するためのイメージです。

明室 暗室Dolby Vision IQ一般的なHDR Dolby Vision IQ一般的なHDR

室内の明るさに
合わせて自動で
最適化

ビエラの
機能について
詳しい情報を
ウェブでチェック

＊3 内蔵BDドライブはDolby Vision再生非対応です。
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対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

昼間のリビングなど明るいお部屋でもハイコントラスト映像で視聴い
ただくために、周囲の光の反射の影響を抑え、黒の締まりを良くするブ
ラックフィルターを採用。有機ELビエラの優れた黒再現性と暗部階調
表現をお楽しみいただけます。

ブラックフィルター
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

画素単位で明るさや色の情報を個別で制御するビエラ独自のパネル制御に
より、明部の豊かな階調や色表現を実現。MZ2500/LZ2000/65MZ1800/
55MZ1800では独自設計・組み立ての有機ELディスプレイに最適な調
整を施した「Dot Contrast パネルコントローラー Pro」を採用し、より
高い輝度領域まで美しい階調の表現を実現しました。

Dot Contrast パネルコントローラー

ハリウッドの映画制作者との協業などを通じて培ったノウハウを活かし、AI
による機械学習を活用して独自開発した変換アルゴリズムにより、地上デ
ジタル放送などの通常の映像をHDRのような高コントラスト映像に変換。
元々、HDR方式（HLG）が採用されている新4K衛星放送は、シーンに応じ
て明るさやコントラストを適切に高画質化処理し、あらゆる4K放送を明る
く高コントラストに表示することで、さらに画質を向上させています。加え
て、MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LXシリーズ/LW1シリーズで
は、ＨＤＲ方式（ＨＤＲ１０/ＨＤＲ１０＋/ＨＬＧ）の画質を大幅に向上
させるため、入力信号により近い段階から、映像信号に含まれる明るさ情
報をシーンごとにリアルタイムに解析し、独自の画質処理を新たに加える
ことにより、パネルの輝度を最大限に活用し、よりＨＤＲらしさをアップさ
せた高コントラスト映像を実現しました。

AI HDRリマスター
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/ MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

新4K衛星放送、UltraHDブルーレイ＊1や、4Kネット動画で採用される
最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の
階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現し
た映像をご家庭でお楽しみいただけます。
＊1 ビエラとUltra HDブルーレイ対応のディーガなどを接続することで楽しめます。

HDRフォーマット対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/ MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

有機ELパネルは、画素単位で映像を制御する自発光方式。さらにビエ
ラ独自のパネル制御技術により、パネル自体のもつ輝度を最大限に引
き出し、画面全体が明るい高輝度な映像や、画面の一部分だけが明る
くなるようなシーンでも、忠実に輝度再現します。

独自の有機ELディスプレイ制御技術
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

＊2 4K解像度に対応。

規格とその内容 対応機種

新4K8K衛星放送などに採用されて
いるHDR規格※1。

HDR10+の高輝度映像を、部屋の明るさ
に合わせて自動調整。

明暗の階調性豊かな写真表現を可能
にするHDR規格。

Dolby Vision®
（ドルビービジョン）

HDR10+
ADAPTIVE
HLG
（ハイブリッド・ログガンマ）

HLGフォト＊2

HDR10＋

HDR10

映画や配信サービスで採用されている驚異的な輝度、
コントラスト、色彩を実現する最新鋭HDR映像規格。

Dolby Vision IQ 室内環境に応じて自動的に画質を最適化し、常に最
高の「ドルビービジョン」画質を実現する新技術。

シーンごとにHDR信号の情報を付加できる
ダイナミックメタデータを採用した最新のHDR規格。

MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/
LX950/LW1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
LW1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

ブルーレイディスク「Ultra HDブルーレイ」＊1
などに採用されているHDRの標準規格。

MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/
MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

高画質認証を取得

（MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/LW1シリーズ）

（MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770＊3/LW1シリーズ/LF1シリーズ）

（MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/LW1シリーズ）

（MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/LW1シリーズ）

「ドルビービジョン」の新技術「Dolby Vision（ドルビービジョン） IQ」
に対応。本機能により、「ドルビービジョン」のHDR映像をさらに高画質
に映し出すことが可能です。室内の明るさに合わせて画質を自動で最
適化するので、室内の環境に左右されることなく常に最高の「ドルビー
ビジョン」画質をお楽しみいただけます。

Dolby Vision（ドルビービジョン） IQ 対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950 /LW1シリーズ

パネル

自然光

（RGB）

反射シート
コーティングシート

偏光シート

有機ELビエラの高画質技術

ビエラの高画質技術

黒も締まり月や

海の反射した

光の輝き感を再現

白トビせずに、

画面全体が明るく

ハイコントラスト

※1：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ：新4K衛星放送内蔵チューナー、HDMI入力、メディアプレーヤー、一部IPTVに対応
（2024年1月15日現在）。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジョン、Dolby Vision IQ、ドルビービジョンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビー
オーディオ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●写真の内容はイメージです。●図は
効果を説明するためのイメージです。

明室 暗室Dolby Vision IQ一般的なHDR Dolby Vision IQ一般的なHDR

室内の明るさに
合わせて自動で
最適化

ビエラの
機能について
詳しい情報を
ウェブでチェック

＊3 内蔵BDドライブはDolby Vision再生非対応です。
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●画面はハメコミ合成のイメージです。 ●写真の内容はイメージです。 ●図は効果を説明するためのイメージです。

テレビでテストトーンを再生し、リモコンに内蔵したマイクで測定。天井
や壁の距離や反射の影響などを解析し、自動的にお部屋に合わせた最
適な音質調整を行います。

Space Tune Auto
対応機種
MZシリーズ/LZ2000/LX950 セリフや歌声の奥行き感を調節できます。音楽ライブ視聴時に目の前

で歌っているような臨場感を楽しんだり、スポーツ観戦時には、歓声は
そのままに実況の声によりフォーカスする
ことも可能です。

ボイスエンハンサー
対応機種
MZ1800/LX950

スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽をビエラで流せるBluetooth受
信と、ビエラの音声をお持ちのBluetooth対応イヤホンやスピーカーから流せ
るBluetooth送信に対応。さらにビエラの音声を同時に２台へ転送できます。

Bluetoothオーディオ連携
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

スポーツ番組に適した映像と音声になるモードです。画質は日光や照
明など強い光を強調。音質は大きな空間を感じさせます。

スポーツモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/ MR770 /LW1シリーズ/LF1シリーズ

低ノイズ・低歪みを実現するため、映像と音声で回路を分離。さらにハイエンドオー
ディオにも採用される独立した音声処理回路により、パワフルな音声を響かせます。

音声処理回路
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/ MR770 /LW1シリーズ/LF1シリーズ

ゲーム機からのDolby Vision出力に最適な映像に設定

Dolby Vision(ドルビービジョン)ゲーム
対応機種
MZシリーズ/MX950/MX900

ゲームのジャンルに合わせた2 つの音声モードを搭載。ゲーム（RPG） 
ではセリフとBGM が、ゲーム（FPS） では足音が強調されることで、よ
りゲームの世界に没入することができます。

ゲームサウンド
対応機種
MZシリーズ/MXシリーズ/MR770

ビエラの高画質技術 ビエラの高画質技術

ビエラの高音質技術

地上デジタル放送やネット動画など、様々な映像を部分ごとに解析して
高画質化。4Kコンテンツは、元の素材が4Kなのかハイビジョンからの
アップコンバートなのかを認識して高画質化処理を行うことで、より高
精細な4K映像を実現します。さらにMZ/MXシリーズ、MR770は、ネッ
ト動画視聴時に映像に合わせて自動的に適切な処理を実施し、ノイズ
を抑えながら高精細に表示します。

素材解像度検出　4Kファインリマスターエンジン

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/ MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

HDRの高輝度映像を、部屋の明るさに合わせて自動調整。明るい部屋で
も、照明を落とした部屋と同じようにハイコントラストな映像が楽しめます。

明るさ連動HDR

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770 /LW1シリーズ/LF1シリーズ

見たい映像に合わせて選べる様々な画質モードを搭載。

画質モード

■Netflix画質モード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

■シネマプロモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

■スポーツモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

■フォトプロモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

最新のゲーム機にも採用されるHDMI2.1規格の4K120p入力に対応。
さらに信号の処理時間を短縮することで通常モードより映像表示までの
遅延を低減し、すばやい操作を要求されるゲームも快適に楽しめます。

ゲームモードエクストリーム

■４K120P入力対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/LW1シリーズ

■VRR対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/75LX950/LW1シリーズ

■AMD FreeSync™Premium
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/75LX950/LW1シリーズ

■NVIDIA“SPD Auto Game Mode”
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/75LX950/MX900/LW1シリーズ

■等速駆動モード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

対応グラフィックボードからの信号を検出し、カクつきやズレのない滑らかな映像を映し出します。

■NVIDIA  G-SYNC Compatible
対応機種
MZシリーズ

入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延のモードに切り替えます。

60Hzのゲームコンテンツを60Hzのままで表示する「等速駆動モード」。専用の有機ELパネル制
御により、ゲームプレイ時の遅延量を抑えます。

■ALLM対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

スポーツなど動きの激しい映像に対応するため、映像内で物体
（オブジェクト）が動く量を検出。背景とオブジェクトを分離することで、
よりクリアな倍速補間が可能です。画面全体で大きく動く映像や、小さ
な物体が動く映像でも、輪郭をクリアに保ちながら、なめらかな動きで
表示します。

オブジェクト検出倍速表示
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/LW1シリーズ

自発光制御やバックライト制御を高速で行うことにより、残像感を低減
してクッキリと表示します。

クリアモーション
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/ MR770 /LW1シリーズ/LF1シリーズ

ポストプロダクションや放送局など、プロフェッショナルの現場で使用さ
れるキャリブレーションツール「CalMAN」に対応。

キャリブレーションツール「CalMAN」対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/LW1シリーズ

画質設定にこだわる方のために、ISF Certified Calibration　
Configuration にも対応した「キャリブレーションモード」搭載。

「 ISF Certified Calibration Configuration」
キャリブレーションモード対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/LW1シリーズ

有機ELビエラの色彩豊かな色を忠実に再現する技術は一流カラリス
トStefan Sonnenfeld氏にも評価され、数多くのハリウッド映画を手
掛けるスタジオの編集室でも、有機ELビエラは使用されています。

ハリウッドの映像制作現場にも認められる高画質
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ

3次元カラーマネジメント回路（3D-LUT）を搭載し、広い色域をもつ
4K映像本来の色を忠実に描き出す独自のテクノロジー。暗部の忠実再
現と鮮やかな明部表現に加え、映像を部分ごとに適切に処理をするこ
とで、ディテールをくっきりと映し出します。さらにシーンに応じてHDR
トーンマッピング処理※を変化させる技術を採用し、高輝度域でも色
鮮やかな映像を実現しました。

ヘキサクロマドライブ
対応機種
MXシリーズ/LX950/MR770/LF1シリーズ

ゲーム画面を見ながら、画質やゲーム関連の設定を表示・変更可能に。
次世代ゲーム機やPCゲームをより便利に楽しむことができます。

ゲームコントロールボード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1L

動く物体の
境界線を認識
して破綻の少ない
倍速補間を実現

質感とクッキリ感を両立 ノイズをクリアに処理

様々な画像を部分ごとに解析して高画質化

リモコン

マイクにより、

音質を

自動調整

パナソニックの有機ELは、
HDRの能力を
見事な方法で扱っています
（Sonnenfeld氏）

●無線技術の特性により映像と音声再生において遅延が発生します。

明るい部分から暗い部分まで優れた色再現

ヘキサクロマドライブなし

低輝度シーンでは、
色ズレが発生しやすく
なります

ヘキサクロマドライブあり
明

暗 ヘキサクロマドライブあり

低輝度シーンでも、
色ズレを解消し、
忠実に色再現します

FPSモードRPGモード

※HDR信号（HDR10/HDR10＋）入力時

コンテンツ全体での最大輝度を基準にして明暗を再現するのではなく、シー
ンごとに輝度情報を検出。明るいシーンでも輝度不足を感じさせません。

ダイナミックメタデータクリエーション
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/ MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

お部屋の明るさや照明の色などをセンシングし、オートAIの自動画質
調整に反映。お部屋の光の環境も考慮に入れて、あらゆるコンテンツを
自動で最適な画質に調整します。

環境光センサー
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/ LX950/LW1シリーズ

ビエラの
機能について
詳しい情報を
ウェブでチェック
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●画面はハメコミ合成のイメージです。 ●写真の内容はイメージです。 ●図は効果を説明するためのイメージです。

テレビでテストトーンを再生し、リモコンに内蔵したマイクで測定。天井
や壁の距離や反射の影響などを解析し、自動的にお部屋に合わせた最
適な音質調整を行います。

Space Tune Auto
対応機種
MZシリーズ/LZ2000/LX950 セリフや歌声の奥行き感を調節できます。音楽ライブ視聴時に目の前

で歌っているような臨場感を楽しんだり、スポーツ観戦時には、歓声は
そのままに実況の声によりフォーカスする
ことも可能です。

ボイスエンハンサー
対応機種
MZ1800/LX950

スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽をビエラで流せるBluetooth受
信と、ビエラの音声をお持ちのBluetooth対応イヤホンやスピーカーから流せ
るBluetooth送信に対応。さらにビエラの音声を同時に２台へ転送できます。

Bluetoothオーディオ連携
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

スポーツ番組に適した映像と音声になるモードです。画質は日光や照
明など強い光を強調。音質は大きな空間を感じさせます。

スポーツモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/ MR770 /LW1シリーズ/LF1シリーズ

低ノイズ・低歪みを実現するため、映像と音声で回路を分離。さらにハイエンドオー
ディオにも採用される独立した音声処理回路により、パワフルな音声を響かせます。

音声処理回路
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/ MR770 /LW1シリーズ/LF1シリーズ

ゲーム機からのDolby Vision出力に最適な映像に設定

Dolby Vision(ドルビービジョン)ゲーム
対応機種
MZシリーズ/MX950/MX900

ゲームのジャンルに合わせた2 つの音声モードを搭載。ゲーム（RPG） 
ではセリフとBGM が、ゲーム（FPS） では足音が強調されることで、よ
りゲームの世界に没入することができます。

ゲームサウンド
対応機種
MZシリーズ/MXシリーズ/MR770

ビエラの高画質技術

ビエラの高音質技術

見たい映像に合わせて選べる様々な画質モードを搭載。

画質モード

■Netflix画質モード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

■シネマプロモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

■スポーツモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

■フォトプロモード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

最新のゲーム機にも採用されるHDMI2.1規格の4K120p入力に対応。
さらに信号の処理時間を短縮することで通常モードより映像表示までの
遅延を低減し、すばやい操作を要求されるゲームも快適に楽しめます。

ゲームモードエクストリーム

■４K120P入力対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/LW1シリーズ

■VRR対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/75LX950/LW1シリーズ

■AMD FreeSync™Premium
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/75LX950/LW1シリーズ

■NVIDIA“SPD Auto Game Mode”
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/75LX950/MX900/LW1シリーズ

■等速駆動モード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/LW1シリーズ

対応グラフィックボードからの信号を検出し、カクつきやズレのない滑らかな映像を映し出します。

■NVIDIA  G-SYNC Compatible
対応機種
MZシリーズ

入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延のモードに切り替えます。

60Hzのゲームコンテンツを60Hzのままで表示する「等速駆動モード」。専用の有機ELパネル制
御により、ゲームプレイ時の遅延量を抑えます。

■ALLM対応
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

ゲーム画面を見ながら、画質やゲーム関連の設定を表示・変更可能に。
次世代ゲーム機やPCゲームをより便利に楽しむことができます。

ゲームコントロールボード
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1L

リモコン

マイクにより、

音質を

自動調整 ●無線技術の特性により映像と音声再生において遅延が発生します。

FPSモードRPGモード

ビエラの
機能について
詳しい情報を
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見たいコンテンツの見つけやすさを追求したホー
ム画面を搭載。リモコンのボタン一つで表示できま
す。ホーム画面には、人気のネット動画サービスの
アイコンがあらかじめ登録されており、かんたんに
アプリを起動することができます。また、カーソルを
アプリのアイコンに合わせると、おすすめ番組のサ
ムネイル※1と番組名が表示されるので、アプリを
起動しなくてもおすすめの動画などをチェックする
ことができます。さらに、画面全体を覆わない表示
スタイルにより、映像の視聴を妨げずに次に見た
いコンテンツを探せます。表示するアプリや順番は
自分好みにカスタマイズできるので、自分だけの
見やすいホーム画面を作ることができます。

ホーム画面から「ギャラリー」を選ぶと、お気に入り
の動く壁紙の再生や、ディーガなどに保存した写真
のスライドショーを表示でき、お部屋を彩ることが
できます。

ギャラリー
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/ 
LW1シリーズ/LF1シリーズ

ビエラリンクや字幕、2画面表示などのよく使う機
能をかんたんに操作できます。

メニュー画面

ボタンひと押しで、かんたんに見たいネット動画の
アプリを起動できます。

ダイレクトボタン
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/ 
LW1シリーズ/LF1シリーズ ネット配信されている番組を

番組表から選んで再生可能
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/MR770/LX950

ご家庭のLAN環境※9と送信機器（サーバー）・受信機器（クライアント）があれ
ば、放送中の番組や録画番組、さらに動画や写真を好きな部屋で楽しめます。

お部屋ジャンプリンク※8
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770＊/ LW1シリーズ/LF1シリーズ

スマホで撮影した写真や動画を大画面で視聴できます。また、リモコン
機能も搭載し、スマホをビエラのリモコンとして使うこともできます。

TVシェア
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/ LW1シリーズ/LF1シリーズ

対応のディーガ※4との組み合わせにより、リモコ
ンの番組表ボタンを押すことで、最大で30日前の
録画番組も未来の放送予定の番組も、番組表ボタ
ン１つでチェックできます。全自動ディーガ※5の過
去の録画番組をビエラの過去未来番組表ですぐ
に楽しめます。
＊MR770に録画した番組は他の過去未来番組表対応ビエラに表示
することはできません。

過去未来番組表※2

ビエラの　使いやすさ

音声操作
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/MR770
（GoogleアシスタントはLZシリーズ/LX950のみ）

「駅まで
何分かかる？」

「映画鑑賞を
英語で」

Google アシスタント の例 Amazon Alexa の例

「先週の水泳を
検索」

「猫を YouTube で
検索」

「運動会の写真を
見せて」 「明日の予定は？」

番組検索だけでなく、天気予報や経路検索、写真の表示もビエラのリモコン
のマイクに話しかけるだけ。検索結果は画面にわかりやすく表示します※6。

●ご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。

●今後のアップデートにより、サービスの内容や表示画面が変更となる場合があります。

●使用する音声操作機能はビエラ音声操作/ Google アシスタント/ Amazon Alexaのいずれかを選択して設定できます。（GoogleアシスタントはLZシリーズ/LX950のみ)

「OK Google, 
テレビをつけて」

スマートスピーカー（別売）に話しかけるだけ！

Google アシスタント /  Amazon Alexa  対応の家電やその他の機器を、声で操作することができます。

アレクサ、
テレビをつけて

＊機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。 詳しくはこちら

天気

おはようございます
今日の天気は
“晴れ”の予報です

動作状況

冷蔵庫の給水タンクの
水が少なくなりました

動作状況

オーブンの加熱が
完了しました

くらしの情報

今日は
燃えるゴミの日です

動作状況

洗濯がまもなく終了します

チューナーのないスマートフォンでも、ビエラから転送される放送中の
番組※11や録画番組を外出先でリモート視聴※12できます。今見たいス
ポーツ中継や録画したドラマを外出先でも楽しめます。

外からどこでもスマホで視聴
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950 

ビエラから、うっかり忘れがちな「ゴミの日」や「薬の時間」、お出かけ前
に便利な「今日の天気」、「宅配便のお届け情報」などを音声でお知らせ
することで、快適なくらしをサポートします。さらに、対応のIoT家電と
連携させると、家電の運転状況をお知らせ。家事のスムーズな段取りや
家族との分担をサポートします。
●ご利用には、対応のIoT家電をインターネットに接続することが必要です。●ご利用には、
CLUB Panasonic IDが必要です。●家電の動作状況を通知するには、別途、対応のIoT家電
が必要です。対応機種については、Webサイトを参照ください。●サービス提供内容は改善等
のため、予告なく変更、停止する場合があります。

音声プッシュ通知

スマートスピーカー連携

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

Google アシスタントや Amazon Alexa を搭載したスマートスピー
カー（別売）に話しかければ、ビエラを声で操作。電源オンやチャンネル
切換、音量の調整などリモコンなしで、操作できます。

スマートスピーカーと連携すれば声でビエラを操作できる※7

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ
（LW1シリーズ/LF1シリーズはモニター操作のみ）

無料 ※10

無料 ※10
対応スマートフォンや
詳細はWebサイトにて
ご確認ください。

対応スマートフォンや
詳細はWebサイトにて
ご確認ください。

過去の番組表（録画一覧）

未来の番組表（録画予約）
●全自動ディーガと接続した場合の例。
録画のない場合は番組名等が表示されません。

かんたんホーム
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770 /
LW1シリーズ/LF1シリーズ

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/
LW1シリーズ/LF1シリーズ

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770＊/
LW1シリーズ/LF1L

※1：サムネイルが表示されないアプリもあります。 ※2：過去未来番組表を利用するには、本機をインターネットに接続する必要があります。MR770に録画した番組は他の過去未来番組対応ビエラに表示することはで
きません。MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/LW1シリーズ/LF1Lは新4K衛星放送（ディーガおよびUSBハードディスクに録画された番組）の過去未来番組表にも対応。 ※3：リモコンのデザイン、ボタン
は、機種により異なります。※4：対応ディーガ：2013年秋以降発売のネットワーク対応モデル。 ※5：「全自動ディーガ」とは、「チャンネル録画」機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画する当社製
レコーダーを指します。※6：インターネットへ接続しない場合は一部の機能が制限されます。 ※7：ご利用にはインターネットの接続が必要です。※8：お部屋ジャンプリンク対応機種は、一部機種を除き、DLNAに対応し
ています。ビエラやディーガで「BDビデオ再生中、録画中、ダビング中、ビエラのアプリなどのネットワークを使用中」などの場合、お部屋ジャンプリンクを使って再生することはできません（機種によって条件は異なります）。
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズは新4K衛星放送のクライアント機能に対応。利用するにはバージョンアップが必要となる場合があります。MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ
は録画済み番組の転送のみ対応。 ※9：無線LAN対応の機器をご使用の場合は、無線LANアダプターが必要です。※10：ご利用にはインターネットの接続が必要です。FTTH（光）などのブロードバンド回線を推奨。
プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ※11：A-PABの規定により視聴できないチャンネルがあります。 ※12：ビエラ本体で下記を行っている場合に、放送番組/録画番組のリモート視聴がで
きない場合があります。録画/ダビング/HDMI入力視聴/マイチャンネルの表示/2画面/Webブラウザやメディアプレーヤーでの写真・動画再生/ソフトウェアの更新。本機能は新4K衛星放送には対応していません。
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950は電源オン中、放送番組や録画番組をリモート視聴できません。●音声操作機能は、音声による検索などを行う場合に、音声認識サーバーとインターネットを経由して通信
しています。●回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。●ご利用のルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルー
ターの接続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。●お部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター（アクセスポイント）との接続が必要です。シンプ
ルWi-Fi搭載ディーガと接続する場合は不要です。●当社製お部屋ジャンプリンク対応レコーダーやDLNA対応機器などと家庭内無線LANで使用される場合は、IEEE802.11nもしくは11ac（5GHz/2.4GHz同
時使用可）の無線LANブロードバンドルーター（アクセスポイント）をお選びください。また暗号化方式は「AES」にしてください。また、無線電波状況により、接続できない場合もあります。●無線LANでは、LANケーブル
を使用する代わりに、電波を利用して無線LANアダプターと無線アクセスポイントの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある
範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くためセキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。説明書の手順に従って、セキュリ
ティ設定を行った状態でお使いください。●無線LANはすべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。●Google は、Google LLC の商標です。●Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴは
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合
があります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。

MZシリーズ/MX950/MX900
付属のリモコン※3

＊機種によりメニュー画面が異なります。

●詳しくはP.8-9をご覧ください。

●画像はイメージです。

●MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950で電源オン中は、放送番組や録画番組を
リモート視聴できません。●本機能は新4K衛星放送には対応していません。

＊MR770のサーバー機能は録画転送のみに対応。
●一度に複数の部屋からのお部屋ジャンプリンクを
使って再生することはできません。

ビエラの
機能について
詳しい情報を
ウェブでチェック
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ご家庭のLAN環境※9と送信機器（サーバー）・受信機器（クライアント）があれ
ば、放送中の番組や録画番組、さらに動画や写真を好きな部屋で楽しめます。

お部屋ジャンプリンク※8
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770＊/ LW1シリーズ/LF1シリーズ

スマホで撮影した写真や動画を大画面で視聴できます。また、リモコン
機能も搭載し、スマホをビエラのリモコンとして使うこともできます。

TVシェア
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/ LW1シリーズ/LF1シリーズ

使いやすさ

音声操作
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/MR770
（GoogleアシスタントはLZシリーズ/LX950のみ）

「駅まで
何分かかる？」

「映画鑑賞を
英語で」

Google アシスタント の例 Amazon Alexa の例

「先週の水泳を
検索」

「猫を YouTube で
検索」

「運動会の写真を
見せて」 「明日の予定は？」

番組検索だけでなく、天気予報や経路検索、写真の表示もビエラのリモコン
のマイクに話しかけるだけ。検索結果は画面にわかりやすく表示します※6。

●ご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。

●今後のアップデートにより、サービスの内容や表示画面が変更となる場合があります。

●使用する音声操作機能はビエラ音声操作/ Google アシスタント/ Amazon Alexaのいずれかを選択して設定できます。（GoogleアシスタントはLZシリーズ/LX950のみ)

「OK Google, 
テレビをつけて」

スマートスピーカー（別売）に話しかけるだけ！

Google アシスタント /  Amazon Alexa  対応の家電やその他の機器を、声で操作することができます。

アレクサ、
テレビをつけて

＊機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。

チューナーのないスマートフォンでも、ビエラから転送される放送中の
番組※11や録画番組を外出先でリモート視聴※12できます。今見たいス
ポーツ中継や録画したドラマを外出先でも楽しめます。

外からどこでもスマホで視聴
対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950 

ビエラから、うっかり忘れがちな「ゴミの日」や「薬の時間」、お出かけ前
に便利な「今日の天気」、「宅配便のお届け情報」などを音声でお知らせ
することで、快適なくらしをサポートします。さらに、対応のIoT家電と
連携させると、家電の運転状況をお知らせ。家事のスムーズな段取りや
家族との分担をサポートします。
●ご利用には、対応のIoT家電をインターネットに接続することが必要です。●ご利用には、
CLUB Panasonic IDが必要です。●家電の動作状況を通知するには、別途、対応のIoT家電
が必要です。対応機種については、Webサイトを参照ください。●サービス提供内容は改善等
のため、予告なく変更、停止する場合があります。

音声プッシュ通知

スマートスピーカー連携

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ

Google アシスタントや AmazonAlexa を搭載したスマートスピー
カー（別売）に話しかければ、ビエラを声で操作。電源オンやチャンネル
切換、音量の調整などリモコンなしで、操作できます。

スマートスピーカーと連携すれば声でビエラを操作できる※7

対応機種
MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ
（LW1シリーズ/LF1シリーズはモニター操作のみ）

無料 ※10

無料 ※10
対応スマートフォンや
詳細はWebサイトにて
ご確認ください。

対応スマートフォンや
詳細はWebサイトにて
ご確認ください。

●MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950で電源オン中は、放送番組や録画番組を
リモート視聴できません。●本機能は新4K衛星放送には対応していません。

＊MR770のサーバー機能は録画転送のみに対応。
●一度に複数の部屋からのお部屋ジャンプリンクを
使って再生することはできません。
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手軽で便利な録画機能。 もっと便利な録画機能！ 大 

ならテレビがもっと楽しくなる。 と一緒に使うとテレビがもっともっ  

2番組同時録画

ビエラの外付けHDDへ録画した番組を、ディーガにダビングすれば、ディスクへダビングして残すことができます。
一度ディスクへダビングすれば、いつでもレコーダーやプレーヤーで再生できるので、安心してテレビを買い替えられます。

テレビのUSBハードディスクに録画した番組を、残したい。

おうちクラウドリンク

「オートAI画質」「オートAI音質」に対応したビエラとディーガを接続して使用した際に、
ディーガに録画した放送番組をより高画質、高音質にビエラで楽しめます。

オートAI画質／オートAI音質 連携

見たい番組が重なっても、
録り逃さない。

シーンを飛ばして
見たい部分だけサクサク視聴。

諦めていた
「3番組目」もしっかり録画。

自由に番組を編集。
お気に入りのシーンだけを集められる。

子供の写真や動画をディーガに保存しておけば、離れて暮らす祖父母宅の4Kビエラの大
画面で楽しむことができます。

離れた実家の4Kビエラで写真や動画が楽しめる。

ビエラとディーガならではの、高画質＆高音質。

●4Kビエラとディーガをインターネットに接続する必要があります。●初めて使うときは、4Kビエラと離れた家族のディーガをペアとして登録することが必要です。
（ペアの登録には、ディーガをご使用の家族がスマートフォンアプリ「どこでもディーガ」のインストールが必要です。）対応機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MXシリーズ/LX950 

の便利な録画機能でテレビはもっと 

や で もっともっとテレビが楽しく 

対象機種：MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ＊
＊2番組同時裏録に対応＊新4K衛星放送の2番組同時録画はMZシリーズ/LZシリーズ/
MX950/MX900/LX950/MR770のみ対応

対応機種：全自動ディーガ、4Kチューナー内蔵ディーガ
●4K放送の同時録画数は機種ごとに異なります。●2W202/ 2W102は3番組同時録画に非対応です。

チューナー数：4T403/4T303/4T203/4T103チューナー数：MZシリーズ/LZシリーズ/MX950/MX900/LX950/MR770/LW1シリーズ/LF1シリーズ＊
                  ＊LW1/LF1はUSBハードディスクへの録画は非対応。内蔵ハードディスクに録画

番組録画の際に
自動でチャプターを
作成。

便利！ 3番組同時録画もっと
便利！

オートチャプター便利！ チャプター編集もっと
便利！

ビエラ

さら
に

さら
に

不要な部分を
削除して、
お気に入りの
シーンだけに編集

スマホ

ビエラ

ビエラ

ディーガ

ディーガ

ビエラ ディーガ

で楽しい

●録画●録画視聴

ディーガ

×3×2 ×3×2

USB
ハードディスク（別売）
に録画

ディーガの録画番組視聴時

ディーガに録画された番組の情報を
パナソニック独自の方法で伝送。

ディーガとビエラの
オートAI画質・音質の
効果を高める。

チャプター
マーク

チャプター
マーク

チャプター
マーク

チャプター
マーク

●録画 ●録画 ●録画

●2W202/2W102は有線LAN非対応です。ルーター等と無線LANで接続してください。●4K放送を録画した番組はダビングできません。
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※1:自動メンテナンス中は全自動録画や再生、ダビングなどの一部の機能が使えません（毎日5分程度）。全自動録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い番組から自動で上書き消去します。※2:19時～ 22時台に放
送開始する地上デジタル放送のドラマを設定した場合。（お録りおき日数は、1日あたり3時間分の番組を録画した時の日数）。※3:サービスのご利用にはCLUB Panasonic（無料）への会員登録と、ディモーラ（無料）への機器登録
が必要です。一部サービスの利用には、プレミアム会員登録（有料）が必要です。※4:ご利用にはインターネットの接続が必要です。FTTH（光）などのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必
要です。※5:スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」（無料）のダウンロードが必要です。iOSとAndroid™の対応バージョンについては、詳しくはhttps://av.jpn.support.panasonic.com/support/docodemo_diga/をご確認ください。
※6:録画番組をダウンロードするには、ディーガと同一の宅内ネットワークで接続している必要があります。●画面はハメコミ合成のイメージです。●写真の内容はイメージです。●図は効果を説明するためのイメージです。
●各機能の詳細や対応機種については、各商品および機能の紹介ページにて必ずご確認ください。

ビエラの　　　　　　で
テレビや録画が家でも外でも、

スマホで楽しめる！

無料アプリ

無料アプリ

録画番組

放送中番組

スマホから録画予約スマホでテレビを視聴

録画予約

 事な番組もしっかり残せる。

と楽しくなる。 を一緒に使うとテレビが
もっともっと楽しくなる。

録画予約しなくてもドラマ・アニメを
自動録画。90日間※2お録りおき。

繰り返し見たい番組は、
保存版としてディスクに残せる。 ディーガの なら

家でも外でも
スマホで視聴できる。

見たい番組が重なっても
大丈夫。

スマホ※5にダウンロード※6して
視聴。パケットが節約できる。

楽しくなる！

なる！

全自動録画録画可能日数：2X602

●本機の使用状況などにより動作に制限がある場合があります。
詳しくはP.37 をご確認ください。

スマホでテレビを視聴もっと
便利！

番組持ち出しもっと
便利！ テレビとスマホで同時視聴もっと

便利！

もっと
便利！

ディスクにダビングもっと
便利！

ディーガについて詳しくは、ディーガホームページ、ブルーレイディスクレコーダー総合カタログをご覧ください。

全自動ディーガ

チャンネルまるごと自動録画で録り逃しなし
あとから選んで楽しめる

美しい4K放送をそのまま、長時間録画
ドラマ・アニメも見逃しなし

4Kチューナー内蔵ディーガ

シンプルでお手頃なディーガ
スマホで録画も放送中の番組も楽しめる

ディーガ

ディーガ ラインナップ

さら
に
ビエラ スマホ

と

を一緒に使うと
テレビがもっと便利。

さら
に

スマホ
と

さらに　  　　　　　 もスマホから！

Panasonic 
Media 
Access
（無料）※3※4

ディーガ

に加えて
どこでも
ディーガ
（無料）※4

ビエラ外付けHDD ディーガルーター等

ルーター等で中継して接続 LANケーブル

インターネット

スマホに持ち出して、
車の中で楽しむ

オフラインの飛行機
の中で楽しむ

ドライブ中海外旅行中

タブレットでも スマホでも
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携

P.38

オ
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P.40

ハイビジョン放送 1番組録画
または

ハイビジョン放送最大10ch×28日間
ぜんぶ自動録画※1

ハイビジョン
放送



本体寸法
幅×高さ×奥行

質量 本体：約6.0 kg　アクティブサブウーハー：約5.4 kg

本体：1050×78×129 mm（テーブル置き時）
1050×89×133 mm（壁掛け時）

消耗品・アクセサリーは、パナソニックグループのショッピングサイト
「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。    

USB3.0

USB3.0
USB2.0

USB2.0

USB3.0
USB2.0

別売品（壁掛け金具など）

●寸法（約）：幅5.0×長さ24.2×厚さ2.7cm（脚含む） 
●質量（約）：152g（乾電池を含む）、116g（乾電池を除く）
●使用電源：DC3V（単3形乾電池2本）
●対応機種について詳しくは 
https://panasonic.com/jp/support/tv/をご覧ください。

ディーガ操作モードで
快適にディーガを楽しめる

ホームシアター ホームシアター

本体寸法
幅×高さ×奥行

質量 約1.6 kg

450×51×135 mm

スピーカーシステム

ビエラ用純正リモコン

●寸法（約）:幅5.4×長さ18.9×厚さ2.0cm
●質量（約）:110g（乾電池を含む）、
　88g（乾電池を除く）
●使用電源：DC3V（単4形乾電池2本）
●対応機種について詳しくは
https://panasonic.com/jp/support/tv/を
ご覧ください。

●寸法：幅2.1×高さ15.6×奥行26.6㎝
●質量（約）：0.25㎏ ※スタンド1本の
　寸法・重量（TY-ST5L1は2本脚タイプ）

●容量 2TB

●容量 4TB・3TB・2TB

●容量 4TB・3TB・2TB

本体寸法
幅×高さ×奥行

質量 本体：約1.6 kg アクティブサブウーハー：約4.4 kg

本体：450×51×135 mm
アクティブサブウーハー：97×451×307 mm

寸法

質量 約108 g

幅189 mm×奥行183 mm×高さ36 mm

寸法/質量 幅72 mm×奥行48 mm×高さ16 mm/約29 g

スピーカーシステム

ビエラ用純正防水＊リモコン

据置きスタンド（LW1シリーズ用）

推奨USBハードディスク

ワイヤレスネックスピーカー（SC-WN10）

ワイヤレス送信機（TPBGA016）

寸法

質量 約108 g

幅189 mm×奥行183 mm×高さ36 mm

寸法/質量 幅72 mm×奥行48 mm×高さ16 mm/約29 g

ワイヤレススピーカー（SC-MC30）

ワイヤレス送信機（RFE0268）

ホームシアター

＊IPX6/IPX7 相当●IPX6（噴流に対する保護等級）
について：常温の水道水にて、機器から約3ｍ離れて、
内径 12.5ｍｍのノズルであらゆる方向から約 100 L/
分の水を3 分以上注水したあと、機器の機能が動作
することに対応しております。 ●IPX7（浸水に対する保
護等級）について：常温の水道水にて、水深1ｍに機
器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機
器の機能が動作することに対応しております。

当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。
動作確認機器については https://panasonic.jp/support/tv/connect をご覧ください。
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※1：聴き取りやすさには個人差があります。※2：本リモコンには、付属リモコンでご使用されていたボタンがない場合があります。付属リモコンにないボタン（機能）の操作はできません。無線リモコン対応ディーガで本リモ
コンをお使いの場合には、本体のリモコン設定を赤外線方式にしてください。●シアターバーSC-HTB900、SC-HTB200は2.4GHz帯を使用しており、電波与干渉距離は10m以下です。●シアターバーの置き方によっ
ては、スピーカーがテレビの各種センサーやリモコン受信部、3Dテレビの「3Dグラス用発信部」をさえぎる可能性があります。その際は、各種センサーなどが正常に動作する位置までスピーカーをテレビから離す、スタンド
を付けるもしくは外して設置するなどの処置をお試しください。また、SC-HTB900は付属のIrケーブルもお試しください。テレビの画面にシアターバーがかかる場合は、スタンドを外して設置するなどの処置をお試しくださ
い。●キャスター使用時は、必ずキャスター座をご使用ください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●本システムは防磁設計ではありません。ブラウン管
テレビを設置しないでください。 ●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。 ●イラストの内容はイメージです。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

オープン価格※　
色：-K（ブラック）

SC-HTB900
シアターバー

Tuned by Technicsの高品位な
サウンドが胸を打つ。

オープン価格※　
色：-K（ブラック）

SC-HTB200
シアターバー

小さなボディからは想像できない
上質なサウンドが鳴り響く。

オープン価格※　
SC-MC30
ポータブル
ワイヤレススピーカーシステム

テレビの音声が聴き取りやすい
お手元※1コンパクトスピーカー。

オープン価格※　
色：-K（ブラック）

DY-RM50
リモートコントローラー

ビエラ/ディーガの操作が
ひとつのリモコンでできる※2。

オープン価格※　
色：-K（ブラック）

SC-HTB250
シアターバー

オープン価格※　
DY-HD2000
USBハードディスク

AVHD-WRシリーズ

重低音で本格的なサウンドを満喫できる
ワイヤレスサブウーハー搭載モデル。

当社製ハードディスク アイ・オー・データ機器製 USBハードディスク

HDV-SAMU3-Aシリーズ
バッファロー製 USBハードディスク

オープン価格※　
SC-WN10
ワイヤレス
ネックスピーカーシステム

耳元でクリアな音声
ワイヤレスネックスピーカー。

オープン価格※　
色：-W（ホワイト）

DY-RM60
リモートコントローラー

濡れた手での使用や
水洗いも大丈夫。

希望小売価格8,800円（税込）
TY-ST5L1
据置きスタンド

スタンドを使えば
据置きでも楽しめる。

505W
実用
最大出力合計値3.1ch

サラウンド
+サブウーハー

120W
実用
最大出力合計値2.1ch

サラウンド
+サブウーハー

2ch
サラウンド 80W

実用
最大出力合計値

-K ブラック-W ホワイト

ワイヤレス
送信機

▲詳しくはこちら

-K ブラック-W ホワイト
ワイヤレス
送信機

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら ▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

ATA-7規格：AVコマンド対応



※3：壁掛け金具をご使用の場合に、先端部の長いケーブルを接続する際は、壁面にケーブル先端部が干渉しないよう、壁掛け金具の角度を調整してください。※4：録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。LW1/LF1では、スマホ転送番組を記録した場
合､録画できる時間は短くなります。※5：LW1シリーズ /LF1シリーズでの新４K衛星放送の録画・視聴・再生について〇新４K衛星放送は、放送画質（4KDRモード）または４K長時間モード（４K2倍 /4倍 /8～ 12倍）で録画可能です。４K長時間モードで録画する場合は、一旦、
放送画質（４KDRモード）で録画後に指定した録画モードに自動変換します。〇複数の音声信号を含む番組を録画する場合、４K長時間モードで記録できる音声は最大 2つまでです。〇新４K衛星放送の録画番組は１.３倍速再生ができません。 ※6：MR770での新４Ｋ衛星放送の
録画・視聴・再生について○新 4K衛星放送は、放送画質（4KDRモード）または4K長時間録画モード（4K 1.5 倍 /2 倍 /4倍 /8～ 12倍の4段階）で録画可能です。４Ｋ長時間モードで録画する場合は、一旦、放送画質（４ＫＤＲモード）で録画後に指定した録画モードに自動変
換します。○複数の音声信号を含む番組を録画する場合、４Ｋ長時間録画モードで記録できる音声は最大２つまでです。○新４Ｋ衛星放送の番組をUSB2.0のUSB-HDDに直接録画できません。一旦、内蔵ＨＤＤに録画した後でダビングしてください。○新４Ｋ衛星放送の番組や従来
放送の番組をブルーレイディスクに直接録画できません。一旦、内蔵ＨＤＤに録画した後でダビングしてください。○新４Ｋ衛星放送の番組や従来放送の番組をＤＶＤに直接録画できません。一旦、内蔵ＨＤＤに録画した後でハイビジョン画質やDVD画質に録画モードを変換してダビングし
てください。○４ＫＤＲモード/４Ｋ長時間録画モードでブルーレイディスクにダビングした番組は、他機器では再生できない場合があります。○４ＫＤＲモード/４Ｋ長時間録画モードの録画番組は、1.3倍速再生/ゆっくり再生ができません。 ※7：LW1シリーズ/LF1シリーズでの４K4倍録モー
ドは、新４K衛星放送を４KDRモード（約 33Mbps）で録画した場合と、４K4倍録モード（約 8.3Mbps）で録画した場合の比較。※8：MR770での4K4倍録モードは、新 4K衛星放送を4KDRモード（約 33Mbps）で録画した場合と、4K4倍録モード（約 8.3Mbps）で録画した場合
の比較。初期設定「4K画質の音声 ch数優先」が「切」（初期値）の設定の場合。

＊1: 65MZ1800/55MZ1800/65LZ1800/55LZ1800/65JZ1000/55JZ1000/65HZ1000/55HZ1000/75MX800/55MX800/75LX800/55LX800/65JX750/58JX750/50JX750/ 
40JX750は角度を0°（垂直）、下向き5°、10°、15°、20°の5段階に調整できます。65MZ2500/55MZ2500/48MZ1800/65LZ2000/55LZ2000/48LZ1800/65JZ2000/55JZ2000/48JZ1000/ 
65HZ1800/55HZ1800/55MX950/50MX900/43MX900/65MX800/50MX800/43MX800/65LX950/55LX950/65LX800/50LX800/ 43LX800/65JX950/55JX950/65JX900/ 
55JX900/65HX950/55HX950/65HX900/55HX900は角度を0°（垂直）、下向き5 °、1 0 °、1 5 °の4 段階に調節できます。77LZ2000/65HZ2000/55HZ2000/75MX950/65MX950/ 
75LX950/75JX950/75JX900/75HX900は角度を0°（垂直）、下向き5°、10°の3段階に調整できます。＊2: 24J300/24H300/24G300/19G300は上向き5°から下向き10°まで、自由な角度で固定でき
ます。＊3: 42LZ1000/32J300/32H300/32G300/43F300/32F300は角度を0°（垂直）、下向き5°、10°、15°、20°の5段階に調節できます。49LX900/49JX850/49HX850/49HX750/ 
43HX750/49GX855/49GX755/43GX755/49GX850/49GX750/43GX750/ 49GX500/43GX500/49FX750/43FX750/49FX600/43FX600は角度を0° （垂直）、下向き5°、10°、15°の4
段階に調節できます。43LX900/43JX850/43HX850/43GX855/43GX850は角度を0° （垂直）、下向き5°、10°の3段階に調節できます。

▶ダビング10とは、従来「1回だけ録画可能」であったデジタル放送番組を、一定の条件のもとでコピー回数9｠回＋ムーブ1回可能に緩和するものです。▶デジタル放送番組のすべてがダビング10｠になるわけ
ではありません。▶デジタル録画機器によっては、ダビングできないものがありますので、取扱説明書等でご確認ください。

＊5:ダビング10｠について、くわしくは一般社団法人、放送サービス高度化推進協会（A-PAB）｠のホームページ（www.apab.or.jp）をご参照ください。
※私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、インターネットで公衆に送信すると著作権侵害となります。

【LW1シリーズ・LF1シリーズ・MR770の録画モードと記録時間の目安※4】

ダビング10について＊5 ダビング10番組のデジタルダビングは、コピー9回＋ムーブ1回となります。

4K※5※6
画質

ハイビジョン
画質

放送
画質

録画モード

倍録

内蔵ハードディスク

放送
画質

倍録

4KDR

4K 1.5倍録（MR770のみ）

4K 2倍録
4K 4倍録※7※8

4K 8̃12倍録モード
地上
デジタル

3倍録
5倍録

15倍録

約130時間

約195時間

約260時間
約520時間

約254時間

約180時間

約540時間
約900時間

HD放送
（≦17Mbps）

4K放送
（≦33Mbps）

BS
デジタル

HD放送
（≦24Mbps）

約2700時間

ブルーレイディスク
BD-RE、BD-R

50GB（片面2層）

約3時間

約4時間30分

約6時間
約12時間

約6時間

約4時間20分

約13時間
約21時間40分
約65時間

25GB（片面1層）

約1時間30分

約2時間15分

約3時間
約6時間

約3時間

約2時間10分

約6時間30分
約10時間50分
約32時間30分

4TB

約260時間

約390時間

約520時間
約1040時間

約508時間

約360時間

約1080時間
約1800時間
約5400時間

USBハードディスク

3TB

約195時間

約292時間

約390時間
約780時間

約381時間

約270時間

約810時間
約1350時間
約4050時間

2TB2TB2TB

約130時間

約195時間

約260時間
約520時間

約254時間

約180時間

約540時間
約900時間
約2700時間

1TB

約65時間

約98時間

約130時間
約260時間

最大約1560時間

MR770 MR770TH-43LF1/TH-55LW1 TH-55LW1L・TH-43LF1L・MR770

約130時間

－

約260時間
約520時間

約254時間

約180時間

約540時間
約900時間
約2700時間

最大約1560時間 最大約36時間 最大約18時間 最大約3120時間 最大約2340時間 最大約1560時間 最大約780時間

約127時間

約90時間

約270時間
約450時間
約1350時間

壁掛け金具

●寸法：幅75.8×高さ48.0×奥行5.95 cm　
●質量：5.3 kg

●寸法：幅12.4×高さ11.5×奥行6.1 cm　
●質量：0.8 kg

●寸法：幅55.0×高さ36.6×奥行7.5 cm　
●質量：2.8 kg

JX900シリーズ ― ―

― ―
― ―

75・65・55v型 ●
JX950シリーズ ― ―75・65・55v型 ●

TY-WK3L2R TY-WK23LR2TY-WK5L4R TY-WK3L2R TY-WK23LR2TY-WK5L4R

FX750シリーズ

FX600シリーズ

― ―55v型 ―
●49・43v型 ――
― ―55v型 ―
●49・43v型 ――

FX780シリーズ ―65v型 ――
FX800シリーズ ― ―65・55v型 ―
FZ950シリーズ ― ―65・55v型 ―
FZ1000シリーズ ― ―65・55v型 ―

F300シリーズ ●43・32v型 ――

○対応表には既に生産完了している商品も掲載しております。
●は該当のビエラと対応し、設置可能です。 MR770シリーズ/LF1シリーズは壁掛けできません。

HZ1000シリーズ ― ―65・55v型 ●
HZ1800シリーズ
HZ2000シリーズ

― ―65・55v型
65・55v型

●

HX750シリーズ

HX950シリーズ ― ―65・55v型 ●

HX850シリーズ
HX900シリーズ ― ―75・65・55v型 ●

● ――
― ―55v型 ―
● ―49・43v型 ―

GZ2000シリーズ ― ―65・55v型 ―
GZ1800シリーズ ― ―65・55v型 ―

GZ1000シリーズ ― ―65・55v型 ―

GX850シリーズ

GX755シリーズ

― ―65・55v型 ―
● ―49・43v型 ―

GX750シリーズ ―●49・43v型 ―

GX855シリーズ ― ―65・55v型 ―
● ―49・43v型

49・43v型

JX850シリーズ ● ――49・43v型

―
― ―55v型 ―
● ―49・43v型 ―

GX500シリーズ

H300シリーズ

―●49・43v型 ―

―●―

G300シリーズ ― ●24・19v型 ―

― ●―
● ―32v型 ―

TY-WK5L3R

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―
―

32v型

●

―
―

JZ1000シリーズ ― ―65・55・48v型 ● ―
JZ2000シリーズ ― ―65・55v型 ● ―

――
――

LX800シリーズ ― ―75・65・55・50・43v型 ● ― ――
LX900シリーズ
LX950シリーズ ― ―75・65・55v型 ● ― ――

LZ1800シリーズ ― ―65・55・48v型 ● ― ――
LZ2000シリーズ ― ―77・65・55v型 ● ― ――
MX800シリーズ ― ―75・65・55・50・43v型 ● ― ――
MX900シリーズ ― ―50・43v型 ● ― ――
MX950シリーズ ― ―75・65・55v型 ● ― ――
MZ1800シリーズ ― ―65・55・48v型 ● ― ――
MZ2500シリーズ ― ―65・55v型 ● ― ――

TY-WK5L3R

●
●

●
●
―
●
―
●
―

―

―
―
―

―

―

―
―
―

―

―
―

●
JX750シリーズ 65・58・50・40v型 ● ―

24v型

――
――

TY-WK4L2RTY-WK5L2R TY-WK4L2RTY-WK5L2R

――
――

――
―●（75v型のみ）
――
●●
――
―●
―●

―●

―●
――
――

―●
―

――

● ――49・43v型 ― ――

LZ1000シリーズ ● ――42v型 ― ――

――
――

―
●●
――

――

――
――

J300シリーズ ―●―
― ●―

32v型 ―
―24v型

――
――

―●
――
●●
――

―●
―●
―●
―●

――

――
――

【壁掛け金具対応表】

＊放送そのままの画質で記録します。録画時間は転送レートにより異なります。 ＊録画できる最大番組数は3000番組です。 ＊ハードディスクメーカーの仕様によっては若干数値が異なります。

標準
  モード＊ ＨＤ放送（≦17Mbps）

ＨＤ放送（≦24Mbps）ＢＳデジタル

地上デジタル

1TB2TB
【USBハードディスク録画時間目安】

約 240時間
約 170時間

約 120時間
約 80時間

3TB

約 360時間
約 240時間

4TB

約 480時間
約 320時間

4K放送（≦33Mbps）ＢＳ／CS４K 約 120時間 約 60時間約 180時間約 240時間
LW1・LF1・MR770除く

大切な録画のために（LW1/LF1/MR770）P.46をご覧ください。
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P.38

オ
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P.40

希望小売価格 29,700円（税込）
TY-WK5L4R※3
壁掛け金具（角度可変型＊1）

希望小売価格 8,470円（税込） 
TY-WK23LR2※3
壁掛け金具（角度可変型＊2）

希望小売価格 17,600円（税込）
TY-WK3L2R※3
壁掛け金具（角度可変型＊3）

ビエラを壁にかけて、すっきりと設置できます。

▲詳しくはこちら



※1：地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があり
ます。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合がありま
す。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセ
グ放送は受信できません。

※2：全帯域（VHF、MID、SHB、UHF）に対応。
※3：110度CSデジタル放送の受信には110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器や

ブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、加入契約が必要です。
※4：4K120p信号対応…3840×2160
※5：HDMI1、2のみ。
※6：左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。MZシリーズ/LZシリーズ/MX950は2画面両方で

新4K衛星放送を表示することはできません。
※7：A2DPプロファイル対応機器と接続できます。無線技術の特性により映像と音声再生において遅延が

発生します。すべてのBluetooth機能対応機器とのBluetooth無線通信を保証するものではありません。
※8：端子位置についてはホームページをご確認ください。https://panasonic.jp/viera
※9：片方が4極ミニプラグの映像／音声ケーブル（別売）が必要です。

※10：壁掛け金具をご使用の場合に、先端部の長いケーブルを接続する際は、壁面にケーブル先端部が干渉
しないよう、壁掛け金具の角度を調整してください。

※11：HDMI2のみ。
※12：USB1端子のみUSB3.0対応。
※13：☆…当社製デジタルムービーカメラで撮影した動画（MP4形式）を再生できます。JPEG形式（DCF準

拠）で保存された静止画を再生できます。
※14：一般的なUSB機器（USBハードディスク、USBメモリなど）が利用できますが、すべてのUSB機器との

動作を保証するものではありません。
※15：スピーカーとイヤホン音声の同時出力が可能。2画面表示時、イヤホンとスピーカーで左画面と右画面

の音声を別々に聞くことはできません。

シリーズ

画面サイズ

スペック一覧

454
[約0.3］

182

P.12-13MZ2500シリーズ

602
[約0.3］

225

80+15+15+15+15+20 70+15+15+15+15+20

地上デジタル放送/チューナー ※1

ＢＳデジタル放送・110度ＣＳデジタル放送/チューナー※3

パネル/バックライトエリア制御

スピーカー＜個＞

音声実用最大出力（JEITA）（W）

ビデオ入力 ※9

HDMI端子

光デジタル音声出力

LAN端子

USB端子

イヤホン端子

お部屋ジャンプリンク（サーバー/クライアント）

無線LAN

受
信
放
送

映

像

音

声

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

音声読み上げ

2画面表示

Bluetooth音声送受信 ※7

USBハードディスク録画対応

USB機器（動画再生/静止画再生/音楽再生）※13 ※14

定格消費電力（W） 
［待機時消費電力］

年間消費電力量（kWh/年）

HDMI2.1規格対応機能

リモコン音声操作

HDRフォーマット

入
出
力
端
子
※8※8

BS4K・110度CS4K放送/チューナー

Dolby Atmos

ハードディスク（内蔵）

ブルーレイディスク再生・保存

機

能

ラインアレイスピーカー:1セット
イネーブルドスピーカー:2

ワイドスピーカー:2　　ウーハー:1

1（サブウーファー端子兼用）※15

●

HDR10/HDR10+
（HDR10+ ADAPTIVE対応）/

HLG/Dolby Vision®
（Dolby Vision IQ対応）/

HLGフォト

●（USB3.0対応）

1

●

3 ※12

●

1（サブウーファー端子兼用）※15

☆
（動画再生/静止画再生/音楽再生）

●

●/●

●（内蔵/11ac対応）

●/3

4K120p入力※4※5、VRR※5、
AMD Freesync Premium※5、

NVIDIA G-SYNC Compatible※5、
NVIDIA “SPD Auto Game Mode”※5、ALLM

●/3

2画面 ※6

有機ELパネル/自発光

4 ※10（eARC対応※11）

●

●/2

̶

̶

●

●倍速表示

4K有機ELテレビマイクロレンズ４K有機ELテレビ

65v型 55v型

753
［約0.3］

303

LZ2000

HDR10/HDR10+
（HDR10+ ADAPTIVE対応）/

HLG/Dolby Vision®
（Dolby Vision IQ対応）/

HLGフォト

ラインアレイスピーカー:1セット
イネーブルドスピーカー:2

ワイドスピーカー:2　　ウーハー:1

90+15+15+15+15+20

●（USB3.0対応）

1

●

3 ※12

●

☆
（動画再生/静止画再生/音楽再生）

●

●/●

●（内蔵/11ac対応）

●/3

4K120p入力※4※5、VRR※5、
AMD FreeSync™ Premium※5、

NVIDIA “SPD Auto Game Mode”※5、ALLM

●/3

2画面 ※6

有機ELパネル/自発光

4 ※10（eARC対応※11）

●

●/2

●

̶

̶

●

P.14-15

●

77v型

3,840×2,160
（4K）

画素数（水平×垂直） 3,840×2,160
（4K）

CATVパススルー対応 ※2 ● ●

42



テレビの省エネ法の改正（2021年5月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。一部のモデル
においては、本体表示、取扱説明書などに旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、
カタログの新基準での数値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力量」「達成率」と異なる場合があります。

このマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。
商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「達成率」は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため
付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる
商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

●アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変
更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は
責任を負いません。
●放送環境などに変化が生じた場合、それに対応して本機のソフトウェアを更新させるダウンロードサービスを
行います。このサービスを受けるため、ご使用後はリモコンで電源を切った状態にすることをお勧めします。
●テレビのV型（65v型など）表示は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
●年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間（5.1時間）を基準に算出し
た、一年間に消費する電力量です。
●定格消費電力値は「電気用品安全法」に基づき測定した値です（規定の映像信号を入力し、リモコン操作
で得られる、電力の最大値）。
●設計仕様変更などにより、数値が変更になる場合もあります。変更になった場合は、ホームページなどでお知らせします。
●© 2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync 
and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

●© 2023 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, and G-SYNC are 
trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

15+15+15+15

MZ1800シリーズ

384
[約0.3］

167

P.16-17

496
[約0.3］

208

15+15+15+15+20

P.18-19LZ1000 

196
［約0.3］

116

233
[約0.3］

139

HDR10/HDR10+
（HDR10+ ADAPTIVE対応）/

HLG/Dolby Vision®
（Dolby Vision IQ対応）/

HLGフォト

フルレンジ:2

15+15

●（USB3.0対応）

1

●

3 ※12

●

1（サブウーファー端子兼用）※15

☆
（動画再生/静止画再生/音楽再生）

●

●/●

●（内蔵/11ac対応）

●/3

4K120p入力※4※5、VRR※5、
AMD FreeSync™ Premium※5、

NVIDIA “SPD Auto Game Mode”※5、
ALLM

●/3

2画面 ※6

有機ELパネル/自発光

4 ※10（eARC対応※11）

●

●/2

●

̶

̶

●

●

HDR10/HDR10+
（HDR10+ ADAPTIVE対応）/

HLG/Dolby Vision®
（Dolby Vision IQ対応）/

HLGフォト

イネーブルドスピーカー:2
フルレンジ:2
ウーハー:1

イネーブルドスピーカー:2
フルレンジ:2

●（USB3.0対応）

1

●

3 ※12

●

1（サブウーファー端子兼用）※15

☆
（動画再生/静止画再生/音楽再生）

●

●/●

●（内蔵/11ac対応）

●/3

4K120p入力※4※5、VRR※5、
AMD Freesync Premium※5、

NVIDIA G-SYNC Compatible※5、
NVIDIA “SPD Auto Game Mode”※5、ALLM

●/3

2画面 ※6

有機ELパネル/自発光

4 ※10（eARC対応※11）

●

●/2

●

̶

̶

●

●

4K液晶テレビ

65v型 55v型 48v型 42v型

325
［約0.3］

214

MX950シリーズ P.20-21

270
［約0.3］

182

HDR10/HDR10+
（HDR10+ ADAPTIVE対応）/

HLG/Dolby Vision®
（Dolby Vision IQ対応）/

HLGフォト

●

フルレンジ:2
ウーハー：1

15+15+20

●（USB3.0対応）

1

●

3 ※12

●

1（サブウーファー端子兼用）※15

●

☆
（動画再生/静止画再生/音楽再生）

●

●/●

●（内蔵/11ac対応）

●/3

●/3

2画面 ※6

 ミニLED VAパネル/●

4 ※10（eARC対応※11）

●

●/2

●

̶

̶

225
［約0.3］

162

4K120p入力※4※5/VRR※5、
AMD FreeSync™ Premium※5、

NVIDIA “SPD Auto Game Mode”※5、ALLM

75v型 55v型65v型

3,840×2,160
（4K）

3,840×2,160
（4K）

3,840×2,160
（4K）

●● ●

43



※1：地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があり
ます。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合がありま
す。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセ
グ放送は受信できません。

※2：全帯域（VHF、MID、SHB、UHF）に対応。
※3：110度CSデジタル放送の受信には110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器や

ブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、加入契約が必要です。
※4：4K120p信号対応…3840×2160
※5: HDMI1、2のみ。
※6：左画面、右画面どちらか一方の音声出力となります。LX950/MX900は2画面両方で新4K衛星放送を

表示することはできません。MX800/MR770は新4K衛星放送視聴時は2画面表示できません。
※7：A2DPプロファイル対応機器と接続できます。無線技術の特性により映像と音声再生において遅延が

発生します。すべてのBluetooth機能対応機器とのBluetooth無線通信を保証するものではありません。
※8：録画転送のみ対応。
※9：端子位置についてはホームページをご確認ください。https://panasonic.jp/viera

※10：片方が4極ミニプラグの映像／音声ケーブル（別売）が必要です。
※11：壁掛け金具をご使用の場合に、先端部の長いケーブルを接続する際は、壁面にケーブル先端部が干渉

しないよう、壁掛け金具の角度を調整してください。
※12：HDMI2のみ。
※13：HDMI 1のみ。
※14：USB1端子のみUSB3.0対応。
※15：USB2端子のみUSB3.0対応。
※16：モニターはUSB1端子のみ、チューナー部は背面のUSB端子のみUSB3.0対応。
※17：☆…当社製デジタルムービーカメラで撮影した動画（MP4形式）を再生できます。JPEG形式（DCF準

拠）で保存された静止画を再生できます。
※18：一般的なUSB機器（USBハードディスク、USBメモリなど）が利用できますが、すべてのUSB機器との

動作を保証するものではありません。
※19：スピーカーとイヤホン音声の同時出力が可能。2画面表示時、イヤホンとスピーカーで左画面と右画面

の音声を別々に聞くことはできません。（LW1シリーズ/LF1シリーズは2画面表示はできません）

4K液晶テレビ

地上デジタル放送/チューナー ※1

ＢＳデジタル放送・110度ＣＳデジタル放送/チューナー※3

パネル/バックライトエリア制御

倍速表示

スピーカー＜個＞

音声実用最大出力（JEITA）（W）

ビデオ入力※10

HDMI端子

光デジタル音声出力

LAN端子

USB端子

イヤホン端子

お部屋ジャンプリンク（サーバー/クライアント）

無線LAN

CATVパススルー対応 ※2
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放
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映

像
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声
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ト
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ー
ク

音声読み上げ

2画面表示

USBハードディスク録画対応

USB機器（動画再生/静止画再生/音楽再生）※17 ※18

定格消費電力（W） 
［待機時消費電力］

画素数（水平×垂直）

年間消費電力量（kWh/年）

HDMI2.1規格対応機能

リモコン音声操作

HDRフォーマット

入
出
力
端
子
※9※9

BS4K・110度CS4K放送/チューナー

Dolby Atmos

ハードディスク（内蔵）

ブルーレイディスク再生・保存

シリーズ

Bluetooth音声送受信 ※7

スペック一覧

機

能

3,840×2,160
（4K）

3,840×2,160
（4K）

359
［約0.3］

255

LX950シリーズ P.22-23

3,840×2,160
（4K）

232
［約0.3］
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HDR10/HDR10+
（HDR10+ ADAPTIVE対応）/

HLG/Dolby Vision®
（Dolby Vision IQ対応）/

HLGフォト

●

イネーブルドスピーカー：2
フルレンジ:2

15+15+15+15

●（USB3.0対応）

1

●

3 ※14

●

1（サブウーファー端子兼用）※19

●

☆
（動画再生/静止画再生/音楽再生）

●

●/●

●（内蔵/11ac対応）

●/3

●

●/3

2画面 ※6

LED IPSパネル/●

4 ※11（eARC対応※12）

●

●/2

●

̶

̶

205
［約0.3］

157

4K120p入力※4※5、VRR※5（75v型のみ）、
AMD FreeSync™ Premium※5（75v型のみ）、

NVIDIA “SPD Auto Game Mode”※5（75v型のみ）、ALLM

画面サイズ 75v型 55v型 75v型50v型 43v型 55v型65v型 65v型

HDR10/HDR10+
（HDR10+ ADAPTIVE対応）/
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●/●
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4K120p入力※4※5、VRR※5、
AMD FreeSync™ Premium※5、

NVIDIA “SPD Auto Game Mode”※5、
ALLM
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̶
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HLG/Dolby Vision®/
HLGフォト

フルレンジ：2

10+10
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1
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●

●/●
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テレビの省エネ法の改正（2021年5月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。一部のモデル
においては、本体表示、取扱説明書などに旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、
カタログの新基準での数値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力量」「達成率」と異なる場合があります。

このマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。
商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「達成率」は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。
2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため
付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる
商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

●アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変
更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は
責任を負いません。
●放送環境などに変化が生じた場合、それに対応して本機のソフトウェアを更新させるダウンロードサービスを
行います。このサービスを受けるため、ご使用後はリモコンで電源を切った状態にすることをお勧めします。
●テレビのV型（65v型など）表示は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
●年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間（5.1時間）を基準に算出し
た、一年間に消費する電力量です。
●定格消費電力値は「電気用品安全法」に基づき測定した値です（規定の映像信号を入力し、リモコン操作
で得られる、電力の最大値）。
●設計仕様変更などにより、数値が変更になる場合もあります。変更になった場合は、ホームページなどでお知らせします。
●© 2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, FreeSync 
and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

●© 2023 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo, and G-SYNC are 
trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

＊1：地上デジタルアッテネーター：「入」、BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源：「切」、BS・110度CSデ
ジタル放送アンテナ出力：「切」、外部接続端子（LAN、USB）：未接続の場合。

＊2：地上デジタルアッテネーター：「入」、ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル放送アンテナ電源：「切」、外部接続端子
（ＵＳＢ）：未接続の場合。

＊3：機器設定用です。放送視聴、再生には使用できません。
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付属品：モニター用マグネットタップ。転倒防止部品は付属されていません。付属品：モニター用マグネットタップ。転倒防止部品は付属されていません。
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TH-43LF1

98.0×118.2×49.2（モニター）
21.5×8.0×22.5/21.5（チューナー部 突起部含む/含まず）

94.1×52.9×108.0
約24.5（モニター）　約1.8（チューナー部）

モニター チューナー部

●チューナー部は
  突起部含まず

TH-43LF1L

98.0×118.2×49.2（モニター）
25.9×5.1×17.7/16.6（チューナー部 突起部含む/含まず）

94.1×52.9×108.0
約24.5（モニター）　約0.9（チューナー部）

モニター チューナー部

●チューナー部は
  突起部含まず

144.8×90.3×35.0
［144.8×88.8×0.42］
142.8×80.4×163.9
約29.5［約25.5］

122.7×77.9×35.0
［122.7×76.4×0.42］
121.0×68.0×138.8
約24.5［約20.5］

〈液晶テレビ使用上のご注意〉
液晶テレビは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点
が存在する場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●ブラウ
ン管の走査を利用した電子銃による光線銃などのゲーム機器は液晶ディスプレイの構造上、
使用できません。

※1:アンテナケーブルは付属していません。

〈有機ELテレビ 使用上のご注意〉●有機ELパネルは、高精細な画像を得るために採用している材料の特性上、長時間、
画面内の同じ位置に変化しない画像の表示を続けたり、繰り返して表示すると、焼き付きが発生する可能性があります。
●ガラス製品ですので、衝撃や地震などによる転倒には十分ご注意願います。また、運搬や移動をするときは、あらかじめ
取扱説明書をご確認いただき、指定した箇所を必ず保持してください。横に倒した状態での移動はパネル内部の破損の
原因となるので絶対に行わないでください。

外形寸法図（単位：cm）

マイクロレンズ4K有機EL/4K有機EL/4K液晶 ＜共通の付属品※1＞ ●リモコン  ●乾電池  ●転倒防止部品（LW1シリーズ/LF1シリーズを除く）
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●パネル下部
  最大奥行は
  6.9 cm

●パネル
  最薄部は
  0.42 cm

●パネル下部
  最大奥行は
  6.9 cm

●パネル
  最薄部は
  0.42 cm

TH-65MZ2500 〈付属〉スタンド取付時 TH-55MZ2500 〈付属〉スタンド取付時
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51.4

93.3

54
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145.4

167.3
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4.5

36.5

10
3.
6

画面有効寸法  幅×高さ×対角（cm）
本体質量（kg）［ディスプレイのみ］

本体寸法  幅×高さ×奥行（cm）
［ディスプレイのみ（奥行寸法はパネル最薄部）］

品番

寸法図

画面有効寸法  幅×高さ×対角（cm）
本体質量（kg）［ディスプレイのみ］

本体寸法  幅×高さ×奥行（cm）
［ディスプレイのみ（奥行寸法はパネル最薄部）］

品番

寸法図

画面有効寸法  幅×高さ×対角（cm）
本体質量（kg）［ディスプレイのみ］

本体寸法  幅×高さ×奥行（cm）
［ディスプレイのみ（奥行寸法はパネル最薄部）］

品番

寸法図

画面有効寸法  幅×高さ×対角（cm）
本体質量（kg）

本体寸法  幅×高さ×奥行（cm）

品番

寸法図

画面有効寸法  幅×高さ×対角（cm）
本体質量（kg）

本体寸法  幅×高さ×奥行（cm）

品番

寸法図

39.0

144.8

90
.3

6.3

35.0

88
.8

93.3×59.9×25.0
［93.3×54.5×0.28］
92.0×51.7×105.5
約17.5［約13.5］

●パネル下部
  最大奥行は
  6.7 cm

●パネル
  最薄部は
  0.28 cm

TH-42LZ1000 〈付属〉スタンド取付時

167.3×103.6×36.5
［167.3×96.4×1.2］
165.0×92.8×189.3
約32.0［約31.0］

●パネル下部
  最大奥行は
  8.3 cm

●パネル
  最薄部は
  1.2 cm

96.4×61.5×25.0
［96.4×56.6×1.3］
94.1×52.9×108.0
約13.0［約10.0］

TH-43MX900 〈付属〉スタンド取付時

112.5×71.0×30.1

109.6×61.6×125.7
約20.5

●パネル下部
  最大奥行は
  7.3 cm

TH-75MX800 〈付属〉スタンド取付時TH-50MX900 〈付属〉スタンド取付時

111.9×70.1×25.0
［111.9×65.2×1.3］
109.6×61.6×125.7
約16.0［約13.0］
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167.2×101.3×35.0
［167.2×95.9×1.4］
165.0×92.8×189.3
約43.0［約35.5］

●パネル下部
  最大奥行は
  7.1 cm

●パネル
  最薄部は
  1.4 cm

TH-75MX950 〈付属〉スタンド取付時

40.0

144.8

83
.3

3.4

30.3

88
.5

144.8×88.5×30.3
［144.8×83.3×1.3］
142.8×80.4×163.9
約28.5［約25.0］

●パネル下部
  最大奥行は
  7.1 cm

●パネル
  最薄部は
  1.3 cm

TH-65MX950 〈付属〉スタンド取付時

●パネル下部
  最大奥行は
  8.4 cm

●パネル
  最薄部は
  1.3 cm

●パネル下部
  最大奥行は
  8.4 cm

●パネル
  最薄部は
  1.3 cm

TH-50MR770 スタンド一体型

97.4×62.1×30.1

94.1×52.9×108.0
約15.5

●パネル下部
  最大奥行は
  8.0 cm

TH-43MR770 スタンド一体型

7.0
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62
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97.4
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.9
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【大切な録画のために（LW1/LF1）】内蔵ハードディスクが故障するとハードディスクに記録された大切な録画内容が失われることがあります。二度と録画できないような大切な映像は「お引越しダビング」機能対応のディーガへ
ダビングした後、ブルーレイディスクやＤＶＤに録画しておく事をおすすめします。
【大切な写真・動画データのために】内蔵ハードディスクが故障するとハードディスクに記録された大切なデータが失われることがあります。USBハードディスクへバックアップしておく事をおすすめします。万一何らかの不具合によ
り録画されなかった場合の内容の補償、録画や写真・動画データの損失、ハードディスクの故障による録画や写真・動画データまたはその内容の損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は
責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。（これらは一例です。）●本機（チューナー部）は精密機器ですので、録画中は振動や衝撃を与えないでください。（録画が中断したり、ノイズが記録される場合があります。）【停電時
のご注意】停電の際には、チューナー部の電源コードを抜くことをおくことをおすすめします。録画や写真・動画データの再生中に停電すると、録画番組やデータの消失やハードディスクなどの故障が生じる場合があります。

【大切な録画のために（MR770）】ハードディスクが故障するとハードディスクに記録された大切な録画内容が失われることがあります。二度と録画できないような大切な映像はブルーレイディスクやDVDに録画しておく事をおす
すめします。レコーダー機能を搭載していないビエラは対応のディーガにムーブやコピーをして、ブルーレイディスクやDVDに録画できます。万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集され
たデータの損失、ハードディスクの故障による録画・録音内容の損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。（これらは一例です。）●本機は精
密機器ですので、録画中は振動や衝撃を与えないでください。（録画が中断したり、ノイズが記録される場合があります。）【停電時のご注意】停電の際には、テレビ本体で電源を切っておくことをおすすめします。録画や再生中に
停電すると録画番組の消失やハードディスクなどの故障が生じる場合があります。●録画した新4K衛星放送の番組はディーガへのダビング、ネットワークハードディスクへのダビングはできません。



122.7×70.6×3.1/2.7（モニター 突起部含む/含まず）
21.5×8.0×22.5/21.5（チューナー部 突起部含む/含まず）

121.0×68.0×138.8
約12.5（モニター）　約1.8（チューナー部）

TH-55LW1
●チューナー部は突起部含まず

モニター チューナー部3.1

2.7122.7

70
.6

70
.6 21.5 21.5

8.
0

122.7×70.6×3.1/2.7（モニター 突起部含む/含まず）
25.9×5.1×17.7/16.6（チューナー部 突起部含む/含まず）

121.0×68.0×138.8
約12.5（モニター）　約0.9（チューナー部）

TH-55LW1L

モニター チューナー部3.1

2.7122.7

70
.6

70
.6 25.9 16.6

5.
1

●チューナー部は突起部含まず

172.3×107.9×35.0
［172.3×105.0×0.8］
169.7×95.5×194.7
約51.0［約43.0］

106.9×67.6×25.0
［106.9×62.2×0.42］
105.2×59.2×120.7
約21.0［約17.0］

144.8×88.9×30.3
［144.8×83.5×0.42］
142.8×80.4×163.9
約24.0［約20.0］

122.7×76.5×30.3
［122.7×71.1×0.42］
121.0×68.0×138.8
約21.0［約17.0］

転倒などの
危険に備え、
転倒防止処置を
おすすめします

地震の場合などに倒れるおそれがあります。
安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。

テレビの
据え付けに
関するご注意

●通風孔を塞がないように
テレビの周囲にスキ間が必要です。

放熱スペースが必要です

●イラストはMZ2500のものです。機種によって固定方法が
イラストと異なる場合があります。 
●地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、
すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。
転倒防止処置について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

●テレビをテレビ台に載せる場合は、据置きスタンドが必要な機種もあります。 ●テレビ台の内寸表記は、間口最小寸法を記載しています。 ●テレビ台には、対応表に記載されているテレビ以外は載せないでください。 
●外形寸法にはケーブルなどが接続された余裕を含んでおりません。 ●ＡＶラックなどでのご使用は、通気にご注意ください。

安全に関するご注意 テレビ本体の底の面より小さい台や不安定な台には載せないでください。また必ず耐荷重量以下でご使用ください。落下、転倒によるけがの原因となることがあります。

警告：設置工事および取付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。（家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります。）
●テレビの設置には、専用（別売）のオプションが必要な機種もあります。●テレビをテレビ共用台、ローボードに載せる場合は、据置きスタンドが必要な機種もあります。●テレビの壁面への設置は、専用（別売）の壁掛け金具 （オプション）を必ずご使用ください。

品番別の放熱スペースについてはビエラホームページの
取扱説明書でご覧いただけます。

詳しくはこちら https://panasonic.jp/support/tv/manual

2024年1月現在。有機ELテレビは家電リサイクル法の対象機器ではありません。有機ELを廃棄される場合はお住まいの地域・自治体の
条例などに従って廃棄してください。今後、法制度等が整備された場合はそれに従うようお願い致します。

有機ELテレビ
廃棄時のご注意

■ひもやワイヤー
　（市販品）などで
　壁に固定

■テレビ台に
　ベルトで固定

<横から見た図>
ワイヤーなど

面
壁

●パネル下部
  最大奥行は
  7.8 cm

●パネル
  最薄部は
  0.8 cm

●パネル下部
  最大奥行は
  6.9 cm

●パネル
  最薄部は
  0.42 cm

●パネル下部
  最大奥行は
  6.9 cm

●パネル
  最薄部は
  0.42 cm

●パネル下部
  最大奥行は
  6.7 cm

●パネル
  最薄部は
  0.42 cm

TH-77LZ2000 〈付属〉スタンド取付時 TH-65MZ1800〈付属〉スタンド取付時 TH-55MZ1800〈付属〉スタンド取付時 TH-48MZ1800〈付属〉スタンド取付時
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画面有効寸法  幅×高さ×対角（cm）
本体質量（kg）

本体寸法  幅×高さ×奥行（cm）

品番

寸法図
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145.3×91.2×31.8
［145.3×84.1×1.1］
142.8×80.4×163.9
約21.5［約20.5］ 約16.0［約15.5］ 約11.5［約11.0］ 約9.0［約8.5］

●パネル下部
  最大奥行は
  8.3 cm

●パネル
  最薄部は
  1.1 cm

TH-65MX800 〈付属〉スタンド取付時
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145.1×89.1×30.3
［145.1×84.0×1.0］
142.8×80.4×163.9
約32.5［約29.0］

168.0×104.4×35.0
［168.0×97.4×1.0］
165.0×92.8×189.3
約52.5［約45.0］

●パネル下部
  最大奥行は
  7.6 cm

●パネル
  最薄部は
  1.0 cm

●パネル下部
  最大奥行は
  7.3 cm

●パネル
  最薄部は
  1.0 cm

TH-75LX950 〈付属〉スタンド取付時 TH-65LX950 〈付属〉スタンド取付時

123.1×76.7×30.3
［123.1×71.6×0.9］
121.0×68.0×138.8
約22.5［約19.0］

●パネル下部
  最大奥行は
  7.3 cm

●パネル
  最薄部は
  0.9 cm

TH-55LX950 〈付属〉スタンド取付時

3.4

30.3

76
.1

122.8

70
.9

40.0
122.8×76.1×30.3
［122.8×70.9×1.3］
121.0×68.0×138.8
約21.5［約18.0］

●パネル下部
  最大奥行は
  7.1 cm

●パネル
  最薄部は
  1.3 cm

TH-55MX950 〈付属〉スタンド取付時

112.0×72.0×26.9
［112.0×65.2×1.1］
109.6×61.6×125.7

●パネル下部
  最大奥行は
  8.3 cm

●パネル
  最薄部は
  1.1 cm

●パネル下部
  最大奥行は
  8.3 cm

●パネル
  最薄部は
  1.1 cm

123.4×78.7×26.9
［123.4×71.9×1.1］
121.0×68.0×138.8

TH-55MX800 〈付属〉スタンド取付時 TH-50MX800 〈付属〉スタンド取付時

96.5×61.7×21.9
［96.5×56.6×1.1］
94.1×52.9×108.0

●パネル下部
  最大奥行は
  8.3 cm

●パネル
  最薄部は
  1.1 cm

TH-43MX800 〈付属〉スタンド取付時
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パナソニックは、適正な表示を
推進しています。

981
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は

右記にご相談ください。

パナソニック
VIERA（ビエラ）ご相談窓口

panasonic.com/jp/privacy-policy

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ  panasonic.com/jp  パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。 

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読み
のうえ正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
●地震やお子様がよじ登ったりすると転倒し、けがの原因となることがあります。テレビは転倒防止の処置をしてください。
●テレビを買い替えていただきます際、テレビ台も新しく買い替えてください。テレビ台が老朽化している場合、破損してけがの原因となることがあります。
●テレビ本体の底の面より小さい台や不安定な台には載せないでください。また必ず耐荷重量以下でご使用ください。落下、転倒によるけがの原因となることがあります。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

このカタログの記載内容は
2024年1月15日現在のものです。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックVIERA（ビエラ）
ご相談窓口におたずねください。

〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティングジャパン本部

club.panasonic.jpオーナーズサービスオーナーズサービス 詳しくはこちら

お持ちのパナソニック商品のご愛用者登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

TH‐JJZ2401

●テレビは各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードを
お選びください。●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面分割機能等や画面モード切換え等を利用して、画面の分割表示や圧縮、引き伸ばし、3D映
像表示等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。●あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利
者に無断で使用できません。●放送やネットワークのサービス事業者が提供する以下のサービス内容は、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にか
かわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。：インターネットサービス・番組表表示や、1ヶ月の番組表、注目番組などの電子番組表サービス・動画共有サービスからの似たものおすすめ機
能・宅外リモート接続機能・ニュアンスサーバーを利用した、音声操作による番組検索・その他の放送・ネットワーク事業者が提供するサービス。●録画についてのご注意：データ放送をデジタル録画する場
合、録画される番組によっては、正しくデータが録画・再生できない場合があります。（放送局から複数チャンネルにわたってデータが送られている場合。録画時に選んでいたチャンネルのみ録画されますので、
再生時は他のチャンネルを見ることができません。）●Amazon、Prime Videoおよび関連するすべての商標はAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●YouTubeおよびYouTubeロゴ、アンドロ
イド、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●「Disney+ (ディズニープラス)」はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が提供するサービスです。©2024 Disney and its related entities
●Copyright © 2024 Apple Inc. All rights reserved.●Apple、Appleのロゴは、米国および他の国 で々登録されたApple Inc.の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI
ロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Brands LLC および／またはその
関連会社の日本国内における商標または登録商標です。●「x.v.Color」は商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C,LLCの商標です。●DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are
trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.●RealD 3Dは、RealD社の商標です。●Java and all Java based trademarks and logos are trademarks 
or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.●"AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニックホールディングス株式会社とソニー株式会社の商標で
す。●“Wi-Fi CERTIFIED”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”の認証マークです。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パナソニックホールディングス株式会社
は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。●©2024 Advanced Micro Devices,Inc. All rights reserved. AMD, the 
AMD Arrow logo, FreeSync and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.●©2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA,the NVIDIA logo, and 
G-SYNC are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジョン、Dolby Vision IQ、ドルビービジョ
ンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオ及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。●DTS、シンボルマーク および DTS とシン
ボルマークとの複合ロゴはDTS, Inc.の登録商標です。©DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様
にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出量削減を
目指します。

新しい資源の使用量を減らし、使用済み
の家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の
使用を規制するEU RoHS指令の基準値にグ
ローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・
六価クロム・特定臭素系難燃剤・特定フタル酸エステル

ご相談窓口における お客様の
個人情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

（ 　　　　　　　　　　　　　）熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●映像が連続してチラついたりユレた
りする。●ジージー、パチパチと異常な音がする。●変なにおいがしたり、煙が出たりす
る。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のため、電源を切り、
コンセントから電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検をご依頼ください。

愛情点検 ●長年ご使用のテレビの点検を！

こんな症状は
ありませんか

ご使用
中止

アプリの初期設定に
関するお問い合わせ お問い合わせはこちらへ　　0120-878-832

月～土曜日
（祝日・正月三が日を除く）
受付9時～18時




