
ガス給湯機

工事説明書（屋外式）
A

電源コード 
（長さ1.5ｍ付） 

 

Ａ 

Ｂ 

壁面取付用穴（内３ヵ所で取付） 

壁面取付用穴（内２ヵ所で取付） 

給気口 

ケース底面 

排気口 

ケース底面 

（
Ｐ
Ｓ
金
枠
取
付
ピ
ッ
チ
）
 

（ＰＳ金枠取付ピッチ） 

ガス接続口　R3/4

電線管接続口　CTC31（C31） 

給湯接続口　R1/2〔R3/4〕 

給水接続口　R1/2〔R3/4〕 

（機器上方よりの透視図） 

<正面図>

<上面図>

機器上面 

機器底面 

<右側面図>

Ａ 部詳細図　 Ｂ 部詳細図　 
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a

a
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a

a

左 
150 mm 
以上 

上方 300 mm以上 

右 
150 mm 
以上 

前方 
600 mm以上 

屋内 屋外 

側方 
の窓 

上方の窓 

この投影面内 
に窓などの建 
物開口部がな 
いこと 

150 mm 
以上 

150 mm 
以上 

3
0
0
 

m
m
 

以
上
 

1
5
0
 

m
m
 

以
上
 

前
方
建
築
物 

150 
以上 

600以上 
(300以上)

10

150以上(45以上)

150 
以上 

150以上(45以上)

側
方
建
築
物 

上方建築物 

〔単位：mm〕 

150 
以上 

300 
以上 

※(　)内は周囲の壁・天井に防熱板を取り付け 
　た場合の寸法です。 

 型式      ◯◯◯◯◯◯ 
 設置の方式　屋外式 
 都市ガス用 
　　　　 13A  　　 
　　　 ◯◯◯◯ 
AC100 V ◯◯W50/60  Hz 
 
　　　  製造年月 

　部分を 
確認して 
ください。 

製造年月・製造 
No.を表示して 
います。 

（例）都市ガス用13Aの場合 



垂直 

a

a

a

アース線接続
絶縁ブッシュ 

絶縁ブッシュ 
左図の場合、別売の 
絶縁ブッシュセット 
を使用してください。

造営物 
メタルラ 
ス張り等 

アース線 

電線管 

壁 

メタルラス 

排気カバー 

600 mm 
以上 

ベランダ 

手すり 
(腰壁)

1200 mm以上 

手すり 
(腰壁)

共用片廊下 

水平 



c a

共用片廊下 

基礎 
（不燃物） 

1 m以内 

排気方向 
網入り 
板ガラス 

約24 kg

約20 kg

〈上から見た図〉 

後方の壁 

600 mm以上 
　保守・点検 
　スペース 
　を含む 
　解放空間 

側
方
の
壁 

150  
mm以上 
保守・点検 
スペース 
を含む 
解放空間  

フレキパイプ 
（フレキシブル管） 
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w
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2 mm～3 mm

カールプラグ 
 

〈Y7・Y7Mの場合〉 

上側木ねじ 

C
 m
m

10
 m
m

85 mm

B mm

42.5 mm 42.5 mm

A mm

〈Y6・Y6Mの場合〉 

カールプラグ 
（現地手配） 

カールプラグ 
（現地手配） 

カールプラグ 
（現地手配） 

木ねじ 
（現地手配） 

ねじ穴位置 

取付板（上） 

木ねじ 

Y6・Y6M Y7・Y7M
42 47.5
84 95
552

A
B
C 632

屋内 

共用片廊下 

立管 
パイプシャフト 

据置台セット 
（別売品） 

外壁 
屋外 

基礎 

屋内 

屋内 

配管カバーセット 
（別売品） 

屋外 外壁 

本体取付板 
（据置台セットに同梱） 

（別売品） 
据置台セット 

（別売品） 
配管カバーセット 



a c b

a

水平器 
（水平器で水平を確認してください）

機器本体 

（別売品） 
据置台セット 

アジャストボルト 

20 mm

（別売品） 
据置台セット 

基礎 

 本体取付板 
（据置台セットに同梱） 

　
　
　
A

地面 

D
E

　
　
　
C
：
絶
縁
処
理
が
必
要
な
場
合
 

　
(壁
掛
取
付
ピ
ッ
チ
)

　
　
　
B
：
絶
縁
処
理
が
不
要
な
場
合
 

　
(壁
掛
取
付
ピ
ッ
チ
)

F
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カールプラグ 
（現地手配） 
 
上側木ねじ 

54
2 
m
m
 Y
6・
Y6
M

62
2 
m
m
 Y
7・
Y7
M

120 mm60 mm
60 mm

96 mm　Y6・Y6M

23 mm  Y6・Y6M

120 mm　　Y7・Y7M

絶縁ブッシュ1

木ねじで取り付ける。 
4カ所（上2カ所、下2カ所） 

絶縁ブッシュ2

機
器
側
面 

カールプラグ 

絶縁 
ブッシュ1

絶縁ブッシュ2

機
器
側
面 

絶縁 
ブッシュ1

絶縁ブッシュ2

ワッシャ 

本体取付板　 
（据置台セットに同梱） 

アンカーボルト 

60 mm～200 mm

機器よりひとまわり大きく 
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a

o f

o f

o f

s

d

f

a

s

ガス接続口 

逆止弁 

給水元栓 

給水接続口 

給湯接続口 

必ず混合水栓を 
取付けてください。 

脱酸銅管 

取付金枠 
M5ねじ 

機器本体 

M5ねじ 
（2箇所） 

M5ねじ 

かかり部を残し 
ねじ込む 

かかり部 
（約4 mm） 

取付金枠 

M5ねじ 

機器本体 

フロントカバー 

上部取付部 

ねじ 

フロント 
　カバー 

ねじ 

ねじ 

フロント 
　カバー 

ねじ 

ねじ 

取付板（上） 

取付板は必ず取り付け
てください。防火上の
問題が発生します。 

q

a

e

r

t

y

f



a

a

s

d

;

c

o o o

o

o o

o o

o o

50 kg 50 kg

開ける 開ける 

d

f

g

h

j

k o f

l

¡0

給水 
元栓 

排水栓 

給水 
元栓 

排水栓 

給水 
元栓 

排水栓 

ワンストップ混合水栓 サーモミキシング混合水栓 

給水栓 

給湯栓 

ストップ栓 

ストップ栓 

温度調整 



リモコン 
ケーブル 

アウトレット 
ボックス 
または 
プルボックス 

電線管 
分電盤 

コーキング材 
でシール 

（２種可とう電線管） 

ブレーカ 

電源コード 

〈Y6シリーズ・Y6Mの場合〉 〈Y7・Y7Mの場合〉 

端子台 

クランプ 

漏電安全 
装置 

電線管接続口 電源ケーブル3心 

１１ １２ １３ 

１
６
Ａ
 

１３ １１ １２ 
ＤＫ
Ｅ 

アース接続ねじ 
アース接続ねじ 

電源ケーブル3心 

漏電安全 
装置 

クランプ 

機器本体内のアース 
接続ねじに接続する 

機器本体内のアース 
接続ねじに接続する 

アース端子 

コンセント 

アース線（別売品:AD-G3100-SS） 
銅線直径は1.6 mm 
以上を使用する。 アース線（アース棒付属） 

  アース棒 
（別売品:OB-PC1A） 

銅線直径は1.6 mm 
以上を使用する。 

機器本体 
機器本体 

できるだけ深く 

a

c c

s

q

a

a

w

JIS防雨形 
防水コンセント 

※雨線内 

ひさし 

45° 

リモコン 
ケーブル 

電源コード 

金属管または 
合成樹脂管 

絶縁ブッシング 

シールまたは 
絶縁ブッシング 

アース線 

JIS防雨形 
防水コンセント 
（アース端子付） 

室外 室内 



c

a

s

d

f

g

〈Y6シリーズ・Y6Mの場合〉 〈Y7・Y7Mの場合〉 

ねじ 

フロント 
　カバー 

ねじ 

ケーブル固定バンド 
（台所リモコン） 

コントローラー 

リモコン端子台 

台所リモコンケーブル 
浴室リモコンケーブル 
電線管接続口 

ケーブル固定バンド 
（浴室リモコン） 

電線管接続口 

電線管接続口 

横棒を切断する 

機器底面より 

※電線管接続口入り口の横棒のためコードが機器内に引き 
　込めない場合は、ニッパー等で切断してください。 

ケーブル固定バンド 
（台所リモコン） 

ケーブル固定バンド 
（浴室リモコン） 

リモコン 
端子台 

台所リモコン 
ケーブル 

 

、約

c c c

c c c

c

c

a

a

a

a

約φ8mm

コネクター 
（浴室リモコンに接続）

カプセル端子/Y端子 
結束バンド/アース線 

2Pコネクター付リード線 
棒圧着端子 
カプセル端子 
めがね端子 

同梱 
部品 

同梱 
部品 

●浴室リモコンとの接続は、浴室リモコンのコネクタ－を 
   切断してカプセル端子を用いて結線してください。 



（機器上方よりの透視図） 

電源コード 
（長さ1.7ｍ付） 

（内２ヵ所で取付け） 
壁面取付用穴 
７－φ７.２穴 

（内３ヵ所で取付け） 
壁面取付用穴 
７－φ７.２穴 

<正面図>

<上面図>

Ｂ 

Ａ 

機器上面 

機器底面 

6×15長穴 

ケース底面 

給気口 

ガス接続口　R1/2

電線管接続口　CTC31（C31） 

給湯接続口　R1/2〔R3/4〕 

給水接続口　R1/2〔R3/4〕 

排気口 

ケース底面 

（
Ｐ
Ｓ
金
枠
取
付
ピ
ッ
チ
）
 

（ＰＳ金枠取付ピッチ） 

<右側面図>

Ａ 部詳細図　 Ｂ 部詳細図　 
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a

s

d

f

g

h

q

w

j

A

本体品番ラベル 

本体品番ラベル 

本体品番ラベル 

本体品番ラベル 

本体品番ラベル 

本体品番ラベル 


