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  600mm以上 （奥行） 

  540mm以上 

排水パイプ 
の高さ 

× 傾斜 × 弱い × 凸凹 
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71mm
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ホースバンド 

排水パイプ 

外部排水ホース 

スリーブ（青色）を 
外さないでください 

1

2

8mm

1
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1
2

14～ 
34mm

フロアーあて板（P.4） 
（1個） 

設置面 

排水パイプ 
本体 

両面テープ 

補強板 

ホース穴 
キャップ 

補強板 

防水フロア 

34～ 
54mm

フロアーあて板（P.4） 
（2個） 
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ホースバンド 

排水パイプ 

外部排水ホース 

外部排水ホース 

排水口 

接続口 ホース 
バンド 

外部排水ホース 

①延長用排水ホース（別売）を差し込む 

②ホースバンドで固定する 

外部排水ホース（付属） 
スリーブは外さない 

10cｍ以下 

3ｍ以下 

161
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A

B

ネジ 

テープ 

レバー 
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給水栓つぎて 
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給水 
ホース 

エルボー 

ナット 

給水弁 
ネジ 

5
6

3

4

4mm 
程度 
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調節つまみ 

ゆるむ しまる

高くするとき 低くするとき 

① ③ 

調節脚 

19
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しまる 

ゆるむ 
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