
■機器概要
本機は、広視野角の新IPS 液晶パネルを搭載し、「コントラストAI 」でクリアで立体感豊かな映像を実現
した17V 型地上デジタルハイビジョン液晶テレビです。
「4ダイバーシティアンテナ」搭載により、室内のアンテナ線がない場所へ移動させてアンテナ接続しな
くても視聴可能になりました。
さらに使いやすく環境にも配慮した「ビエラにリンク！」、SD 静止画再生、テレビポータル「アクトビ
ラベーシック」対応など便利な機能を搭載し,デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。
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■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

AC100 V 50 Hz／60 Hz
39 W 本体電源「切」時約0.1 W（リモコンで電源「切」時約0.2 W）
60 kWh/年（参考値）※Fシリーズは、省エネ法の対象外ですが、参考値を省エネ法に準拠し、ス

タンダードモードを標準状態として算出しています。
地上デジタル（CATV パススルー対応）／ワンセグ放送
2 W（左：1 W＋右：1 W）JEITA
フルレンジ：φ20 mm 2 個
17V 型（アスペクト比16 ：9）
幅373 mm 高さ210 mm 対角428 mm
水平1,366×垂直768
温度：0 ℃～40 ℃　　相対湿度：20 ％～80 ％（結露なきこと）
● ビデオ入力1
映像 ：1 V [p-p]（75 Ω）
音声（左右） ：0.5 V [rms]

●ヘッドホン/イヤホン（16 ～32 Ω推奨）1 系統
●SD カードスロット（SDHC メモリーカード対応）
●LAN 端子（10BASE‐T／100BASE‐TX）
●HDMI 端子 1系統
幅 430 mm 高さ 390 mm 奥行 174 mm
幅 617 mm 高さ 435 mm 奥行 192 mm（左右のアンテナ可動範囲含む）
約 5.0 kg
スチロール樹脂

DC 3 V（単3形乾電池2コ）
約 7 m 以内（テレビ正面距離）
左右：各約30 °以内／上下：各約20 °以内
約 140 g（乾電池含む）
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地上デジタル／
ハイビジョン液晶テレビ TH-L17F1
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そ の 他

付属品 ・リモコン　・単3形乾電池　・取扱説明書　・簡単ガイド　・B‐CAS カード（青） ・屋内アンテナ変換ケーブル
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■外形寸法図
（注）この図面は縮尺ではありません。 （単位：mm）

〈背面端子〉


