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P140127

壁掛け金具（角度可変型） TY-WK5P1R

■機器概要
本機は、プラズマディスプレイを取り付けるための壁掛け金具です。
5段階の角度調整が可能です。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）
外 形 寸 法 横幅：550 mm　高さ：446 mm　奥行：73 mm
質 量 3.2 kg
取 り 付 け 角 度 0、5、10、15、20度（※ TH-P55VT60、TH-P55GT60は 0、5、10、15 度）

付 属 品・六角穴付き皿ねじM8×32（4本）　・皿型歯付き座金（4コ）　・絶縁スペーサー（4コ）　・スペーサー（4コ）
・本体固定用ねじM5×50（2本）　・六角レンチ（1コ）

■外形寸法図 （注）この図面は縮尺ではありません。 （単位：mm）
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対象機種 寸法 取り付け角度
0° 5° 10° 15° 20°

TH-P55VT60
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1318
B 767
C 51
D 150 159 166 171 ‒
E 125 172 218 263 ‒
F 74 59 42 26 ‒
G 50

対象機種 寸法 取り付け角度
0° 5° 10° 15° 20°

TH-P55GT60
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1286
B 762
C 49
D 145 154 160 164 ‒
E 123 170 216 260 ‒
F 74 59 42 26 ‒
G 49



TY-WK5P1R (2/3)
P140127

壁掛け金具（角度可変型） TY-WK5P1R

■機器概要
本機は、プラズマディスプレイを取り付けるための壁掛け金具です。
5段階の角度調整が可能です。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）
外 形 寸 法 横幅：550 mm　高さ：446 mm　奥行：73 mm
質 量 3.2 kg
取 り 付 け 角 度 0、5、10、15、20度

付 属 品・六角穴付き皿ねじM8×32（4本）　・皿型歯付き座金（4コ）　・絶縁スペーサー（4コ）　・スペーサー（4コ）
・本体固定用ねじM5×50（2本）　・六角レンチ（1コ）

■外形寸法図 （注）この図面は縮尺ではありません。 （単位：mm）
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対象機種 寸法 取り付け角度
0° 5° 10° 15° 20°

TH-60VT5
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1395
B 830
C 48
D 65 74 81 88 93
E 122 182 241 298 353
F 74 64 54 44 33
G 47

TH-55VT5
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1285
B 769
C 41
D 47 55 62 68 73
E 115 171 227 280 332
F 67 59 51 42 33
G 47

対象機種 寸法 取り付け角度
0° 5° 10° 15° 20°

TH-60GT5
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1405
B 836
C 52
D 66 74 82 89 94
E 126 186 245 302 357
F 74 64 54 44 33
G 51

TH-55GT5
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1295
B 774
C 44
D 47 56 63 69 75
E 118 174 229 283 335
F 67 59 51 42 33
G 50
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壁掛け金具（角度可変型） TY-WK5P1R

■機器概要
本機は、当社製58V型～ 54V型プラズマディスプレイを壁面に垂直に取付けるための金具です。
5段階の角度調整が可能です。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）
外 形 寸 法 横幅：550 mm　高さ：446 mm　奥行：73 mm
質 量 3.2 kg
取 り 付 け 角 度 0、5、10、15、20度（※ TH-P55GT3は 0、5、10、15 度）

付 属 品・六角穴付き皿ねじM8×32（4本）　・皿型歯付き座金（4コ）　・絶縁スペーサー（4コ）　・スペーサー（4コ）
・本体固定用ねじM5×50（2本）　・六角レンチ（1コ）

■外形寸法図 （注）この図面は縮尺ではありません。 （単位：mm）
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対象機種 寸法 取り付け角度（「‒」は対応外）
0° 5° 10° 15° 20°

TH-P58V1
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1422
B 881
C 90
D 96 107 116 124 131
E 163 225 286 344 399
F 74 62 49 36 22
G 94

TH-P55GT3
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1324
B 812
C 54
D 74 83 90 96 ‒
E 128 186 242 297 ‒
F 59 48 36 24 ‒
G 69

対象機種 寸法 取り付け角度（「‒」は対応外）
0° 5° 10° 15° 20°

TH-P58VT2
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1430
B 884
C 83
D 96 107 116 125 131
E 155 217 278 337 393
F 69 55 40 26 11
G 90

TH-P54VT2
（ねじ径：M8 
長さ：32mm）

A 1319
B 834
C 88
D 102 112 122 130 136
E 161 218 274 328 379
F 74 61 48 35 21
G 90


